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Standard Verschraubungen
Polyamid – Metrisches Gewinde

Technische Daten:
Material: 		  Körper: Polyamid 6
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.), IP 66
Temperaturbereich:	 dynamisch -20°C bis +100 °C 
				    statisch      -30°C bis +150 °C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94
Standardfarben: 	  RAL 7035 (hellgrau),      

			    RAL 7001 (dunkelgrau),       RAL 9005 (schwarz)      
Andere Farben a. A.: 	  RAL 5015 (blau),  RAL 9003 (weiss),  RAL 3020 (rot) 

UV

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe
Klemmbereich  
ø min-max mm

Gewindelänge 
TL  mm

Gewinde ø 
TD mm

Schlüsselweite SW
Außen ø D 

mm
max. Höhe

H mm

Art. Nr.

VPE
Hutmutter  

mm
Körper 

mm
RAL 7035 
hellgrau

RAL 7001 
dunkelgrau

RAL 9005 
schwarz

M12x1,5

2,0 - 5,0
8

12 15 15 16,9 22,5

BI-1S BI-0S BI-2S

100

10 BM-EN-1SMR BM-EN-0SMR BM-EN-2SMR
15 BM-EN-1SRL BM-EN-0SRL BM-EN-2SRL

3,0 - 6,5
8 BM-1S BM-0S BM-2S

10 BM-EN-1SM BM-EN-0SM BM-EN-2SM
15 BM-EN-1SL BM-EN-0SL BM-EN-2SL

M16x1,5

2,0 - 6,0
8

16

19 19 21,9 26,5
BM-EN-11R BM-EN-01R BM-EN-21R

50

10 BM-EN-11MR BM-EN-01MR BM-EN-21MR
15 BM-EN-11LR BM-EN-01LR BM-EN-21LR

3,0 - 7,0 10 22 22 25,0 30,0 BI-11 BI-01 BI-21
15 BI-11L BI-01L BI-21L

4,0 - 8,0
8

19 19 21,9 26,5
BM-EN-11 BM-EN-01 BM-EN-21

10 BM-EN-11M BM-EN-01M BM-EN-21M
15 BM-EN-11L BM-EN-01L BM-EN-21L

5,0 - 10,0 10 22 22 25,0 30,0 BM-11 BM-01 BM-21
15 BM-11L BM-01L BM-21L

M20x1,5

5,0 - 9,0 10

20

24 24 27,0 29,5

BI-12 BI-02 BI-22

50

15 BI-12L BI-02L BI-22L

6,0 - 12,0 10 BM-12 BM-02 BM-22
15 BM-12L BM-02L BM-22L

7,0 - 12,0 10 27 27 31,0 31,0 BI-13 BI-03 BI-23
15 BI-14 BI-04 BI-24

7,0 - 13,0 10 25 25 27,5 29,5 BM-EN-12S BM-EN-02S BM-EN-22S

10,0 - 14,0 10 27 27 31,0 31,0 BM-13 BM-03 BM-23
15 BM-14 BM-04 BM-24

M25x1,5

9,0 - 13,0 8

25

29 29 32,5 35,0 BM-EN-13R BM-EN-03R BM-EN-23R 5015 BM-EN-13RL BM-EN-03RL BM-EN-23RL

9,0 - 16,0 10 33 33 38,0 37,0 BI-15 BI-05 BI-25 2515 BI-16 BI-06 BI-26

11,0 - 17,0 8 29 29 32,5 35,0 BM-EN-13 BM-EN-03 BM-EN-23 5015 BM-EN-13L BM-EN-03L BM-EN-23L

13,0 - 18,0 10 33 33 38,0 37,0 BM-15 BM-05 BM-25 2515 BM-16 BM-06 BM-26

M32x1,5

11,0 - 15,0 10

32

36 36 41,0 42,0 BM-EN-14R BM-EN-04R BM-EN-24R

20

15 BM-EN-14RL BM-EN-04RL BM-EN-24RL
12,0 - 20,0 15 42 42 47,3 41,0 BI-17 BI-07 BI-27

15,0 - 21,0
10

36 36 41,0 42,0
BM-EN-14 BM-EN-04 BM-EN-24

15 BM-EN-14L BM-EN-04L BM-EN-24L
18,0 - 25,0 15 42 42 47,3 41,0 BM-17 BM-07 BM-27

M40x1,5

16,0 - 23,0
10

40
46 46 52,4 47,0

BM-EN-15R BM-EN-05R BM-EN-25R

20

15 BM-EN-15MR BM-EN-05MR BM-EN-25MR
18 BM-EN-15RL BM-EN-05RL BM-EN-25RL

19,0 - 28,0
10 BM-EN-15 BM-EN-05 BM-EN-25

15 BM-EN-15M BM-EN-05M BM-EN-25M
18 BM-EN-15L BM-EN-05L BM-EN-25L

20,0 - 26,0 18 53 53 60,0 51,5 BI-18 BI-08 BI-28 1022,0 - 32,0 BM-18 BM-08 BM-28

M50x1,5 25,0 - 31,0 18 50 60 60 67,8 53,0 BI-19 BI-09 BI-29 1030,0 - 38,0 BM-19 BM-09 BM-29

M63x1,5 29,0 - 35,0
18 63 65 65 72,9 53,0

BI-20 BI-10 BI-30
1034,0 - 44,0 BM-20 BM-10 BM-30

M75x2,0 48,0 - 55,0 25 75,0 75 80 89,0 55,0 BM-B12 BM-B02 BM-B22 5

Einige Zulassungen decken nicht alle Größen und Farben ab. Weitere Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage.

SW 
Hut-

mutter 
mm

D

TD

H

TL

Zulassungen:

134171 nach DIN EN 62444	          115116_0_000 nach C 22.2

E199260 nach UL514		           SERCOVAM RES 107572 nach UL514B §8.26.7

SW 
Körper
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Standard Verschraubungen
Polyamid – PG-Gewinde

Technische Daten:
Material: 		  Körper: Polyamid 6
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 
				    IP 66
Temperaturbereich:	 dynamisch -20°C bis +100 °C 
				    statisch      -30°C bis +150 °C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94
Standardfarben: 	  RAL 7035 (hellgrau),      

			    RAL 7001 (dunkelgrau),       RAL 9005 (schwarz)      
Andere Farben a. A.: 	  RAL 5015 (blau),  RAL 9003 (weiss),  RAL 3020 (rot) 

Zulassungen:		

134171 nach DIN EN 62444	          115116_0_000 nach C 22.2

E199260 nach UL514		           SERCOVAM RES 107572 nach UL514B §8.26.7

PG-Gewinde nach DIN 40430

Größe
Klemmbereich  
ø min-max mm

Gewindelänge 
TL  mm

Gewinde 
ø TD mm

Schlüsselweite SW
Außen Ø 

D mm
max. Höhe 

H mm

Art. Nr.

VPE
Hutmutter  

mm
Körper 

mm
RAL 7035 
hellgrau 

RAL 7001 
dunkelgrau

RAL 9005 
schwarz

PG 7 2,0 - 5,0 
8 12,5 15 15 16,9 22,0

BSR-11 BSR-01 BSR-21
100

3,0 - 6,5 BS-11 BS-01 BS-21

PG 9 2,0 - 6,0
8 15,2 19 19 21,9 26,5

BSR-12 BSR-02 BSR-22
50

4,0 - 8,0 BS-12 BS-02 BS-22

PG 11 3,0 - 7,0
8 18,6 22 22 25,0 29,0

BSR-13 BSR-03 BSR-23
50

5,0 - 10,0 BS-13 BS-03 BS-23

PG 13,5 5,0 - 9,0
10 20,4 24 24 27,0 29,0

BSR-14 BSR-04 BSR-24
50

6,0 - 12,0 BS-14 BS-04 BS-24

PG 16 7,0 - 12,0
10 22,5 27 27 30,9 31,0

BSR-15 BSR-05 BSR-25
50

10,0 - 14,0 BS-15 BS-05 BS-25

PG 21 9,0 - 16,0
11 28,3 33 33 38,0 37,0

BSR-16 BSR-06 BSR-26
25

13,0 - 18,0 BS-16 BS-06 BS-26

PG 29 12,0 - 20,0
11 37,0 42 42 47,3 41,0

BSR-17 BSR-07 BSR-27
20

18,0 - 25,0 BS-17 BS-07 BS-27

PG 36 20,0 - 26,0
13 47,0 53 53 60,0 51,5

BSR-18 BSR-08 BSR-28
10

22,0 - 32,0 BS-18 BS-08 BS-28

PG 42 25,0 - 31,0
13 54,0 60 60 67,8 53,5

BSR-19 BSR-09 BSR-29
10

30,0 - 38,0 BS-19 BS-09 BS-29

PG 48 29,0 - 35,0
14 59,3 65 65 72,9 53,5

BSR-20 BSR-10 BSR-30
10

34,0 - 44,0 BS-20 BS-10 BS-30

Einige Zulassungen decken nicht alle Größen und Farben ab. Weitere Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage.

Kabelverschraubungen mit NPT-Gewinde (nach ANSI B1.20.1) sowie Zoll-Gewinde (nach DIN ISO 228) 
finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 009

UV

TD

H

TL

D

SW 
Hut-

mutter 
mm

SW 
Körper
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Standard Verschraubungen
Messing vernickelt – Metrisches Gewinde

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe

Klemmbereich 
ø min-max 

mm

doppelter 
Dichteinsatz 
ø min-max 

mm

Gewinde-
länge

 TL mm
Gewinde  
ø mm

Schlüsselweite 
SW

Außen 
ø D 
mm

max. 
Höhe 
H mm Art. Nr. VPE

Hut-
mutter 

mm
Körper 

mm

M12x1,5 
2,0 – 5,0 

6,0

12 14 14 15,5 22,0

BMBD-0S

50
12,0 BMBE-0SR

3,0 – 6,5 
6,0 BMBC-ES

12,0 BMBE-ES

M16x1,5

2,0 – 6,0 
7,0

16 

17 18 20,0 23,0
BMBD-01

50

12,0 BMBE-01R

3,0 – 7,0 
7,0

20 20 22,0 28,5
BMBD-E1

12,0 BMBE-E1R

4,0 – 8,0 
7,0

17 18 20,0 23,0
BMBC-01

12,0 BMBE-01

5,0 – 10,0 
7,0

20 20 22,0 28,5
BMBC-E1

12,0 BMBE-E1

M20x1,5 

5,0 – 9,0 
8,0

20 

22 22 24,5 26,5

BMBD-E2

50

12,0 BMBE-E2R

6,0 – 12,0 
8,0 BMBC-E2

12,0 BMBE-E2
7,0 - 13,0 8,0

24 24 26,8
28,5 BMBC-E2S

10,0 – 14,0 
8,0

28,0
BMBC-02S

12,0 BMBE-02S

M25x1,5 

7,0 – 12,0 
8,0

25 

24 27 30,0 28,0
BMBD-03

25

12,0 BMBE-03R

9,0 – 16,0 
8,0

30 30 33,0 32,0
BMBD-03S

12,0 BMBE-03SR

10,0 – 14,0 
8,0

24 27 29,8
BMBC-03

12,0 BMBE-03

11,0 - 17,0
8,0

27 27 30,0 32,5
BMBC-E3

12,0 BMBE-E3

13,0 – 18,0 
8,0

30 30 33,0
BMBC-03S

12,0 BMBE-03S

M32x1,5 

9,0 – 16,0 
9,0

32 

30 34 37,5 33,0
BMBD-04

25

15,0 BMBE-04R

12,0 – 20,0 
9,0

40 40 44,5
BMBD-04S

15,0 BMBE-04SR

13,0 – 18,0 
9,0

30 34 37,5
BMBC-04

15,0 BMBE-04

15,0 – 21,0 
9,0

34 34 37,0 36,0
BMBC-E4

10
15,0 BMBE-E4

18,0 – 25,0 
9,0

40 40 44,5 44,0
BMBC-04S

15,0 BMBE-04S

M40x1,5 

12,0 – 20,0 
9,0

40 

40

43 48,4

38,0

BMBD-05

10

15,0 BMBE-05R

18,0 – 25,0 
9,0 BMBC-05

15,0 BMBE-05

16,0 – 23,0 
9,0

43 43,5

BMBD-E5
15,0 BMBE-E5R

19,0 – 28,0 
9,0 BMBC-E5

15,0 BMBE-E5

22,0 – 32,0 
9,0

50 50 55,5 52,4
BMBC-05S

5
15,0 BMBE-05S

M50x1,5 

20,0 – 26,0 
9,0

50 

50 55 61,0 48,0

BMBD-06

5

15,0 BMBE-06R

22,0 – 32,0 
9,0 BMBC-06

15,0 BMBE-06

27,0 – 38,0 
9,0

58 58 64,0 52,0
BMBC-E6

15,0 BMBE-E6

34,0 – 44,0 27,0 - 35,0
9,0

64 68 75,0 52,8
BMBC-06S

15,0 BMBE-06S

M63x1,5 

29,0 – 35,0 
10,0

63 
64 68 75,0

53,0

BMBD-E7

5

14,0 BMBD-07
18,0 BMBE-07R

34,0 – 44,0 
10,0 BMBC-E7

14,0 BMBC-07
18,0 53,0 BMBE-07

37,0 – 53,0 
10,0

75 75 83,0 50,0
BMBC-07S

18,0 BMBE-07S

Technische Daten:
Material: 		  Körper:  

			   Messing vernickelt
Dichteinsatz: 		 Chloropren-Kautschuk	
Einsatz: 		  Polyamid 6
O-Ring: 		  NBR
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 
				    IP 66
Temperaturbereich:	 dynamisch:  

			   -20°C bis +100°C     
				    statisch:   

			   -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Zulassungen:		  40040034  
			   nach DIN EN 62444,    

			   E199260 nach UL514

SW 
Hut-

mutter 
mm

D

TD

H

TL

SW 
Körper
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Standard Verschraubungen
Messing vernickelt – PG-Gewinde

PG-Gewinde nach DIN 40430

Größe

Klemmbe-
reich ø  

min-max mm

Gewinde- 
länge TL  

mm

Gewinde 
ø TD 
mm

Schlüsselweite SW Außen 
ø D 
mm

max. 
Höhe 
H mm Art. Nr. VPE

Hutmutter 
mm

Körper 
mm

PG 7
2,0 – 5,0 

6,0

12,5 14 14 15,5 22,0

 BSBD-01

50
10,0  BSBE-01R

3,0 – 6,5 
6,0  BSBC-01

10,0  BSBE-01

PG 9 
2,0 – 6,0 

6,0

15,2 17 17 18,9 23,5

 BSBD-02

50
10,0  BSBE-02R

4,0 – 8,0 
6,0  BSBC-02

10,0  BSBE-02

PG 11
3,0 – 7,0

6,0

18,6 20 20 22,0 26,0

 BSBD-03

50
10,0  BSBE-03R

5,0 – 10,0 
6,0  BSBC-03

10,0  BSBE-03

PG 13,5 
5,0 – 9,0 

6,5

20,4 22 22 24,5 24,5

 BSBD-04

50
10,0  BSBE-04R

6,0 – 12,0 
6,5  BSBC-04

10,0  BSBE-04

PG 16
7,0 – 12,0 

6,5

22,5 24 24 26,5 28,0

 BSBD-05

25
10,0  BSBE-05R

10,0 – 14,0
6,5  BSBC-05

10,0  BSBE-05

PG 21
9,0 – 16,0 

7,2

28,3 30 30 33,0 32,5

 BSBD-06

25
12,0  BSBE-06R

13,0 – 18,0 
7,2  BSBC-06

12,0  BSBE-06

PG 29
12,0 – 20,0 

8,0

37,0 40 40 44,5 38,5

 BSBD-07

10
12,0  BSBE-07R

18,0 – 25,0 
8,0  BSBC-07

12,0  BSBE-07

PG 36
20,0 – 26,0 

9,0

47,0 50 50 55,5 48,0

 BSBD-08

5
14,0  BSBE-08R

22,0 – 32,0 
9,0  BSBC-08

14,0  BSBE-08

PG 42
25,0 – 31,0 

12,0

54,0 58 58 64,0 48,5

 BSBD-09

5
16,0  BSBE-09R

30,0 – 38,0 
12,0  BSBC-09
16,0  BSBE-09

PG 48
29,0 – 35,0 

14,0

59,3 64 64 70,0 53,0

 BSBD-10

5
18,0  BSBE-10R

34,0 – 44,0 
14,0  BSBC-10 
18,0  BSBE-10 

Technische Daten:
Material: 		  Körper: Messing vernickelt
Dichteinsatz: 		 Chloropren-Kautschuk	
Einsatz: 		  Polyamid 6
O-Ring: 		  NBR
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 
				    IP 66
Temperaturbereich:	 dynamisch:  

			   -20°C bis +100°C     
				    statisch:   

			   -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Zulassungen:		  40040034  
			   nach DIN EN 62444,    

			   E199260 nach UL514

Einige Zulassungen decken nicht alle Größen und  
Farben ab. Weitere Zulassungen finden Sie auf  
unserer Homepage.

Kabelverschraubungen mit NPT-Gewinde (nach ANSI B1.20.1), Metrischem Gewinde (nach EN 60423),
PG-Gewinde (nach DIN 40430) und Zoll-Gewinde (nach DIN ISO 228) finden Sie in unserem Hauptkatalog 
auf Seite  037.

Auch in Edelstahl lieferbar. Siehe im Hauptkatalog auf Seite 039 & 041.

SW 
Hut-

mutter 
mm

D

TD

H

TL

SW 
Körper
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Einige Zulassungen decken nicht alle Größen und Farben ab. Weitere Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage.

PAT-Verschraubungen
Polyamid 

Technische Daten:
Material: 		  Körper: Polyamid 6
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.)  

			   IP 66
Temperaturbereich:	 dynamisch -20°C bis +100 °C
				    statisch      -30°C bis +150 °C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94
Standardfarben: 	  RAL 7035 (hellgrau),      

			    RAL 7001 (dunkelgrau), 
				     RAL 9005 (schwarz)      
Andere Farben a. A.: 	  RAL 5015 (blau),  RAL 9003 (weiss), 
				     RAL 3020 (rot) 

Zulassungen:		  134171 nach DIN EN 62444	

			   E199260 nach UL514B

			            	 SERCOVAM RES 107572 nach UL514B §8.26.7UV

SD

H

E

SL
D

SW 
Hutmutter 
und Körper 

D

Polyamid für Wandstärke (E): 0,5 – 4,0 mm

Größe

Klemm- 
bereich ø  

min-max mm

doppelter 
Dichteinsatz 
ø min-max 

mm

Ein-
schnapp- 
länge SL  

mm
DM ø  
SD mm

Loch ø 
HD mm

Schlüsselweite SW

Außen ø 
D mm

max. 
Höhe 
H mm

Art. Nr.

VPE
Hutmutter 

mm
Körper 

mm
RAL 7035 
hellgrau 

RAL 7001 
dunkelgrau

RAL 9005
schwarz

ø 16 5.0 – 10.0
 –

9.0 15.9 16.2 – 16.4 22 22 26.5 42.5
BMOS-11 BMOS-01 BMOS-21

100
3.0 – 7.0 BMOS-DS-11 BMOS-DS-01 BMOS-DS-21

ø 20
6.0 – 12.0

–

9.0 19.9 20.2 – 20.4
24 24

30.3
41.5

BMOS-12 BMOS-02 BMOS-22

50
5.0 – 9.0 BMOS-DS-12 BMOS-DS-02 BMOS-DS-22

7.0 – 13.0
–

25 25 41.5
BMOS-EU-12 BMOS-EU-02 BMOS-EU-22

3.0 – 7.0 BMOS-EU-DS-12 BMOS-EU-DS-02 BMOS-EU-DS-22

ø 25 11.0 – 17.0
–

9.0 24.9 25.2 – 25.4 29 29 36.3 43.5
BMOS-EU-13 BMOS-EU-03 BMOS-EU-23

25
8.0 – 13.0 BMOS-EU-DS-13 BMOS-EU-DS-03 BMOS-EU-DS-23

ø 32
15.0 – 21.0 –

9.0 31.9 32.2 – 32.4 36 36 43.2 49.5
BMOS-EU-14 BMOS-EU-04 BMOS-EU-24

25
15.0 – 21.0 11.0 – 16.0 BMOS-EU-DS-14 BMOS-EU-DS-04 BMOS-EU-DS-24

ø 40 19.0 – 28.0
–

11.5 39.9 40.2 – 40.4 46 46 55.2 56.0
BMOS-EU-15 BMOS-EU-05 BMOS-EU-25

20
16.0 – 21.0 BMOS-EU-DS-15 BMOS-EU-DS-05 BMOS-EU-DS-25

Demontagewerkzeug aus Kunststoff

Größe ID mm H mm  Art. Nr. VPE

ø 16 16.0 13.0 BEX-16 10

ø 20 20.0 13.0 BEX-20 10

ø 25 25.0 13.0 BEX-25 10

ø 32 32.0 13.0 BEX-32 10

ø 40 40.0 15.5 BEX-40 10

ID
H

einstecken verdrehen
Demontage:
drücken fertig

Montage:
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PAT-Verschraubungen
Messing vernickelt, Messing vernickelt – EMV

Technische Daten:
Material: 		  Körper Oberteil: Messing vernickelt, 
				    Körper Unterteil: Polyamid 6
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk, 
				    Einsatz: Polyamid 6, O-Ring: NBR
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 

IP 66
Temperaturbereich:	 dynamisch -20°C bis +100 °C
				    statisch      -30°C bis +150 °C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Zulassungen:		  SERCOVAM RES 107572 nach  
			   UL514B §8.26.7

UV

Messing vernickelt für Wandstärke (E): 0,5 - 4,0 mm

Größe
Klemmbereich ø 

min-max mm

doppelter 
Dichteinsatz 

Klemmbereich  
ø min-max mm

Einschnapplänge 
SL  mm

DM ø  
SD mm

Loch ø 
HD mm

Schlüsselweite SW

Außen ø 
D mm

max. 
Höhe H 

mm Art. Nr. VPE
Hutmutter 

mm
Körper 

mm

ø 16
3.0 – 7.0 –

9.0 16.0 16.2 – 16.4 20 20 28.3 45.0
BBOS-11R

100
5.0 – 10.0

– BBOS-11
3.0 – 7.0 BBOS-DS-11

ø 20
5.0 – 9.0 –

9.0 20 .0 20.2 – 20.4 22 22 32.3 44.0
BBOS-12R

50
6.0 – 12.0

– BBOS-12
5.0 – 9.0 BBOS-DS-12

ø 25
8.0 – 13.0 –

9.0 25 .0 25.2 – 25.4 27 27 38.5 46.0
BBOS-EU-13R

25
11.0 – 17.0

– BBOS-EU-13
8.0 – 13.0 BBOS-EU-DS-13

ø 32
11.0 – 15.0 –

9.0 32 .0 32.2 – 32.4 34 34 45.5 54.0
BBOS-EU-14R

20
15.0 – 21.0

– BBOS-EU-14
11.0 – 16.0 BBOS-EU-DS-14

ø 40
16.0 – 23.0 –

9.0 40 .0 40.2 – 40.4 43 43 58.0 60.0
BBOS-EU-15R

10
19.0 – 28.0

– BBOS-EU-15
16.0 – 21.0 BBOS-EU-DS-15

Messing vernickelt EMV für Wandstärke (E): 0,5 - 4,0 mm

Größe
Klemmbereich
ø min-max mm

Schild ø  
min-max mm

Einschnapp- 
länge SL  

mm
DM ø  
SD mm

Loch ø 
HD mm

Schlüsselweite SW
Außen ø 
D  mm

max. Höhe 
H mm  Art. Nr. VPE

Hutmutter 
mm

Körper 
mm

ø 20 6.0 – 12.0 4.5 – 10.0 9.0 19.9 20.2 – 20.6 22 22 32.3 50.5 BMEOS-E2S(T) 50

Demontagewerkzeug aus Kunststoff
Größe ID mm H mm  Art. Nr. VPE

ø 16 16.0 13.0 BEX-16 10

ø 20 20.0 13.0 BEX-20 10

ø 25 25.0 13.0 BEX-25 10

ø 32 32.0 13.0 BEX-32 10

ø 40 40.0 15.5 BEX-40 10

ID
H

SD

H

SL
E

SW  
Hutmutter 
und Körper 

D

D

SD

H

E

SL
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Zubehör
Gegenmuttern ohne Bund / mit Bund

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe
Schlüsselweite

SW mm
Außen ø D 

mm
max. Höhe

H mm
Art. Nr.

VPERAL7035 hellgrau RAL7001 dunkelgrau RAL9005 schwarz
M12x1,5 18 19,5 5,0 BLMN-1S BLMN-0S BLMN-2S 100
M16x1,5 22 24,2 5,0 BLMN-11 BLMN-01 BLMN-21 50
M20x1,5 26 28,6 6,0 BLMN-12 BLMN-02 BLMN-22 50
M25x1,5 32 35,0 6,0 BLMN-13 BLMN-03 BLMN-23 50
M32x1,5 41 46,1 7,0 BLMN-14 BLMN-04 BLMN-24 25
M40x1,5 50 55,3 7,0 BLMN-15 BLMN-05 BLMN-25 10
M50x1,5 60 66,1 8,0 BLMN-16 BLMN-06 BLMN-26 10
M63x1,5 75 82,5 8,0 BLMN-17 BLMN-07 BLMN-27 10

PG-Gewinde nach DIN 40430

Größe
Schlüsselweite

SW mm
Außen ø D 

mm
max.Höhe

H mm
Art. Nr.

VPERAL7035 hellgrau RAL7001 dunkelgrau RAL9005 schwarz
PG7 19 21,0 5,0 BLN-11 BLN-01 BLN-21 100
PG9 22 24,0 5,0 BLN-12 BLN-02 BLN-22 100
PG11 24 26,0 5,0 BLN-13 BLN-03 BLN-23 50
PG13,5 27 29,0 6,0 BLN-14 BLN-04 BLN-24 50
PG16 30 33,0 6,0 BLN-15 BLN-05 BLN-25 50
PG21 36 39,0 7,0 BLN-16 BLN-06 BLN-26 25
PG29 46 50,0 7,0 BLN-17 BLN-07 BLN-27 25
PG36 60 66,0 8,0 BLN-18 BLN-08 BLN-28 25
PG42 65 72,0 8,0 BLN-19 BLN-09 BLN-29 10
PG48 70 78,0 8,0 BLN-20 BLN-10 BLN-30 10

Technische Daten:
Material:		  Polyamid GF 30 (Polyamid 30% Glasfaserverstärkt)	
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C 

			   statisch:      -30°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 HB nach UL94
Standardfarben: 	  RAL 7035 (hellgrau),      

			    RAL 7001 (dunkelgrau),  
			    RAL 9005 (schwarz)      

Gegenmuttern mit Bund in metrisch, PG, NPT und Zoll-Gewinde finden Sie  in unserem Hauptkatalog auf 
Seite 022.

SW 

H

D
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Zubehör
Gegenmuttern ohne Bund / mit Bund

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe
Gewindelänge

TL mm
Gewinde Ø  

TD mm Außen Ø D mm
max. Höhe 

H mm
Art. Nr.

Type Dichtung VPERAL 7035 hellgrau RAL 7001 dunkelgrau RAL 9005 schwarz

M12x1,5 6,0 12,0 15,0
3,0 BMBS-1S(Y+) BMBS-0S(Y+) BMBS-2S(Y+) B

O-Ring 100
4,5 BMBS-1S(Y) BMBS-0S(Y) BMBS-2S(Y) A

M16x1,5
6,0

16,0
19,5 3,0 BMBS-11(Y+) BMBS-01(Y+) BMBS-21(Y+) B

O-Ring 507,0 20,0 4,5 BMBS-11(Y) BMBS-01(Y) BMBS-21(Y) A
10,0 19,5 3,0 BMBS-11(Y+)TL10 BMBS-01(Y+)TL10 BMBS-21(Y+)TL10 B

M20x1,5
6,0

20,0
25,0 3,0 BMBS-12(Y+) BMBS-02(Y+) BMBS-22(Y+) B

O-Ring 507,0 24,0 5,5 BMBS-12(Y) BMBS-02(Y) BMBS-22(Y) A
10,0 25,0 3,0 BMBS-12(Y+)TL10 BMBS-02(Y+)TL10 BMBS-22(Y+)TL10 B

M25x1,5 6,0
25,0 30,0

4,0 BMBS-13(Y+) BMBS-03(Y+) BMBS-23(Y+) B
O-Ring 50

10,0 5,0 BMBS-13(Y) BMBS-03(Y) BMBS-23(Y) A

M32x1,5 8,0 32,0 37,0
4,0 BMBS-14(Y+) BMBS-04(Y+) BMBS-24(Y+) B

O-Ring 25
6,0 BMBS-14(Y) BMBS-04(Y) BMBS-24(Y) A

M40x1,5 6,0
40,0

46,5 6,5 BMBS-15(Y) BMBS-05(Y) BMBS-25(Y) A O-Ring
10

8,0 46,0 4,3 BMBS-15(Y+) BMBS-05(Y+) BMBS-25(Y+) B Dichtung

M50x1,5 10,0 50,0
56,0

4,0
BMBS-16(Y) BMBS-06(Y) BMBS-26(Y) A O-Ring

10
55,5 BMBS-16(Y+) BMBS-06(Y+) BMBS-26(Y+) B Dichtung

Technische Daten:
Material:		  Körper: Polyamid 6 

			   O-Ring und Dichtung: Chloropren-Kautschuk 
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C      

			   statisch:      -30°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94
Standardfarben: 	  RAL 7035 (hellgrau),      

			    RAL 7001 (dunkelgrau),  
			    RAL 9005 (schwarz)      

Zubehör
Blindverschraubungen

PG Gewinde nach DIN 40430

Größe
Gewindelänge

TL mm
Gewinde Ø  

TD mm Außen Ø D mm
max. Höhe 

H mm
Art. Nr.

Type Dichtung VPERAL 7035 hellgrau RAL 7001 dunkelgrau RAL 9005 schwarz

PG 7 6,0 12,5 15,0
2,0 BBS-11(Y) BBS-01(Y) BBS-21(Y) A

O-Ring 100
3,0 BBS-11(Y+) BBS-01(Y+) BBS-21(Y+) B

PG 9 6,0 15,2
19,0 2,5 BBS-12(Y) BBS-02(Y) BBS-22(Y) A

O-Ring 100
15,0 3,0 BBS-12(Y+) BBS-02(Y+) BBS-22(Y+) B

PG 11 6,0 18,6 22,0
2,5 BBS-13(Y) BBS-03(Y) BBS-23(Y) A

O-Ring 50
3,0 BBS-13(Y+) BBS-03(Y+) BBS-23(Y+) B

PG 13,5 6,0 20,4 25,0
2,5 BBS-14(Y) BBS-04(Y) BBS-24(Y) A

O-Ring 50
3,0 BBS-14(Y+) BBS-04(Y+) BBS-24(Y+) B

PG 16 6,0 22,5 27,0
3,0 BBS-15(Y) BBS-05(Y) BBS-25(Y) A

O-Ring 50
3,7 BBS-15(Y+) BBS-05(Y+) BBS-25(Y+) B

PG 21 8,0 28,3 33,0
4,0 BBS-16(Y) BBS-06(Y) BBS-26(Y) A

O-Ring 25
3,7 BBS-16(Y+) BBS-06(Y+) BBS-26(Y+) B

PG 29 8,0 37,0 44,0
3,5 BBS-17(Y) BBS-07(Y) BBS-27(Y) A O-Ring

25
5,0 BBS-17(Y+) BBS-07(Y+) BBS-27(Y+) B Dichtung

PG 36 10,0 47,0 55,0
4,0 BBS-18(Y) BBS-08(Y) BBS-28(Y) A O-Ring

25
5,0 BBS-18(Y+) BBS-08(Y+) BBS-28(Y+) B Dichtung

TD
TD

D D
H H

TL TL

Typ A: Typ B:

SW 
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Technische Daten:
Material:	 Messing vernickelt, Edelstahl

Zubehör Gegenmuttern und Blindverschraubungen  
aus Messing vernickelt/Edelstahl

Metrisches Gewinde nach EN 60423 Metrisches Gewinde nach EN 60423
Messing vernickelt Edelstahl

Größe
Schlüsselweite  

SW mm
Außen Ø D 

mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr.
Schlüsselweite  

SW mm
Außen Ø D 

mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr. VPE
M12x1.5 15,0 16,6 2,8 BMBL-01 15,0 16,6 2,8 BMBLS-01 100
M16x1.5 19,0 21,0 3,0 BMBL-02 19,0 21,0 3,0 BMBLS-02 100
M20x1.5 24,0 26,5 3,5 BMBL-03 24,0 26,5 3,5 BMBLS-03 100
M25x1.5 30,0 33,0 4,0 BMBL-04 30,0 33,0 4,0 BMBLS-04 100
M32x1.5 36,0 39,5 5,0 BMBL-05 36,0 39,5 5,0 BMBLS-05 50
M40x1.5 46,0 51,0 5,0 BMBL-06 46,0 51,0 5,0 BMBLS-06 50
M50x1.5 60,0 66,0 5,0 BMBL-07 60,0 66,0 5,0 BMBLS-07 10
M63x1.5 70,0 77,0 6,0 BMBL-08 70,0 77,0 6,0 BMBLS-08 10
M72x2.0 77,0 86,0 7,0 BMBL-09 77,0 86,0 7,0 BMBLS-09 10
M75x2.0 80,0 89,6 7,0 BMBL-10 80,0 89,6 7,0 BMBLS-10 5
M75x1.5 80,0 89,0 7,0 BMBL-10S 80,0 89,0 7,0 BMBLS-10S 5
M80x2.0 90,0 100,0 8,0 BMBL-11 90,0 100,0 8,0 BMBLS-11 5
M85x2.0 95,0 106,2 8,0 BMBL-12 95,0 106,2 8,0 BMBLS-12 5
M90x2.0 100,0 112,0 8,0 BMBL-13 100,0 112,0 8,0 BMBLS-13 5
M90x1.5 100,0 112,0 8,0 BMBL-13S 100,0 112,0 8,0 BMBLS-13S 5
M100x1.5 120,0 128,0 10,0 BMBL-14 120,0 128,0 10,0 BMBLS-14 5
M110x1.5 130,0 145,0 10,0 BMBL-15 130,0 145,0 10,0 BMBLS-15 5

PG-Gewinde nach DIN 40430
Messing vernickelt

PG-Gewinde nach DIN 40430
Edelstahl

Größe
Schlüsselweite  

SW mm
Außen Ø D 

mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr.
Schlüsselweite  

SW mm
Außen Ø D 

mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr. VPE
PG 7 15,0 16,6 2,8 BSL-01 17,0 18,6 2,8 BSLS-01 100
PG 9 18,0 20,0 2,8 BSL-02 19,0 21,0 2,8 BSLS-02 100
PG 11 21,0 23,5 3,0 BSL-03 22,0 24,5 3,0 BSLS-03 100
PG 13,5 23,0 25,5 3,0 BSL-04 24,0 26,5 3,0 BSLS-04 100
PG 16 26,0 29,0 3,0 BSL-05 27,0 30,0 3,0 BSLS-05 100
PG 21 32,0 35,5 3,5 BSL-06 32,0 35,5 3,5 BSLS-06 100
PG 29 41,0 45,0 4,0 BSL-07 41,0 45,0 4,0 BSLS-07 50
PG 36 51,0 56,0 5,0 BSL-08 60,0 66,0 5,0 BSLS-08 25
PG 42 60,0 66,0 5,0 BSL-09 60,0 66,0 5,0 BSLS-09 10
PG 48 64,0 70,5 5,5 BSL-10 65,0 71,5 5,5 BSLS-10 10

Blindverschraubungen Messing vernickelt
Metrisches Gewinde nach DIN EN 60259

Größe
Gewinde  
Ø D mm

Gewindelänge
GL mm Höhe H mm Art. Nr. VPE

M12x1,5 14,0 5,0 7,5 TV200112 100
M16x1,5 18,0 5,0 8,0 TV200116 100
M20x1,5 22,0 6,0 9,5 TV200120 100
M25x1,5 28,0 7,0 11,0 TV200125 100
M32x1,5 35,0 8,0 12,0 TV200132 50
M40x1,5 43,0 8,0 13,0 TV200140 50
M50x1,5 53,0 9,0 15,0 TV200150 25
M63x1,5 66,0 10,0 16,0 TV200163 10

SW 

D

H

Gegenmuttern mit NPSL (nach ANSI B1.20.1) und Zoll-Gewinde (nach DIN ISO 228)  
finden Sie  in unserem Hauptkatalog auf Seite 072.

Gegenmuttern in EMV Ausführung aus Messing vernickelt und Edelstahl  
(Metrisches Gewinde nach EN 60423, PG-Gewinde nach DIN 40430) finden Sie auf Seite 073.
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EMV 2 Verschraubungen
Messing vernickelt

Technische Daten:
Material:		  Körper: Messing vernickelt
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk	
				    Klemmeinsatz: Polyamid 6
				    Klemmfeder: Spezial Kupferlegierung 
				    O-Ring: NBR
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C      

			   statisch:      -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe

Klemmbereich
Schild Ø

min-max mm
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde Ø 

TD mm

Schlüsselweite SW
Außen Ø

D mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr. VPEHutmutter mm Körper mm
Ø min-max 

mm
doppelter Dichtein-
satz Ø min-max mm

M12x1,5 3,0 – 6,5 2,5
6,0

12,0 14 14 15,5 22,0
BMEM-0S

50
12,0 BMEN-0S

M16x1,5 4,0 – 8,0 3,0
7,0

16,0
17 18 20,0 23,0

BMEM-01
5012,0 BMEN-01

4,5 – 10,0 3,5 6,5 20 20 22,0 29,0 BMEM-01S

M20x1,5 6,0 – 12,0 4,5
8,0

20,0 22 22 24,5 24,5
BMEM-02

50
12,0 BMEN-02

M25x1,5 10,0 – 14,0 8,5
8,0

25,0
24 27 29,8 28,0

BMEM-03
2512,0 BMEN-03

13,0 – 18,0 10,5 8,0 30 30 33,0 37,5 BMEM-03S

M32x1,5 13,0 – 18,0 11,0
9,0

32,0
30 34 37,5 32,5

BMEM-04
2515,0 BMEN-04

18,0 – 25,0 14,0 9,0 40 40 44,5 44,0 BMEM-04S

M40x1,5 18,0 – 25,0 16,0
9,0

40,0
40 43 48,5 38,0

BMEM-05
2015,0 BMEN-05

22,0 – 32,0 20,0 9,0 50 50 55,5 52,5 BMEM-05S

M50x1,5 22,0 – 32,0 20,0
9,0

50,0
50 55 61,0 48,0

BMEM-06
15

15,0 BMEN-06
34,0 - 44,0 27,0 - 35,0 26,0 9,0 64 68 70,0 54,0 BMEM-06S 10

M63x1,5 34,0 – 44,0 31,0
14,0

63,0 64 68 75,0 53,0
BMEM-07

12
18,0 BMEN-07

PG-Gewinde nach DIN 40430

Größe
Klemmbereich 

Ø min-max mm
Schild Ø

Ø min-max mm
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde Ø 

TD mm
Schlüsselweite SW Außen Ø

D mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr. VPEHutmutter mm Körper mm

PG 7 3,0 – 6,5 2,5
6,0

12,5 14 14 15,5 22,0
BSEM-01

50
8,0 BSEN-01

PG 9 4,0 – 8,0 3,0
6,0

15,2 17 17 18,9 23,2
BSEM-02

50
10,0 BSEN-02

PG 11 5,0 – 10,0 4,0
6,0

18,6 20 20 22,0 26,0
BSEM-03

50
10,0 BSEN-03

PG 13,5 6,0 – 12,0 5,0
6,5

20,4 22 22 24,5 24,5
BSEM-04

50
10,0 BSEN-04

PG 16 10,0 – 14,0 8,5
6,5

22,5 24 24 26,5 28,0
BSEM-05

25
10 BSEN-05

PG 21 13,0 – 18,0 11,0
7,2

28,3 30 30 33,0 32,5
BSEM-06

25
12 BSEN-06

PG 29 18,0 – 25,0 16,0
8,0

37,0 40 40 44,5 38,0
BSEM-07

20
12,0 BSEN-07

PG 36 22,0 – 32,0 20,0
9,0

47,0 50 50 55,5 48,0
BSEM-08

15
14,0 BSEN-08

PG 42 30,0 – 38,0 28,0
12,0

54,0 58 58 64,0 48,0
BSEM-09

12
16,0 BSEN-09

PG 48 34,0 – 44,0 31,0
14,0

59,3 64 64 70,0 52,4
BSEM-10

12
18,0 BSEN-10

EMV 2 Verschraubungen mit NPT-Gewinde (nach ANSI B1.20.1) finden Sie in  
unserem Hauptkatalog auf Seite 053.

TD

H

TL

D

SW 
Hut-

mutter 
mm

SW 
Körper
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EMV 3 Verschraubungen
Messing vernickelt

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe
Klemmbereich 

Ø min-max mm
Schild Ø

min-max mm
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde Ø 

TD mm
Schlüsselweite SW Außen Ø D 

mm
max. Höhe 

H mm Art. Nr. VPEHutmutter mm Körper mm
M12x1,5 3,0 - 6,5 2,5 6,0 12,0 14 14 15,5 22,0 BMEM-ES 50
M16x1,5 5,0 - 10,0 4,0 7,0 16,0 20 20 22,0 29,0 BMEM-E1 50
M20x1,5 6,0 - 12,0 5,0 8,0 20,0 22 22 24,5 27,5 BMEM-E2 50
M25x1,5 11,0 - 17,0 9,5 8,0 25,0 27 27 30,0 30,7 BMEM-E3 25
M32x1,5 15,0 - 21,0 13,5 8,0 32,0 34 34 37,0 38,0 BMEM-E4 25
M40x1,5 19,0 - 28,0 17,0 9,0 40,0 43 43 48,5 43,0 BMEM-E5 20
M50x1,5 27,0 - 38,0 25,0 9,0 50,0 58 58 64,0 54,5 BMEM-E6 12
M63x1,5 34,0 - 44,0 31,0 14,0 63,0 64 68 75,0 57,0 BMEM-E7 12

Technische Daten:
Material:		  Körper: Messing vernickelt
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk	
				    Klemmeinsatz: Polyamid 6
				    Klemmfeder: Spezial Kupferlegierung 
				    O-Ring: NBR
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C      

			   statisch:      -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Zulassungen::		  E199260 nach UL514

D

SW 
Hut-

mutter 
mm

TD

H

TL

SW 
Körper
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EMV 4 Verschraubungen
Messing vernickelt

EMV 4 Verschraubungen mit NPT-Gewinde (nach ANSI B1.20.1) finden Sie  in 
unserem Hauptkatalog auf Seite 063.

PG-Gewinde nach EN 40430

Größe
Klemmbereich 

Ø min-max mm
Schild Ø

min-max mm
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde 
Ø TD mm

Schlüsselweite SW Außen Ø 
D mm

max. Höhe 
H mm Art. Nr. VPEHutmutter mm Körper mm

PG 7 3,0 - 6,5 2,0 - 5,0 6,0 12,5 14 15 16,5 28,0 BSEM-E1(Pg7T) 50
PG 11 5,0 - 10,0 3,5 - 8,0 6,0 18,6 20 21 23,0 33,0 BSEM-E3(Pg11T) 50
PG 13,5 6,0 - 12,0 4,5 - 10,0 6,5 20,4 22 22 24,5 31,5 BSEM-E4(Pg13,5T) 50
PG 16 7,5 - 14,0 5,5 - 11,5 6,5 22,5 24 25 27,5 39,5 BSEM-E5(Pg16T) 25
PG 21 10,0 - 18,0 7,0 - 14,0 7,0 28,3 32 30 35,5 42,5 BSEM-E6(Pg21T) 25
PG 29 16,0 - 25,0 12,0 - 20,0 9,0 37,0 40 40 43,5 52,5 BSEM-E7(Pg29T) 25
PG 36 22,0 - 32,0 18,0 - 27,0 9,0 47,0 50 50 55,5 60,5 BSEM-E8(Pg36T) 20
PG 42 30,0 - 38,0 26,0 - 34,0 12,0 54,0 58 60 66,5 72,5 BSEM-E9(Pg42T) 10
PG 48 34,0 - 44,0 30,0 - 40,0 14,0 59,3 64 68 75,0 58,5 BSEM-E10(Pg48T) 5

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe
Klemmbereich 

Ø min-max mm
Schild Ø

min-max mm
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde 
Ø TD mm

Schlüsselweite SW Außen Ø 
D mm

max. Höhe 
H mm Art. Nr. VPEHutmutter mm Körper mm

M12x1,5 3,0 - 6,5 2,0 - 5,0 6,0 12,0 14 14 15,5 28,0 BMEM-ES(M12T) 50
M16x1,5 5,0 - 10,0 3,5 - 8,0 6,0 16,0 20 20 22,0 33,0 BMEM-E1(M16T) 50

M20x1,5 6,0 - 12,0 4,5 - 10,0 6,0
20,0

22 22 24,5 32,0 BMEM-E2S(M20T)
50

7,5 - 14,0 5,5 - 11,5 8,0 24 26 26,8 40,0 BMEM-E2(M20T)
M25x1,5 10,0 - 18,0 7,0 - 14,0 8,0 25,0 30 30 33,0 43,0 BMEM-E3(M25T) 25
M32x1,5 16,0 - 25,0 12,0 - 20,0 9,0 32,0 40 40 43,5 53,0 BMEM-E4(M32T) 25
M40x1,5 22,0 - 32,0 18,0 - 27,0 9,0 40,0 50 50 55,5 60,5 BMEM-E5(M40T) 20
M50x1,5 30,0 - 38,0 26,0 - 34,0 9,0 50,0 58 58 64,0 73,0 BMEM-E6(M50T) 12

M63x1,5 34,0 - 44,0 30,0 - 40,0 14,0
63,0

64 68 75,0 59,0 BMEM-E7(M63T)
12

37,0 - 53,0 33,0 - 49,0 10,0 75 75 83,0 75,0 BMEM-E7L(M63T)

Technische Daten:
Material:		  Körper: Messing vernickelt
				    Dichteinsatz: Chloropren-Kautschuk	
				    Klemmeinsatz: Polyamid 6
				    Klemmfeder: Spezial Kupferlegierung 
				    O-Ring: NBR
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) 
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C      

			   statisch:      -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Zulassungen:		  40039349 nach DIN EN 62444
				  
				    E199260 nach UL514

TD

H

TL

D

SW 
Hut-

mutter 
mm

SW 
Körper
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Technische Daten:
Material:		  Körper: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
				    Klemmeinsatz: POM
				    Dichtung: TPE
				    Gegenmutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303) 
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.), IP 69
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C      

			   statisch:      -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit:	 V2 nach UL94

Zulassungen::		  40040032 nach DIN EN 62444,  

				    E199260 nach UL514

				    EHEDG 485TUM2016 Nr. 15/2015 nach EHEDG-Dok. 2, 3te Version 2004

Hygiene – Verschraubungen

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe
Klemmbereich Ø 

min-max mm
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde 
Ø TD mm

Schlüsselweite SW Außen Ø 
D mm

Innen Ø 
D1 mm

max. Höhe 
H mm

Gegenmutter
Art. Nr. VPEHutmutter mm Körper mm SW mm D mm H mm

M12x1,5 3,0 – 6,5 6,0 12,0 14 7 15,6 6,8 21,5 15 16,6 2,8 BMFGX-0S o.r.
M16x1,5 5,0 – 10,0 7,0 16,0 18 10 20,2 10,3 23,0 19 21,0 3,0 BMFGX-01S o.r.
M20x1,5 6,0 – 12,0 10,0 20,0 22 13 24,1 12,3 27,0 24 26,5 3,5 BMFGX-02S o.r.
M25x1,5 12,0 – 17,0 14,0 25,0 28 17 30,1 17,3 29,5 30 33,0 4,0 BMFGX-03S o.r.
M32x1,5 15,0 - 21,0 18,0 32,0 35 22 38,0 21,5 39,0 36,0 39,5 5,0 BMFGX-04S o.r.

Montagewerkzeug, Material: Metall

Größe
Innensechskant-
schraube SW a mm

Außenschlüssel-
weite SW b mm

Werkzeughöhe 
h mm Art. Nr. VPE

M12 5,0 7,0 5,0 BMFGT-01 o.r.
M16 6,0 10,0 5,0 BMFGT-02 o.r.
M20 8,0 13,0 8,0 BMFGT-03 o.r.
M25 10,0 17,0 8,0 BMFGT-04 o.r.

Metrisches Gewinde nach EN 60423

Größe Leitungsgröße
Gewindelänge 

TL mm
Gewinde Ø 

TD mm

Schlüsselweite SW Leitungs- 
Außen Ø  
D1 mm

Leitungs- 
Innen Ø  
D2 mm

Außen Ø D 
mm

max. Höhe 
H mm

Gegenmutter

Art. Nr. VPE
Hutmutter 
mm

Körper a 
mm

Körper b 
Ø mm SW mm D mm H mm

M16x1,5 3/8“ 11,5 16,0 27 11,0 24,0 17,2 12,0 31,1 36,8 19 21,0 3,0 BMHFX-01 o.r.
M20x1,5 1,2“ 13,0 20,0 30 14,0 27,0 20,5 15,0 34,0 37,3 24 26,5 3,5 BMHFX-02 o.r.
M25x1,5 3/4“ 15,0 25,0 36 19,0 33,0 25,8 20,0 41,0 42,4 30 33,0 4,0 BMHFX-03 o.r.
M32x1,5 1“ 15,0 32,0 46 25,0 42,0 32,4 25,7 52,7 51,3 36 39,5 5,0 BMHFX-04 o.r.
M40x1,5 1 1/4“ 16,0 40,0 54 32,0 50,0 41,2 34,2 62,0 58,9 46 51,0 5,0 BMHFX-05 o.r.
M50x1,5 1 1/2“ 18,0 50,0 63 36,0 58,0 46,9 39,2 70,0 63,3 60 66,0 5,0 BMHFX-06 o.r.
M63x1,5 2“ 20,0 63,0 77 48,0 72,0 59,0 50,0 84,6 68,6 70 77,0 6,0 BMHFX-07 o.r.

Technische Daten:
Material:		  Körper: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), Dichtung: TPE nach FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
				    Druckring: Polyamid 6, O-Ring: NBR, Mutter: Messing vernickelt
Schutzart:		  IP 68 – 5 bar (30 min.) nach EN 60 529, IP 69K, nach DIN 40050-9
Temperaturbereich:	 dynamisch: -20°C bis +100°C     statisch:  -40°C bis +150°C

Montagewerkzeug, Material: Metall

Größe
Innensechskant-
schraube SW a mm

Außenschlüsselweite 
SW b mm

M16 11,0 24,0
M20 14,0 27,0
M25 19,0 33,0
M32 25,0 42,0
M40 32,0 50,0
M50 36,0 58,0
M63 48,0 72,0

D1

TD

H

TL

SW  
Hutmutter

SW

H
SW a

SW b

EMV-Hygieneverschraubungen finden Sie  in unserem Hauptkatalog auf Seite 119.  
Spezialwerkzeug für frontseitige Montage finden Sie auf Seite 117.

SW 
b

H

D

D

D1

TD

H

TL

SW  
Hutmutter

Boden

SW

H

SW 
a

D1
D

SW 
Körper b

SW 
Körper 
     a

D

Einige Zulassungen decken nicht alle Größen und Farben ab. Weitere Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage.
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Wir führen auch ein umfangreiches  
Sortiment an EX - Verschraubungen
Für genauere Information fordern  
Sie bitte unseren Hauptkatalog an

EX-Verschraubungen
Übersicht

Georg SCHLEGEL Vertriebsgesellschaft m.b.H.	
Samuel Morse-Straße 7 – 2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43(0)2622 81313 – E-Mail: office@bimed-aut.at – Homepage: www.bimed-aut.at



Weitere Produkte aus unserem Sortiment:

Georg SCHLEGEL Vertriebsgesellschaft m.b.H.	
Samuel Morse-Straße 7 – 2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43(0)2622 81313 – E-Mail: office@bimed-aut.at – Homepage: www.bimed-aut.at
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten


