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Software di selezione - Selection software -
Auswahl-Software - Software de seleccion

X-Shark € un software di selezione creato per aiutare il cliente nella selezione del corretto refrigeratore delle
serie Explorer.

Sul sito www.cosmotec.it alla pagina http:/www.cosmotec.it/downloads/software-di-selezione/ € possibile
scaricare il software di selezione e le istruzioni per listallazione.

range.
On our website www.cosmotec.it, at page http:/www.cosmotec.it/downloads/cosmotec-selection-software/
you can download the selection software and the Introduction Guide.

X-Shark ist ein Auslegungsprogramm der dem Kunden bei der Auswahl der geeignetste Explorer Einheit hilft.
Auf unsere Webseite www.cosmotec.it, auf der Adresse http.//www.cosmotec.it/downloads/cosmotec-se-
lection-software/ kdnnen Sie den Auslegungsprogramm und die Bedienungsanleitung herunterladen.

EF X-Shark is a selection software developed to help the customer to select the appropriate chiller in the Explorer

apropiado en la gama Explorer.
En nuestro sitio Web www.cosmotec.it en la pagina http:/www.cosmotec.it/downloads/cosmotec-se-
lection-software/ se puede descargar el software de seleccion y la Guia de introduccion.

‘. X-Shark es un programa de seleccion creado para ayudar al cliente a seleccionar el refrigeradore de liquido



http://www.cosmotec.it/downloads/cosmotec-selection-software/?lang=en

WLA Compact

Caratteristiche Generali

Struttura

e Struttura compatta a basso profilo

Cofano asportabile per facilitare la manutenzione

Telaio in acciaio zincato

Pannellature in acciaio zincato, verniciato a polveri
epossidiche RAL7035 goffrato

Base con foratura di fissaggio per kit ruote

Predisposizione per montaggio a parete e/o kit di
sollevamento

Circuito Frigorifero

¢ Condensato ad aria monocircuito

o Compressore ermetico alternativo mod. 12 ... 15

o« Compressore rotativo a palette mod. 22 ... 23

o Compressore ermetico scroll mod. 34 ... 44

o Gas refrigerante ecologico R134a

¢ Condensatore con batteria alettata

e Evaporatore a piastre inox saldobrasate mod. 12 ... 44
¢ Valvola di espansione termostatica mod. 12 ... 44

General Features

Structure

e Compact structure

Removable panel for easy maintenance

Zinc-plated steel frame

Panels zinc-plated steel, polyester powder RAL7035
orange peel finished

Base with mounting hole for wheels kit

Arranged for wall mounting and/or lifting kit

Refrigerant Circuit

¢ Single circuit air condensed

e Hermetic reciprocating compressor mod. 12 ... 15
o Hermetic rotary compressor mod. 22 .. 23

¢ Hermetic scroll compressor mod. 34 .. 44

o Ecological refrigerant gas R134a

o Condenser with aluminium fins

o Evaporator mod. 12 .. 44 : brazed plate evaporator
e Thermostatic Expansion valve mod. 12 ... 44
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Circuito Idraulico

¢ Allestimento std con vasca e pompa
¢ Fluido: acqua e additivi antigelo

e Circuito non ferroso

o Pompa periferica

¢ Manometro

o Indicatore di livello

Impianto Elettrico

e Quadro elettrico per impiego indoor

¢ Pannello comandi con interruttore generale e
termostato elettronico

e Termostato elettronico con precisione temperatura
+/-2K

o Alimentazione e segnali in morsettiera

e Segnali standard: allarme generale, comando on-off
remoto

e Segnali a richiesta: livello elettrico, flussostato

o Dispositivo antigelo

Hydraulic circuit

o Standard equipment with pump and tank
o Fluid: water and antifreeeze

e Non ferrous circuit

e Peripheral pump

¢ Manometer

o Electrical level indicator

Electrical Circuit

o Electrical panel for indoor installations

o Control panel with general switch and electronic
thermostat

¢ Electronic thermostat with temperature precision
+/-2K

o Power supply and signals on terminals

o Standard signals: general alarm, on-off remote
control

¢ Signals on request: electrical level, flow switch,

¢ Antifreeze protection



Allgemeine Merkmale

Aufbau

Kompacter Aufbau

Abnehmbar Abdeckunge fur einfache Wartung

Zink Stahlrahmen

Abdeckungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
RAL7035 Hammerschlag

Grundrahmen mit Befestigungsloch flr Rader-Kit

Pradisposition fur Wandmontage und/oder
Aufheben Kit

Kaltekreislauf

Einkreis Luftkondensiert

Vollhermetischer Hubkolbenkompressor mod. 12 .15
Vollhermetischer Zellenverdichter mod. 22 ... 23
Vollhermetischer Scrollkompressor mod. 34 ... 44
FCKW freies Kaltemittel R134a

Kondensator mit Aluminiumrippen

Verdampfer mod. 12 ... 44 : Plattenwarmetauscher
Thermostatische Expansionsventil mod 12 ... 44

Caracteristicas Generales

Estructura

Estructura compacta

Panel extraible para un facil mantenimiento

Estructura de acero plateado de zinc

Paneles de acero plateado de zinc, pintada en polvo
de poliester RAL7035 acabado texturizado

Basamento con orificio de montaje para ruedas

Predisposicidn para montaje en la pared y/o kit de
elevacion

Circuito de Refrigeracion

Simple circuito condensado por aire

Compresor de piston hermético mod. 12 ... 15
Compresor rotatorio hermético mod. 22 ... 23
Compresor hermético scroll mod. 34 ... 44

Gas refrigerante ecologico R134a

Condensador con aletas de aluminio

Evaporador mod. 12 ... 44 : placas de acero inoxidable
Valvula termostatica mod 12 ... 44

Wasserkreislauf

¢ Serienausstattung mit Pumpe und Tank
o Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz

o Eisenfreier Wasserkreislauf

e Peripheralpumpe

¢ Manometer

 Elektronische Fullstandstuberwachung

Electrokreis

o E-kasten fur die Innenmontage

¢ Bedienpanel mit Hauptschalter und Elektronischer
Thermostat

o Elektronischer Thermostat mit
Temperaturgenauigkeit +/-2K

e Spannungversorgung und alarme auf Klemmen

o Standardalarme: Sammelalarm, ein-aus Schalter

o Auf Anfrage Alarme: electrical level,
Durchflusswachter

e Frostschutzsicherung

Circuito Hidraulico

o Equipamiento estandar con bomba y depdsito
Fluido: aguay antihielo

Circuito hidraulico no-ferroso

Bomba periférica

Manometro

Indicador de nivel

Circuito Eléctrico

o Panel electrico para instalacion de interior

o Panel de control con interruptor principal y
termostato electrénico

o Termostato electronico con precision en
temperatura +/-2K

» Alimentacién y senales en terminales

e Senales estandar: alarma general, on-off control
remoto

¢ Senales a pedido: nivel eléctrico, indicador de flujo

o Proteccion antihielo
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WLA12 WLA15 WLA22
Capacita di raffreddamento () - Cooling capacity (') - Klhlleistung (') - Potencia frigorifica (*) W 1200 1500 2200
Fj'c;tenza elettrica assorbita (**) - Absorbed power ca.(™) - Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida W 480 540 640
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante kg 0.8 0.8 0.9
n° Circuiti frigo / n° Compressori - No. Cooling circuits / No. Compressors 1/1 1/1 1/1
Nr Schaltungen Kuhlschrank / Nr Kompressoren - No. Circuitos / n * Compresores
Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen - Tensiones de alimentacion V-Hz = 230-1-50 230-1-60 230-1-50  230-1-60  230-1-50  230-1-60
Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - Alimentacion secundaria VAC 230 230 230
Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse - Conexiones eléctricas Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Tipo di ventilatore / n” - Fan type / n” - Lifter / Nr. - Tipo de ventilador / Nr. Assiale / 1 - Axial / 1
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftférderleistung freiblasend -
Flujo aire ventilador de condensador m/h 880 1820 1820
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - W 6 11 11
Elektrische Leistungsaufnahme Lufter - Potencia absorbida de ventilador 4 5 5
Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe -
Potencia absorbida bomba kw 037 037 037
Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliiss - Caudal nominal L/min 3.4 4.3 59
Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) -
Externe Férderhdhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex) bar 23(4.0 25(42) 23(4.0)
Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del deposito L 4 4 4
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - Conexiones hidraulicas %] " " "
Rumorosita (") - Noise level (') - Gerauschpegel (") - Nivel de ruido (") dB(A) 51 52 55
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth - Hohe x Breite x Tiefe -
Altura x Anchura x Profundidad. ’ HxwxDp) M 483 x 600 x 500 483 x 600 x 500 483 X600 x 500
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 61 62 63
Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max Betriebsbereich fur Standard Flussigkeitskihler: WasservolaufTemperatur min/max 13/30°C,
13/30°C; aria ambiente min/max 15/45°C UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C
(") Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, (") Klhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
aria ambiente 32°C 20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C
(")Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita () Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°c,
20/15°C, aria ambiente 32°C UmgebugsTemperatur 32°C
(*") Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614 (") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN I1SO 9614
Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/30°C; ambient Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
min/max 15/45°C 13/30°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C
() Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C, () Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
ambient Temperature 32°C salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C
(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/ (") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C
(**") Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614 (") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
600 492 124 80 394
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WLA23-30-34-44

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO MU WLA23 WLA30 WLA34 WLA44
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () -
Potencia frigorifica (*) w 2300 2800 3400 4400
Potenza elettrica assorbita (**) - Absorbed power ca.(*") -
Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**) d 640 860 1050 1500
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 17 15 15 12
n° Circuiti frigo / n” Compressori - N* Cooling circuits / N° Compressors
N° Schaltungen Kuhlschrank / N* Kompressoren - 1/1 1/1 1/1 1/1
N°. Circuitos /N° Compresores
Alimentazioni — Power supplies - Spannungversorgungen — V-Hz  400-3-50  460-3-60 230-1-50  400-3-50 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50
Tensiones de alimentacion maT moT = -
230-1-60  460-3-60 460-3-60 460-3-60
Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung -
Alimentacion secundaria VAC 230 230 230 230
égﬁ%ﬁ}gﬁggéﬁﬁ%’;@ed'ons - Elektrische Anschllisse - Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N" - Lufter/N’ -Tipo de ventilador/N". Assiale /1 - Axial / 1
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) -
Luftférderleistung freiblasend - Flujo aire ventilador de condensador m2/h 3410 3410 3410 3410
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power -
Elektrische Leistungsaufnahme Lufter - W 230 230 230 230
Potencia absorbida de ventilador
Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - oW o ) o o
Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba 37 .37 .37 .37
Portata nominale - Nominal flow - Nom. Dlrchfliiss - Caudal nominal ~ I/min 6.2 8.2 9.7 125
Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) -
Externe Férderhdhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex) bar 4.0(7) 38(54) 3762 35(4.6)
Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt -
Capacidad del deposito L 20 20 20 20
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - " " " N
Conexiones hidraulicas @ v Ve v v
Rumorosita (") - Noise level (") - Gerauschpegel (***) -
Nivel de ruido (™) dBA) 55 55 55 55
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth -
Hoéhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad ~ (H x W x D) mm 530 x 800 x 615 530 x 800 x 615 530 x 800 x 615 530 x 800 x 615
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 82 83 92 99

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
13/30°C; aria ambiente min/max 15/45°C

(") Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C,
aria ambiente 32°C

(")Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(**) Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/30°C; ambient
min/max 15/45°C

(") Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(**") Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614

800

Betriebsbereich flr Standard Flissigkeitskihler: WasservolaufTemperatur min/max 13/30°C,
UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C

(") Kuhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

(") Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°C,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN I1SO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
13/30°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
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WRA Vertical

Refrigeratore di Liquido - Liquid Chiller - Kaltwassersatz - Refrigeradores de Liquido

10

Caratteristiche Generali

Struttura

o Struttura a sviluppo verticale

o Accessibilita su due lati per facilitare la
manutenzione

Base in acciaio zincato e verniciato a polveri
epossidiche RAL 9005 goffrato

Pannellature in acciaio zincato, verniciato a polveri
epossidiche RAL7035 goffrato

Base pallettizzabile con foratura per kit ruote

Predisposizione per sollevamento con carrello
elevatore

Circuito Frigorifero

¢ Condensato ad aria monocircuito

o« Compressore ermetico alternativo mod. 35

o Compressore ermetico scroll mod. 45..D8

o Gas refrigerante ecologico R134a mod. 35..45
o Gas refrigerante ecologico R407C mod. 58..D8
¢ Condensatore con batteria alettata

o Evaporatore mod. 35..A3 : batteria immersa

o Evaporatore mod. A6..D8 : piastre inox

e Espansione a capillare mod. 35..70

¢ Valvola di espansione termostatica mod. 85..D8

General Features

Structure
- Vertical structure
o Two removable panel for easy maintenance

e Zinc-plated steel base, polyester powder RALQ0O05

orange peel finished

o Panels zinc-plated steel, polyester powder RAL7035

orange peel finished
o Base with mounting hole for wheels kit
¢ Arranged for lifting with Llift truck

Refrigerant Circuit

» Single circuit air condensed

e Hermetic reciprocating compressor mod. 35
¢ Hermetic scroll compressor mod. 45..08

o Ecological refrigerant gas R134a mod. 35..45
o Ecological refrigerant gas R407C mod. 58..D8
e Condenser with aluminium fins

o Evaporator mod. 35..A3 : immersed coil

o Evaporator mod. A6..D8 : stainless steel plate
o Expansion capillary pipe mod. 35..70

e Thermostatic Expansion valve mod. 85..D8

Circuito Idraulico

Allestimento std con vasca e pompa

Fluido: acqua e additvi antigelo

Circuito non ferroso a richiesta mod. 35..85
Circuito non ferroso std. mod. 95..D8

Pompa periferica mod. 35..85

Pompa centrifuga mod. 95..D8

By-pass fisso con manometro mod. 35..A6
By-pass regolabile con manometro mod. A8..D8
Indicatore di livello a richiesta mod. 35..85
Indicatore di livello std. mod. 95..D08

Impianto Elettrico

Quadro elettrico per impiego indoor mod. 35..85

Quadro elettrico per impiego outdoor mod. 95..D8

Pannello comandi con interruttore generale e
diagnostica allarmi

Termostato elettronico con precisione temperatura
+/-2K

Alimentazione e segnali in morsettiera

Segnali standard: allarme generale, comando on-off
remoto

Segnali a richiesta: livello elettrico, flussostato,
dispositivo antigelo

Hydraulic circuit

Standard equipment with pump and tank

Fluid: water and antifreeeze

Non ferrous circuit on request mod. 35..85

Non ferrous circuit std. mod. 95..D8

Peripheral pump mod. 35..85

Centrifugal pump mod. 95..D8

Fixed by-pass with manometer mod. 35..A6
Adjustable by-pass with manometer mod. A8..D8
Electrical level indicator on request mod. 35..85
Electrical level indicator std. mod. 95..D8

Electrical Circuit

Electrical panel for indoor installations mod. 35..85

Electrical panel for outdoor installations mod. 95..D8

Control panel with general switch and alarms
diagnosis

Electronic thermostat with temperature precision
+/-2K

Power supply and signals on terminals

Standard signals: general alarm, on-off remote
control

Signals on request: electrical level, flow switch,
antifreeze protection



Allgemeine Merkmale

Aufbau

Vertikale Aufbau
Zwei Abnehmbar Abdeckungen fur einfache Wartung

Zink Stahlplattform, aus pulverbeschichtetem RALQ005

Hammerschlag
Abdeckungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
RAL7035 Hammerschlag
Grundrahmen mit Befestigungsloch fur Rader-Kit
Pradisposition fur das Aufheben mit Gabelstapler

Kaltekreislauf

Einkreis Luftkondensiert

Vollhermetischer Hubkolbenkompressor mod. 35

Vollhermetischer Scrollkompressor mod. 45..D8

FCKW freies Kaltemittel R134a mod. 35..45

FCKW freies Kaltemittel R407C mod. 58..08

Kondensator mit Aluminiumrippen

Verdampfer mod. 35..A3 : Uberfluteter Lamellen
Verdampfer

Verdampfer mod. A6..D8 : Plattenwarmetauscher

Kapillardehnungsrohr mod. 35..70

Thermostatische Expansionsventil mod. 85..D8

Caracteristicas Generales

Estructura

Estructura vertical

Dos paneles extraible para un facil mantenimiento

Basamento de acero plateado de zinc pintada en
polvo de poliester RALQ005 acabado texturizado

Paneles de acero plateado de zinc, pintada en polvo
de poliester RAL7035 acabado texturizado

Basamento con orificio de montaje para ruedas

Predisposicion para elevacion con carretilla
elevadora

Circuito de Refrigeracion

Simple circuito condensado por aire

Compresor de piston hermeético mod. 35

Compresor hermético scroll mod. 45..D8

Gas refrigerante ecologico R134a mod. 35..45

Gas refrigerante ecologico R407C mod. 58..D8

Condensador con aletas de aluminio

Evaporador mod. 35..A3 : bobina sumergida con
aletas

Evaporador mod. A6..D8 : placas de acero inoxidable

Expansion a capilar mod. 35..70

Valvula termostatica electronica mod. 85..D08

Wasserkreislauf

Serienausstattung mit Pumpe und Tank

Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz

Eisenfreier Wasserkreislauf auf Anfrage mod. 35..85

Eisenfreier Wasserkreislauf std. mod. 95..D08

Peripheralpumpe mod. 35..85

Kreiselpumpe mod. 95..D8

Fester by-pass mit Manometer mod. 35..A6

Einstellbaren by-pass mit Manometer mod. A8..D8

Elektronische Fullstandsuberwachung auf Anfrage
mod. 35..85

Elektronische Fullstandstuberwachung std. mod. 95...
D8

Electrokreis

E-kasten fur die Innenmontage mod. 35..85
E-kasten fur die AuBenmontage mod. 95..D8
Bedienpanel mit Hauptschalter und Alarmdiagnose
Elektronischer Thermostat mit
Temperaturgenauigkeit +/-2K
Spannungversorgung und alarme auf Klemmen
Standardalarme: Sammelalarm, ein-aus Schalter
Auf Anfrage Alarme: electrical level,
Durchflusswachter, Frostschutzsicherung

Circuito Hidraulico

Equipamiento estdndar con bomba y deposito
Fluido: aguay antihielo

Circuito hidraulico no-ferroso a pedido mod. 35..85
Circuito hidraulico no-ferroso std. mod. 95..D8
Bomba periférica mod. 35..85

Bomba centrifuga mod. 95..D8

By-pass fijo con mandmetro mod. 35..A6

By-pass regulable con manometro mod. A8..D8
Indicador de nivel a pedido mod. 35..85

Indicador de nivel std. mod. 95..D8

Circuito Eléectrico

Panel eléctrico para instalacion de interior mod.
35..85

Panel eléctrico para instalacion en exteriores mod.
95..D8

Panel de control con interruptor principal y
diagnostico de alarmas

Termostato electronico con precision en
temperatura +/-2K

Alimentacion y sefnales en terminales

Senales estandar; alarma general, on-off control
remoto

Senales a pedido: nivel eléctrico, indicador de flujo,
proteccion antihielo
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WRA35-45-58-70-85

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WRA35

Capacita di raffreddamento () - Cooling capacity (') - W
Kuhlleistung (*) - Potencia frigorifica (‘)

Potenza elettrica assorbita(*") - Absorbed power ca.() - W
Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**)

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel -

Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - K
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante )
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors
Schaltungen Kuhlschrank/Kompressoren- N*
Circuitos/Compresores

3600

1200

R134a

11

1/1

230-1-50  400-3-50
Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen -

Tensiones de alimentacion V-Hz 230-1-

50/60  460-3-60

Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - VAC
Steuerungspannung - Alimentacion secundaria

Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse -
Conexiones eléctricas

Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N" - Lufter/N" -
Tipo de ventilador/N".

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) -
Luftforderleistung freiblasend -

Flujo aire ventilador de condensador

Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed
power - Elektrische Leistungsaufnahme Lufter - W 70
Potencia absorbida de ventilador

Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power -

Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - KW/
Potencia absorbida bomba

Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliiss -

230 24VDC

m/h 1885

0.37 (0.55-0.75)

Caudal nominal /min 10
Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med
Prex) - Externe Forderhdhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex) bar 33(45-57)
Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - L o
Capacidad del deposito 4
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse ) 3
- Conexiones hidraulicas 4
Rumorosita (") - Noise level (") - Gerauschpegel (") -
Nivel de ruido (") dBA) 45

Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth

Hoéhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 1146 x 570 X 740

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg Q0

WRA45 WRA58 WRA70 WRA85
4700 5600 7400 9000
1300 1500 1900 2300
R134a R407C R407C R407C
15 1,6 1.9 18
1/1 1/1 1/1 1/1
230-1-50  400-3-50
2301 400-3-50  460-3-60  400-3-50 460-3-60 400-3-50  460-3-60
50/60  460-3-60
230 24VDC 24 24 24
Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Assiale/1 - Axial/1
1885 3110 3110 4200
70 130 130 160

0.37 (0.55-0.75) 037 (0.55-0.75) 037 (0.55-0.75) 0.55(0.75-1,1)

14 16 21 26
2.9 (4.1-5.4) 2.8(3.9-5.2) 2.3(3.4-4.740 3.1(4,1-5,2)
40 40 40 40
45 48 52 56
1146 X 570 X 740 1146 X 570 X 740 1146 X 570 X 740 1220 X 570 X 740
105 115 140 150

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
13/25°C; aria ambiente min/max 15/45°C

(%) Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

(")Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(") Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/25°C; ambient
min/max 15/45°C

() Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(***) Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614

570

740

Betriebsbereich flr Standard Flussigkeitskuhler: Wasservolauf Temperatur min/max 13/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C

() Klhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

() Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°c,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
13/25°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
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WRAQ5-A3-A6

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U.
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity () - Kuhlleistung () - W
Potencia frigorifica (*)
Potenza elettrica assorbita(*) - Absorbed power ca.(”) - Leistungaufnahme(**) - W
Potencia absorbida (**)
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung - Carga de K
refrigerante 9
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors - N
Schaltungen Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores
Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen - Tensiones de V-Hz
alimentacion
Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - VAC
Alimentacion secundaria
Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlusse - Conexiones eléctricas
Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N" - Lufter/N" - Tipo de ventilador/N".
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - mé/h
Luftférderleistung freiblasend - Flujo aire ventilador de condensador
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - W
Elektrische Leistungsaufnahme LUfter - Potencia absorbida de ventilador
Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - oW
Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba
Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliiss - Caudal nominal /min
Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) - bar
Externe Férderhéhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex)
Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del deposito L
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - )
Conexiones hidraulicas
Rumorosita (") - Noise level (") - Gerauschpegel (***) - Nivel de ruido (") dB(A)
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth mm
Hoéhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg

WRAQ5 WRAA3 WRAA6

10300 12900 16000

2600 3200 4100

R407C R407C R407C

26 4,6 3.9

1/1 1/1 1/1

400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60
24 24 24
Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Assiale/1 - Axial/1
9700 9700 9700
780 780 780
0,55 (0,9-11) 0,55 (0,9-1.1) 0,88 (0,9-1,1)
30 37 45
2.7 (4.5-6.8) 2.5(4.3-6,2) 2.4 (4,1-5.4)

100 100 100
1" 1" 1"
58 58 62

1500 X 735 X 926 1500 X 735 X 926 1500 X 735 X 926

190 230 250

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
13/25°C; aria ambiente min/max 15/45°C

() Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

(")Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(***) Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/25°C; ambient
min/max 15/45°C

(") Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(") Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614

735

Betriebsbereich fur Standard Flussigkeitskihler: Wasservolauf Temperatur min/max 13/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C

() Klhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

() Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°cC,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
13/25°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
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WRAA8-B4-B8-C2

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U.
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () - W
Potencia frigorifica (‘)

Potenza elettrica assorbita(*") - Absorbed power ca.("*) - Leistungaufnahme(™*) - W

Potencia absorbida (**)

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelftllung - Carga de K
refrigerante 9
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors N
Schaltungen Kuhlschrank/Kompressoren-Circuitos/Compresores

Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen -Tensiones de alimentacion  V-Hz

Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - VAC
Alimentacion secundaria

Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse - Conexiones eléctricas

Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N" - Lufter/N" - Tipo de ventilador/N".

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - mé/h
Luftférderleistung freiblasend - Flujo aire ventilador de condensador

Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - W
Elektrische Leistungsaufnahme Lufter - Potencia absorbida de ventilador

Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - W

Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba

Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) -

Externe Férderhdhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex) bar

Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del deposito L

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - Conexiones hidraulicas %)

Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth

Hoéhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg

Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliiss - Caudal nominal /min

Rumorosita (") - Noise level (") - Gerauschpegel (***) - Nivel de ruido (") dB(A)

1930 X 900 X 1200

WRAA8 WRAB4 WRAB8 WRAC2
18900 24100 29300 33000
4600 5800 7000 8100
R407C R407C R407C R407C
4.9 87 9.2 83
1/1 1/1 1/1 1/1

400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60

24 24 24 24
Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales

Assiale/1 - Axial/1

11000 11000 11000 20000
550 550 750 750
0.55 (1,5-1,5) 0.55 (1,5-1,5) 0,75 (1,5-1,5) 0,75 (1.5-1,5)
54 70 84 Q2
2.3(4.8-6,5) 2,5(4,6-5.9) 22(45-52) 25(4.2-6)
180 180 180 180
1% 1%" 1% 14"

60 60 61 69

1930 X 900 X 1200 1930 X 900 X 1200 1930 X 90O X 1200

320 360 360 390

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
13/25°C; aria ambiente min/max 15/45°C

(") Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

(*)Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(***) Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/25°C; ambient
min/max 15/45°C

() Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(") Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614

Betriebsbereich fur Standard Flussigkeitskiihler: Wasservolauf Temperatur min/max 13/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C

(') Klhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

(") Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°C,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN I1SO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
13/25°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
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WRACS8-D8

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity () - Kihlleistung (") - Potencia frigorifica (*)

Potenza elettrica assorbita(**) - Absorbed power ca(™) - Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfllung - Carga de refrigerante

Circuitos/Compresores

Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors - Schaltungen Kihlschrank/Kompressoren-

Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen - Tensiones de alimentacion

Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - Alimentacion secundaria

Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse - Conexiones eléctricas

Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N" - Lufter/N" - Tipo de ventilador/N".

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftforderleistung freiblasend -
Flujo aire ventilador de condensador

Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Luft
Potencia absorbida de ventilador

Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe -
Potencia absorbida bomba

Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliss — Caudal nominal

Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) - Externe Férderhdhe nom (Med Prex) -
Presién nom (Med Prex)

Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del depdsito

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - Conexiones hidraulicas

Rumorosita (***) - Noise level (") - Gerauschpegel (***) - Nivel de ruido (")

Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth Hoéhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso

M.U. WRAC8 WRADS
% 41200 51000
) W 10300 12300
R407C R407C
kg 10,8 14
N 1/1 1/1
V~Hz 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60
VAC 24 24
Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Assiale/1 - Axial/1
m3/h 25000 25000
er- w 2000 2000
kw/ 0.9 (22-2,2) 0.9 (22-2,2)
/min 120 147
bar 35(4.7-6) 33(4.4-55)
L 180 180
? 1% 1%"
dB(A) 67 67
mm 2000 X 1250 X 1250 2000 X 1250 X 1250
kg 450 470

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
13/25°C; aria ambiente min/max 15/45°C

(") Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

("Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(***) Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/25°C; ambient
min/max 15/45°C

(") Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(***) Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614

Betriebsbereich fur Standard Flussigkeitskihler: Wasservolauf Temperatur min/max 13/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C

(") Kuhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

(") Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°C,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
13/25°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(***) Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
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WLA Precision

Refrigeratore di Liquido - Liquid Chiller - Kaltwassersatz - Refrigeradores de Liquido

16

Caratteristiche Generali

Struttura

e Struttura a sviluppo orizzontale

o WLA R407C: quattro accessi laterali per facilitare la
manutenzione

o WLA R410A: vano compressore e vano idraulico
separati per facilitare la manutenzione

o Base in acciaio zincato e verniciato a polveri
epossidiche RAL 9005 goffrato

o Pannellature in acciaio zincato, verniciato a polveri
epossidiche RAL7035 goffrato

o Base pallettizzabile

o Predisposizione per sollevamento con carrello
elevatore o gru + cinghie e funi

Circuito Frigorifero

¢ WLA R407C: condensato ad aria monocircuito
o WLA R410A: condensato ad aria due circuiti

¢ WLA R407C: un compressore scroll

o WLA R410A: quattro compressori scroll

o Gas refrigerante ecologico R407C mod. C8 ..H8
o Gas refrigerante ecologico R410A mod. JO ..M7
o Condensatore con batteria alettata

o Evaporatore : piastre inox

¢ Valvola di espansione termostatica

General Features

Structure

o Horizontal structure

o \WLA R407C: four lateral accesses for easy
maintenance

WLA R410A:; compressor compartment and
hydraulic compartment are separated, for easy
maintenance

Zinc-plated steel base, polyester powder RALQ005
orange peel finished

Panels zinc-plated steel, polyester powder RAL7035
orange peel finished

Base with mounting hole for wheels kit

Arranged for lifting with Llift truck or with crane with
ropes

Refrigerant Circuit

¢ WLA R407C: Single circuit air condensed

o WLA R410A: Double circuit air condensed

¢ WLA R407C: one scroll compressor

o WLA R410A: four scroll compressors

o Ecological refrigerant gas R407C mod. C8..H8
o Ecological refrigerant gas R410A mod. J0..M7
o Condenser with aluminium fins

o Evaporator : stainless steel plate

o Thermostatic Expansion valve

Circuito Idraulico

o Allestimento std con vasca e pompa
¢ Fluido: acqua e additivi antigelo

o Circuito non ferroso

e Pompa centrifuga

¢ By-pass regolabile con manometro
¢ Indicatore di livello std.

Impianto Elettrico

e Quadro elettrico per impiego outdoor

e Pannello comandi con interruttore generale e
diagnostica allarmi

e Termostato elettronico con precisione temperatura
+/-2K

o Alimentazione e segnali in morsettiera

¢ Segnali standard: allarme generale, comando on-off
remoto

o Segnali a richiesta: livello elettrico, flussostato

o Dispositivo antigelo

Hydraulic circuit

o Standard equipment with pump and tank
o Fluid: water and antifreeeze

o Non ferrous circuit std.

o Centrifugal pump

o Adjustable by-pass with manometer

o Electrical level indicator std.

Electrical Circuit

o Electrical panel for outdoor installations

o Control panel with general switch and alarms
diagnosis

o Electronic thermostat with temperature precision
+/-2K

o Power supply and signals on terminals

o Standard signals: general alarm, on-off remote
control

¢ Signals on request; electrical level, flow switch

¢ Antifreeze protection



Allgemeine Merkmale
Aufbau

Waagrechte Aufbau

WLA R407C: vier lateralen Zugange fur einfache
Wartung

WLA R410A: Das Kompressorfach und das
hydraulische Fach werden getrennt fur einfache
Wartung

Zink Stahlplattform aus pulverbeschichtetem
RALQO0O5 Hammerschlag

Abdeckungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
RAL7035 Hammerschlag

Grundrahmen mit Befestigungsloch flr Rader-Kit

Pradisposition fur das Aufheben mit Gabelstapler oder

Kran + seile

Kaltekreislauf

WLA R407C: Einkreis Luftkondensiert

WLA R410A: 2 Kreisen Luftkondensiert
WLA R407C: Ein Scrollkompressor

WLA R410A: Vier Scrollkompressoren
FCKW freies Kaltemittel R407C mod. C8..H8
FCKW freies Kaltemittel R410A mod. Jo..M7
Kondensator mit Aluminiumrippen
Verdampfer : Plattenwarmetauscher
Thermostatische Expansionsventil

Caracteristicas Generales

Estructura

Estructura horizontal

WLA R407C: Cuatro accesos laterales para un facil
mantenimiento

WLA R410A: El habitaculo del compresory el

compartimiento hidraulico estan separados para un

facil mantenimiento
Basamento de acero plateado de zinc pintada en
polvo de poliester RALQ005 acabado texturizado
Paneles de acero plateado de zinc, pintada en polvo
de poliester RAL7035 acabado texturizado
Basamento con orificio de montaje para ruedas

Predisposicion para elevacion con carretilla elevadora

O con grua con cuerdas

Circuito de Refrigeracion

WLA R407C: Simple circuito condensado por aire
LA R410A: doble circuito condensado por aire
WLA R407C: un compresor scroll

WLA R410A: cuatro compresores scroll

Gas refrigerante ecologico R407C mod. C8..H8
Gas refrigerante ecologico R410A mod. Jo..M7
Condensador con aletas de aluminio

Evaporador : placas de acero inoxidable

Valvula termostatica electronica

Wasserkreislauf

Serienausstattung mit Pumpe und Tank
Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz
Eisenfreier Wasserkreislauf std.
Kreiselpumpe

Einstellbaren by-pass mit Manometer
Elektronische Fullstandsuberwachung std.

Electrokreis

E-kasten fUr die AuBenmontage

Bedienpanel mit Hauptschalter und Alarmdiagnose

Elektronischer Thermostat mit
Temperaturgenauigkeit +/-2K

Spannungversorgung und alarme auf Klemmen

Standardalarme: Sammelalarm, ein-aus Schalter

Auf Anfrage Alarme: electrical level,
Durchflusswachter

Frostschutzsicherung

Circuito Hidraulico

Equipamiento estdndar con bomba y deposito
Fluido: aguay antihielo

Circuito hidraulico no-ferroso std.

Bomba centrifuga

By-pass regulable con manémetro

Indicador de nivel std.

Circuito Eléctrico

Panel eléctrico para instalacion en exteriores

Panel de control con interruptor principal y
diagnostico de alarmas

Termostato electrénico con precision en
temperatura +/-2K

Alimentacion y senales en terminales

Senales estandar: alarma general, on-off control
remoto

Senales a pedido: nivel eléctrico, indicador de flujo

Proteccion antihielo
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WLA Precision R407C

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U.
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () - W
Potencia frigorifica (‘)

Potenza elettrica assorbita(*") - Absorbed power ca.("*) - Leistungaufnahme(™*) - W

Potencia absorbida (**)

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfllung - K
Carga de refrigerante 9
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors Schaltungen N
KUhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores

Tensiones de alimentacion

Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - VAC
Alimentacion secundaria

Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse - Conexiones eléctricas

Tipo di ventilatore/N" - Fan type/N" - Lufter/N’ - Tipo de ventilador/N’.

Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba

Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) -
Externe Férderhdhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex)

Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del depdsito L

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschllsse - Conexiones hidraulicas (%]

Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth

Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg

Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen — V-Hz

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - mé/h
Luftforderleistung freiblasend - Flujo aire ventilador de condensador

Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - %
Elektrische Leistungsaufnahme LUfter - Potencia absorbida de ventilador

Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - W

Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliiss - Caudal nominal l/min

Rumorosita (***) - Noise level (") - Gerauschpegel (***) - Nivel de ruido (***) dB(A)

WLACS WLADS WLAG2 WLAH8
41000 51000 72000 90500
10300 12300 16400 20400
R407C R407C R407C R407C
10 10.2 16,5 16
1/1 1/1 1/1 1/1

400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60

24 24 24 24
Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales

Assiale/1 - Axial/1

30000 30000 36000 36000
1400 1400 5000 5000
15 (15-2,2) 185 (2.2-3) 2,2(2,2-3) 22(2,2-3)
120 147 200 260
3.5(4,7-6) 3.3(4.4-5.5) 2.6 (5.4-6,6) 2.4(5-6,2)
300 300 300 300
1%" 1%" 1%" 1%"
70 70 72 74

1820 X 1140 X 2000 1820 X 1140 X 2000 1820 X 1140 X 2400 1820 X 1140 X 2400

650 750 850 950

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
13/25°C; aria ambiente min/max 15/45°C

(%) Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

(*)Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(***) Valore di pressione sonora a 1m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 13/25°C; ambient
min/max 15/45°C

(") Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(") Sound pressure level referred to free field at distance of 1m EN ISO 9614
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Betriebsbereich flr Standard Flussigkeitskuhler: Wasservolauf Temperatur min/max 13/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max 15/45°C

() KUhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

() Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°C,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegelin 1m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
13/25°C, temperatura ambiente min/max 15/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(**) Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 1m EN ISO 9614
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WLA Precision R410A

Reg.2281/16

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

Capacita di raffreddamento () - Cooling capacity (') - Kihlleistung (') - Potencia frigorifica (*)

Potenza elettrica assorbita(*) - Absorbed power ca.(**) - Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**)

SEPR

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelflllung - Carga de refrigerante

Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors Schaltungen -
KUhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores

MU WLAJO WLALoO WLAM7
W 96000 112000 130000
W 25200 28400 33000

4,74 4,72 4,93
R410A R410A R410A
kg 125+125 13,0 + 13,0 12,0 +12,0
N 2/4 2/4 2/4

Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen -
Tensiones de alimentacion

V~Hz 400-3-50 460-3-60 400-3-50 460-3-60 400-3-50  460-3-60

Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - Alimentacion secundaria

VAC 24 24 24

Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlusse - Conexiones eléctricas

Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales

Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N" - Lifter/N’ - Tipo de ventilador/N".

Assiale/1 - Axial/1

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftférderleistung freiblasend -

Flujo aire ventilador de condensador m3/h 2X24000 2X 24000 2X 24000

Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Lufter -

Potencia absorbida de ventilador w 2x2100 2x2100 2x 2100

Potenza assorbita pompa- Pump absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe -

Potencia absorbida bomba kw 2470 2470 2470

Portata nominale - Nominal flow - Nom. Durchfliiss - Caudal nominal /min 270 320 370

Prevalenza disponibile nom (Med Prex)- Available head nom (Med Prex) -

Externe Férderhéhe nom (Med Prex) - Presion nom (Med Prex) bar 22(5) 2(45) 18(5.2)

Capacita della vasca - Tank capacity - Tankinhalt - Capacidad del deposito L 300 300 300

Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlusse - Conexiones hidraulicas (4] 2" 2" 2"
Rumorosita (***) - Noise level (") - Gerauschpegel (***) - Nivel de ruido (***) dB(A) 74 74 74

Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hoéhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad

mm 2300 X 1160 X 2462 2300 X 1160 X 2462 2300 X 1160 X 2462

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso

kg 950 1100 1200

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
8/25°C; aria ambiente min/max -10/45°C

() Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

(")Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(**) Valore di pressione sonora a 1m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 8/25°C;

ambient min/max -10/45°C

(") Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(") Sound pressure level referred to free field at distance of 1m EN ISO 9614
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Betriebsbereich fir Standard Flussigkeitsklhler: Wasservolauf Temperatur min/max 8/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max -10/45°C

() Klhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

() Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°C,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 1m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
8/25°C, temperatura ambiente min/max -10/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 1m EN ISO 9614
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Caratteristiche Generali

Struttura

Struttura a sviluppo verticale

Pannello inferiore asportabile per facilitare la
manutenzione

Base e quadro elettrico in acciaio zincato verniciato
a polveri epossidiche RAL7021 goffrato

Pannellature in acciaio zincato verniciato a polveri
epossidiche RAL7035 goffrato

Base con foratura per kit ruote

Golfari di sollevamento di serie

Circuito Frigorifero

Condensato ad aria monocircuito
Compressore ermetico rotativo DC Brushless
Gas refrigerante ecologico R410A
Condensatore a microcanali

Evaporatore a piastre inox

Valvola termostatica elettronica

General Features

Structure

Vertical structure

Asportable lower frontal panel for easy maintenance

Base frame and electrical panel in zinc-plated steel,
polyester powder RAL70210range peel finished

Panels zinc-plated steel, polyester powder RAL7035
orange peel finished

Base with mounting hole for wheels kit

Lifting Eye-bolt as standard

Refrigerant Circuit

Single circuit air condensed

Hermetic DC Brushless Rotary Compressor
Ecological refrigerant gas R410A
Microchannel condenser

Evaporator : stainless steel plate
Thermostatic Expansion valve

Circuito Idraulico

Allestimento standard con vasca e pompa
Fluido: acqua ed additivi antigelo

Circuito non ferroso

Pompa centrifuga

By-pass regolabile con manometro
Indicatore di livello standard

Impianto Elettrico

Quadro elettrico per installazione outdoor IP54

Pannello comandi con interruttore generale e
diagnostica allarmi

Termostato elettronico con precisione temperatura
+/-0,5K

Alimentazione e segnali in morsettiera

Segnali standard: allarme generale, comando on-off
remoto

Segnali a richiesta: livello elettrico, flussostato

Dispositivo antigelo

Hydraulic circuit

Standard equipment with pump and tank
Fluid: water and antifreeeze

Non ferrous circuit

Centrifugal pump

Adjustable by-pass with manometer
Electrical level indicator standard

Electrical Circuit

Electrical panel IP54 for outdoor installations mod. 95

Control panel with general switch and alarms
diagnosis

Electronic thermostat with temperature precision
+/-0,5K

Power supply and signals on terminals

Standard signals: general alarm, on-off remote
control

Signals on request: electrical level, flow switch

Antifreeze protection



Allgemeine Merkmale

Aufbau

o Vertikale Aufbau

e Abnehmbar Untere Frontplatte fur einfache
Wartung

e Zink Stahlplattform und E-kasten aus
pulverbeschichtetem RAL7021 Hammerschlag

e Abdeckungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
RAL7035 Hammerschlag

e Grundrahmen mit Befestigungsloch fur Rader-Kit

e Transportodsen als Standard

Kaltekreislauf

o Einkreis Luftkondensiert

¢ Vollhermetischer DC Brushless Rotationskompressor
o FCKW freies Kaltemittel R410A

o Mikrokanal Kondensator

e Verdampfer : Plattenwarmetauscher

e Thermostatische Expansionsventil

Caracteristicas Generales

Estructura

o Estructura vertical

¢ Panelinferior extraible para un facil mantenimiento

o Basey panel eléctrico de acero plateado de zinc
pintada en polvo de poliester RAL7021 acabado
texturizado

o Paneles de acero plateado de zinc, pintada en polvo
de poliester RAL7035 acabado texturizado

o Basamento con orificio de montaje para ruedas

e Cancamos de serie

Circuito de Refrigeracion

e Simple circuito condensado por aire

e Compresor rotativo hermético DC Brushless
o Gas refrigerante ecologico R410A

e Condensador microcanal

o Evaporador : placas de acero inoxidable

e Valvula termostatica electronica

Wasserkreislauf

¢ Serienausstattung mit Pumpe und Tank

o FlUssigkeit: Wasser und Frost Schutz

o Eisenfreier Wasserkreislauf

o Kreiselpumpe

o Einstellbaren by-pass mit Manometer

o Elektronische FullstandsUberwachung standard

Electrokreis

o E-kasten IP54 fur die AuBenmontage mod. 95

o Bedienpanel mit Hauptschalter und Alarmdiagnose

o Elektronischer Thermostat mit
Temperaturgenauigkeit +/-0,5K

¢ Spannungversorgung und alarme auf Klemmen

¢ Standardalarme: Sammelalarm, ein-aus Schalter

o Auf Anfrage Alarme: electrical level,
Durchflusswachter

o Frostschutzsicherung

Circuito Hidraulico

o Equipamiento estandar con bomba y depdsito
Fluido: agua y antihielo

Circuito hidraulico no-ferroso

Bomba centrifuga mod. 95

By-pass regulable con mandmetro mod. 95
Indicador de nivel standard

Circuito Eléctrico

o Panel eléectrico IP54 para instalacion en exteriores

¢ Panel de control con interruptor principal 'y
diagnostico de alarmas

e Termostato electronico con precision en
temperatura +/-0,5K

« Alimentacién y senales en terminales

e Senales estandar: alarma general, on-off control
remoto

e Senales a pedido: nivel eléctrico, indicador de flujo

e Proteccion antihielo
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WRI85-95-B4-C2

Reg.2281/16

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U.
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () - W
Potencia frigorifica (‘) W15L32

Potenza elettrica assorbita(*") - Absorbed power ca.("*) - Leistungaufnahme(™") - W
Potencia absorbida (**) W15L32
SEPR
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante
Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen - Tensiones de alimentacion  V~-Hz
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kihlleistung - %
Potencia frigorifica W7L35
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca.- Leistungaufnahme - W
Potencia absorbida W7L35
Limite Temperatura Ambiente - Ambient Temperature Limit - “c
Umgebungstemperaturgrenzen - Limites de temperatura ambiente
Regolazione Set-Point - Setpoint adjustment - Sollwertverschiebung - c
Ajuste del punto seteado

Rumorosita (") - Noise level (") - Gerauschpegel (***) - Nivel de ruido (") dB(A)
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth Hohe x Breite x Tiefe - mm
Altura x Anchura x Profundidad

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg

WRI85 WRIg5 WRIB4 WRIC2
1900 + 9500 2500 + 14500 4500 + 24000 7100 +34000
2900 4800 7700 12700
5.26 4,75 5.06 5.01
R410A R410A R410A R410A

380+480/3/50+60 380+480/3/50+60 380+480/3/50+60 380+480/3/50+60

1900+7800 2400 + 11000 7600 6000 + 26000
2800 4600 2340 12500
<15/ +45 <15/ +45 <15/ +45 <15/ +45
+7 / +25 +7 /25 +7 / +25 +7 / +25
61 62 65 66
1729 X 593 X 685 1729 X 593 X685 2000 X 1200 X 700 2000 X 1200 X 700
240 250 370 380

Limiti di funzionamento per refrigeratore standard: Temperatura acqua in uscita min/max
7/25°C; aria ambiente min/max -10/45°C

(") Riferiti al solo compressore alle condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita 20/15°C, aria
ambiente 32°C

("Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura acqua entrata/uscita
20/15°C, aria ambiente 32°C

(***) Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614

Working limits for a standard chiller: leaving water Temperature min/max 7/25°C;

ambient min/max -10/45°C

(") Referred to the compressor only at conditions water Temperature inlet/outlet 20/15°C,
ambient Temperature 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: water Temperature inlet/
outlet 20/15°C, ambient Temperature 32°C

(***) Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614
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Betriebsbereich flr Standard Flussigkeitskihler: Wasservolauf Temperatur min/max 7/25°C,
UmgebungsTemperatur min/max -10/45°C

(") Kuhlleistung ohne Pumpe, die Werte beziehen sich auf die WasserTemperaturen Ein/Aus
20/15°C und die UngebungsTemperatur 32°C

(") Nur der Kompressor bei den Bedingugen: WasserTemperatur Ein/Aus 20/15°C,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN I1SO 9614

Limites de trabajo para un refrigerador de agua standard: temperatura del agua min/max
7/25°C, temperatura ambiente min/max -10/45°C

() Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: temperatura del agua de entrada/
salida 20/15°C, temperatura ambiente 32°C

(**") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614
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Caratteristiche Generali

Struttura

Struttura portante in acciaio zincato
Per installazione in esterno

Verniciatura epossidica

Resistenza alla corrosione
Piastre di sollevamento
Fori predefiniti per antivibranti

Circuito Frigorifero

Condensato ad aria - 2 circuiti

e 4 Compressori Scroll in tandem

Gas refrigerante ecologico R410A
Condensatore a microcanali con geometria a VvV
Evaporatore a piastre inox saldobrasate

Valvola termostatica elettronica

General Features

Structure

Zinc plated steel load-bearing structure
Outdoor installation

Epoxy painting

Corrosion resistant

Lifting plates

Holes for anti vibration mounts

Refrigerant Circuit
o Air condensed - 2 circuits
e 4 Scroll compressors in dual circuit tandem

Ecological refrigerant gas R410A

pChannel condenser coils with V-shaped geometry
Brazed plate evaporator

Electronic thermostatic valve

SEPR

COMPLIANT
HT CHILLER

Reg.2281/16

Circuito Idraulico

o Allestimento standard con solo evaporatore

o Fluido: acqua ed additivi antigelo

¢ Circuito ferroso

¢ Pompa/e centrifughe (opzione)

e Serbatoio per circuito in pressione (opzione)

e Free Cooling -20°C 0 40°C aria esterna (opzione)

Quadro Elettrico

e Quadro elettrico per installazione outdoor, IP54

e Sezionatore con blocco porta

o Display grafico del controllo elettronico Sec.blue

¢ Alimentazione trifase 400V/50Hz - 460V/60HZ

¢ Sequencing (master/slave) / ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Software di Selezione X-Shark

Hydraulic circuit

¢ Standard equipment with evaporator only

o Fluid: water and antifreeze

e Ferrous circuit

e Pump / pumps (optional)

e Tank for pressurized circuit (optional)

e Free Cooling -20°C or -40°C esternal air (optional)

Electrical Circuit

o Electrical panel for outdoor installation, IP54

¢ Main switch with door lock

e Touch screen display for C2020 electronic control

o Three-phase power supply 400V/50Hz - 460V/60Hz

e Sequencing (master/slave) / ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Selection Software X-Shark



Allgemeine Merkmale

Aufbau

o Verzinktes Stahlblech Tragende Aufbau

o FUr AuBenmontage

o Epoxyfarbe

o Korrosionsbestandigkeit

e Hebenplatten

e L&cher fur SchwingungsDampfungselemente

Kaltekreislauf

o Luftkondensiert - 2 Kreislaufe

e 2 Tandem-Scrollkompressor

o FCKW freies Kaltemittel R410A

Kondensatorspulen mit pchannel-Technologie und
V-férmiger Geometrie

Verdampfer als Plattenwarmetauscher

Elektronisches Thermostatventili

Caracteristicas Generales

Estructura

e Estructura portante en acero zincado
¢ Instalacion exterior

e Pintura epoxi

¢ Resistente a la corrosion

¢ Placas de elevacion

e Agujeros por soportes antivibracion

Circuito de Refrigeracion

e Condensado por aire - doble circuito

e Compresores Scroll en tandem

o Gas refrigerante R410A

» Bateria condensadora con tecnologia puchannely
geometria de V

e Evaporador de placas soldadas E

e Valvula termostatica electronica

Wasserkreislauf

e Serienausstattung mit nur Verdampfer

o Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz

o Eisen Wasserkreislauf

o Pumpen (optional)

o Tank fur Druckwasserkreislauf (optional)

o Freier Kihlung -20°C oder -40°C AuBenluft (optional)

Electrokreis

o Elektrischen Kasten fur die AuBenmontage, IP54

e Trennschalters mit Turverrieglung

o | CD-Display fur Sec.blue-Controller

¢ Dreiphasen-Spannungsversorgung 400V/50Hz -
460V/60Hz

* Sequencing (master/slave) / ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Auswahl-Software X-Shark

Circuito Hidraulico

o Equipo estandar solo con evaporador

¢ Fluido: augua y antihielo

o Circuito ferroso

o Bomba (opcional)

¢ Tanque por circuito presurizado (opcional)

e Free Cooling -20°C 0 -40°C aire externo (opcional)

Circuito Eléctrico

o Panel eléctrico para instalacion en exteriores

e Seccionador con bloqueo de puerta

o Display de pantalla LCD por control electronico Sec.
blue

¢ Alimentacion trifasica 400V/50Hz - 460V/60Hz

* Sequencing (master/slave) / ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Software de seleccion X-Shark
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WPAmMIini Standard

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WPA030 WPA045 \WPA050 WPAo055
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () -
Potencia frigorifica () WisL32 kW 106,8 136.6 168.6 194.2
Potenza elettrica assorbita(*") - Absorbed power ca.(”) -
Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**) Wislsz kW 24.6 348 407 489
SEPR 5,26 4,75 5.06 5,01
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity () - Kuhlleistung () -
Potencia frigorifica (*) W7L3s kW 822 106.2 1312 1501
Potenza elettrica assorbita(**) - Absorbed power ca(*) -
Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**) W7L35 kW 251 34.8 41 48
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 8+8 1n+11 14+14 16+16
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/4 2/4 2/4 2/4
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz -
Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 X 1370 X 3650 2316 X 1370 x 3650 2316 X 1370 X 3650 2316 X 1370 X 3650
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 1579 1634 1670 1778
WPAmMini Low Noise
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WPA030 WPA045 \WPA050 WPAO055
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kiihlleistung -
Potencia frigorifica Wisl32  kw 103.2 1307 161.2 184
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida Wislzz kW 26 375 435 527
SEPR 4.76 4.53 4.83 4.75
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica W7L35 kKW 79.7 1018 1255 1425
Potenza elettrica assorbita- Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida W7L35 KW 263 372 437 52,3
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 8+8 10+10 13+13 15+15
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/4 2/4 2/4 2/4
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz -
Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 X 1370 X 3650 2316 X 1370 x 3650 2316 X 1370 X 3650 2316 X 1370 X 3650
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 1504 1649 1685 1793

Acqua evaporatore IN/OUT 12/7 °C; aria condensazione 35 “C. Unita a pieno carico.

Evaporator water (in/out) 12/7 “C; Condenser air (in) 35 "C. Unit at full capacity.

Wasser am Verdampfer (ein/aus) 12/7°C; Lufttemperatur (ein) 35°C. Einheit mit voller Kapazitat.

Agua evaporador (entrada/salida) 12/7°C; Aire condensador (entrada) 35°C
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In accordo alle normative ISO 3744, non e considerarto il contributo delle pompe.

Pumps contribution is not considered.according to ISO 3744

GemaB ISO 3744 Der Beitrag der Pumpen wird nicht berticksichtigt

De acuerdo con la norma ISO 3744, no se considera la contribucion de las bombas.



WPAmini Free Cooling

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WPA030 WPA045 \WPA050 \WPAo055
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () -
Potencia frigorifica (*) Wisl3z kW 89.7 1231 1412 169.3
Capacita di raffreddamento Free Cooling () - Free Cooling Cooling capacity
(') - Free Cooling Kuhlleistung (') - Potencia frigorifica Free Cooling (*) Wisl3z  kw 110.6 1216 150.7 166.5
Potenza elettrica assorbita(*) - Absorbed power ca.(”) -
Leistungaufnahme(*) - Potencia absorbida (**) W7L3s kW 22,8 33.6 435 488
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 8+8 1+11 14 +14 16 +16
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores ) N 2/4 2/4 2/4 2/4
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V~ 400, 3 460, 3 400,3 460, 3 400, 3 460, 3 400,3 460, 3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz -
Frecuencia nominal : Hz 50 6o 50 60 50 6o 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hbhe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 X 1370 X 3650 2316 x 1370 X 3650 2316 X 1370 X 3650 2316 X 1370 X 3650
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 1842 1882 1033 2041
WPAmMini Free Cooling Low Noise
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WPA030 WPA045 \WPA050 WPAO055
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () -
Potencia frigorifica (‘) Wisl3z  kw 86.6 uz.2 1333 154.9
Capacita di raffreddamento Free Cooling (*) - Free Cooling Cooling capacity
(') - Free Cooling Kuhlleistung (') - Potencia frigorifica Free Cooling (*) Wisl32 kW 99.5 1081 143.7 147.8
Potenza elettrica assorbita(*) - Absorbed power ca.(*") -
Leistungaufnahme(*) - Potencia absorbida (**) W7L3s kW 241 36.4 474 555
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R410A R410A R410A R410A
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 8+8 10 +10 13+13 15+15
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/4 2/4 2/4 2/4
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400, 3 460, 3 400,3 460, 3 400, 3 460, 3 400,3 460, 3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz -
Frecuencia nominal : Hz 50 6o 50 60 50 6o 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 2316 X 1370 X 3650 2316 x 1370 x 3650 2316 X 1370 X 3650 2316 X 1370 X 3650
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 1858 1897 1048 2056
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Caratteristiche Generali

Struttura

Struttura portante in acciaio zincato
Per installazione in esterno
Verniciatura epossidica

Resistenza alla corrosione

Tubi di sollevamento nel basamento
Fori predefiniti per antivibranti

Circuito Frigorifero

Condensato ad aria - 2 circuiti

Compressori Scroll in tandem o trio

Gas refrigerante ecologico R410A
Condensatore a microcanali con geometria a V

Evaporatore a piastre saldobrasate WPA060...140

Evaporatore a fascio tubiero WPA160..200
Valvola di espansione elettronica

General Features

Structure

Zinc plated steel load-bearing structure
Qutdoor installation

Epoxy painting

Corrosion resistant

Lifting bars in the base

Holes for anti vibration mounts

Refrigerant Circuit

Air condensed - dual circuit

Scroll compressors in tandem or trio

Ecological refrigerant gas R410A

pMicroChannel condenser coils with V-shaped
geometry

Brazed plate evaporator WPA060...140

Shell and tube evaporator \WPA160..200

Electronic expansion valve

SEPR

COMPLIANT
HT CHILLER

Circuito Idraulico

o Allestimento standard con solo evaporatore
o Fluido: acqua ed additivi antigelo

¢ Circuito ferroso

e Pompa/e (opzione)

e Serbatoio per circuito in pressione (opzione)
e Free Cooling (opzione)

Quadro Elettrico

¢ Quadro elettrico per installazione outdoor, IP54

e Sezionatore con blocco porta

« Display touch del controllo elettronico Sec.blue

¢ Alimentazione trifase 400V/50Hz 0 460V/60Hz

e Sequencing (master/slave)/ ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Software selezione X-Shark

Hydraulic circuit

¢ Standard equipment with evaporator only
o Fluid: water and antifreeze

e Ferrous circuit

e Pump / pumps (optional)

e Tank for pressurized circuit (optional)

o Free Cooling (optional)

Electrical Circuit

o Electrical panel for outdoor installation, IP54

e Main switch with door lock

e Touch screen display for Sec.blue electronic control

o Three-phase power supply 400V/50Hz or
460V/60Hz

* Sequencing (master/slave)/ ModBus R5485 /
Ethernet RJ45

Selection Software X-Shark



Allgemeine Merkmale

Aufbau

Verzinktes Stahlblech Tragende Aufbau

Fuar AuBenmontage

Epoxyfarbe

Korrosionsbestandigkeit

Hubstangen

Lécher fur SchwingungsDampfungselemente

Kaltekreislauf

Luftkondensiert - 2 Kreislaufe

Tandem- oder Trio-Scrollkompressor

FCKW freies Kaltemittel R410A

Kondensatorspulen mit pchannel-Technologie und
V-férmiger Geometrie

Verdampfer als Plattenwarmetauscher

Rohrbundelkondensatoren WWPA160..200

Elektronisches Expansionsventil

Caracteristicas Generales

Estructura

Estructura portante en acero zincado
Instalacion exterior

Pintura epoxi

Resistente a la corrosion

Barras de elevacion

Aguijeros por soportes antivibracion

Circuito de Refrigeracion

e Condensado por aire - doble circuito

e Compresores Scroll en tandem o trio doble circuito
o Gas refrigerante R410A

o Bateria condensadora con tecnologia puchannely

geometria de V

o Evaporador de placas soldadas WPA060...140
e Evaporador de casco y tubo WPA160..200
e Valvula electronica de expansion

Wasserkreislauf

e Serienausstattung mit nur Verdampfer
o Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz

o Eisen Wasserkreislauf

o Pumpen (optional)

o Tank fur Druckwasserkreislauf (optional)
o Freier Kihlung Optional)

Electrokreis

o Elektrischen Kasten fur die AuBenmontage, IP54

e Trennschalters mit Turverrieglung

e Touchscreen-Display fur Sec.blue-Controller

¢ Dreiphasen-Spannungsversorgung 400V/50Hz oder
460V/60Hz

e Sequencing (master/slave)/ ModBus RS5485 /
Ethernet RJ45

Auswahl-Software X-Shark

Circuito Hidraulico

o Equipo estandar solo con evaporador

¢ Fluido: augua y antihielo

o Circuito ferroso

o Bomba (opcional)

e Tanque por circuito presurizado (opcional)
o Free Cooling (opcional)

Circuito Eléctrico

o Panel eléctrico para instalacion en exteriores

e Seccionador con bloqueo de puerta

o Display de pantalla tactil por control electronico
Sec.blue

¢ Alimentacion trifasica 400V/50Hz - 460V/60Hz

o Sequencing (master/slave)/ ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Software de seleccion X-Shark
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WPA Standard

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity -
Kuhlleistung - Potencia frigorifica

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

SEPR

Wi15L32

Wi15L32

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity -
KUhlleistung - Potencia frigorifica

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - WL
Leistungaufnahme - Potencia absorbida 7L35

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel -
Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas -
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante

Circuiti frigo/Compressori-

Cooling circuits/Compressors

Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren-
Circuitos/Compresores

Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung :
- Tension nominal :

Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal

Altezza x Larghezza x Profondita -
Height x Width x Depth

Hohe x Breite x Tiefe -

Altura x_Anchura x Profundidad

W7L35

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso

M.U
KW

KW

KW

KW

kg

Ve~

mm

kg

WPA060
2105
518
536
165.5
532
R410A
18

2/4

400,3  460.3

50 60

2410x3100%2206

2293

WPA070
237.7
63.2
536
1875
64.4
R410A

17.5

2/ 4

400.3  460,3

50 60

2410x3100x2206

2323

WPA080
2983
716
5,02
222,6
737
R410A

17

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x3100x2206

2395

WPA090

314.2
82
572
245,2
83
R410A
18

2/4

400.,3  460.3

50 60

2410x3100%2206

2420

WPA100
343
917
5.68
266.5
01,6
R410A

15,5

2/ 4

400.3  460.3

50 60

2410x3100%2206

2440

WPA110
4163
997
588
3186
100.4
R410A

22,5

2/ 4

400,3  460,3

50 60

2410x4400%2206

3119

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica

W15L32

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

W15L32

SEPR

frigorifica

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kihlleistung - Potencia

W7L35

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

W7L35

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel -
Gas refrigerante

Carga de refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -

Circuiti frigo/Compressori-
Cooling circuits/Compressors

Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores

Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal

Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal

Altezza x Larghezza x Profondita -
Height x Width x Depth

Hohe x Breite x Tiefe -

Altura x_Anchura x Profundidad

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso

M.U.
kW

kW

kW

kW

kg

mm

kg

WPA120
460.3
1141
5,62
3531
14,2
R410A
25
2/ 4
400.3  460,3

50 60

2410x4400%2206

3173

\WPA140
499.9
1295
587
385.1
127.5
R410A
245
2/4

400.3  460.3

50 60

2410x4400%2206

3219

WPA160
564.9
1321
5.84
432
1319
R410A
69
2/4

400.3  460.3

50 60

2410x5770x2206

4158

WPA180
657.3
1741
579
504
1736
R410A
80,5

2/6

400.3  460.3

50 60

2410x5770x2206

4559

WPA200
727.4
200.,6

6.18
559.3
190.8
R410A

89
2/6

400.3  460.3

50 60

2410x5770x2206

4561

WPA Free Cooling

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung
- Potencia frigorifica

Capacita di raffreddamento Free Cooling - Freee Cooling
Cooling capacity - Freee Cooling Kuhlleistung -

Potencia frigorifica Free Cooling

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel -

Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas -
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante

Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren-
Circuitos/Compresores

Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung -
Tension nominal

Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal

Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x_Anchura x Profundidad

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso

KW

KW

KW

kg

Hz

mm

kg

WPA0GOFC

188.1

209.9

50.4
R410A
18

2/4

400,3  460.3

50 60

2410x3140%2206

3054

WPAO70FC
214.4
217.5

59.4
R410A
17.5
2/4
400.3 460, 3
50 60
2410x3140x2206

3089

\WPA0O8OFC
2416
304.4
69.3
R410A
17
2/4
400.3  460.3
50 60
2410x3140x2206

3743

WPAOQOFC
2675
314.8

78.6
R410A
18
2/4

400,3  460.3
50 60

2410x3140%x2206

3932

WPA100FC
290.3
3232
88.6
R410A
15,5
2/4
400,3 4603

50 60

2410x3140%2206

3953

WPA110FC
3413
333.3
94.5
R410A
22,5
2/4
400.3 4603

50 60

2410x4400%2206

4145
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WPA Low Noise

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U.

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity -
KUhlleistung - Potencia frigorifica

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

SEPR

WisL32 kW

WisL32 kW

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity -
Kuhlleistung - Potencia frigorifica

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel -
Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - K
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante g

Circuiti frigo/Compressori-

Cooling circuits/Compressors N
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren-

Circuitos/Compresores

Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung :
- Tension nominal :

W7L35 kW

W7L35 kW

Frequenza nominale - Nominal frequency - i Hz
Nennfrequenz - Frecuencia nominal H

Altezza x Larghezza x Profondita -
Height x Width x Depth

Hohe x Breite x Tiefe -

Altura x Anchura x Profundidad

mm

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg

WPA0B0SL
203.6
54.7
5.22
160.6

55.8
R410A
18

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x3100%2206

2293

WPAO70SL
228,3
67.5
517
180,7
681
R410A

17.5

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x3100x2206

2323

WPAo080SL
2749
752
4,88
216,6
76.8
R410A
17

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x3100x2206

2395

WPA09OSL
303.2
86,7
558
237.4
871
R410A
18

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x3100%2206

2420

WPA100SL
356.6
88,3
582
276
88,9
R410A

15,5

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x3100%2206

3095

WPA110SL
4041
104.2
582
310.3
104.2
R410A

22,5

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x4400%2206

3119

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

M.U.

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica

W1sL32 kKW

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

WisL32 kW

SEPR

Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung - Potencia
frigorifica

W7L35 kW

Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida

W7L35 kKW

Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel -
Gas refrigerante

Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante

kg

Circuiti frigo/Compressori-
Cooling circuits/Compressors
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores

Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal

V-~

Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal

Altezza x Larghezza x Profondita -
Height x Width x Depth

Hohe x Breite x Tiefe -

Altura x_Anchura x Profundidad

mm

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso

kg

WPA120SL

44438
1199
544
3426
1191

R410A

25

2/4

400.3  460.3

50 60

2410x4400%2206

3173

WPA140SL
509.5
1272
5.86
3917
126,7
R410A
24,5
2/4

400.3  460,3

50 60

2410x5770x2206

3855

WPA160SL
546.,2
137.7
572
419.5
136.6
R410A
69
2/4

400.3  460.3

50 60

2410x5770x2206

4256

WPA180SL
662,1
174.4
583
507.3
174.2
R410A
80,5

2/6

400.3  460.3

50 60

2410x7100%2206

5205

WPA200SL
7335
2004
6.23
563.4
199.9
R410A
89
2/6

400.3  460.3

50 60

2410x7100%2206

5211
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Caratteristiche Generali

Struttura

Struttura portante in acciaio zincato

Per installazione in esterno

Verniciatura a polvere

Resistenza alla corrosione

Piastre di supporto per movimentazione
Fori predefiniti per antivibranti

Circuito Frigorifero

Condensato ad aria - 2 circuiti

Compressori Semi Ermetici a Vite

Gas refrigerante ecologico R134a
Condensatore a microcanali con geometria a W
Evaporatore a fascio tubiero

Valvola di espansione elettronica

General Features

Structure

Zinc plated steel load-bearing structure
Outdoor installation

Epoxy painting

Corrosion resistant

Supporting plates for handling

Holes for Anti-vibration mount springs

Refrigerant Circuit

Air condensed- 2 circuits
Semi-hermetic screw compressors
Ecological refrigerant gas R410A

pChannel condenser coils with W-shaped geometry

Shell and tube evaporator
Electronic expansion valve

SEPR

COMPLIANT
HT CHILLER

Circuito Idraulico

o Allestimento standard con solo evaporatore
o Fluido: acqua ed additivi antigelo

¢ Circuito ferroso

e Pompa/e (opzione)

e Pompa/e con inverter (opzione)

e Free Cooling (opzione)

Quadro Elettrico

e Quadro elettrico per installazione outdoor, IP54

e Sezionatore con blocco porta

Display touch del controllo elettronico Sec.blue

¢ Alimentazione trifase 400V/50Hz o 460V/60HZ

* Sequencing (master/slave)/ ModBus RS5485 /
Ethernet RJ45

Software selezione X-Shark

Hydraulic circuit

¢ Standard equipment with evaporator only
o Fluid: water and antifreeze

e Ferrous circuit

e Pump / pumps (optional)

o Pump / pumps with inverter (optional)

o Free Cooling (optional)

Electrical Circuit

o Electrical panel for outdoor installation, IP54

e Main switch with door lock

e Touch screen display for Sec.blue electronic control

e Three-phase power supply 400V/50Hz o
460V/60Hz

* Sequencing (master/slave)/ ModBus R5485 /
Ethernet RJ45

Selection Software X-Shark



Allgemeine Merkmale

Aufbau

o Verzinktes Stahlblech Tragende Aufbau

o FUr AuBenmontage

o Epoxyfarbe

o Korrosionsbestandigkeit

o Tragerplatten fur die Handhabung

e Ldcher fur SchwingungsDampfungselemente

Kaltekreislauf

Luftkondensiert - 2 Kreislaufe

Halbhermetischen Schraubenverdichter

FCKW freies Kaltemittel R410A

Kondensatorspulen mit pchannel-Technologie und
W-férmiger Geometrie

Rohrbundelkondensatoren

Elektronisches Expansionsventil

Caracteristicas Generales

Estructura

o Estructura portante en acero zincado
Instalacion exterior

Pintura epoxi

Resistente a la corrosion

Bases de apoyo para manejo
Agujeros por soportes antivibracion

Circuito de Refrigeracion

e Condensado por aire - doble circuito

e Compresores de tornillo semi-herméticos

o Gas refrigerante R410A

o Bateria condensadora con tecnologia puchannely
geometria de W

o Evaporador de casco y tubo

e Valvula electronica de expansion

Wasserkreislauf
e Serienausstattung mit nur Verdampfer
o Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz

o Eisen Wasserkreislauf

e Pumpen (optional)

e Pumpen mit Inverter (optional)

o Freier Kihlung Optional)

Electrokreis

o Elektrischen Kasten fur die AuBenmontage, IP54

e Trennschalters mit Turverrieglung

e Touchscreen-Display fur Sec.blue-Controller

¢ Dreiphasen-Spannungsversorgung 400V/50Hz o
460V/60Hz

e Sequencing (master/slave)/ ModBus RS5485 /
Ethernet RJ45

Auswahl-Software X-Shark

Circuito Hidraulico

o Equipo estandar solo con evaporador
o Fluido: augua y antihielo

o Circuito ferroso

o Bomba (opcional)

e Bomba con inverter (opcional)

» Free Cooling (opcional)

Circuito Eléctrico

o Panel eléctrico para instalacion en exteriores

e Seccionador con bloqueo de puerta

o Display de pantalla tactil por control electronico
Sec.blue

¢ Alimentacion trifasica 400V/50Hz o 460V/60Hz

¢ Sequencing (master/slave)/ ModBus RS485 /
Ethernet RJ45

Software de seleccion X-Shark
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WSA Standard

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSA160 WSA220 WSA250 WSA280 WSA300
gg{)eancgg ?rligrgﬁ%ic;damento - Cooling capacity - Kuhlleistung - W 372.2 4758 562 6246 665
Egigziiaae;gtstéircg;assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme - W 1228 166.9 180.4 205.9 2296
SEPR 513 5.26 527 5.27 5.04
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 67 86 101 112 119
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.,3 400.3 460.3 400.3 460.3 400.3 460.,3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
ﬁgﬁzezf ér'-e?tg;‘eﬁé?ex_iﬁzorgi'tia é"ﬁ%‘i Q’g'fﬂ%fdggpth MM 2473x2278x4240  2473x2278x4240  2473x2278xBQ60  2473x2278x6960  2473%2278x6960
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 4900 5000 6250 6250 6250
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WSA320 WSA360 WSA380 WSA440 WSA480 WSA640
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung
- Potencia frigorifica KW 730.7 8347 9016 1020 11115 12463
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida kW 240 274.6 2081 360 355.7 4376
SEPR 5.09 533 517 515 531 521
822 {gmgggmg - Refrigerant gas - Kaltemittel - R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas -
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante kg 131 149 161 183 198 223
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- N° 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Circuitos/Compresores
ggzggigﬁ’nﬂgfe - Rated voltage - Nennspannung - V~  400.3 460.3 400.3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.,3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 6o 50 60 50 60 50 6o 50 6o 50 6o
ﬁ%ﬁézf érlé?trggeﬁé?ex—iﬁﬁﬁgﬁtia ghi?ah;?\r)glfﬂ%)i(dggpth MM  2473x2278x8080  2473x2278x8080  2473x2278X8080  2473x2278x8080  2473x2278x11020  2473%2278x11920
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 7640 7640 9700 9700 9800 9800
WSA Free Cooling
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSA160FC WSA220FC WSA250FC WSA280FC WSA300FC
gg{);ccl}g Eirligraoﬁ%ecgdamento - Cooling capacity - Kuhlleistung - W 3791 488.2 5755 618,3 676.9
Capacita di raffreddamento Free Cooling - Free Cooling Cooling capacity -
Free Cooling Kuhlleistung - Potencia frigorifica Free Cooling kw 378 409 553.2 5639 576.6
Egiggéaaealgtstéirc&j\assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme - KW 116.4 1588 1713 2188 2188
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 67 86 101 12 119
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.,3 400.3 460.3 400.3 460.3 400.,3 460.,3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
ﬁ%ﬁzez)? é:ﬁgg%é?‘&iﬁﬁgi‘tia yhi?;ié\r}glfﬂ%?dggpth MM 2473x2278x4240  2473x2278x4240  2473x2278x6Q60  2473x2278x6960  2473%2278x6960
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 5800 6400 8900 8900 8900
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSA320FC WSA360FC \WSA380FC WSA440FC WSA480FC WSA640FC
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistun
- Pgt oncia fligorfioa g capacity 9 kw 750.7 850.8 914.4 10316 11231 12235
Capacita di raffreddamento Free Cooling - Free Cooling
Cooling capacity - Free Cooling Kihlleistung - KW 716.4 738.6 8124 8281 1078 1106,2
Potencia frigorifica Free Cooling
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida kw 229.2 263.9 2843 3419 3394 4389
ggi :gngggmz - Refrigerant gas - Kaltemittel - R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas -
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante kg 131 149 161 183 198 223
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors
Schaltungen -Kiihlschrank/Kompressoren- N* 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Circuitos/Compresores
Eﬂz:gﬂ%g&ﬂgfm - Rated voltage - Nennspannung - V- 400,3 460.3 400.3 460.3 400.3 460.3 400.3 460.3 400.3 460,3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
ﬁ%ﬁzez)e: é:ﬁgi‘%é?;_?ﬁtﬁg?(‘tia é"ﬁ%i é\r)g'fﬂ%?dggpth MM 2473x2278x8080  2473x2278x8080  2473x2278x8080  2473x2278x8080  2473x2278x11920  2473x2278x11920
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 9700 9700 11900 11900 14050 14050
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WSA Low Noise

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSA160SL WSA220SL WSA250SL WSA280SL WSA300SL
gg{)eancgg ?rligrgﬁ%ecc;damento - Cooling capacity - Kuhlleistung - W 357.4 456.1 5456 604 643
Egigziiaae;gtstéircg;assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme - W 123.4 169.5 1783 2057 2315
SEPR 533 539 557 554 5.29
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 67 86 101 112 119
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.,3 400.3 460.3 400.3 460.3 400.3 460.,3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
ﬁgﬁzezf ér'-e?tg;‘eﬁé?ex_iﬁzorgi'tia é"ﬁ%‘i Q’g'f‘a%fdggpth MM 2473x2278x4240  2473x2278x4240  2473x2278xBQ60  2473x2278x6960  2473%2278x6960
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 4900 5000 6250 6250 6250
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSA320SL WSA360SL WSA380SL WSA440SL WSA480SL WSA640SL
C. ita di raffredd to - Cooli ity - Kihlleist
C gg?géga }:igorﬁﬁcaamen o - Cooling capacity - Kuhlleistung KW 7077 804.7 8715 08338 1079.4 12035
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. -
Leistungaufnahme - Potencia absorbida kW 237.3 2736 298.4 3665 3515 437.8
SEPR 542 559 545 53 561 5.4
822 {gmgggmg - Refrigerant gas - Kaltemittel - R134a R134a R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas -
Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante kg 131 149 161 183 198 223
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- N° 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Circuitos/Compresores
ggzggigﬁ’nﬂgfe - Rated voltage - Nennspannung - V~  400.3 460.3 400.3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.,3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency -
Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 6o 50 60 50 60 50 6o 50 6o 50 6o
ﬁ%ﬁézf éré?tggeﬁé?ex_iﬁﬁﬁgﬁtia ghi?ah;?\r)glfﬂ%)i(dggpth MM  2473x2278x8080  2473x2278x8080  2473x2278X8080  2473x2278x8080  2473x2278x11020  2473%2278x11920
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 7640 7640 9700 9700 9800 9800

Acqua evaporatore IN/OUT 12/7 “C; aria condensazione 35 °C. Unita a pieno carico.

Evaporator water (in/out) 12/7 °C; Condenser air (in) 35 “C. Unit at full capacity.

Wasser am Verdampfer (ein/aus) 12/7°C; Lufttemperatur (ein) 35°C. Einheit mit voller Kapazitat.

Agua evaporador (entrada/salida) 12/7°C; Aire condensador (entrada) 35°C

In accordo alle normative ISO 3744, non é considerarto il contributo delle pompe.

Pumps contribution is not considered.according to I1SO 3744

GemaB ISO 3744 Der Beitrag der Pumpen wird nicht berticksichtigt

De acuerdo con la norma ISO 3744, no se considera la contribucion de las bombas.
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WSW Techno SEER

HT CHILLER

Reg.2281/16

Caratteristiche Generali » Valvola termostatica elettronica
Circuito Idraulico

Struttura ¢ Senza pompa

» Struttura aperta con componenti portanti + Senzavasca

e Perinstallazione in interno » Fluido: acqua ed additivi antigelo

« Verniciatura epossidica « Circuito ferroso

¢ Resistenza alla corrosione
¢ Golfari di sollevamento per la movimentazione
o Fori predefiniti per antivibranti

Quadro Elettrico

e Quadro elettrico per installazione indoor, IP54

e Sezionatore con blocco porta

o Display touch del controllo elettronico Sec.blue
¢ Alimentazione trifase 400V/50Hz o0 460V/60HZ
circuiti (160-540) e Sequencing (master/slave)/ ModBus RS5485 /

o Compressore Semi Ermetico a Viti Ethernet RJ45

o Gas refrigerante ecologico R134a Software selezione X-Shark
¢ Condensatori a fascio tubiero

o Evaporatore a fascio tubiero

Circuito Frigorifero
+ Condensato ad acqua - 1 circuito (080-140) / 2

General Features Hydraulic circuit
o Without pump
Structure o \Without tank
o Open structure with load-bearing components o Fluid: water and antifreeze
¢ Indoor installation ¢ Ferrous circuit
o Epoxy painting
« Corrosion resistant Electrical Circuit
« Eye bolts for handling o Electrical panel for indoor installation, IP54
« Holes for Anti-vibration mount springs * Main switch with door lock
e Touch screen display for Sec.blue electronic control
Refrigerant Circuit » Three-phase power supply 400V/50Hz o
» Water condensed - 1 circuit (080-140) / 2 circuits 460V/60Hz
(160-540) * Sequencing (master/slave)/ ModBus RS485 /
e Semi-hermetic screw compressors Ethernet RJ45

o Ecological refrigerant gas R134a
¢ Shell and Tube condensers

¢ Shell and tube evaporator

e Electronic expansion valve

Selection Software X-Shark
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Allgemeine Merkmale

Aufbau

o Offene Struktur mit tragendes Bauelemente

o Fur Innenmontage

o Epoxyfarbe

o Korrosionsbestandigkeit

e Ringschraube fur die Handhabung

e Ldcher fur SchwingungsDampfungselemente

Kaltekreislauf

» Wassergekuhlten - 1 Kreislauf (080-140) /
2 Kreislaufe (160-540)

¢ Halbhermetischen Schraubenverdichter

o FCKW freies Kaltemittel R134a

¢ Rohrbundelkondensatoren

¢ Rohrbundelverdampfer

o Elektronisches Expansionsventil

Caracteristicas Generales

Estructura

o Estructura abierta con componentes de soporte
« Instalacion interior

o Pintura epoxi

o Resistente a la corrosion

e Cancamos para manejo

e Agujeros por soportes antivibracion

Circuito de Refrigeracion

o Condensacion por agua - 1 circuito (080-140) / 2
circuitos (160-540)

e Compresores de tornillo semi-herméticos

o Gas refrigerante R134a

e Condensador de cascoy tubo

o Evaporador de casco y tubo

e Valvula termostatica electronica

Wasserkreislauf

e Ohne Pumpe

e Ohne Tank

o Flussigkeit: Wasser und Frost Schutz
o Eisen Wasserkreislauf

Electrokreis

o Elektrischen Kasten fur die Innenraumaufstellung,
IP54

e Trennschalters mit TUrverrieglung

e Touchscreen-Display fur Sec.blue-Controller

¢ Dreiphasen-Spannungsversorgung 400V/50Hz o
460V/60Hz

* Sequencing (master/slave)/ ModBus RS5485 /
Ethernet RJ45

Auswahl-Software X-Shark

Circuito Hidraulico

¢ Sin bomba

¢ Sin tanque

o Fluido: auguay antihielo
¢ Circuito ferroso

Circuito Eléctrico

¢ Panel eléctrico para instalacion en interior

e Seccionador con bloqueo de puerta

o Display de pantalla tactil por control electronico
Sec.blue

¢ Alimentacion trifasica 400V/50Hz o 460V/60Hz

¢ Sequencing (master/slave)/ ModBus RS5485 /
Ethernet RJ45

Software de seleccion X-Shark
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WSW Standard

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSWogo WSWogo WSWi1o WSWi25
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kw 2287 283.9 3083 350.8
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida kw 45.4 55.4 60.4 69.5
SEPR 81 8,22 7.92 8,02
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 61 76 82 93
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 1/1 1/1 1/1 1/1
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.3 400.,3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 1880x1340x3010 1880x1340x3010 1880x1460x3306  1905x1340x3790
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 2625 2002 3029 3166
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WSW140 WSWi60 WSW180 WSW220
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kKw 426.4 4571 566.1 612.6
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida kW 836 Q0.7 1107 120,8
SEPR 7.93 831 8.55 8,16
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 13 15+15 75+75 81+81
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 1/1 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V~ 400,3 460.3 400.3 460.3 400.,3 460.3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
iz Lovghers « Profondly Heohtx Wit Depth M 1905A30K790  I070KS7AD  1970KSTAGI0 2100487 bus5B
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 3640 3818 4420 4735
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSW250 WSW265 WSW280 WSW320
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica KW 7013 7772 852,7 969.7
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida NG 1391 154.1 167.2 189.1
SEPR 8.24 7.99 8 8,11
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 92+92 103 +103 113 +113 128 +128
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V~ 400, 3 460, 3 400,3 460, 3 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Pl xLarghorza x Profond - iiohtx Wicih x Depth M i970a87IDI 1085875084 08GS7NS  10939NNASSS
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 5069 5555 6073 6487
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WSW360 WSW420 WSW480 WSW560
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kW 1099.1 1254.5 1371 1523.8
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida kKW 213.2 240.7 2721 300.1
SEPR 8,32 8,24 814 8.19
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 145 + 145 160 + 160 180 + 180 200 + 200
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.3 400.,3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 2026x1891x5278 2129x1951x4583 2165x1936x5096 2165x1931x5390
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 6736 7194 7576 7800
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WSW Low noise

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSWo8oSL WSWogoSL WSW110SL WSW1255L
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kw 2287 283.9 3083 350.8
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida kw 454 554 604 695
SEPR 81 8,22 7.92 8,02
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 61 76 82 93
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 1/1 1/1 1/1 1/1
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.3 400.,3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x_Anchura x Profundidad mm 1880x1340x3010  1880x1340x3010  1880x1460x3306  1905x1340x3790
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 2650 3017 3054 3190
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WSW140SL WSW160SL WSW18oSL WSW220SL
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kW 426.4 4571 566.1 612.6
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida kW 836 Q0.7 1107 120,8
SEPR 7.93 831 8.55 8,16
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 13 15+15 75+75 81+81
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 1/1 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V~ 400,3 460.3 400.3 460.3 400.,3 460.3 400.3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 1905x1340x3790 1970%1871x4416 1070x1871x4916 2100x1871x4558
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 3665 3868 4470 4785
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. WSW250SL WSW265SL WSW280SL WSW320SL
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kw 7013 777.2 8527 069.7
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida NG 1391 154.1 167.2 189.1
SEPR 8.24 7.99 8 811
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 92+92 103 +103 113 +113 128 +128
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V~ 400, 3 460, 3 400,3 460, 3 400, 3 460, 3 400, 3 460, 3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 1970x1871x4916 1986x1871x5084 2060x1871x4745 2050x1931x4856
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 5119 5605 6123 6537
CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U WSW360SL WSW420SL WSW480SL WSWs60SL
Capacita di raffreddamento - Cooling capacity - Kuhlleistung -
Potencia frigorifica kW 1099.1 1254.5 1371 1523.8
Potenza elettrica assorbita - Absorbed power ca. - Leistungaufnahme -
Potencia absorbida kKW 213.2 240.7 2721 300.1
SEPR 8.32 8.24 8.14 8.19
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R134a
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung -
Carga de refrigerante kg 145 + 145 160 + 160 180 + 180 200 + 200
Circuiti frigo/Compressori- Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen -Kuhlschrank/Kompressoren- Circuitos/Compresores N 2/2 2/2 2/2 2/2
Tensione nominale - Rated voltage - Nennspannung - Tension nominal V-~ 400,3 460.3 400.,3 460.3 400,3 460.3 400,3 460.3
Frequenza nominale - Nominal frequency - Nennfrequenz - Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 50 60 50 60
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 2100x1891x5278 2202x1951%4583 2232x1936x5096 2232x1931x5390
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 6786 7244 7626 7850
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ORA O-Flow

Refrigeratore d' Olio - Oil Chiller - Olkiihler - Refrigeradores de Aceite
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Caratteristiche Generali

Struttura

o Struttura a sviluppo verticale

o Accessibilita su due lati per facilitare la
manutenzione

Base in acciaio zincato e verniciato a polveri
epossidiche RAL 9005 goffrato

Pannellature in acciaio zincato, verniciato a polveri
epossidiche RAL7035 goffrato

Base pallettizzabile con foratura per kit ruote

Predisposizione per sollevamento con carrello
elevatore

Circuito Frigorifero

¢ Condensato ad aria monocircuito

¢ Compressore ermetico alternativo mod. 20..34
o Compressore ermetico scroll mod. 43..A6

o Gas refrigerante ecologico R134a mod. 20 ... 43
o Gas refrigerante ecologico R407C mod. 58 .. A6
o Condensatore con batteria alettata

o Evaporatore : piastre inox

¢ Valvola di espansione termostatica

General Features

Structure

o Vertical structure

o Two removable panel for easy maintenance

Zinc-plated steel base, polyester powder RALQ005
orange peel finished

Panels zinc-plated steel, polyester powder RAL7035
orange peel finished

Base with mounting hole for wheels kit

Arranged for lifting with Lift truck

Refrigerant Circuit

¢ Single circuit air condensed

¢ Hermetic reciprocating compressor mod. 20... 34
¢ Hermetic scroll compressor mod. 43..A6

o Ecological refrigerant gas R134a mod. 20 ... 43

o Ecological refrigerant gas R407C mod. 58 .. A6

e Condenser with aluminium fins

o Evaporator : stainless steel plate

e Thermostatic Expansion valve

Circuito Idraulico

o Allestimento std senza vasca e pompa

¢ Olio con viscosita max ISO VG 68 pulito e filtrato,
senza residui di lavorazione

o Pompa a ingranaggi a richiesta

» By-pass regolabile con manometro (versioni con
pompa)

Impianto Elettrico

e Quadro elettrico per impiego indoor

¢ Pannello comandi con interruttore generale e
diagnostica allarmi

e Termostato elettronico con precisione temperatura
+/-2K

¢ Alimentazione e segnali in morsettiera

¢ Segnali standard: allarme generale, comando on-off
remoto

e Segnali a richiesta: livello elettrico, flussostato

o Dispositivo antigelo

Hydraulic circuit

o Standard equipment without pump and tank

o Oil with max viscosity ISO VG 68, clean and filtered,
without debris

o Gear pump on request

o Adjustable by-pass with manometer (versions with
pump)

Electrical Circuit

o Electrical panel for indoor installations

o Control panel with general switch and alarms
diagnosis

¢ Electronic thermostat with temperature precision
+/-2K

o Power supply and signals on terminals

o Standard signals: general alarm, on-off remote
control

¢ Signals on request: electrical level, flow switch

¢ Antifreeze protection



Allgemeine Merkmale

Aufbau
o Vertikale Aufbau
o Zwei Abnehmbar Abdeckungen fur einfache Wartung

o Zink Stahlplattform, aus pulverbeschichtetem RALg005

Hammerschlag

* Abdeckungen aus pulverbeschichtetem Stahlblech
RAL7035 Hammerschlag

e Grundrahmen mit Befestigungsloch fur Rader-Kit

o Pradisposition fur das Aufheben mit Gabelstapler

Kaltekreislauf
¢ Einkreis Luftkondensiert

Vollhermetischer Scrollkompressor mod.43..A6
FCKW freies Kaltemittel R134a mod. 20..43
FCKW freies Kaltemittel R407C mod. 58..A6

o Kondensator mit Aluminiumrippen

o Verdampfer : Plattenwarmetauscher

¢ Thermostatische Expansionsventil

Caracteristicas Generales

Estructura

o Estructura vertical

o Dos paneles extraible para un facil mantenimiento

o Basamento de acero plateado de zinc pintada en
polvo de poliester RALQO05 acabado texturizado

o Paneles de acero plateado de zinc, pintada en polvo
de poliester RAL7035 acabado texturizado

¢ Basamento con orificio de montaje para ruedas

o Predisposicion para elevacion con carretilla
elevadora

Circuito de Refrigeracion

¢ Simple circuito condensado por aire
Compresor de piston hermético mod. 20..34
Compresor hermético scroll mod. 43..A6

Gas refrigerante ecologico R134a mod. 20..43
Gas refrigerante ecologico R407C mod. 58..A6
Condensador con aletas de aluminio
Evaporador : placas de acero inoxidable
Valvula termostatica electronica

Vollhermetischer Hubkolbenkompressor mod. 20 ... 34

Wasserkreislauf

¢ Serienausstattung ohne Pumpe und Tank

« Sauberes und gefiltertes Ol mit einer Viskositat max.
ISO-VG 68, ohne Shutt

e Zahnradpumpe auf Anfrage

« Einstellbaren by-pass mit Manometer (Versionen mit
Pumpe)

Electrokreis

o E-kasten flr die Innenmontage

o Bedienpanel mit Hauptschalter und Alarmdiagnose

o Elektronischer Thermostat mit
Temperaturgenauigkeit +/-2K

¢ Spannungversorgung und alarme auf Klemmen

Standardalarme: Sammelalarm, ein-aus Schalter

o Auf Anfrage Alarme: electrical level,
Durchflusswachter

o Frostschutzsicherung

Circuito Hidraulico

o Equipamiento estandar sin bomba y depodsito

o Aceite con una viscosidad de max. ISO-VG 68, limpio
y filtrado, sin residuos

o Bomba de engranajes

* By-pass regulable con manémetro (versiones con
bomba)

Circuito Eléctrico

o Panel eléctrico para instalacion de interior

o Panel de control con interruptor principal y
diagnostico de alarmas

o Termostato electronico con precision en
temperatura +/-2K

o Alimentacion y sefiales en terminales

» Senales estandar: alarma general, on-off control
remoto

¢ Senales a pedido: nivel eléctrico, indicador de flujo

o Proteccion antihielo
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ORA20-34-43-58-70

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. ORA20 ORA34 ORA43 ORA58 ORA70
Capacita di raffreddamento (*) - Cooling capacity (') - Kihlleistung () -
Potencia frigorifica (*) w 2100 3400 4300 5800 7000
Potenza elettrica assorbita(*") - Absorbed power ca.("*) - Leistungaufnahme(™") -
Potencia absorbida (") W 600 1200 1300 1500 1900
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R134a R134a R134a R407C R407C
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung - Carga de
refrigerante kg o7 11 0.8 2,0 2.2
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors .
Schaltungen Kuhlschrank/Kompressoren-Circuitos/Compresores N 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen -Tensiones de V-Hz 230150 230150 400-3-50 400-3-50 400-3-50
plimentacion (400-3-50) (400-3-50) (460-3-60) (460-3-60) (460-3-60)
Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung -
Alimentacion secundaria VAC 230 (24) 230 (24) 24 24 24
Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse - Conexiones eléctricas Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N’ - Lufter/N’ - Tipo de ventilador/N". Assiale /1 - Axial/1
Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) -
Luftforderleistung freiblasend - Flujo aire ventilador de condensador m3/h 1200 1800 1800 4100 4100
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power -
Elektrische Leistungsaufnahme Lufter - Potencia absorbida de ventilador w 150 90 90 160 160
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - Conexiones " " " " N
hidraulicas ? A 34 34 3% %
Rumorosita (") - Noise level (") - Gerauschpegel (") - Nivel de ruido (") dB(A) 44 45 45 48 52
Alt Largh Profondita - Height x Width x Depth
Hohe x Breits x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad MM 720X420x580  1146X570x740  1146X570X740  1146x570X740  1146X570x740
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 80 100 115 115 52
OPTIONAL PUMP M.U. ORA20 ORA34 ORA43 ORA58 ORA70
Potenza assorbita pompa - Pump absorbed power - Elektrische
Leistungsaufnahme Pumpe - Potencia absorbida bomba W 370 370 370 550 550
Portata nominale - Nominal Flow - Nom. Durchfliss - Caudal nominal L/min 85 16 16 25 25
Prevalenza disponibile nom - Available nom. head - Externe Férderhéhe nom -
Presion nom bar 10 10 10 10 10

(*) Dati riferiti a olio ISO VG 32 in condizioni di Temperatura entrata/uscita 38/30°C, ambiente +32°C
(*)Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura olio entrata/uscita 38/30°C,

aria ambiente 32°C
(") Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614-2

(") Referred to oil ISO VG 32 at condlitions inlet/outlet Temperature 38/30°C, ambient 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: oil Temperature inlet/outlet

38/30°C, ambient Temperature 32°C
(") Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO g614-2
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UmgebugsTemperatur 32°C
(***) Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614-2

T ambiente 32°C
(***) Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614-2

("Bezuglich ISO VG 32 Ol bei den Bedingungen: Temperatur Ein/Aus 38/30°C,
UmgebugsTemperatur 32°C R
(**) Nur der Kopressor bei den Bedingugen: OlTemperatur Ein/Aus 38/30°c,

(Hace referencia aceite ISO VG 32 a los condiciones T de entrada/salida 38/30°C T ambiente 32°C
(") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: T del aceite de entrada/salida 38/30°C.



ORA20-34-43-58-70

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

M.U. ORAg5 ORAA3 ORAA6
Capacita di raffreddamento () - Cooling capacity (') - Klhlleistung (') - Potencia frigorifica (*) W 10000 13000 16000
Potenza elettrica assorbita(*) - Absorbed power ca.(**) - Leistungaufnahme(**) - Potencia absorbida (**) W 2600 3200 4100
Gas refrigerante - Refrigerant gas - Kaltemittel - Gas refrigerante R407C R407C R407C
Carica gas refrigerante - Charge refrigerant gas - Kaltemittelfullung - Carga de refrigerante kg 3.0 4.5 41
Circuiti frigo/Compressori-Cooling circuits/Compressors - Schaltungen Kihlschrank/Kompressoren- N 1/1 1/1 1/1
Circuitos/Compresores
400-3-50 400-3-50 400-3-50
Alimentazioni - Power supplies - Spannungversorgungen -Tensiones de alimentaciéon V~Hz
(460-3-60) (460-3-60) (460-3-60)

Alimentazione secondaria - Auxiliaries feed - Steuerungspannung - Alimentacion secundaria VAC 24 24 24
Allacciamento - Connections - Elektrische Anschlisse - Conexiones eléctricas Morsettiera / Terminal / Klemmen / Terminales
Tipo di ventilatore/N’ - Fan type/N’ - Lufter/N’ - Tipo de ventilador/N". Assiale /1 - Axial/1

Portata aria a bocca libera - Condenser fan air flow (free) - Luftférderleistung freiblasend -

Flujo aire ventilador de condensador me/h 9700 9700 9700
Potenza totale assorbita ventilatore - Total fan absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Lufter -

Potencia absorbida de ventilador w 780 780 780
Attacchi idraulici - Hydraulic connections - Wasseranschlisse - Conexiones hidraulicas [%) 1" 1" 1"
Rumorosita (") - Noise level (') - Gerauschpegel (") - Nivel de ruido (***) dB(A) 58 58 62
Altezza x Larghezza x Profondita - Height x Width x Depth Hohe x Breite x Tiefe - Altura x Anchura x Profundidad mm 1500x735%926 1500x735x926 1500x735%026
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso kg 200 220 250
OPTIONAL PUMP M.U. ORAg5 ORAA3 ORAA6
Potenza assorbita pompa - Pump absorbed power - Elektrische Leistungsaufnahme Pumpe -

Potencia absorbida bomba w 750 1500 1500
Portata nominale - Nominal Flow - Nom. Durchfliiss - Caudal nominal l/min 38 50 50
Prevalenza disponibile nom - Available nom. head - Externe Férderhéhe nom - Presion nom bar 10 10 10

() Dati riferiti a olio 1SO VG 32 in condizioni di Temperatura entrata/uscita 38/30°C, ambiente +32°C  (*)Bezuglich ISO VG 32 Ol bei den Bedingungen: Temperatur Ein/Aus 38/30°C,

(*)Riferiti al solo compressore alle seguenti condizioni: Temperatura olio entrata/uscita 38/30°C, UmgebugsTemperatur 32°C .

(") Nur der Kopressor bei den Bedingugen: OlTemperatur Ein/Aus 38/30°c,
UmgebugsTemperatur 32°C

(") Schalldruckpegel in 10m Enternung Freifeldmessung EN ISO 9614-2

aria ambiente 32°C
(**) Valore di pressione sonora a 10m di distanza in campo libero EN ISO 9614-2

(") Referred to oil ISO VG 32 at conditions inlet/outlet Temperature 38/30°C, ambient 32°C

(YHace referencia aceite ISO VG 32 a los condiciones T de entrada/salida 38/30°C T ambiente 32°C

(") Referred to the compressor only at the following conditions: oil Temperature inlet/outlet (") Hace referencia al compresor bajo las condiciones: T del aceite de entrada/salida 38/30°C.

38/30°C, ambient Temperature 32°C
(***) Sound pressure level referred to free field at distance of 10m EN ISO 9614-2

T ambiente 32°C
(") Nivel de ruido en condiciones de campo libre a una distancia de 10m EN ISO 9614-2
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Accessori - Accessories - Zubehor - Accesorios

Refrigeratore di Liquido - Liquid Chiller - Kaltwassersatz - Refrigeradores de Liquido

Golfari - Eyebolt - Ringschrauben - CAncamos

B ILkit golfari € studiato per il sollevamento in sicurezza
] del refrigeratore Stulz.

\
k % Stulz chillers are equipped with eyebolts for safe lifting
E N operations.

Ruote - Wheels - Rader - Ruedas

. Per la movimentazione dei refrigeratori sono disponibili
appositi kit ruote, composti da minuteria necessaria
. per linstallazione: due ruote fisse e due ruote mobili.

\‘ V For the handling of chillers is available a special wheel J*

kit, consisting of loose parts required for the
installation: two fixed wheels, two revolving wheels

W

Filtro Aria - Air Filter - Luftfilter - Filtro de Aire

Linstallazione del filtro previene lintasamento della
batteria condensante e la riduzione dell'efficienza del
refrigeratore. | filtri sono di tipo mobile e lavabile. ILfil-
tro aria € composto da una struttura metallica e da un
corpo filtrante in poliuretano (per ambienti polverosi) o
alluminio (per ambienti con nebbie oleose).

The installation of the filter prevent clogging of the

‘ condenser coil and the decreased efficiency of the
chiller. The filters are washable and movable. The air
filter is composed of a metal structure and a filtering
body in polyurethane (for dusty environments) or

l aluminium (for environments with oily fumes).

—— R E—,
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Der Augenschrauben-Bausatz wurde fur ein sicheres
Heben des Kaltwassererzeugers Stulz entwickelt.

Los refrigeradores Stulz se suministran con cancamos
de elevacion, para asegurar operaciones de traslado.

Zum Bewegen der Flussigkeitsruckkuhler sind ent-
sprechende Radersatze erhaltlich, die aus folgendem
Zubehér bestehen: Metallkleinteile, zwei festeRader
und zwei bewegliche Rader.

Para el manejo de los refrigeradores hay disponible un
kit de ruedas, compuesto de tornilleria para la
instalacion: dos ruedas fijas, dos ruedas giratorias.

Die Installation des Filters verhindert das Verstopfen
des VerflUssigers sowie eine Verringerung des Wirkun-
gsgrads des Kaltwassersatzes. Die Filter kdnnen en-
tfernt werden und sind waschbar. Der Luftfilter der aus
einer Metallkonstruktion und einem Filterkorper aus
Polyurethan (flr staubige Umgebungen) oder aus Alu-
minium(fir Umgebungen mit Olnebel) besteht werden.

La instalacion del filtro previene la obstruccion del
condensador y la reduccion de la eficiencia del refri-
gerador. Son filtros limpiables. EL filtro se compone de
una estructura metalica y de una estera filtrante en
poliuretano (para ambientes polvorientos) o aluminio
(para ambientes con niebla aceitosa).



Filtro Acqua - Water Filter - Wasserfilter - Filtro de Agua

o)

Der Wasserfilter sollte an der Rucklaufleitung zum Kal-
twassererzeuger installiert werden, damit sich im Ver-
dampfer keine Ruckstande der Aufbereitung anhauf-
en. FUr jeden Kaltwassererzeuger gibt es einen spezi-
fischen Filter, der je nach vom Verdampfer benodtigtem
Filtergrenzwert bemessen ist.

Si raccomanda linstallazione del filtro acqua sulla linea

di ritorno al refrigeratore per evitare laccumulo di

residui di lavorazione nell'evaporatore. Il filtro &

specifico per ogni refrigeratore, dimensionato in base
I alle necessita di filtrazione limite per l'evaporatore.

retorno al refrigerador para evitar cualquier acumula-
cion de residuos del proceso en el evaporador. EL filtro
es especifico para cada refrigerador, dimensionado
en base a la necesidad del limite de filtracion para el
evaporador.

‘ y The filter has to be installed in the chiller return pipe of
‘ the fluid, to protect the evaporator from any accumu-
lation of processing residues. The filter is specific for

’A N each chiller, dimensioned according to the needs of

" Se recomienda instalar el filtro de agua en la linea de
filtration limit for the evaporator.

Flussostato - Flow Switch - Durchflusswachter - Indicador de Flujo

l Da installarsi sulla tubazione di ritorno al refrigeratore. Fur eine Installation an der Rucklaufleitung zum Kal-
ILflussostato deve essere elettricamente connesso al twassererzeuger. Der Druckwachter muss elektrisch
refrigeratore per segnalare eventuale assenza di an den Kaltwassersatz angeschlossen werden, um auf

l circolazione di fluido. ein evtl. Fehlen der Flussigkeitszirkulation hinzuweisen.

Debe instalarse en el tubo de retorno al refrigerador. EL
indicador de flujo debe ser conectacto eléctricamente
al refrigerador para sefnalar eventuales faltas de

circulacion del flluido.

N % The flowswitch has to be installed on the chiller return ~ |*
to report any absence of fluid circulation.

' ‘ pipe and must be electrically connected to the chiller

Mensole di Supporto - Wall Mounting Kit - Zubehérzur Wandemontage - Kit para
Montaje a Parede

. Supporti per linstallazione a parete del refrigeratore. Halterungen fur die Wandbefestigung des
Peso massimo ammissibile 140 kg Kaltwassererzeugers. Max. zulassiges Gewicht 140 kg.
. Solo per WLA Compact Nur fur WLA Compact.
N % Supports for wall mounting of the cooler. #l Soportes para la instalacion en pared del refrigerador.
Maximum allowable weight of 140 kg Peso maximo admisible 140 kg
’ N Only for WLA Compact Solo para WLA Compact.
EEI Ti
‘ ﬁ\
¥ ~ .
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Optional - Optional - Optionen - Opcional

Refrigeratore di Liquido - Liquid Chiller - Kaltwassersatz - Refrigeradores de Liquido

Laser Pack - Laser Pack - Laser Pack - Laser Pack

Sono disponibili due kit: Es sind zwei Bausatze erhaltlich:

o Laserpack 1K, per portare la precisione da +/-2K a o Laserpack 1K fUr einen Anstieg der Prazision von +/-
+/-1K 2K bis +/-1K

o Laserpack 0,5K, per portare la precisione da +/-2K a o Laserpack 0,5K fur einen Anstieg der Prazision von
+/-0,5K +/-2K bis +/-0,5K

In entrambi i kit vengono rimosse tutte le parti ferrose In beiden Bausatzen werden alle eisenhaltigen Teile

I che potrebbero rilasciare particelle dannose a contatto entfernt, welche Partikel freisetzen kdnnten, die sich
con il fluido. bei Kontakt mit der Flussigkeit als schadlich erweisen.

El laser pack responde a la necesidad de la maquinas
f#] de corte por laser. Disponemos de dos kits

o Laserpack Ik, para traer la precision de +/-2K a +/-1k
o Laserpack 0,5K para traer la precision de +/-2Ka +/-

- Laserpack 1K, to bring the precision from +/-2K to +/-

‘ y Two kits are available:
I 1K

- Laserpack 0,5K, to bring the precision from +/-2K to

+/-0.5K Aml?szkits vienen sin las partes ferrosas que puedan
In both the kits are removed all ferrous parts that could : P quep

. . . . . desprender particulas danosas al contacto con el
release damaging particles in contact with the fluid.

fluido. J @ ‘

1
Compresor{
|

_________________

5
>—©—|K>E]—'Fhwmvstatic

Evaporator

Termostato Differenziale - Ambient Following - Differenzthermostat -
Termostato Diferencial

E possibile regolare la temperatura di mandata dal Es ist moglich, die Austrittstemperatur aus dem Kal-
refrigeratore, inseguendo la temperatura ambiente con twassersatz zu justieren, Im Anschluss an die Umge-
un differenziale fisso impostabile tra la temperatura bungstemperatur mit einem festen Differenz zwischen
letta ed il setpoint del fluido, evitando la deriva del dem Messwert und der Solltemperatur des Fluids,
setpoint a valori non desiderati. IL kit include una Verhindern der Drift auf unerwunschte Werte. Das Kit

Isonda di temperatura esterna gia connessa al wird mit einem externen Temperaturfihler , verbunden
regolatore Stulz. mit einem Stulz elektronische Steuerung.

Es posible regular la temperatura de salida del
refrigerador siguiendo la temperatura ambiente con un
diferencial fijo entre la temperatura leida y el set point
del fluido, evitando la deriva del set point a valores no
deseados.EL kit viene con una sonda de temperatura
externa conectada al controlador electronico Stulz.

cooler, following the ambient temperature with a fixed
differential between the reading temperature and the
setpoint of the fluid, preventing the drift to

’ unwanted values. The kit comes with an external

j \ temperature probe, already connected to Stulz

y It is possible to adjust the discharge temperature from
1 1
electronic controller.
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Installazione Sottobattente - Under User Installation - Uberlaufschutz fiir Tank -

Instalacion Inferior al Usuario

|
[

!h

Linstallazione del refrigeratore ad un livello inferiore
rispetto all'utenza richiede appositi dispositivi che
evitano lo svuotamento del circuito alla fermata della
pompa. ILkit € composto da una valvola di non

ritorno sulla linea di mandata e sulla linea di ritorno una
valvola solenoide normalmente chiusa collegata alla
pompa.

The filter has to be installed in the chiller return pipe of
the fluid, to protect the evaporator from any accumu-
lation of processing residues. The filter is specific for
each chiller, dimensioned according to the needs of
filtration limit for the evaporator.

H

Der Wasserfilter sollte an der Rucklaufleitung zum Kal-
twassererzeuger installiert werden, damit sich im Ver-
dampfer keine Ruckstande der Aufbereitung anhauf-
en. FUr jeden Kaltwassererzeuger gibt es einen spezi-
fischen Filter, der je nach vom Verdampfer benodtigtem
Filtergrenzwert bemessen ist.

Se recomienda instalar el filtro de agua en la linea de
retorno al refrigerador para evitar cualquier acumula-
cion de residuos del proceso en el evaporador. EL filtro
es especifico para cada refrigerador, dimensionado
en base a la necesidad del limite de filtracion para el
evaporador.

Connettore Multipolare - Multipolar Connector - Mehrpol Steckverbinder -

Conector Multipolar

I
il

Coppia di connettori multipolari femmina-maschio per
la connessione rapida del refrigeratore. | connettori
femmina vengono forniti gia installati. Grado di
protezione IP65

Pair of female-male electrical connectors for power
supply quick connection. the female connectors are
supplied already installed. IP65 protection degree.

Kupplungstecker und -buchse fir den
Schnellanschluss der Kaltwassersatzes. Die
Kupplungsbuchsen werden direkt in ihrer Position
installiert. Schutzgrad IP65.

Pareja de conectores macho-hembra para la conexion
rapida del refigerador. Los conectores hembra se
suministran ya instalados. Grado de proteccion IP65.

Resistenza di Preriscaldo - Preheater - Heizwiderstand - Resistencia Eléctrica

La resitenza di preriscaldo puo essere utilizzata per
innalzare la temperatura del fluido quando necessario
(es: esigenze di lavorazione, temperatura ambiente).
Viene installata direttamente a contatto con il fluido

The preheater can be use to increase the fluid
temperature in case of need (eg: processing cycle,
ambient temperature). It is installed directly in contact
with the fluid.

Der Heizwiderstand kann verwendet werden, um die
Flussigkeit Temperatur des zu erhdhen im Bedarfsfall
(zB: Verarbeitungszyklus, Umgebungstemperatur ). Es
wird direkt in Kontakt mit der Flussigkeit installiert.

La resistencia electrica puede ser utilizado para elevar
la temperatura del fluido cuando sea necesario (por
ejemplo: el mecanizado de requisitos, temperatura
ambiente). Se instala directamente en contacto con el
fluido.
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Indicatore Livello Elettrico - Electrical Level Indicator - Elektrischen Niveau -
Nivel Electrico

Eine elektromagnetische Fullstandanzeige wird an der
Un livellostato elettromagnetico € installato sul Abdeckung des Behalters installiert, um zu prufen, ob
coperchio della vasca per verificare la presenza di sich Flussigkeit im Behalter befindet. Jeder Mangel an
fluido in vasca. Leventuale mancanza attiva un allarme Flussigkeit aktiviert ein Alarm , der den Kaltwassersatz
che blocca il refrigeratore, per evitare danneggiamenti blockiert. Auf diese Weise sie eine Beschadigung der
ai principali componenti del circuito idraulico / Hauptkomponenten des hydraulischen/o6lhydraulis-
I oleodinamico ed il congelamento dell'evaporatore. chen Kreislaufs und ein Einfrieren des Verdampfers
verhindert.

An electromagnetic level switch is installed on the lid M} Un indicador de nivel electromagnético es instalado

of the tank to verify the presence of the fluid in the en la tapa del deposito para verificar la presencia de
tank. A fluid lack activates an alarm that blocks the fluido. La eventual falta de fluido activa una alarma
cooler to avoid damage to major components of the que bloquea el refrigerador para evitar dafos en los
hydraulic/oleodynamic circuit and freezing of the principales componentes del circuito hidraulico/
evaporator. oleodinamico y la congelacion del evaporador.

Opzione Bassa Temperatura Ambiente - Low Environment Temperature option-
Niedrige Umgebungstemperaturen Option - Opcion Baja Temperatura Ambiente

Per linstallazione in luoghi con temperature inferiori a Bei einer Installation in Umgebungen, die Temperatu-
15°C & necessario un kit di bassa temperatura ren unter 15 ‘C erreichen kdnnen, muss ein Bausatz fur
ambiente. | kit si compongono di: niedrige Umgebungstemperaturen montiert werden.
e -5°C, sistema di parzializzazione del ventilatore On/ Die Bausatze bestehen aus:

Off -5 °C, Drosselungssystem fur Ventilator mit
e -10°C, sistema di parzializzazione del ventilatore a On-Off-Steuerung.

modulazione. -10 "C, Drosselungssystem fur modulierenden Ventila-
Non sono considerati eventuali isolamenti delle tor.
tubazioni idrauliche. Die Isolation von Fluidleitungen nicht berucksichtigt.

Para la instalacion en lugares que pueden llegar a

temperaturas inferiores a 15°C, es necesario utilizar un

kit de baja temperatura ambiente. Los kits son:

e -5° C, sistema de parada del ventilador On/Off

e -10° C, sistema de parcializacion del ventilador mo-
dulado

No se considera el aislamiento de los tubos hidraulicos.

The installation in places that can reach i
temperature below 15°C needs a kit of low temperature
environment. The kits consist of:

e -5°C, On/Off partialization system of the fan speed.

e -10°C, partialization system of the modulating fan.
The insulation of fluid pipes is not considered.
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Bassa Temperatura Fluido - Low Fluid Temperature - Flussigkeitstemperaturen -
Baja Temperatura del Fluido

Fur den Einsatz bei niedrigen Temperaturen (bis -5 ° C)
sind erforderlich:

- Warmedammung von Fluidleitungen und Bauteile in
direktem Kontakt mit dem Fluid

- Einbau von Heizelementen in Kontakt mit den
Komponenten, die durch niedrige Temperaturen
beschadigt werden

I Per l'utilizzo a basse temperature del fluido (fino a -5°C)
SONO necessari:
- isolamenti termici sulle tubazioni idrauliche e sui
componenti a contatto col fluido
- linstallazione di resistenze a contatto coi componenti
che potrebbero danneggiarsi con le basse temperature

(hasta -5°C) es necesario:

-el aislamiento térmico de los tubos hidraulicos y los
componentes en contacto con el fluido.

- la instalacion de resistencias en contacto con los
componentes que puedan ser danados a baja
temperatura.

‘ y For use at low temperatures (up to -5°C) are required:
- thermal insulation of fluid pipes and components in
direct contact with the fluid

gf - installation of heaters in contact with the components

Para la utilizacion con baja temperatura del fluido
#
which could be damaged by low temperatures

Verniciatura Speciale RAL - RAL Special Painting - RAL Sonderlackierung -
Pintura RAL Especial

I E possibile richiedere un diverso tipo di colore e di Es ist mdglich, eine andere Farbe und Malerei fur die
verniciatura dei refrigeratori. Sono disponibili due tipi di Kuhler zu beantragen. Es gibt zwei Arten von Malerei
verniciatura a cui applicare il colore RAL specifico del zur Verflgung, zu denen moglich ist, den Kunden
cliente: spezielle RAL-Farbe anzuwenden:

e verniciatura con finitura liscia e malen mit glatter Oberflache
« verniciatura con finitura goffrata, a "buccia d'arancia” » malen mit Orangenschale Finish

Se pueden pedir distintos acabados y colores para los
refrigeradores. Hay disponibles dos tipos de acabados
para el RAL requerido :

e pintura con acabado liso

e pintura con acabado texturizado

of the chillers. There are two types of painting
available to which is possible to apply the customer
’ special RAL colour :
A N ¢ paint with smooth finish

N It is possibile to request a different color and painting | ‘
&
» paint with orange peel finish
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Controllori Elettronici - Electronic Controllers -
Elektroniksteuerung - Controladores
Electronicos

Elektronische Steuerungen gewahren ein
regelmaBiger und korrekter Betrieb der
Kaltemaschinen. Sie enthalten die Steuerlogik von
Luftern, Kompressoren, Redundanz von Pumpen und
Thermostatventilen. Sie sammeln die Daten von Tem-
peraturfuhlern, Druckschaltern und Durchflussschal-
tern, die am Kuhler installiert sind ein.

Die Controller werden von den Stulz - Technikern auf
der Grundlage der Komplexitat des Systems und der
vom Kaltwassersatz geforderten Prazision ausgele-
gt. Esist méglich, Eingangs- / Ausgangssignale zu
verwalten, um den Status des Kuhlers wahrend des
Betriebs zu Uberprufen

| controllori elettronici garantiscono il regolare e
corretto funzionamento dei refrigeratori. Detengono la
logica di controllo di ventilatori, compressori, pompe
in ridondanza e valvole termostatiche. Recuperano i
dati da sonde di temperatura, pressostati e flussostati
installati a bordo del refrigeratore. | controllori sono
selezionati dai tecnici Stulz in base alla complessita
dellimpianto ed alla precisione richiesta al
refrigeratore. E' possibile gestire segnali in input/
output per controllare lo stato del refrigeratore durante
il suo funzionamento.

The electronic controllers ensure an efficient and Los controladores electronicos garantizan e regulary
correct operation of the chillers. The electronic con- correcto funcionamiento de los enfriadores. Tienen la
troller has a software to command and verify the m logica de control de los ventiladores, compresores,
working of fans, compressors, pumps. Moreover the bombas de redundancia y valvulas termostaticas.
electronic controller reads the value of the temperatu- Recuperan los datos desde de las sondas de tempe-
re by the probes, the pressures of the cooling circuits ratura, los presostatos y flujometros instalados en la
and the flow by the flow switch. The electronic enfriadora. Los controladores son seleccionados por
controller has "ON-OFF remote” relay to put in stand- los técnicos de Stulz en funcion de la complejidad del
by or wake up the chiller. Also it has an warning relay, sistema y de la precision requerida por el enfriador.
an general allarms relay, and (if installed) a flow signal. Es posible manejar las sefnales de entrada /salida
For some electronic controllers is also available the para verificar el estado de la enfriadora durante su
ModBus protocol. operacion

Tecnologic TLZ12 Carel EASY Carel IR33 Carel pChiller 2 SE STULZ Sec.blue Dixell XWo7K

=

_ Tecnologyc TLZ12 Carel Easy Carel IR33 Carel uC2SE Stulz C2020 Dixell XWosK
v v v v v v

Outdoor

Protection Degree P65 P65 P65 IP55 IP30 /IP54 P65
Dimensions 86x43x64 mm 81x33x39 mMm 81x33x39 mMm 75X33X74 mm lsﬁigé‘ééi% anr?w 60x130X30 mm
Display 3 digit 3 digit 3 digit 3 digit graphical display 3 digit
Max N* Refrigerant Circuits 1 1 1 1 2 1

Max N* Compressors 1 1 1 2 3+3 1
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Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen -
Certificaciones
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REFRIGERATORE DI LIQUIDO - LIQUID CHILLER - KALTWASSERSATZ - REFRIGERADORES DE LIQUIDO c € [H[ °g’2"= c@ﬁs
WLA Compact 12-15-22-23-30-34-44 v x x
WRA Vertical 35-45-70-85 v x @)
WRA Vertical 95-A3-A6 v x O
WRA Vertical A8-B4-B8-C2 v x @)
WRA Vertical C8-D8 v x @)
WLA Precision C8-D8-G2-H8 v x O
WLA Precision Jo-Lo-M7 v x @)
WRI 95 v x x
ORA 20-34-43-58-70 v x @)
ORA 95-A3-A6 v x @)
WPA Techno v v on request
\WSA Techno v v on request
WSW Techno v v on request
v/ Standard s Not Available O Optional

Fattori Di Correzione - Correction Factors -
Korrekturfaktoren - Factores De Correccion

Refrigeratore di Liquido - Liquid Chiller - Kaltwassersatz - Refrigeradores de Liquido

Fattori Di Correzione Per Il Calcolo Della Capacita’ Di Raffreddamento WLA/WRA
Correction Factors To Calculate The Cooling Capacity At Different Working Conditions WLA/\WRA

Korrekturfaktoren Zur Berechnung Der Kalteleistung WLA/WRA
Factores De Correccion Para Calcular La Potencia Frigorifica En Diferentes Condiciones De Trabajo WLA/WRA

B?nrg%lidﬁg_s¢?rr?éeer;gtﬁm%emp. ambiente < 15 20 25 27 30 32 35 40 45
paicele ol e il ol s | a2 | 107 | 105 | 102 | 1 | ogs | os | om
o aoaua usels_Welorlonloeae o s | o | m | o | 2
e o e o T oss | om | 1 | 105 | s
Percentuale di glicole - Glycol - Glykol - Glycol % o] 10 20 30 40
o i o e o el t 099 | 098 | 097 | 096

Per ricavare la potenza frigorifera alle diverse condizioni di funzionamento moltiplicare la resa frigorifera nominale P alle condizioni (1) per i fattori di correzione: PxFixF2xF3
La resa calcolata con i fattori di correzione ha valore indicativo.
Limiti di funzionamento: vedere schede tecniche

To calculate the cooling capacity at different conditions multiply the nominal cooling capacity P at condition (1) by the correction factors: PxFixF2xF3
The cooling capacity calculated with the correction factors is estimated
Working limits: reference to the technical features

Um die Kuhlleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen zu berechnen, multiplizieren Sie die Nennkuhlleistung bei der Bedingung (1) mit den Korrekturfaktoren:
PxFixF2xF3

Die Kuhlleistung so berechnet ist ein Richtwert

Betribsbereich: im Bezug auf die technischen Daten

Para calcular la potencia frigorifica bajo diferentes condiciones, multiplicar la potencia frigorifica P en la condicion (1) por los factores de correccion: PxFixFaxF3
La potencia frigorifica calculada con los factores de correcion es estimada
Limites de trabajo: ver caracteristicas tecnicas
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Livello Protezione - Protection Degree -
Schutzgrad - Grado De Proteccion

Classificazione IP - IP Classification - IP-Klassifizierung - Clasificacién IP

1
digit

Protezione dai corpi solidi estranei - Solid particle protection
Schutz gegen Fremdkérper - Proteccion contra objetos sélidos

2
digit

Protezione contro L' ingresso di acqua - Liquid ingress protection
Schutz gegen Wasser - Proteccion contra el ingreso de agua

Nessuna protezione
No protection

Nessuna protezione
No protection
Keine Schutz
Ninguna proteccion

Protezione da caduta verticale di gocce d'acqua
Protection against dripping water

Schutz gegen Tropfwasser

Proteccion frente a goteo vertical de agua

E’rotezione da caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione
noais’

Protection against dripping water when tilted up to 15°

Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehause bis zu 15°
geneigt ist

Proteccion frente a goteo vertical de agua con una inclinacion de
hasta 15 *

Protezione dalla pioggia

Protection against spraying water
Schutz gegen fallendes Spruhwasse
Proteccion frente a agua nebulizada

Protezione dagli spruzzi

Protection against splashing of water
Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Proteccion frente a chorros de agua

° Keine Schutz
Ninguna proteccion
Protezione contro corpi solidi estranei di dimensione >50 mm
Protection against the penetration of solid foreign objects with a

1 diameter >50 mm
Geschutzt gegen feste Fremdkodrper mit Durchmesser ab 50 mm
Proteccion contra la penetracion de cuerpos solidos extranos de
diametro >50 mm
Protezione contro corpi solidi estranei di dimensioni >12,5 mm
Protection against the penetration of solid foreign objects with a
diameter >12,5 mm

2 Schutz vor dem Eindringen von festen Fremdkorpern mit Durch-
messer >12,5 mm
Proteccion contra la penetracion de cuerpos solidos extranos de
diametro >12,5 mm
Protezione contro corpi solidi estranei di dimensioni >2,5 mm
Protection against the penetration of solid foreign objects with a
diameter >2,5 mm

3 Geschutzt gegen feste Fremdkorper mit Durchmesser ab >2,5 mm
Proteccion contra la penetracion de cuerpos solidos extranos de
diametro >2,5 mm
Protezione contro corpi solidi estranei di dimensioni >1 mm
Protection against the penetration of solid foreign objects with a
diameter 21 mm

4 Geschutzt gegen feste Fremdkodrper mit Durchmesser ab >1 mm
Proteccion contra la penetracion de cuerpos solidos extranos de
diametro >1 mm
Protezione dalla polvere
Dust protected

5 Geschutzt gegen Staub
Proteccion contra polvo
A tenuta contro la polvere

6 Dust tight
Staubdicht
A prueba de polvo

Protezione dai getti d'acqua

Protection against water jets

Schutz gegen Strahlwasser (Duse) aus beliebigem Winkel
Proteccion frente a chorros de agua proyectados

Protezione da potenti getti d'acqua

Protection against powerful water jets

Schutz gegen starkes Strahlwasser

Proteccion frente a chorros muy potentes de agua

Classificazione NEMA - NEMA rating - NEMA Klassifizierung - Clasificacion NEMA

TYPE

Uso sia interno che esterno per dare protezione contro polvere portata dal vento, pioggia. spruzzi d'acqua, acqua diretta e danni per la formazione di
ghiaccio all'esterno
For indoor or outdoor use, protected against windblown dust, rain, splashing water and sprayed water; also protected against external formation of ice

4 on the enclosure
Innen- oder AuBenaufstellung, schiitzt vor windgetriebenem Staub und Regen, Spritzwasser und Strahlwasser; auBerdem Schutz vor Beschadigung
durch auBere Eisbildung auf dem Schrank
Para uso interior y exterior, proteccion contra suciedad, lluvia, agua pulverizada y salpicaduras, y tambien contra la formacion de hielo sobre el gabinete.
Uso sia interno che esterno per dare protezione contro corrosione, polvere portata dal vento, pioggia, spruzzi d'acqua, acqua diretta, danni per la
formazione di ghiaccio all'esterno
Enclosures constructed for indoor or outdoor use protected against windblown dust and rain, splashing water, sprayed water and corrosion; also
protected against external formation of ice on the enclosure

4%
Innen- oder AuBenaufstellung, schiitzt vor windgetriebenem Staub und Regen, Spritzwasser, Strahlwasser und Korrosion; auBerdem Schutz vor
Beschadigung durch auBere Eisbildung auf dem Schrank
Para uso interior y exterior, proteccion contra corrosion, suciedad, lluvia, agua pulverizada y salpicaduras, y tambien contra la formacion de hielo sobre
el gabinete.
Uso interno per dare protezione contro circolazione di polvere, sporcizia, gocce di liquido non corrosivo
Enclosures constructed for indoor use protected against falling dirt, circulating dust and dripping, non-corrosive liquids

12

Innenaufstellung, schiitzt vor herunterfallendem Schmutz, umherwirbelndem Staub sowie tropfenden, nicht korrosiven Flissigkeiten

Para uso interior, proteccion contra suciedad que cae, contaminantes circulantes y /liquidos no corrosivos.
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