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SDE KLEMMENGEHÄUSE

E NUX ANREIHSCHRÄNKE

E MOX EINZELSCHRÄNKE

E COMP KOMPAKTSCHRÄNKE

E COR WANDGEHÄUSE

E COR WANDGEHÄUSE NACH ATEX RICHTLINIE

E GRAN KLEMMENGEHÄUSE

SHX TASTERGEHÄUSE

E COR WANDGEHÄUSE  MIT INTEGRIERTEM DACH

ZBX MONOBLOCK  SCHALTPULT

MODULARE SCHALTPULTE

LÖSUNGEN FÜR 
SCHWIERIGE 

ANWENDUNGS-
GEBIETE



PL
US

DIRETTIVA ATEX

ISO 15614-1

ISO 9001

Nach UNI EN15614 WPAR (Welding Procedure 
Approval Record) und WPS (Welding Procedure 
Specification) zertifiziertes Schweißverfahren. 

Zertifizierung der Qualitätsmanagementsysteme 
in Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
ATEX-Richtlinie.

Hoch qualifiziertes, spezialisiertes Personal. 

Kundenspezifische Anpassungen mit Bohrun-
gen, Ausnehmungen, Sondergrößen und tech-
nische Unterstützung bei kundenspezifischen 
Projekten.

HOHER SCHUTZ 
BEI 
ANWENDUNGEN 
UNTER 
SCHWIERIGEN 
BEDINGUNGEN

FOOD
OIL & GAS
CHEMIE
PETROCHEMIE
ANWENDUNGEN
AUF SEE
KÜSTENNAHE 
ANWENDUNGEN

EDELSTAHLEDELSTAHLEDELSTAHL EDELSTAHLEDELSTAHL EDELSTAHL

EDELSTAHL

Für Indoor- und Outdoor-Installationen, bei denen als Hauptmerkmal eine hohe Beständigkeit gegen aggressive chemische Stoffe und 
Umwelteinflüsse verlangt wird, bieten wir Lösungen aus Edelstahl AISI304L und AISI316L an.
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FORSCHUNG

Verwendung von Silikondichtungen für die neuen 
Produktreihen aus Edelstahl.

MEHRWERT

Anreihschränke E NUX und Wandgehäuse E COR sind 
mit Scharnieren aus Edelstahl AISI316L ausgestattet. 
Bauteile für Anreihschrank E NUX (Verriegelungsblöcke, 
Kabeleinführungsplatten) aus Edelstahl AISI316L.

ROBUSTHEIT

Fronttür E COR, E NUX, E MOX, E COMP mit geformten 
Ecken. Gestell E NUX nach demselben, leistungsstar-
ken Konstruktionskonzept wie die Version in Stahlb-
lech gefertigt.

NACHHALTIGKEIT

Innovative, energiespa-
rende Lasertechnologie 
mit hoher Schweißpräzi-
sion zur Herstellung des 
Gestells E NUX.

SCHUTZ

Gehäuse  E  COR  und 
Schränke E NUX, E MOX, E 
COMP aus vorsatiniertem 
Edelstahl AISI304L oder AI-
SI316L, mit PVC-Schutzfolie 
beschichtet und mit neuer 
ETA-Verpackung.

ZWECKMÄSSIGKEIT

Fronttür mit neu gestal-
teten Scharnieren, um 
das Öffnen der Türen bei 
aneinandergeschraubten  
Wandschränken E COR zu 
ermöglichen. Einfache 
Montage des Anreih-
schrankes E NUX dank 
des innovativen, ortho-
gonalen Verbindungele-
ments.

EINFACHHEIT

Montageplatte mit Aus-
sparungen an den Ecken, 
um eine einfache Befes-
tigung und Verdrahtung 
zu ermöglichen.

DESIGN

Neue gestaltete Türschlossabdeckung für Wandgehäuse 
E COR mit Doppeltür und zweckmäßiger, innovativer 
Kipphebel für Schränke E NUX, E MOX und E COMP.

LÖSUNGEN AUS EDELSTAHL
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Schrank mit Einzeltür und Anreihschränke mit Schutzart IP>55,
Nema 4X auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen vgl. Seite 62.
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 ANREIHSCHRÄNKE

E NUX EDELSTAHL ANREIHSCHRÄNKE

FERTIGUNG

Das einzigartige Profil, das Holme und Querträger des Dachs auszeichnet, besteht 
aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L). Es wird mithilfe einer durch-
gehenden Schweißung geschlossen und hat keine scharfen Kanten. Der Boden ist 
aus einem Stück gefertigt, mit kastenförmiger Struktur, die durch Schweißen von 
pressgebogenen Profilen aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) erzielt 
wird. Die Ecken sind mit rechtwinkeligen Verbindungselementen aus Edelstahl 
AISI316L hergestellt, die aus zwei Teilen bestehen und mit Laser an Holmen, Bo-
denquerstreben und Dach geschweißt sind. Die Verbindung des gesamten Aufbaus 
erfolgt mithilfe von 8 hochfesten Schrauben und Positionierstiften zwischen den 
beiden Teilen des rechtwinkeligen Verbindungselements. Scharniere aus Edelstahl 
AISI316L.

ZUSAMMENSETZUNG
• Gestell aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L)
• Dach und Rückwand aus vorsatiniertem Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch  

AISI316L)
• Geformte Tür aus vorsatiniertem Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) 

mit Rohrrahmen zur Versteifung, Silikondichtung und Doppelbartverschluss ø 3 
mm mit Kipphebelbetätigung

• Boden aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) mit modularer, re-
gulierbarer Kabeleinführung (zweifache Kabeleinführung für L≥1000 mm) ein-
schließlich Dichtung.

SCHUTZART
• IP55 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 nach UL508A; UL50
• Schutzart durch die Dichtung aus Zweikomponenten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

* Mit montierten Seitenwänden 12 mm hinzurechnen

Anmerkung: Zubehör bitte separat bestellen 
• Montageplatte EUPA, vgl. Seite 209

  • Seitenwände EUFX, vgl. Seite 211
  • Sockel EUZX, vgl. Seite 212.

Anmerkung: Auf Anfrage erhältlich: Modularer Schrank E NUX mit Innentüren, E NUX PC mit  
Ausziehfach aus Edelstahlblech.

EDELSTAHL
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E NUX EDELSTAHL ANREIHSCHRÄNKE

Anmerkung: Zubehör bitte separat bestellen 
• Montageplatte EUPA, vgl. Seite 209

  • Seitenwände EUFX, vgl. Seite 211
  • Sockel EUZX, vgl. Seite 212.

* Mit montierten Seitenwänden 12 mm hinzurechnen

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen. (z.B. ENUX-061804PRXH).

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen. (z.B. ENUX-121804PRXH).

E NUX EDELSTAHL MIT EINZELTÜR
E NUX ABMESSUNGEN SCHRANKABMESSUNGEN BODENBEFEST. KABELEINFÜHR. TÜRLICHTE

CODE BREITE HÖHE TIEFE B* A P C D E F M N

ENUX-061804PRX 600 1800 400 600 1809 414 395 271 365 240 445 1630
ENUX-061805PRX 600 1800 500 600 1809 514 395 371 365 340 445 1630
ENUX-062005PRX 600 2000 500 600 2009 514 395 371 365 340 445 1830
ENUX-062006PRX 600 2000 600 600 2009 614 395 471 365 440 445 1830
ENUX-081804PRX 800 1800 400 800 1809 414 595 271 565 240 645 1630
ENUX-081805PRX 800 1800 500 800 1809 514 595 371 565 340 645 1630
ENUX-082005PRX 800 2000 500 800 2009 514 595 371 565 340 645 1830
ENUX-082006PRX 800 2000 600 800 2009 614 595 471 565 440 645 1830
ENUX-101805PRX 1000 1800 500 1000 1809 514 795 371 765 340 845 1630
ENUX-101806PRX 1000 1800 600 1000 1809 614 795 471 765 440 845 1630
ENUX-102005PRX 1000 2000 500 1000 2009 514 795 371 765 340 845 1830
ENUX-102006PRX 1000 2000 600 1000 2009 614 795 471 765 440 845 1830

E NUX EDELSTAHL MIT DOPPELTÜR
E NUX ABMESSUNGEN SCHRANKABMESSUNGEN BODENBEFEST. KABELEINFÜHR. TÜRLICHTE

CODE BREITE HÖHE TIEFE B* A P C D E F M N

ENUX-121804PRX 1200 1800 400 1200 1809 414 995 271 447 240 445 1630
ENUX-121805PRX 1200 1800 500 1200 1809 514 995 371 447 340 445 1630
ENUX-122005PRX 1200 2000 500 1200 2009 514 995 371 447 340 445 1830
ENUX-122006PRX 1200 2000 600 1200 2009 614 995 471 447 440 445 1830
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FERTIGUNG

Das einzigartige Profil, das Holme und Querträger 
des Dachs auszeichnet, besteht aus Edelstahlblech 
AISI304L (auf Wunsch AISI316L). Es wird mithilfe ei-
ner durchgehenden Schweißung geschlossen und 
hat keine scharfen Kanten. Der Boden ist aus einem 
Stück gefertigt, mit kastenförmiger Struktur, die durch 
Schweißen von pressgebogenen Profilen aus Edel-
stahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) erzielt wird. 
Die Ecken sind mit rechtwinkeligen Verbindungsele-
menten aus Edelstahl AISI316L hergestellt, die aus 
zwei Teilen bestehen und mit Laser an Holmen, Bo-
denquerstreben und Dach geschweißt sind. Die Ver-
bindung des gesamten Aufbaus erfolgt mithilfe von 8 
hochfesten Schrauben und Positionierstiften zwischen 
den beiden Teilen des rechtwinkeligen Verbindungs-
elements. Scharniere aus Edelstahl AISI316L.

ZUSAMMENSETZUNG
• Gestell aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AI-

SI316L)
• Dach und Rückwand aus vorsatiniertem Edelstahlb-

lech AISI304L (auf Wunsch AISI316L)
• Geformte Tür aus vorsatiniertem Edelstahlblech AI-

SI304L (auf Wunsch AISI316L) mit Rohrrahmen zur 
Versteifung, Plexiglas, Silikondichtung und Doppel-
bartverschluss ø 3 mm mit Kipphebelbetätigung

• Boden aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch 
AISI316L) mit modularer, regulierbarer Kabe-
leinführung (zweifache Kabeleinführung für  
L =1000 mm) einschließlich Dichtung.

SCHUTZART
• IP55 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 nach UL508A; UL50
• Schutzart durch die Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist 
dem Code das Suffix “H” hinzuzufügen. (z.B. ENUX-
061804PVXH).

E NUX EDELSTAHL MIT SICHTTÜR
E NUX SCHRANKABMESSUNGEN

CODE B* A P

ENUX-061804PVX 600 1809 414
ENUX-061805PVX 600 1809 514
ENUX-062005PVX 600 2009 514
ENUX-062006PVX 600 2009 614
ENUX-081804PVX 800 1809 414
ENUX-081805PVX 800 1809 514
ENUX-082005PVX 800 2009 514
ENUX-082006PVX 800 2009 614
ENUX-101805PVX 1000 1809 514
ENUX-101806PVX 1000 1809 614
ENUX-102005PVX 1000 2009 514
ENUX-102006PVX 1000 2009 614

E NUX EDELSTAHL ANREIHSCHRÄNKE
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ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

VORDERSEITIG EINSETZBARE 
MONTAGEPLATTE EUPA

FERTIGUNG
Aus sendzimirverzinktem Stahlblech.
• St. 2,5 mm für L<1000
• St. 3,0 mm für L≥1000.

MONTAGEPLATTE EUPA B=600
EUPA SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPA-060180 600 1809 414 485 1680 350
EUPA-060180 600 1809 514 485 1680 450
EUPA-060180 600 1809 614 485 1680 550
EUPA-060200 600 2009 414 485 1880 350
EUPA-060200 600 2009 514 485 1880 450
EUPA-060200 600 2009 614 485 1880 550

MONTAGEPLATTE EUPA B=800
EUPA SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPA-080180 800 1809 414 685 1680 350
EUPA-080180 800 1809 514 685 1680 450
EUPA-080180 800 1809 614 685 1680 550
EUPA-080200 800 2009 414 685 1880 350
EUPA-080200 800 2009 514 685 1880 450
EUPA-080200 800 2009 614 685 1880 550

MONTAGEPLATTE EUPA B=1000
EUPA SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPA-100180 1000 1809 414 885 1680 350
EUPA-100180 1000 1809 514 885 1680 450
EUPA-100180 1000 1809 614 885 1680 550
EUPA-100200 1000 2009 414 885 1880 350
EUPA-100200 1000 2009 514 885 1880 450
EUPA-100200 1000 2009 614 885 1880 550

MONTAGEPLATTE EUPA B=1200
CODICE SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

EUPA B* A P L H I (MAX)

EUPA-120180 1200 1809 414 1085 1680 350
EUPA-120180 1200 1809 514 1085 1680 450
EUPA-120180 1200 1809 614 1085 1680 550
EUPA-120200 1200 2009 414 1085 1880 350
EUPA-120200 1200 2009 514 1085 1880 450
EUPA-120200 1200 2009 614 1085 1880 550

* Mit montierten Seitenwänden 12 mm hinzurechnen

E NUX EDELSTAHL ERGÄNZENDES ZUBEHÖR
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SEITLICH EINSCHIEBBARE 
MONTAGEPLATTE EUPL

FERTIGUNG
Aus sendzimirverzinktem Stahlblech.
Komplette Lieferung mit Montageanleitung und Mon-
tagezubehör.

* Mit montierten Seitenwänden 12 mm hinzurechnen

MONTAGEPLATTE EUPL B=600
EUPL SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPL-060180 600 1809 414 600 1685 315
EUPL-060180 600 1809 514 600 1685 415
EUPL-060180 600 1809 614 600 1685 515
EUPL-060200 600 2009 414 600 1885 315
EUPL-060200 600 2009 514 600 1885 415
EUPL-060200 600 2009 614 600 1885 515

MONTAGEPLATTE EUPL B=800
EUPL SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPL-080180 800 1809 414 800 1685 315
EUPL-080180 800 1809 514 800 1685 415
EUPL-080180 800 1809 614 800 1685 515
EUPL-080200 800 2009 414 800 1885 315
EUPL-080200 800 2009 514 800 1885 415
EUPL-080200 800 2009 614 800 1885 515

MONTAGEPLATTE EUPL B=1000
EUPL SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPL-100180 1000 1809 414 1000 1685 315
EUPL-100180 1000 1809 514 1000 1685 415
EUPL-100180 1000 1809 614 1000 1685 515
EUPL-100200 1000 2009 414 1000 1885 315
EUPL-100200 1000 2009 514 1000 1885 415
EUPL-100200 1000 2009 614 1000 1885 515

MONTAGEPLATTE EUPL B=1200
EUPL SCHRANKABMESSUNGEN MONTAGEPL. ABMESSU.  

CODE B* A P L H I (MAX)

EUPL-120180 1200 1809 414 1200 1685 315
EUPL-120180 1200 1809 514 1200 1685 415
EUPL-120180 1200 1809 614 1200 1685 515
EUPL-120200 1200 2009 414 1200 1885 315
EUPL-120200 1200 2009 514 1200 1885 415
EUPL-120200 1200 2009 614 1200 1885 515
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SEITENWÄNDE EUFX

FERTIGUNG
Aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch) mit 
strukturiertem Falz.

ZUSAMMENSETZUNG
• Paar Seitenwände
• Schnellbefestigung
• Montagezubehör.

Anmerkung: ZurBestellung eines Paars Seitenwände zur Montage 
an Scharnierseite mit 180°-Scharnieren an die 
Artikelnummer ein “C” anhängen. (z.B. EUFX-
040180C).

INNENTÜR EUPIX

FERTIGUNG
Aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch) 
mit Vertikalholmen und Horizontalschienen.    

ZUSAMMENSETZUNG
• Tür komplett mit Doppelbart-Verriegelungssystem 

Ø 3 mm
• Scharniere
• Vertikalholme und Horizontalschienen
• Montagezubehör.

 

Anmerkung: Bei Bestellung in AISI316L ist ein H an die Bestellnummer 
hinzuzufügen (z.B. EUFX-040180H).

SEITENWÄNDE
EUFX ABMESSUNGEN

CODE HÖHE TIEFE

EUFX-040180 1800 400
EUFX-050180 1800 500
EUFX-060180 1800 600
EUFX-050200 2000 500
EUFX-060200 2000 600

Anmerkung: Bei Bestellung in AISI316L ist ein H an die Bestellnummer 
hinzuzufügen (z.B. EUPIX-060180H).

Anmerkung: Innentürprofile müssen separat bestellt werden (vgl. S. 
56 WTPP Artikelnummern) A=1800 und 2000.

INNENTÜR
EUPIX SCHRANKABMESS. INNENTÜR

CODE B* A L H

EUPIX-060180 600 1809 467 1667
EUPIX-060200 600 2009 467 1867
EUPIX-080180 800 1809 667 1667
EUPIX-080200 800 2009 667 1867
EUPIX-100180 1000 1809 867 1667
EUPIX-100200 1000 2009 867 1867

*Mit montierten Seitenwanden 12 mm hinzurechnen
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MODULARER SOCKEL EUZX

FERTIGUNG
Sockelecken aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) 
mit Sichtabdeckungen aus Edelstahl. Vordere und seitliche Sockelblenden aus 
pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L).  

ZUSAMMENSETZUNG
Der modulare Sockel besteht aus:
• Sockelecken: Packung 

zu 4 Stück mit Sichtab-
deckungen und Befesti-
gungsschrauben

• vordere Sockelblenden: 
Packung zu 2 Stück

• seitliche Sockelblenden: 
Packung zu 2 Stück.

Anmerkung: Zur Bestellung des So-
ckels aus Edelstahl AISI316L an die 
Artikelnummer ein “H” anhängen 
(z.B. EUZX-T0400H). 
Anmerkung: Zur Bestellung der 
Sockelblenden H=200 an die Arti-
kelnummer ein “D” anhängen (z.B. 
EUZX-T0400D).

212

 

E NUX EDELSTAHL ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

SOCKEL EUZX

FERTIGUNG

Vordere Blenden und seitliche Blenden mit integriertem Eckelement aus Edel-
stahlblech AISI304L (auf Anfrage AISI316L) St. 2,0 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Sockel besteht aus:
• vordere Blenden: Packung zu 2 Stück
• seitliche Blenden mit integrierten Eckelementen: Packung zu 2 Stück einschl. 

Montageschrauben.

VORDERE/SEITLICHE SOCKELBLENDEN
EUZX BESCHREIBUNG LÄNGE

CODE MM  

EUZX-T0400 SOCKELBLENDEN B=400 244
EUZX-T0500 SOCKELBLENDEN B=500 344
EUZX-T0600 SOCKELBLENDEN B=600 444
EUZX-T0800 SOCKELBLENDEN B=800 644
EUZX-T1000 SOCKELBLENDEN B=1000 844
EUZX-T1200 SOCKELBLENDEN B=1200 1044

SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEMENTEN
EUZX BESCHREIBUNG LÄNGE

CODE MM

EUZX-P0400 SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKEL. T=400 100
EUZX-P0500 SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKEL. T=500 100
EUZX-P0600 SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKEL. T=600 100

VORDERE SOCKELBLENDEN E NUX
EUZX BESCHREIBUNG

CODE

EUZX-L0600 VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=600
EUZX-L0800 VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=800
EUZX-L1000 VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1000
EUZX-L1200 VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1200

SOCKELECKEN
EUZX BESCHREIBUNG

CODE

EUZX-A100 SOCKELECKEN FÜR SOCKEL H=100
EUZX-A200 SOCKELECKEN FÜR SOCKEL H=200

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
SCHRANKABMESS. SOCKELABMESS. LOCHABSTAND

L P L P L1 P1

600 400 600 378 549 349
600 500 600 478 549 449
600 600 600 578 549 549
800 400 800 378 749 349
800 500 800 478 749 449
800 600 800 578 749 549

1000 500 1000 478 949 449
1000 600 1000 578 949 549
1200 400 1200 378 1149 349
1200 500 1200 478 1149 449
1200 600 1200 578 1149 549

Anmerkung:  vgl. Tabelle Abmessungen modularer Sockel EUZX S. 210.

Anmerkung: zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen 
vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H =200 Abm. 
800x500: 1x EUZX-P0500D +  2 x EUZX-L0800).

Anmerkung: Zur Bestellung des 
Sockels aus Edelstahl AISI316L 
an die Artikelnummer ein “H” 
anhängen (z.B. EUZX-P0400H).

Anmerkung:  Zur Bestellung der 
Sockelblenden H=200 an die Arti-
kelnummer ein “D” anhängen (z.B. 
EUZX-P0400D).

Alle Langlöcher sind zur Befestigung am Boden geeignet

Langlöcher 
15 x 18
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E NUX EDELSTAHL ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

ANREIHSATZ EDELSTAHL EUKU-002X

Zur Verbindung von 2 Schränken miteinander. Es wird 
empfohlen WTSS-001 anstatt Kranösen einzusetzen.

FERTIGUNG
Aus Edelstahlblech AISI316L.

ZUSAMMENSETZUNG
Lieferumfang: Abstandshalter, Befestigungszubehör 
plus Dichtung zur Einhaltung der IP Schutzart.

(für Abbildung vgl. Seite 67).

VERSTÄRKUNGSWINKEL EUKU-003

Der Einsatz von EUKU-003 erhöht die Steifigkeit
der miteinander verbundenen Schränke.

FERTIGUNG
Hergestellt aus zinkpassiviertem Stahlblech St. 4 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Lieferumfang: 4 Stk. mit Montagezubehör.

(für Abbildung vgl. Seite 66).

NIVELLIERFÜSSE WTPX-005X

Montagemöglichkeit am Gestell oder am Sockel. Dient 
zur korrekten Aufstellung bei Bodenunebenheiten.

ZUSAMMENSETZUNG
4 Stück komplett mit Unterlegscheibe und Montage-
schrauben.

EDELSTAHLABDECKUNG FÜR 
FILTERLÜFTER/AUSTRITTSFILTER

Bei Einsatz eines Filterlüfters oder Austrittsfilters wird 
der Schutzgrad des Schrankes mit Hilfe dieser Abde-
ckung aufrechterhalten.

FERTIGUNG
Aus Edelstahlblech AISI304L.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück komplett samt Montagezubehör.

KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

SCHUTZART
NEMA Type 1, 12, 3R mit Filterlüfter/Austrittsfilter.

Anmerkung: Zu bohrendes oder bereits gemäß Angaben vorge-
bohrtes Panel ist getrennt zu bestellen

PLANTASCHE

Aus Edelstahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück komplett samt Montagezubehör.

180° SCHARNIERE VERCHROMT  
EUCE-180001C

Packung zu 4 Stück.

KRANÖSEN M12 WTGS-001X

Aus Edelstahl.
Packung zu 4 Stück.

HEBEWINKEL WTSS-001

Aus verzinktem Stahlblech St. 5 mm.
Packung zu 4 Stück.

(für Abbildung vgl. Seite 70).

EDELSTAHLABDECKUNG
WTCVX FILTERLÜFTER AUSTRITTS-

CODE  FILTER

WTCVX-005 WT300B/WT300VB/WI200B/WI200VB WT330B
WTCVX-010 WT305B/WT305VB WT335B
WTCVX-015 WT310B/WT310VB WT340B

PLANTASCHE 
WTTS TÜRBREITE

CODE

WTTS-000600X 600
WTTS-000800X 800
WTTS-001000X 1000

TÜRSTOPPER WTFP-001X

Ermöglicht die mechanische Verriegelung der Tür 
in 90° Position und verhindert ein versehentliches 
Schließen.

ZUSAMMENSETZUNG

1 Stück samt Zubehör.

Kabelverschraubungen aus 
Edelstahl erhältlich 
(s. S. 257 und 258).
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EINZELSCHRÄNKE

FERTIGUNG

Gehäuse aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch  
AISI316L) St. 1,5 mm mit abnehmbarer Rückwand. 
Tür aus vorsatiniertem Edelstahlblech AISI304L (auf 
Wunsch AISI316L) mit Versteifungsrahmen. Vorder-
seitig einzuschiebende Montageplatte aus sendzimir-
verzinktem Stahlblech, St. 2,5 mm (bei E MOX L≥1000 
Platte EUPA St. 3,0 mm). Scharniere aus Edelstahl  
AISI316L.

ZUSAMMENSETZUNG
• Aufbau samt oberem Zierprofil und Rückwand
• Geformte Tür aus vorsatiniertem Edelstahlblech AI-

SI304L (auf Wunsch AISI316L) mit Rohrrahmen zur 
Versteifung, Silikondichtung und Doppelbartver-
schluss ø 3 mm mit Kipphebelbetätigung

• modulare, regulierbare Kabeleinführung mit Klebe-
dichtung

• vorderseitig einzuschiebende Montageplatte.

SCHUTZART
• IP66 (einzeltür) und IP55 (doppeltür und sichttür) 

gemäß IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 gemäß UL508A; UL50*
• Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262.

E MOX EDELSTAHL EINZELSCHRÄNKE

Montage-
platte

EDELSTAHL

NEMA auf Anfrage (Regendach ist verpflichtend)
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Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. EMOX-061604PRXH).

E MOX EDELSTAHL MIT EINZELTÜR
E MOX SCHRANKABMESSUNGEN BODENBEFEST. KABELEINFÜHR. TÜRLICHTE MONTAGEPLATTE

CODE B A P C D E F M N L H l

EMOX-061604PRX 600 1609 414 550 310 365 220 445 1430 485 1480 350
EMOX-061804PRX 600 1809 414 550 310 365 220 445 1630 485 1680 350
EMOX-061805PRX 600 1809 514 550 410 365 320 445 1630 485 1680 450
EMOX-062004PRX 600 2009 414 550 310 365 220 445 1830 485 1880 350
EMOX-062005PRX 600 2009 514 550 410 365 320 445 1830 485 1880 450
EMOX-081604PRX 800 1609 414 750 310 565 220 645 1430 685 1480 350
EMOX-081804PRX 800 1809 414 750 310 565 220 645 1630 685 1680 350
EMOX-081805PRX 800 1809 514 750 410 565 320 645 1630 685 1680 450
EMOX-082004PRX 800 2009 414 750 310 565 220 645 1830 685 1880 350
EMOX-082005PRX 800 2009 514 750 410 565 320 645 1830 685 1880 450
EMOX-101804PRX 1000 1809 414 950 310 765 220 845 1630 885 1680 350
EMOX-102004PRX 1000 2009 414 950 310 765 220 845 1830 885 1880 350

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. EMOX-121804PRXH).

E MOX EDELSTAHL MIT DOPPELTÜR
E MOX SCHRANKABMESSUNGEN BODENBEFEST. KABELEINFÜHR. TÜRLICHTE MONTAGEPLATTE

CODE B A P C D E F M N L H l

EMOX-121804PRX 1200 1809 414 995 310 447 220 445 1630 1085 1680 350
EMOX-121805PRX 1200 1809 514 995 410 447 320 445 1630 1085 1680 450
EMOX-122004PRX 1200 2009 414 995 310 447 220 445 1830 1085 1880 350

 E MOX EDELSTAHL EINZELSCHRÄNKE

Montage-
platte
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KOMPAKTSCHRÄNKE

FERTIGUNG

Grundgestell aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L 
auf Wunsch) St. 1,5 mm.
Tür aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch) 
St. 1,5 mm.
Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech 
St. 2,5 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Im Lieferumfang des Schranks enthalten:
• Tür mit 2 sendzimirverzinktem Versteifungsprofilen 

und Doppelbartverschluss Ø 3 mm mit Kipphebel-
betätigung und Silikondichtung

• modulare, regulierbare Kabeleinführung 
• vorderseitig einzuschiebende Montageplatte.

SCHUTZART
• IP55 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 nach UL508A; UL50*
• Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

Anmerkung: Artikel auf Wunsch verfugbar.

E COMP EDELSTAHL KOMPAKTSCHRÄNKE

* NEMA 4X auf Anfrage (Regendach ist verpflichtend)
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E COMP EDELSTAHL KOMPAKTSCHRÄNKE

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI 316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOMP6-1240XH).

KOMPAKTSCHRANK E COMP MIT EINZELTÜR 
E COMP SCHRANKABMESSUNGEN BODENBEFEST.  KABELEINFÜHRUNG TÜRLICHTE MPL ABMESS. 

CODE B A P C D E F M N L H

ECOMP6-1240X 600 1209 400 550 320 490 260 445 1030 506 1145
ECOMP6-1430X 600 1409 300 550 220 490 160 445 1230 506 1345
ECOMP6-1440X 600 1409 400 550 320 490 260 445 1230 506 1345
ECOMP8-1240X 800 1209 400 750 320 690 260 645 1030 706 1145
ECOMP8-1430X 800 1409 300 750 220 690 160 645 1230 706 1345
ECOMP8-1440X 800 1409 400 750 320 690 260 645 1230 706 1345

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI 316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOMP10-1240XH).

KOMPAKTSCHRANK E COMP MIT DOPPELTÜR
E COMP SCHRANKABMESSUNGEN BODENBEFEST.  KABELEINFÜHRUNG TÜRLICHTE MPL ABMESS. 

CODE B A P C D E F M N L H

ECOMP10-1240X 1000 1209 400 950 320 390 260 345 1030 906 1145
ECOMP10-1430X 1000 1409 300 950 220 390 160 345 1230 906 1345
ECOMP10-1440X 1000 1409 400 950 320 390 260 345 1230 906 1345
ECOMP12-1240X 1200 1209 400 1150 320 490 260 345 1030 1106 1145
ECOMP12-1430X 1200 1409 300 1150 220 490 160 445 1230 1106 1345
ECOMP12-1440X 1200 1409 400 1150 320 490 260 445 1230 1106 1345
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ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

E MOX EDELSTAHL - E COMP EDELSTAHL ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

SOCKEL EUZX

FERTIGUNG
Vordere Blenden und seitliche Blenden mit integ-
riertem Eckelement aus Edelstahlblech AISI304L (auf 
Wunsch AISI316L) St. 2,0 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Sockel besteht aus:
• vordere Blenden: Packung zu 2 Stück
• seitliche Blenden mit integrierten Eckelementen: 

Packung zu 2 Stück einschl. Montageschrauben.

Anmerkung: zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen 
vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H =200 Abm. 800x500: 1x 
EUZX-P0500MD +  2x EUZX-L0800M).

Anmerkung: Zur Bestellung des Sockels aus Edelstahl AISI316L an 
die Artikelnummer ein “H” anhängen (z.B. EUZX-P0500MH).

SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEMENTEN E MOX
EUZX BESCHREIBUNG LÄNGE

CODE MM

EUZX-P0400M SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400 100
EUZX-P0400MD SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400 200
EUZX-P0500M SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=500 100

EUZX-P0500MD SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=500 200
 

VORDERE SOCKELBLENDEN E MOX
EUZX BESCHREIBUNG

CODE

EUZX-L0600M SOCKELBLENDEN B=600
EUZX-L0800M SOCKELBLENDEN B=800
EUZX-L1000M SOCKELBLENDEN B=1000
EUZX-L1200M SOCKELBLENDEN B=1200

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
SCHRANKABMESS SOCKELABMESS.

L P L P

600 400 600 365
600 500 600 465
800 400 800 365
800 500 800 465

1000 400 1000 365
1000 500 1000 465
1200 400 1200 365
1200 500 1200 465

EDELSTAHLEDELSTAHL



  

Edelstahl

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
SCHRANKABMESS. SOCKELABMESS

L P L P

600 300 600 275
600 400 600 375
800 300 800 275
800 400 800 375

1000 300 1000 275
1000 400 1000 375
1200 300 1200 275
1200 400 1200 375

219E MOX EDELSTAHL - E COMP EDELSTAHL ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

180° SCHARNIER EUCE

Scharnier verchromt für Öffnung 180° 
für Standardtüren.

ZUSAMMENSETZUNG
3 Stück samt Montagezubehör 
( EUCE-180008C ).
3 Stück samt Montagezubehör 
( EUCE-180009C ).

KRANÖSEN WTGS-003

Kranösen M12 verzinkt und passiviert.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 2 Stück samt Muttern und 
Unterlegscheiben.

KOMPATIBILITÄT MIT SYSTEM E NUX  
UND ETA-ZUBEHÖR:

• vertikale Holme EUMI, vgl. Seite 97
• Profile H=50 mm WTPR
• Mikroschalter WI100M
• weiteres ETA-Zubehör zur Innenausstattung

WANDBEFESTIGUNGSLASCHEN  
SDWCX-010

Aus Edelstahlblech AISI316L.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 4 Stück.

WEITERES ZUBEHÖR

• vertikale Holme EUMI, vgl. Seite 106
• Profile zur Schnellmontage in der Tiefe WTPR-R, vgl. 

Seite 106
• Gleitprofile für Montageplatte ECPP, vgl. Seite 106.

SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEMENTEN E COMP
EUZX BESCHREIBUNG LÄNGE

CODE MM

EUZX-P0300P SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=300 100
EUZX-P0300PD SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=300 200
EUZX-P0400P SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400 100

EUZX-P0400PD SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400 200

Anmerkung: zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen 
vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H =200 Abm. 600x400: 1x 
EUZX-P0400PD + 2x EUZX-L0600M).

Anmerkung: Zur Bestellung des Sockels aus Edelstahl AISI316L an 
die Artikelnummer ein “H” anhängen (z.B. EUZX-P0400PH).

VORDERE SOCKELBLENDEN E COMP
EUZX BESCHREIBUNG

CODE

EUZX-L0600M SOCKELBLENDEN B=600
EUZX-L0800M SOCKELBLENDEN B=800
EUZX-L1000M SOCKELBLENDEN B=1000
EUZX-L1200M SOCKELBLENDEN B=1200

EDELSTAHLEDELSTAHL
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FERTIGUNG

Gehäuse und Tür mit geformten Ecken aus vorsa-
tiniertem Edelstahlblech AISI304L St. 1,5 mm (auf 
Wunsch AISI316L). Flache Montageplatte aus send-
zimirverzinktem Stahlblech St. 2,5 mm mit Ausneh-
mungen an den Ecken. Scharniere aus Edelstahl.

ZUSAMMENSETZUNG
Gehäuse geliefert mit:
• Montageplatte
• Tür mit Verschlusssystem (Schloss aus verchromter 

Zinklegierung und Zunge aus Edelstahl) mit Dop-
pelbartschlüssel ø 3 mm und Silikondichtung

• Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte.

SCHUTZART
• IP66 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4X nach UL508A; UL50
• Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

Anmerkung: Von den Abmessungen 600x800 an wird das Gehäuse 
mit montierten Verstärkungsstreben für die Tür ge-
liefert.

WANDGEHÄUSE

E COR EDELSTAHL GEHÄUSE

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI 316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOR2-315XH).

WANDGEHÄUSE MIT EINZELTÜR
E COR ABMESSUNGEN GEHÄUSE  ABMESSUN. MONTAGEP. ANZAHL

CODE B A P L H SCHLÖSSER

ECOR2-315X 200 300 150 150 250 1
ECOR3-315X 300 300 150 250 250 1
ECOR3-415X 300 400 150 250 350 1
ECOR3-420X 300 400 200 250 350 1
ECOR4-315X 400 300 150 350 250 1
ECOR4-420X 400 400 200 350 350 1
ECOR4-425X 400 400 250 350 350 1
ECOR4-520X 400 500 200 350 450 1
ECOR4-620X 400 600 200 350 550 2
ECOR4-625X 400 600 250 350 550 2
ECOR5-520X 500 500 200 450 450 1
ECOR5-525X 500 500 250 450 450 1
ECOR5-720X 500 700 200 450 650 2
ECOR5-725X 500 700 250 450 650 2
ECOR6-420X 600 400 200 550 350 1
ECOR6-620X 600 600 200 550 550 2
ECOR6-625X 600 600 250 550 550 2
ECOR6-630X 600 600 300 550 550 2
ECOR6-820X 600 800 200 550 750 2
ECOR6-825X 600 800 250 550 750 2
ECOR6-830X 600 800 300 550 750 2

ECOR6-1230X 600 1200 300 550 1150 STANGENVERSCHLUSS
ECOR8-830X 800 800 300 750 750 2

ECOR8-1030X 800 1000 300 750 950 2
ECOR8-1230X 800 1200 300 750 1150 STANGENVERSCHLUSS

EDELSTAHL
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E COR EDELSTAHL GEHÄUSE

FERTIGUNG

Gehäuse und Tür mit geformten Ecken aus vorsa-
tiniertem Edelstahlblech AISI304L St. 1,5 mm (auf 
Wunsch AISI316L). Flache Montageplatte aus send-
zimirverzinktem Stahlblech St. 2,5 mm mit Ausneh-
mungen an den Ecken. Scharniere aus Edelstahl.

ZUSAMMENSETZUNG
Gehäuse geliefert mit:
• Montageplatte
• Tür mit Verschlusssystem (Schloss aus verchromter 

Zinklegierung und Zunge aus Edelstahl) mit Dop-
pelbartschlüssel ø 3 mm und Silikondichtung

• Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte.

SCHUTZART
• IP66 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 nach UL508A; UL50
• Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI 316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOR10-1030XH).

WANDGEHÄUSE MIT DOPPELTÜR
E COR ABMESSUNGEN GEHÄUSE  ABMESSUNGEN MONTAGEPLATTE

CODE B A P  L H

ECOR10-1030X 1000 1000 300 950 950
ECOR10-1230X 1000 1200 300 950 1150

EDELSTAHL
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ATEX-GEEIGNETE GEHÄUSE

ST E COR ATEX-GEEIGNETE GEHÄUSE

Zertifizierung:
IMQ09 ATEX037U

ST ATEX

SICHERHEITS- ZONE (ATEX)
UMGEBUNGSTYPO-

LOGIE
GEHÄUSEMA-

TERIAL

EMPFOHLENE 
ETA PRODUKT-

SERIE

1, 2, 21, 22  

c (baulich)
Industriell Stahlblech ST

Schwere Belastung Edelstahlblech E COR

e (erhöht)
tb (mittels 
Gehäuse)

Industriell Stahlblech ST…EE

Schwere Belastung Edelstahlblech ECOR…EEX

KENNZEICHNUNG DER ARTIKELNUMMER

ECOR 2315 EE X

Produktserie Abmessungen 
(BxHxT) Ausführung Material

EE=Sicherheit e; tb X= Edelstahl

o.A.=Sicherheit c o.A.=Stahlblech

FERTIGUNG
Gehäuse ohne Kabeleinführung und Tür aus 
Stahlblech, Montageplatte aus sendzimir-verzinktem 
Stahlblech. Äußerer Gewindebolzen M6 (H=15 mm) 
aus Kupferstahl, gegen Drehung und Herausziehen an 
das Gehäuse geschweißt.

ZUSAMMENSETZUNG
Gehäuse geliefert mit:
• Montageplatte
• Tür mit Verschlusssystem (Hülle aus Zinklegierung 

und Feder aus Edelstahl) mit Doppelbartschlüssel  
ø 3 mm und PU-Dichtung

• Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte

LACKIERUNG
Mit wärmehärtendem Epoxid-Polyester-Pulverlack, 
ETA-Standardzyklus.
Farbe: RAL 7035 strukturiert.

An Gehäuse in explosionsgefährdeter Umgebung 
(ATEX) werden hohe Anforderungen gestellt: das 
umfassende Angebot von ETA Gehäusen wird sowohl 
den Anforderungen der Richtlinie als auch des 
Marktes nach einem besonders sicheren, staub- und 
gasgeschützten Produkt gerecht.

SCHUTZART
• IP66 gemäß IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4 (ST...EE), NEMA 4X (ECOR-...EEX)  gemäß 

UL508A; UL50
• Schutzart durch die Dichtung aus Zweikomponen-

ten-PU-Schaum
• Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262.

AUSFÜHRUNGa
• Ex II 2G 
• Ex e IIC Gb
• Ex II 2GD
• Ex tb IIIC Db

Die Stahlblechgehäuse ST ... EE zur Wandmontage 
sowie die Edelstahlgehäuse E COR ... EEX, entsprechen 
der Richtlinie 2014/34/EG, die den freien Umlauf der 
betreffenden Produkte in den EU-Ländern garantiert 
und auf die Geräte und Schutzsysteme angewandt 
wird, die zur Verwendung in explosionsfähiger 
A tmosphäre  (ATEx )  au fg rund  vo rhandener 
entzündbarer Stoffe in Form von Gasen, Dämpfen, 
Nebel oder Staub bestimmt sind.
Gemäß den Bezugsnormen EN60079-0;7 und 
EN60079-31 sind die Gehäuse als “Elektrogehäuse” für 
die Kategorie II und die Zonen 1, 2, 21, 22 für Gas 
und Staub (2GD) mit Schutzart EX e; tb klassifiziert.
Die EEx e  tb  Schutzmethoden bas ieren auf 
einem Vorbeugungskonzept; Zu deren Gültigkeit 
e r l e g t  d ie  R i ch t l in ie  e in  hohes  N i veau  an 
Konstruktionstechnologie auf, sie legt die Merkmale 
von Gehäusen und Bauteilen fest und schreibt 
regelmäßige Prozesskontrollen für die nach DIN 
EN13980 und ISO9001 zugelassenen Produkte vor.

ST
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Zertifizierung:
IMQ09 ATEX037U

FERTIGUNG

Gehäuse  und Tür  mit  geformten Ecken aus 
vorsatiniertem AISI304L Edelstahl (auf  Anfrage 
AISI36L). Montageplatte aus sendzimir-verzinktem 
Stahlblech, Ecken sind mit Ösen versehen. Scharniere 
aus Edelstahl. Äußerer Gewindebolzen M6 (H=15 
mm) aus AISI304L Edelstahl, gegen Drehung und 
Herausziehen an das Gehäuse geschweißt.

ZUSAMMENSETZUNG
Gehäuse geliefert mit:
• Montageplatte
• Tür mit Verschlusssystem (Hülle aus Zinklegierung 

und Feder aus Edelstahl) mit Doppelbartschlüssel ø 
3 mm und PU-Dichtung

• Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte

Anmerkung: Zur Bestellung in AISI316L Edelstahl-Elements, an die Artikelnummer ein „H" anhängen (z.B. ECOR6-830EEXH). Artikel auf Anfrage erhältlich.
Anmerkung: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich. 

ST E COR ATEX-GEEIGNETE GEHÄUSE

GEHÄUSE
CODE KASTEN ABMESSUNGEN DURCHM. PLATTE ANZAHL 

SCHLÖSSER /
TYPE

STAHLBLECH ST…EE EDELSTAHL AISI 304L
E COR - EEX

B A P L H

ST2315EE ECOR2-315EEX 200 300 150 150 250 1
ST3315EE ECOR3-315EEX 300 300 150 250 250 1
ST3415EE ECOR3-415EEX 300 400 150 250 350 1
ST3420EE ECOR3-420EEX 300 400 200 250 350 1
ST3515EE N.A. 300 500 150 250 450 1
ST3520EE N.A. 300 500 200 250 450 1
ST4315EE ECOR4-315EEX 400 300 150 350 250 1
ST4320EE N.A. 400 300 200 350 250 1
ST4420EE ECOR4-420EEX 400 400 200 350 350 1

N.A. ECOR4-425EEX 400 400 250 350 350 1
ST4515EE N.A. 400 500 150 350 450 1
ST4520EE ECOR4-520EEX 400 500 200 350 450 1
ST4525EE N.A. 400 500 250 350 450 1
ST4620EE ECOR4-620EEX 400 600 200 350 550 2
ST4625EE ECOR4-625EEX 400 600 250 350 550 2
ST4640EE N.A. 400 600 400 350 550 2
ST5520EE ECOR5-520EEX 500 500 200 450 450 1

N.A. ECOR5-525EEX 500 500 250 450 450 1
ST5720EE ECOR5-720EEX 500 700 200 450 650 2
ST5725EE ECOR5-725EEX 500 700 250 450 650 2
ST6420EE ECOR6-420EEX 600 400 200 550 350 1
ST6430EE N.A. 600 400 300 550 350 1
ST6620EE ECOR6-620EEX 600 600 200 550 550 2

N.A. ECOR6-625EEX 600 600 250 550 550 2
ST6630EE ECOR6-630EEX 600 600 300 550 550 2
ST6640EE N.A. 600 600 400 550 550 2
ST6820EE ECOR6-820EEX 600 800 200 550 750 2
ST6825EE ECOR6-825EEX 600 800 250 550 750 2
ST6830EE ECOR6-830EEX 600 800 300 550 750 2
ST6840EE N.A. 600 800 400 550 750 2

ST61025EE N.A. 600 1000 250 550 950 2
ST61030EE N.A. 600 1000 300 550 950 2
ST61040EE N.A. 600 1000 400 550 950 2
ST8830EE ECOR8-830EEX 800 800 300 750 750 2
ST8840EE N.A. 800 800 400 750 750 2

ST81030EE ECOR8-1030EEX 800 1000 300 750 950 2
ST81040EE N.A. 800 1000 400 750 950 2
ST61230EE ECOR6-1230EEX 600 1200 300 550 1150 STANGENVERSCHLUSS
ST81230EE ECOR8-1230EEX 800 1200 300 750 1150 STANGENVERSCHLUSS
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FERTIGUNG

Korpus aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf 
Wunsch) St. 1,5 mm. Sichttüre mit geformten Ecken 
und Silikondichtung, mit Plexiglas St. 4,0 mm, mit 
Rahmen befestigt. Flache Montageplatte aus send-
zimirverzinktem Stahlblech St. 2,5 mm mit Ausneh-
mungen an den Ecken. Scharniere aus Edelstahl.

ZUSAMMENSETZUNG
Gehäuse geliefert mit:
• Montageplatte
• Tür mit Verschlusssystem (Schloss aus verchromter 

Zinklegierung und Zunge aus Edelstahl) mit Dop-
pelbartschlüssel ø 3 mm und Silikondichtung

• Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte.

SCHUTZART
• IP66 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 nach UL508A; UL50
• Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262.

WANDGEHÄUSE EDELSTAHL MIT SICHTTÜR
E COR ABMESSUNGEN GEHÄUSE  TÜRLICHTE MPL ABMESS. ANZAHL

CODE B A P M N L H SCHLÖSSER

ECOR3-420PVX 300 400 200 150 275 250 350 1
ECOR4-520PVX 400 500 200 250 375 350 450 1
ECOR4-620PVX 400 600 200 250 475 350 550 2
ECOR5-725PVX 500 700 250 350 575 450 650 2
ECOR6-820PVX 600 800 200 450 675 550 750 2
ECOR6-825PVX 600 800 250 450 675 550 750 2

ECOR8-1030PVX 800 1000 300 650 875 750 950 2

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOR4-620PVXH).

E COR EDELSTAHL WANDGEHÄUSE MIT SICHTTÜR

EDELSTAHL
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ERGÄNZENDES ZUBEHÖR 

FUNKTIONSRAHMEN ECMI

FERTIGUNG
Innenrahmen zur Befestigung der modularen Panee-
le und der DIN-Schienen. Aus Edelstahlblech AISI304L 
(auf Wunsch AISI316L) St. 1,5 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück samt Montagezubehör.

Anmerkung: Bei Gehäusen T=150 mm kann der Funktionsrahmen 
nicht montiert werden.

FUNKTIONSRAHMEN
ECMI ABMESSUNGEN BESCHREIBUNG

CODE BREITE HÖHE

ECMI-040060X 400 600 3 Reihen x 14 DIN Module
ECMI-060080X 600 800 4 Reihen x 25 DIN Module
ECMI-080100X 800 1000 5 Reihen x 36 DIN Module

MODULARE PANELE ECPM / ECAV

FERTIGUNG

Modulare Panele aus Edelstahlblech AISI304L (auf 
Wunsch AISI316L) St. 1,5 mm. Erhältlich als Blindpa-
nel oder Automatenblenden, leicht an die Gehäuse E 
COR unter Verwendung des Funktionsrahmens ECMI 
zu montieren.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück samt Montagezubehör; ECPM mit 2 Mon-
tagewinkel und DIN-Schiene.

MODULARE AUTOMATENBLENDE* 
ECPM ABMESSUNGEN ANZ. 

CODE BREITE HÖHE MODUL

ECPM-040180X 400 180 14
ECPM-060180X 600 180 25
ECPM-080180X 800 180 36

MODULARE BLINDPANELE
ECAV ABMESSUNGEN

CODE BREITE  HÖHE 

ECAV-040180X 400 180
ECAV-060180X 600 180
ECAV-060360X 600 360
ECAV-080180X 800 180
ECAV-080360X 800 360

DIN-SCHIENE UND MONTAGEWINKEL 
ECDI ABMESSUNGEN ANZ. 

CODE BREITE MODUL

ECDI-014040 400 14
ECDI-025060 600 25
ECDI-036080 800 36

* einschl. DIN-Schiene und Montagewinkel.

EDELSTAHL
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REGENDACH ECTT
ECTT ABMESSUNGEN

CODE BREITE TIEFE

ECTT1-04X 400 200
ECTT1-05X 500 200
ECTT2-05X 500 250
ECTT1-06X 600 250
ECTT2-08X 800 300

INNENTÜR
ECPO ABMESSUNGEN

CODE BREITE HÖHE

ECPO1-34X 300 400
ECPO1-45X 400 500
ECPO1-46X 400 600
ECPO1-57X 500 700
ECPO1-68X 600 800

ECPO1-810X 800 1000

MIKROSCHALTER WI100ECOR

FERTIGUNG
Gemäß Norm IEC337-VDE0660. Schnellmontagehalter 
aus sendzimir-verzinktem Stahlblech für Mikroschal-
ter im Innern der Edelstahlgehäuse E COR.

ZUSAMMENSETZUNG
• Mikroschalter
• Halterung
• Montageschrauben

SCHLOSS WE001X  

Für Anwendungen im Lebensmittelbereich oder in 
Umgebungen mit besonders schwierigen Bedingun-
gen, wo ein hohes Hygieneniveau verlangt wird, bie-
ten wir ein spezifisches Verschlusssystem an.

Anmerkung: Separat zu bestellen Schlüssel WE002X.

INNENTÜR ECPO

FERTIGUNG
Aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L).

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück einschl. Rahmen ECMI, Scharniere, Ver-
schlüsse und Schrauben.

Anmerkung: Nicht installierbar für E COR T=150mm Gehäuse.

REGENDACH ECTT

Besonders geeignet für Außeninstallationen, bei de-
nen ein zusätzlicher Schutz gegen die Witterungsein-
flüsse erforderlich ist.

FERTIGUNG
Aus Edelstahlblech AISI304L (auf Wunsch AISI316L) St. 
1,5 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück samt Montagezubehör.



25 25

L
27

.5
27

.5

P

Ø14

H

 

 
Edelstahl

227

 

E COR EDELSTAHL ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEMENTEN E COR
EUZX BESCHREIBUNG LÄNGE

CODE MM

EUZX-P0300P SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKEL. T=300 100
EUZX-P0300PD SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKEL. T=300 200

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
SCHRANKABMESS. SOCKELABMESS. 

L P L P

600 300 600 275
800 300 800 275

1000 300 1000 275

VORDERE SOCKELBLENDEN E MOX
EUZX BESCHREIBUNG

CODE

EUZX-L0600M VORDERE SOCKELBLENDEN B=600
EUZX-L0800M VORDERE SOCKELBLENDEN B=800
EUZX-L1000M VORDERE SOCKELBLENDEN B=1000

WANDBEFESTIGUNGSLASCHEN SDWCX-010

FERTIGUNG 

Aus Edelstahlblech AISI316L St. 2,5 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 4 Stück.

SOCKEL EUZX

FERTIGUNG
Vordere Blenden und seitliche Blenden mit integ-
riertem Eckelement aus Edelstahlblech AISI304L (auf 
Wunsch AISI316L) St. 2,0 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Sockel besteht aus:
• vordere Blenden: Packung zu 2 Stück
• seitliche Blenden mit integrierten Eckelementen: 

Packung zu 2 Stück einschl Montageschrauben.

Anmerkung: zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen 
vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H=200 
Abm. 600x300: 1x EUZX-P0300PD + 2x EUZX-L0600M).

Anmerkung: Zur Bestellung des Sockels aus Edelstahl AISI316L 
an die Artikelnummer ein “H” anhängen (z.B. 
EUZX-P0300PH). 

Kabelverschraubungen aus 
Edelstahl erhältlich
(s. S. 257 und 258).

TÜRSTOPPER WTFP WA061X

Ermöglicht die mechanische Verriegelung der Tür 
in 90° Position und verhindert ein versehentliches 
Schließen.

ZUSAMMENSETZUNG
1 Stück samt Zubehör.
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228 E GRAN EDELSTAHL KLEMMENGEHÄUSE

FERTIGUNG

Gehäuse aus AISI304L Edelstahl (auf Anfrage AISI36L), 
Tür aus AISI304L Edelstahlblech (auf Anfrage AISI36L).
Der Deckel mit geformten Ecken ist mit Bohrungen 
mit ausziehsicheren Edelstahlschrauben und 
Silikondichtung versehen.

SCHUTZART
• IP66  gemäß IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4X gemäß UL508A; UL50
• Schutzart durch die Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum gewährleistet
• Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262.

Anmerkung: DIN Schienen ( vgl. Seite 183), Montageplatte und Wand-
befestigungslascheu SHWCX-010 ( vgl. Seite 229) Separat 
Bestellen.

Anmerkung: Zur Bestellung in AISI316L Edelstahl, an die 
Artikelnummer ein „H" anhängen 
( z.b. EGRAN 1-108XH).

Einfache Handhabung und Sicherheit  durch 
das innovative Verschlusssystem des Deckels mit 
ausziehsicheren Schrauben mit 1/4 Drehung.

Garantierte Leistung durch die geformten Ecken und 
die Silikondichtung des Deckels

Ansprechendes Design mit neuen Montagebügeln 
aus Edelstahl.

MONTAGEPLATTE SDPA

FERTIGUNG 

Aus sendzimir-verzinktem Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelpackung.

KLEMMENGEHÄUSE 
ARTIKELNUMMER GEHÄUSE ABMESSUNGEN

E GRAN B A P

EGRAN1-108X 150 150 80
EGRAN2-208X 200 200 80
EGRAN3-208X 300 200 80
EGRAN1-112X 150 150 120
EGRAN4-212X 400 200 120
EGRAN3-312X 300 300 120

EDELSTAHL

MONTAGEPLATTE
CODE     ABM       GEHÄUSE L H

SDPA BREITE HÖHE

SDPA-11 150 150 140 140
SDPA-22 200 200 176 170
SDPA-32 300 200 276 170
SDPA-33 300 300 276 270
SDPA-42 400 200 376 170
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SHX EDELSTAHL TASTERGEHÄUSE 

SHX EDELSTAHL TASTERGEHÄUSE 

FERTIGUNG

Gehäuse und Deckel aus satiniertem Edelstahlblech 
AISI304L (auf Wunsch AISI316L) St. 1,2 mm.
Deckel an vier Punkten (außerhalb der Dichtung an-
geordnet) mit unverlierbaren Schrauben befestigt, in 
zwei Ausführungen erhältlich: gelocht zur Befestigung 
von Drucktasten ø 22,5 mm oder geschlossen.
Wandbefestigung von innen oder von außen mithilfe 
von Wandbefestigungslaschen.

SCHUTZART
• IP66 / IP69K nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4X nach UL508A; UL50
• Schutzart durch Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum 
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262. 

Anmerkung: Montageplatte bzw. DIN-Schienen separat bestellen 
(für die DIN-Schienen vgl. Seite 183).

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist 
das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. SHX1-
109FH oder SHX1-109CH).

TASTERGEH. GELOCHTER DECKEL
SHX BESCHREIBUNG BOHRUNG Ø 22,5

CODE B A P C N

SHX1-109F 100 100 90 - 1
SHX1-169F 100 160 90 60 2
SHX1-229F 100 220 90 60 3
SHX1-289F 100 280 90 60 4

TASTERGEH. GESCHLOSSENER DECKEL
SHX BESCHREIBUNG

CODE B A P

SHX1-109C 100 100 90
SHX1-169C 100 160 90
SHX1-229C 100 220 90
SHX1-289C 100 280 90

WANDBEFESTIGUNGSLASCHEN SHWCX-010

FERTIGUNG
Aus Edelstahl AISI316L St. 2,5 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 4 Stück.

MONTAGEPLATTE SHPA

FERTIGUNG
Aus Stahlblech sendzimirverzinktem St. 2,0 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück.

MONTAGEPLATTE
TASTERGEHÄ. MPL. ABMESSUNGEN

CODE CODE L H

SHX1-109F - - -
SHX1-169F SHPA-16 60 145
SHX1-229F SHPA-22 60 205
SHX1-289F SHPA-28 60 265
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EDELSTAHL WANDGEHÄUSE MIT INTEGRIERTEM DACH

E COR EDELSTAHL WANDGEHÄUSE MIT INTEGRIERTEM DACH

FERTIGUNG

Gehäuse und Tür aus Edelstahlblech AISI304L St 1,5 
mm (auf Wunsch AISI316L). Flache Montageplatte aus 
sendzimirverzinktem Stahlblech St. 2,5 mm. Scharniere 
aus Edelstahl.

ZUSAMMENSETZUNG
Gehäuse geliefert mit:
• Montageplatte
• Verschlusssystem (mit Schloss aus verchromter 

Zinklegierung und Zunge aus Edelstahl), Doppel-
bartschlüssel ø 3 mm 

• Packung Schrauben für Erdung und Montageplatte 
• Kabeleinführungsplatte.

SCHUTZART
• IP66  nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4X nach UL508A; UL50
• Stoßfestigkeit IK10 nach IEC EN62208; EN62262. 

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ECOR6-825TXH).

EDELSTAHL WANDGEHÄUSE MIT INTEGRIERTEM DACH
E COR ABMESSUNGEN GEHÄUSE  KABELEINFÜHRUNG MONTAGEPLATTE ANZAHL

CODE B A P C E F L H SCHLÖSSER

ECOR4-515TX 400 503 150 617 230 50 350 450 1
ECOR4-620TX 400 603 200 745 230 100 350 550 2
ECOR5-730TX 500 703 300 903 330 100 450 650 2
ECOR6-825TX 600 803 250 974 530 100 550 750 2

ECOR8-1025TX 800 1003 250 1174 530 100 750 950 2
ECOR8-1030TX 800 1003 300 1203 530 100 750 950 2
ECOR8-1230TX 800 1203 300 1403 530 100 750 1150 STANGENVERSCHLUSS

EDELSTAHL
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ZBX EDELSTAHL MONOBLOCK SCHALTPULTE

FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L 
St. 1,5 mm (AISI 316L auf Wunsch).
Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech 
St. 2,5 mm an der Rückwand montiert.
Obere Pultkappe aus Edelstahlblech AISI304L St. 1,5 
mm mit zusätzlichen sendzimirverzinkten Schienen 
und Klappenfeststeller. Verstellbare Kabeleinführung.
Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Schaltpulte besteht aus:
• Tür mit Doppelbart- Verriegelungssystem Ø 3 mm
• Montageplatte
• verstellbare Kabeleinführung.

SCHUTZART
• IP55
• NEMA 12 nach UL508A; UL50.

ZBX EDELSTAHL MONOBLOCK SCHALTPULTE

B=600/800 B=1000/1200 Montageplatte

EDELSTAHL MONOBLOCK SCHALTPULT
ZBX ABMESSUNGEN BODENBEFESTIG. KABELEINFÜHR. TÜRLICHTE INNENPLATTE

CODE B A P C D E F M L H

ZBX6-01 600 1000 400 550 310 490 260 445 520 918
ZBX8-01 800 1000 400 750 310 690 260 645 720 918
ZBX0-01 1000 1000 400 950 310 410 (x2) 260 345 920 918
ZBX2-01 1200 1000 400 1150 310 510 (x2) 260 445 1120 918

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. ZBX6-01H).
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PULTUNTERTEIL AEX

FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L 
St. 1,5 mm.
Montageplatte aus sendzimirverzinktem Stahlblech 
St. 2,5 mm.
Tür aus Edelstahlblech AISI304L St. 1,5 mm mit Sei-
tenversteifung.
Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Pultunterteil besteht aus:
• Tür mit Doppelbart-Verriegelungssystem Ø 3 mm 
• Montageplatte
• verstellbare Kabeleinführung.

SCHUTZART 
• IP 55 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 12 nach UL508A; UL50.

 

Edelstahl

232

MODULARE SCHALTPULTE      EDELSTAHL 400 MM TIEFE

MODULARE SCHALTPULTE EDELSTAHL 400 MM TIEFE

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. AEX6-01H).

PULTUNTERTEIL AEX
AEX ABMESSUNGEN BODENBEFESTIG. KABELEINFÜHRUNG TÜRLICHTE MONTAGEPLATTE

CODE B A P C D E F M L H I (MAX)

AEX6-01 600 770 400 550 310 490 260 445 530 684 358
AEX8-02 800 770 400 750 310 690 260 645 730 684 358
AEX1-23 1200 770 400 950 310 510 (x2) 260 445 1130 684 358
AEX1-64 1600 770 400 1150 310 710 (x2) 260 645 1530 684 358

B=600/800

verfügbare Lichte

Montageplatte
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PULTVORSATZ LEX

FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L 
St. 1,5 mm. Pultklappe aus Edelstahlblech St. 2,0 
mm mit sendzimirverzinkten Profilen Schienen und 
Gasdruckdämpfer verhindern unbeabsichtigte Schlie-
ßung.
Artikel aus Edelstahl AISI316L auf Wunsch lieferbar.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Pultvorsatz besteht aus:
• Obere Pultaklappe mit Doppelbart-Verriegelungs-

system Ø 3 mm.  
• Schienen für optionale Montageplatte
• Dichtung
• Montagezubehör.

SCHUTZART 
IP55.

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist 
das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. LEX6-01H).

PULTAUFSATZ PEX

FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI304L St. 
1,5 mm. Montageplatte aus sendzimirverzinktem 
Stahlblech St. 2,5 mm mit zinkpassivierten Schienen 
zur Justierung der Montageplatte St. 2,0 mm. Auf-
klappbarer Deckel aus Edelstahlblech AISI304L St. 2,0 
mm samt  sendzimirverzinkten vertikalen Schienen 
und Türstopper.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Pultvorsatz besteht aus:
• Aufklappbarer Deckel mit Doppelbart-Verriege-

lungssystem Ø 3 mm
• Montageplatte
• Dichtung
• Montagezubehörteile.

SCHUTZART 
IP55.

MODULARE SCHALTPULTE EDELSTAHL 400 MM TIEFE

EDELSTAHL PULTVORSATZ
LEX SCHRANKBREITE  ANZAHL

CODE B SCHLÖSSER

LEX6-01 600 2
LEX8-02 800 2
LEX1-23 1200 2
LEX1-64 1600 3

EDELSTAHL PULTAUFSATZ 
PEX MONTAGEPLAT. ABMESSUNGEN  

CODE B L H I (MAX)

PEX6-01 600 510 370 250
PEX8-02 800 710 370 250
PEX1-23 1200 1110 370 250
PEX1-64 1600 1510 370 250

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist 
das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. PEX6-01H).

Montageplatte
385

verfügbare Lichte
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PULTVORSATZ MEX

FERTIGUNG

Korpus aus pressgebogenem Edelstahlblech AISI316L 
St. 1,5 mm. Oberer Pultdeckel aus Edelstahlblech AI-
SI316L St. 2,0 mm samt sendzimirverzinkten Schienen 
und Gasdruckdämpfer.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Pultvorsatz besteht aus:
• Oberem Pultdeckel mit Doppelbart-Verriegelungs-

system Ø 3 mm
• Dichtung
• Montagezubehör.

SCHUTZART 
• IP 55
• NEMA 12 nach UL508A; UL50.

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist 
das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. MEX6-01H).

Anmerkung: Zur Bestellung des Artikels aus Edelstahl AISI316L ist 
das Suffix “H” zum Code hinzuzufügen (z.B. TLX6-01H).

EDELSTAHL PULTVORSATZ 
MEX ANZAHL

CODE B SCHLÖSSER

MEX6-01 600 2
MEX8-02 800 2
MEX1-23 1200 2
MEX1-64 1600 3

EDELSTAHL ABDECKUNG 
TLX

CODE B P

TLX6-01 600 398
TLX8-02 800 398
TLX1-23 1200 398
TLX1-64 1600 398

ABDECKUNG TLX

FERTIGUNG

Aus Edelstahlblech AISI304L (AISI316L auf Wunsch) 
St. 1,5 mm. 
Ideal zur Abdeckung des Pultvorsatz LEX.

ZUSAMMENSETZUNG
Einzelstück samt Dichtung und Montagezubehör.

570  Verfügbare Lichte
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EDELSTAHL SCHALTPULTE ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

EDELSTAHL SCHALTPULTE ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

SOCKEL EUZX

FERTIGUNG
Vordere Blenden und seitliche Blenden mit integ-
riertem Eckelement aus Edelstahlblech AISI304L (auf 
Wunsch AISI316L) St. 2,0 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Der Sockel besteht aus:
• vordere Blenden: Packung zu 2 Stück
• seitliche Blenden mit integrierten Eckelementen: 

Packung zu 2 Stück einschl. Montageschrauben

SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. FÜR SCHALTPULTE
EUZX BESCHREIBUNG LÄNGE

CODE MM

EUZX-P0400M SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400 100
EUZX-P0400MD SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT INTEGRIERTEN ECKELEM. T=400 200

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
SCHRANKABMESS. SOCKELABMESS.

L P L P

600 400 600 365
800 400 800 365

1000 400 1000 365
1200 400 1200 365
1600 400 1600 365

Anmerkung: zur Bestellung des Sockels H=200 sind 2 Packungen 
vordere Blenden zu bestellen (z.B. Sockel H=200 Abm. 
600x400: 1x EUZX-P0400MD + 2x EUZX-L0600M).

Anmerkung: Zur Bestellung des Sockels aus Edelstahl AISI316L 
an die Artikelnummer ein “H” anhängen (z.B. EUZX-
P0400MH) 

VORDERE SOCKEL. FÜR SCHALTPULTE 
EUZX BESCHREIBUNG

CODE

EUZX-L0600M VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=600
EUZX-L0800M VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=800
EUZX-L1000M VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1000
EUZX-L1200M VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1200
EUZX-L1600M VORDERE SOCKELBLENDEN SOCKEL B=1600
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BEDIENGEHÄUSE

236 E RAM TRAGARMSYSTEM

EDELSTAHL-TRAGARMSYSTEM

Verfügbarer Raum  für 
eventuelle Bohrungen

FERTIGUNG
Gehäuse aus satiniertem Edelstahlblech AISI304L St. 
1,5 mm, Oberflächenbearbeitung 
ScotchBrite®, geformt und an allen Seiten geschweißt. 
Lieferung samt Genäusedeckel mit Scharnier und 
Sicherheitshalterung, wartungsfreundlich im oberen 
Bereich angeschraubt. Abgerundete Edelstahlgriffe, 
d ie  an  den  Se i ten ,  am Boden  und  an  den 
Gehäuserundungen angebracht werden können.

ZUSAMMENSETZUNG
• Gehäuse mit Deckel und Panelhalterung.
• Tastaturhalter, separat lieferbar.
• Griffe, separat lieferbar.

SCHUTZART
• IP66 gemäß IEC EN62208; EN60529
   (Zertifizierungsvorgang läuft)
• IP69K gemäß DIN 40050-9
• NEMA 4X gemäß UL508A; UL50
   (Zertifizierungsvorgang läuft)
• Schutzart durch den Zweikomponenten 
   Silikonschaum garantiert.
• Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262.

Zur Bestellung des Tastaturhalters verwenden Sie den 
Teil der Artikelnummer, der die
Breite angibt und fügen Sie am Ende PTX hinzu 
(z.B. ERAM3-PTX = Tastaurhalter für Gehäuse E RAM 
L=300mm).

Zur Bestellung der AISI316L Edelstahl-Ausführung, 
an die Artikelnummer ein „H“ anhängen (z.B. 
ERAM3-315XH).

ZUSATZAUSSTATTUNG  
 
Griff aus Edelstahl AISI304L.
Packungsinhalt 2 Stück samt Montagezubehör. 
ERM-02 – L=200.

CODE E RAM
ABMESSUNGEN

GEHÄUSE

B A P
ERAM3-315X 300 300 150
ERAM4-315X 400 300 150
ERAM4-415X 400 400 150
ERAM6-415X 600 400 150

EDELSTAHL

Verfügbarer Raum  für 
eventuelle Bohrungen



R12
5

L

A

830

277

0

100

200

300

400

500

600

700

800

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

 
 

 

 

AR12
5

L

A1

R125

L

L

A

A1

R125

R125

 
Edelstahl

237E RAM TRAGARMSYSTEM

“L”-AUSFÜHRUNG

“J”-AUSFÜHRUNG

“S”-AUSFÜHRUNG

Auf Anfrage.

Ihre Lösung:
ERJ-A1LA
A1 min = 250 mm
A1 max = 1000 mm
L min = 380 mm
L max = 1000 mm
A min = 250 mm
A max = 1000 mm

Ihre Lösung: ERI-L
L min = 250 mm
L max = 1500 mm

Ihre Lösung:
ERS-A1LA
A1 min = 250 mm
A1  max = 1000 mm
L min = 380 mm
L max = 1000 mm
A min = 250 mm
A max = 1000 mm

LASTDIAGRAMM

TRAGARMSYSTEM

Ihre Lösung: ERL-LA
L min = 250 mm
L max = 1000 mm
A min = 250 mm
A max = 1000 mm

“I”-AUSFÜHRUNG

FERTIGUNG
Tragende Gelenk-Profile aus einem einzigen Stück 
gefertigt mit AISI304L Edelstahlrohr St. 4,00 mm, 
satiniert. Außendurchmesser 48,30 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
• I, L, J oder S Profil (auf Anfrage).
• Montageschrauben für die Verbindungselemente 
   mit entsprechenden Verbindungsstücken. St

at
is

ch
e 

La
st

 (N
)

Arm (MM)

CODE L

ERI-0500X 500
ERI-0750X 750
ERI-1000X 1000

CODE
ABMESSUNGEN

A1 L A

ERJ-030503X 300 500 300
ERJ-050503X 500 500 300
ERJ-070703X 750 750 300

CODICE
ABMESSUNGEN

L A

ERL-0305X 300 500
ERL-0505X 500 500
ERL-0705X 750 500

EDELSTAHL
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EDELSTAHL
TRAGARMSYSTEM

NEIGUNGSADAPTER 10°
ERCF-010X

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.

GEMÄUSEKUPPLUNG
ERCF-001X

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.

WANDRUPPLUNG
ERPF-001X

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben.

WANDRUPPLUNG DREHBAR
ERPG-001XA

Aus edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und 
Drehsperre. Vorderseitige Montage.

GEMÄUSEKUPPLUNG DREHBAR
ERCG-001X

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und 
Drehsperre.

WANDRUPPLUNG DREHBAR
ERPG-001XP

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und 
Drehsperre. Rückseitige Montage.

238 E RAM TRAGARMSYSTEM
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EDELSTAHL
 

ADPTER ZUR WANDBEFESTIGUNG
ERPS-001XA

Aus Edelstahl AISI304L.
Ermöglicht die Montage von Basis-Wandanschlüssen. 
Vorderseitige Montage.
Kombinierbar mit: ERPS-001XP (separat bestellen) 

ADPTER ZUR WANDBEFESTIGUNG
ERPS-001XP

Aus Edelstahl AISI304L.
Ermöglicht die Montage von Basis-Wandanschlüssen. 
Rückseitige Montage.
Kombinierbar mit: ERPF-001X oder ERPG-001XP.

DIREKTE GEMÄUSEKUPPLUNG
ERDF-001X

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben. Vorderseitige 
Montage.

DIREKTE GEMÄUSEKUPPLUNG DREHBAR
ERDG-001XA

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und 
Drehsperre. Vorderseitige Montage

DIREKTE GEMÄUSEKUPPLUNG DREHBAR
ERDG-001XP

Aus Edelstahl AISI303.
Einschließlich Befestigungsschrauben und 
Drehsperre. Rückseitige Montage.

* Anmerkung: für die Bohrschablone des Gehäuses siehe ERCF-001X.

*

*

*

239E RAM TRAGARMSYSTEM
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DAS NATÜRLICHE VERBINDUNGSSTÜCK FÜR IHRE ANWENDUNGEN

BEDIENGEHÄUSE

WIR GESTALTEN IHR SYSTEM IN WENIGEN, EINFACHEN SCHRITTEN

1 - ABMESSUNGEN

2 - MATERIAL

AISI 304L AISI 316L

3 - BOHRUNG FÜR HMI-SCHNITTSTELLE

Keine Nach Kundenvorlage

4 - MONTAGEBOHRUNG FÜR TRAGARMSYSTEM

Standard ETA Standard ETA Keine

Nach Kundenvorlage

5 - ZUBEHÖR

Griffe ERM-002 (Packung zu 2 Stück) Tastaturhalterung

6 - WEITERE BEARBEITUNGEN, BOHRUNGEN, ZUBEHÖR, ANMERKUNGEN

Mit Anlage

E RAM, DAS NATÜRLICHE VERBINDUNGSSTÜCK FÜR IHRE ANWENDUNGEN

STANDARD
ARTIKELNUMMER STANDARDABMESSUNGEN GEHÄUSE

E RAM B A P

ERAM3-315X 300 300 150

ERAM4-315X 400 300 150

ERAM4-415X 400 400 150

ERAM5-415X 600 400 150

SONDERAUSFÜHRUNGEN
GEHÄUSEABMESSUNGEN AUF ANFRAGE*

B A P

* Nach Prüfung von Machbarkeit und Mindestbestellmenge

EDELSTAHL
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TRAGARMSYSTEM

“I”-AUSFÜHRUNG
ARTIKELNUMMER L = min 250 - max 1.500

ERI-0500X 500

ERI-0750X 750

ERI-1000X 1.000

SPC

“J”-AUSFÜHRUNG
ARTIKELNUMMER A1 = min 250 - max 1.000 L = min 380 - max 1.000 A = min 250 - max 1.000

ERJ-030503X 300 500 300

ERJ-050503X 500 500 300

ERJ-070703X 750 750 300

SPC

“L”-AUSFÜHRUNG
ARTIKELNUMMER L = min 250 - max 1.000 A = min 250 - max 1.000

ERL-0305X 300 500

ERL-0505X 500 500

ERL-0705X 750 500

SPC

“S”-AUSFÜHRUNG
ARTIKELNUMMER A1 = min 250 - max 1.000 L = min 380 - max 1.000 A = min 250 - max 1.000

ERS-030503X 300 500 300

ERS-030703X 300 750 300

ERS-031003X 300 1000 300

SPC

GE
H

ÄU
SE

AN
SC

H
LU

SS
 W

ÄH
LE

N

GEHÄUSEANSCHLUSS

Fest ERCF-001X

Neigungsadapter 10° ERCF-010X

Drehbar ERCG-001X

DIREKTER GEHÄUSEANSCHLUSS

Fest ERDF-001X

Drehbar mit vorderseitiger Befestigung ERDG-001XA

Drehbar mit vorderseitiger Befestigung ERDG-001XP

W
AN

D
AN

SC
H

LU
SS

 W
ÄH

LE
N

WANDANSCHLUSS

Fest ERPF-001X

Drehbar mit vorderseitiger Befestigung ERPG-001XA

Drehbar mit rückseitiger Befestigung ERPG-001XP

ADAPTER ZUR WANDBEFESTIGUNG WANDANSCHLUSS

Mit vorderseitiger Befestigung ERPS-001XA Fest ERPF-001X

Mit rückseitiger Befestigung ERPS-001XP Drehbar mit rückseitiger Befestigung ERPG-
001XP

E RAM, DAS NATÜRLICHE VERBINDUNGSSTÜCK FÜR IHRE ANWENDUNGEN



242 LÖSUNGEN FÜR OUTDOOR-ANWENDUNGEN

LÖSUNGEN FÜR OUTDOOR-ANWENDUNGEN

ETA-QUALITÄT, FÜR OUTDOOR

Dank des spezifischen Konstruktionskonzepts, der 
beständigen Materialien und Oberflächenbearbei-
tungen sichert die Reihe der Outdoorlösungen E VIS 
einen perfekten Schutz der inneren Bauteile des 
Schaltschranks gegen Umwelteinflüsse, extreme Tem-
peraturen, direkte Sonnenstrahlung, Umgebungen 
mit schwierigen Bedingungen, Witterungseinflüsse, 
mechanische Einflüsse, chemische Stoffe und Vanda-
lismus.

Das Produktdesign fördert daher einen ausgezeichne-
ten Schutz bei Outdoor-Installationen.

VORTEILE

Besonderes Konstruktionskonzept der Serie Innovation

Natürliche Belüftung Zweckmäßigkeit

Beständige Materialien und Oberflächenbearbeitungen für Außeninstallationen Robustheit

Schnelle Montage und einfache Verkabelung Praktische Handhabung

Vandalensicheres Design, Schaltschrank bei geschlossener Tür nicht zugänglich Sicherheit

Outdoor
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243LÖSUNGEN FÜR OUTDOOR-ANWENDUNGEN

MERKMALE  

1 In zwei Ausführungen erhältlich: einwandig oder 
doppelwandig mit Abdeckungen.

2 In zwei Materialien erhältlich: Stahlblech und 
Aluminiumlegierung.

3 Stahlblech-Ausführung: Spezieller, 
doppelter Lackanstrich: Grundierung auf 
Epoxydpolyesterharzbasis und Polyester-
Endanstrich mit Korrosionsschutzpigmenten 
(Farbe RAL 7035, glatt für Verkleidung, Pantone 
2717U, glatt für Abdeckung und Sockel) 
Aluminium-Ausführung: Spezieller Lackanstrich 
mit einer Polyesterpulverschicht und verzinkendem 
Grundanstrich (Farbe RAL7035, glatt für Verkleidung, 
Pantone 2717U, glatt für Abdeckung und Sockel)

4 Monoblockschrank mit vandalensicherer Form, bei 
geschlossener Tür unzugänglich.

LÖSUNGEN FÜR OUTDOOR-ANWENDUNGEN

5 Am Gestell angeschraubtes Regendach.

6 Tür mit Schlüsselverschlusssystem und der 
Möglichkeit, verschieden Einsätze oder einen 
Verschluss für Vorhängeschloss zu verwenden.

7 Natürliche Belüftung rings um den Monoblock-
Schrank dank des “Doppelwandsystems” von 
Seitenwand, Rückwand, belüftetem Dach und 
Sockel.

8 Schnelle Montage und einfache Verkabelung, 
verbunden mit maximaler Sicherheit und Schutz.

9 Möglichkeit zur Montage des ETA-
Standardinnenzubehörs.

Outdoor
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244 E VIS

INNOVATION

Innovatives Produktkonzept.

DESIGN

Dank des neuen Designs lassen sich die seitlichen Ab-
deckungen ohne Schrauben montieren.

FLEXIBILITÄT 

Möglichkeit zur Herstellung von in Sondergrößen, mit Wärmeisolierung, ver-
schiedenen Oberflächenbearbeitungen oder einer komplett kundenspezifi-
schen Ausführung.
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245E VIS

PRAKTISCHE HANDHABUNG

Große Kabeleinführung und schnelle Montage der 
vorderen Sockelblende für eine einfache Verkabelung.

KLIMATISIERUNG

Doppelschichtige Vordertür und Lüftungsöffnungen 
am Dach.

ZWECKMÄSSIGKEIT

Drei Schrauben genügen, um das Dach mit Scharnie-
ren zu montieren und um die seitlichen Abdeckungen 
am Monoblock-Gestell zu befestigen. 

ROBUSTHEIT UND SICHERHEIT

Keinerlei Zugang von außen bei geschlossener Tür. 
Schlüsselverschlusssystem.

 



Outdoor

246 E VIS SCHRANK EINWANDIG

PRODUKTVERBESSERUNG
• Türanschlag wechselbar
• Neue Tiefenstreben für den Sockel:    

- die Montageabstände zur Bodenmontage sind un-
verändert

- von außen vorgesehene Anschraubmöglichkeit 
(Anstatt von innen) für eine funktionalere Gestal-
tung der Montage 

• Möglichkeit zur rückseitigen bündigen Montage  
der Montageplatte zwischen den Holmen 

• HebemöglichKeit mit 2 Kranösen
• Neue Silikondichtung als Standardausstattung 

FERTIGUNG UND ZUSAMMENSETZUNG

Grundgestell, Dach, Tür und Rückwand aus Alumini-
umlegierung AlMg3 oder aus entsprechend starkem 
Stahlblech.
• Geschweißtes Grundgestell mit abnehmbarer Rück-

wand 
• Dach mit Lüftungsschlitzen, am Grundgestell ange-

schraubt
• ausschließlicher vorderer Zugang durch Tür 

mit Zweikomponenten-Silikon-Dichtung, Drei-
punkt-Verschlusssystem und Griff mit Hebelbetäti-
gung sowie abschließbares Schloss

• 40 mm hohes Regendach mit 20 mm Dachvor-
sprung an allen Seiten

• Kabeleinführung mit geschraubten, entfernbaren 
Kabeleinführungsplatten 

• mit Doppeltür für L=1200 mm erhältlich
• Sockel H=100/200 in den Ausführungen mit vollen 

oder belüfteten Frontstreben.* 

* Sockel getrennt zu bestellen

LACKIERUNG
• Stahlblech-Ausführung: Spezieller, doppelter 

Lackanstrich: Grundierung auf Epoxydpolyester-
harzbasis und Polyester-Endanstrich mit Korros-
ionsschutzpigmenten (Farbe RAL 7035, glatt für 
Verkleidung, Pantone 2717U, glatt für Abdeckung 
und Sockel) 

• Aluminium-Ausführung: Spezieller Lackanstrich 
mit einer Polyesterpulverschicht und verzinken-
dem Grundanstrich (Farbe RAL7035, glatt für Ver-
kleidung, Pantone 2717U, glatt für Abdeckung und 
Sockel)

SCHUTZART
• IP56 (Einzeltür) und IP55 (Doppeltür) gemäß IEC 

EN62208; EN60529 
• Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262
• Schutzart durch die Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum gewährleistet.

Zubehör auf S. 250

Pantone 2717U

             SCHRANK EINWANDIG
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E VIS SCHRANK EINWANDIG

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
ARTIKELNUMMER ABMESSUNGEN SCHRANK ABMESSUNGEN VERFÜGBARER PLATZ

E VIS BREITE HÖHE TIEFE B A P B1 A1 P1

EVIS060804SA 600 800 400 660 858 410 500 700 340
EVIS061204SA 600 1200 400 660 1258 410 500 1100 340
EVIS061205SA 600 1200 500 660 1258 510 500 1100 440
EVIS061404SA 600 1400 400 600 1458 410 500 1300 340
EVIS080804SA 800 800 400 860 858 410 700 700 340
EVIS081204SA 800 1200 400 860 1258 410 700 1100 340
EVIS081205SA 800 1200 500 860 1258 510 700 1100 440
EVIS081404SA 800 1400 400 860 1458 410 700 1300 340
EVIS120804SA 1200 800 400 1260 858 410 1100 700 340
EVIS121204SA 1200 1200 400 1260 1258 410 1100 1100 340
EVIS121205SA 1200 1200 500 1260 1258 510 1100 1100 440
EVIS121404SA 1200 1400 400 1260 1458 410 1100 1300 340

Anmerkung:  Die Artikelnummern beziehen sich auf die Lösung in Aluminium mit Einzeltür, zur Bestellung der Lösung in Stahlblech einwandig, das angehängte „A“ durch   
    ein angehängtes „M“ ersetzen (z.B. EVIS060804SM).

Anmerkung:  Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
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248 E VIS SCHRANK DOPPELWANDING

SCHRANK DOPPELWANDING

Pantone 2717U

PRODUKTVERBESSERUNG
• Türanschlag wechselbar
• Neue Tiefenstreben für den Sockel:    

- die Montageabstände zur Bodenmontage sind un-
verändert

- von außen vorgesehene Anschraubmöglichkeit 
(Anstatt von innen) für eine funktionalere Gestal-
tung der Montage 

• Möglichkeit zur rückseitigen bündigen Montage 
zwischen der Holmen 

• HebemöglichKeit mit 2 Kranösen
• Neue Silikondichtung als Standardausstattung 

FERTIGUNG UND ZUSAMMENSETZUNG

Grundgestelle, Dach, Tür und Rückwand aus Alumini-
umlegierung AlMg3 oder aus entsprechend starkem 
Stahlblech.
• Geschweißtes Grundgestelle mit abnehmbarer 

Rückwand und äußeren Verkleidungen
• Rückseitige Verdeckung und seitliche Verkleidun-

gen ohne Schrauben am Grundgestelle befestigt, 
mit fester Montagefolge und logischem Steckverbin-
dungssystem 

• Dach mit Lüftungsschlitzen und Scharnieren vorn 
am Rahmen des Grundgestelle angeschraubt

• ausschließlicher vorderer Zugang durch Doppeltür 
mit Zweikomponenten-Silikon-Dichtung, Drei-
punkt-Verschlusssystem und Griff mit Hebelbetäti-
gung sowie abschließbares Schloss

• Kabeleinführung mit geschraubten, entfernbaren 
Kabeleinführungsplatten 

• 40 mm hohes Regendach mit 20 mm Dachvor-
sprung an allen Seiten

• mit Doppeltür für L=1200 mm erhältlich
• Sockel H=100/200 in den Ausführungen mit vollen 

oder belüfteten Frontstreben.*

* Sockel getrennt zu bestellen

LACKIERUNG
• Stahlblech-Ausführung: Spezieller, doppelter 

Lackanstrich: Grundierung auf Epoxydpolyester-
harzbasis und Polyester-Endanstrich mit Korros-
ionsschutzpigmenten (Farbe RAL 7035, glatt für 
Verkleidung, Pantone 2717U, glatt für Abdeckung 
und Sockel) 

• Aluminium-Ausführung: Spezieller Lackanstrich 
mit einer Polyesterpulverschicht und verzinken-
dem Grundanstrich (Farbe RAL7035, glatt für Ver-
kleidung, Pantone 2717U, glatt für Abdeckung und 
Sockel)

SCHUTZART
• IP56 (Einzeltür) und IP55 (Doppeltür) gemäß IEC 

EN62208; EN60529 
• Stoßfestigkeit IK10 gemäß IEC EN62208; EN62262
• Schutzart durch die Dichtung aus Zweikomponen-

ten-Silikonschaum gewährleistet

Zubehör auf S. 250

            



 
Outdoor

Anmerkung:  Die Artikelnummern beziehen sich auf die Lösung in Aluminium mit Doppeltür, zur Bestellung der Lösung in Stahlblech mit doppelwanding, das angehängte „A“   
   durch ein angehängtes „M“ ersetzen (z.B. EVIS060804DM).

Anmerkung: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
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E VIS SCHRANK DOPPELWANDING

ÜBERSICHT DER ABMESSUNGEN
ARTIKELNUMMER ABMESSUNGEN SCHRANK ABMESSUNGEN VERFÜGBARER PLATZ

E VIS BREITE HÖHE TIEFE B A P B1 A1 P1

EVIS060804DA 600 800 400 660 858 410 500 700 340
EVIS061204DA 600 1200 400 660 1258 410 500 1100 340
EVIS061205DA 600 1200 500 660 1258 510 500 1100 440
EVIS061404DA 600 1400 400 600 1458 410 500 1300 340
EVIS080804DA 800 800 400 860 858 410 700 700 340
EVIS081204DA 800 1200 400 860 1258 410 700 1100 340
EVIS081205DA 800 1200 500 860 1258 510 700 1100 440
EVIS081404DA 800 1400 400 860 1458 410 700 1300 340
EVIS120804DA 1200 800 400 1260 858 410 1100 700 340
EVIS121204DA 1200 1200 400 1260 1258 410 1100 1100 340
EVIS121205DA 1200 1200 500 1260 1258 510 1100 1100 440
EVIS121404DA 1200 1400 400 1260 1458 410 1100 1300 340
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Outdoor

VORDERSEITIG EINSETZBARE 
MONTAGEPLATTE EUPA

Hergestellt aus sendzimirverzinktem Stahlblech.

Anmerkung: Separat zu bestellen: Montagezubehör WTAC-002. 

E VIS ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

MONTAGEPLATTE 
EVPA SCHRANKABMES. MONTAGEPL.

CODE B A L H

EVPA-060080 600 800 485 680
EVPA-060120 600 1200 485 1080
EVPA-060140 600 1400 485 1280
EVPA-080080 800 800 685 680
EVPA-080120 800 1200 685 1080
EVPA-080140 800 1400 685 1280
EVPA-120080 1200 800 1085 680
EVPA-120120 1200 1200 1085 1080
EVPA-120140 1200 1400 1085 1280

250
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E VIS ERGÄNZENDES ZUBEHÖR 251

MODULARER SOCKEL EVZE

FERTIGUNG
Front- und Seitenstreben mit integriertem Eckelement 
aus Aluminiumlegierung AlMg3 oder aus Stahlblech.

LACKIERUNG
• Stahlblech-Ausführung: Spezieller, doppelter 

Lackanstrich:Grundierung auf Epoxydpolyesterharzba-
sis und Polyester-Endanstrich mit Korrosionsschutz-
pigmenten (Farbe RAL 7035, glatt für Verkleidung, 
Pantone 2717U, glatt für Abdeckung und Sockel)

• Aluminium-Ausführung: Spezieller Lackanstrich 
mit einer Polyesterpulverschicht und verzinkendem 
Grundanstrich (Farbe RAL7035, glatt für Verkleidung, 
Pantone 2717U, glatt für Abdeckung und Sockel)

ZUSAMMENSETZUNG
Der Sockel besteht aus:
• Seitlichen Streben mit integriertem Eckelement: Pa-

ckung zu 2 Stück
• Frontalen Voll-oder belüfteten Streben: Packung zu 2 

Stück

Anmerkung: Die Artikelnummern beziehen sich auf den Sockel aus 
Aluminiumlegierung.

Anmerkung: Zur Bestellung des Sockels aus Stahlblech, anstelle 
von “A” ein “M” anhängen (z.B. EVZE-T0400M).

Anmerkung: Zur Bestellung der Frontblenden in der Ausführung 
mit Lüftungsschlitzen, an die Artikelnummer ein “V” 
anhängen (z.B. EVZE-T0400AV oder EVZE-T0400MV).

Anmerkung: Zur Bestellung der Blenden H=200, an die Artikel-
nummer ein “D” anhängen (z.B. EVZE-T0400AD oder 
EVZE-T0400AVD).

SEITL. SOCKEL. MIT INT. ECK. FÜR E VIS
EVZE BESCHREIBUNG

CODE P

EVZE-T0400A SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT  
INTEGRIERTEN ECKELEM. B=100

410

EVZE-T0500A SEITLICHE SOCKELBLENDEN MIT  
INTEGRIERTEN ECKELEM. B=100

510

VORDERE SOCKELBLENDEN FÜR E VIS
EVZE BESCHREIBUNG

CODE B

EVZE-T0600A VORDERE SOCKELBLENDEN B=100 660
EVZE-T0800A VORDERE SOCKELBLENDEN B=100 860
EVZE-T1200A VORDERE SOCKELBLENDEN B=100 1260
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KRANÖSEN WTGS-004

FERTIGUNG
kranösen M12, zink-passiviert.

ZUSAMMENSETZUNG  
Packung zu: 2 Stück samt Montagezubehör.

MONTAGEBÜGEL AEP0070

Verzinkte Montagebügel zur Montage von 19” Holme 
Schränken, Breite 600.

ZUSAMMENSETZUNG 
4 Stück

19” PROFILE SYSTEM PLUS
ARTIKELNUMMER HÖHE SCHRANK HE

AEMK

AEMK150800 800 15
AEMK241200 1200 24
AEMK291400 1400 29

BREITENSTREBEN
ARTIKELNUMMER BREITE

AEP

AEP0098 800

BREITENSTREBEN AEP0098

Breitenstreben (obere unduntere Befestigung) zur 
Montage von 19” Holmen ( AEMK, AERL, AERC ) an 
Schränken E VIS, Breite 800mm. Aus sendzimir-verz-
inktem Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG 

2 Stück

19” HOLME AEMK

Zur Montage von 19“ Elementen oder für modulare 
Elektrogeräte mit Befestigung auf DIN Schienen kon-
zipiert.

FERTIGUNG
Verzinktes Stahlblech.

ZUSAMMENSETZUNG
2 Stück.

Anmerkung: Die verzinkten Montagebügel AEP0070 (4 St.) für die 
Befestigung der 19" Holme müssen separat bestellt 
werden

TÜRFESTSTELLER WTFP-008

Ermöglicht die mechanische Blockierung bei 95°.

ZUSAMMENSETZUNG 
Einzelstück samt Montagezubehör.
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VERSCHLUSSSYSTEME WE

Für Verschlusssysteme WE und vom Standard abwei-
chende Einsätze vgl. Seite 53.

KLIMATISIERUNG

Die Outdoor-Anwendungen, die unterschiedlichen 
Temperaturen und ständiger Sonnenstrahlung ausge-
setzt sind, machen eine gute Klimatisierung erforder-
lich, um den einwandfreien Betrieb der installierten 
elektrischen und elektronischen Apparaturen ständig 
zu garantieren.
Um diese Probleme am Besten zu lösen, bieten 
wir neben den Standardartikeln zur Belüftung und 
Heizung eine Auswahl spezifischer Outdoor-Kli-
mageräte zur Installation inner oder außerhalb des 
Schaltschranks und eine große Auswahl an Zubehör 
(Kondenswasserbildung verhindernde Heizelemente 
usw.) an.

Anmerkung: Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im be-
treffenden Kapitel nach, Seite 291

Kabelverschraubungen für 
Outdoor-Anwendungen

erhältlich (s. S. 257 und 258).

Outdoor


