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Die Werte einer
GEFESTIGTEN GRUPPE

1978
Die Erben von 
Antonio Turati 
gründen ETA. 
Beginn der 
Arbeiten an der 
Niederlassung 
von Castelmarte.

1980
Erste Maschine 
mit CNC-
Steuerung.

1990
Lancierung
von AR9000, 
einem 
erfolgreichen 
Schrankmodell.

1992
Bau des 
neuen Sitzes 
in Canzo.

1996
Erster 
Internetauftritt 
von ETA.

1998
Eröffnung der 
Filiale ETA UK. 
Einweihung 
des neuen 
Logistikzentrums 
in Albavilla.
Präsentation
des ersten 
Konfigurators: 
Pronto Quadro.

1999
Beginn der 
Fertigung von 
ARETA: dem 
bahnbrechenden 
Konzept 
des Kombi-
Schranksystems.

2000
Areta wird mit 
dem  
Electrical 
Products Award 
ausgezeichnet.

2001
Bau eines
neuen Werks 
in Asso.

2002
Einweihung 
der Filiale 
ETA France.

DENN WIR GLAUBEN AN DAS,
WAS WIR TÄGLICH ZUSAMMEN BAUEN

Die ETA Gruppe wurde 1978 in Italien gegründet. 
Mit 40 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von 
Blech, Edelstahl, Aluminium und Kupfer, mit 250 
Mitarbeitern und 35 Millionen Euro Umsatz ist 
ETA für den globalen Markt ein zuverlässiger und 
anerkannter Bezugspunkt als Anbieter innovativer, 
hochwertiger Lösungen für die industrielle 
Automatisierung, Schwerlastumgebungen, NS-
Stromverteilung und IT-Branche.

2018 eröffnet ETA eine vierte Fertigungseinheit und 
deckt somit eine Gesamtfläche von 70.000 m2 ab. 
Durch diese Investition besteht die ETA Gruppe 
heute aus ihrem Hauptsitz, vier Fertigungseinheiten 

sowie einem Logistikzentrum in Italien, einem Werk 
in Rumänien, drei Handelsfilialen in Europa (UK, 
Frankreich und Polen), einer Vertretung in Russland
(St. Petersburg) sowie einem kapillaren Vertriebsnetz 
in Italien und mehr als 40 Ländern weltweit.
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ETA
Vervielfacht die Erfahrung

Die Verwendung neuer Rohstoffe ist das Symbol 
unseres Firmenwachstums: alle zehn Jahre ein Metall, 
für jede Investition und jeden neuen Markt.

Alles beginnt 1978 mit dem Stahlblech, dem Grund-
material für Gehäuse für die industrielle Automatisierung.
Dann die natürliche Weiterentwicklung zum Edelstahl
für Anwendungen in Schwerlastumgebungen. Und 
in der jüngsten Vergangenheit das Aluminium für 
Outdoor-Lösungen. In den letzten zehn Jahren das 
Kupfer, wesentlich für die Verteilung von NS-Energie.

Qualität, 
nachhaltige 
Innovation 
und Flexibilität 
in jeder Hinsicht

ETA ist ein solides Unternehmen, das 
stark an die Entwicklung glaubt, deren 
Ziel die Planung und Herstellung 
hochwertiger Lösungen ist, ein Mix 
aus Innovation und im Laufe der Jahre 
erworbener Branchenerfahrung.

INNOVATION
Wert und Antrieb für wichtige Ent-
scheidungen: fortschrittliche Technik,
langfristiges Planen, Intuition, Investitionen
und neue Projekte.

FLEXIBILITÄT
Flexibles Denken, um den Anforderungen
eines sich stetig wandelnden Marktes
gerecht zu werden, und flexible Produkte
mit Personalisierung der Standardlösungen.

QUALITÄT
Zuverlässige und kompetente Personen,
auf die man zählen kann; laufende
Überwachung der betrieblichen 
Verfahren, zertifizierte Produkte
als Ergebnis einer gewissenhaften 
Planung und Fertigung.

Im Jahr 2018 dann das vierzigjährige Firmenjubiläum 
mit einer Produktion, die mit den Jahren gewachsen ist 
und Produkte für vier Branchen bietet: Die industrielle
Automatisierung, Schwerlastumgebungen, Verteilung von
NS-Energie sowie IT-Daten- und Sicherheitsnetzwerke.

INDUSTRIELLE 
AUTOMATISIERUNG

SCHWERLAST-
BEDINGUNGEN

VERTEILUNG 
VON NS-ENERGIE

IT
BUSINESS

2002
Einweihung 
der Filiale 
ETA France.

2004
Erweiterung der 
Niederlassung 
in Canzo.

2008
Bau eines
neuen Werks 
in Albavilla. 
Eröffnung der 
Lackieranlage
mit modernster 
Technik und 
fortschrittlichen 
Lösungen.

2011
ETA bringt ein neues
Firmenlogo heraus.
Entstehung
von E NUX, ein
fortschrittliches 
Bausystem
mit modernsten 
Materialien.

2013
Der ETA Griff, 
prämiert mit 
dem Designerpreis 
Compasso d’Oro 
mit besonderer 
Auszeichnung.
Eröffnung
der neuen
Abteilung für die 
Edelstahlbearbeitung.

2014
Entstehung von 
ENERPOWER, der 
Produktserie für
die Verteilung 
von NS-Energie.

2015
In Hannover 
„Vervielfacht ETA 
die Erfahrung“. 
Präsentiert
wird ABACUS, 
die Lösung
für Netzwerke
und Networking.

2016
Albavilla: 
Einweihung 
der neuen 
Fertigungseinheit 
von Enerpower.

2018
Entstehung von 
ETA Next, die R&D 
Abteilung für Ideen 
und Lösungen, in
der die Produkte von 
morgen geschmiedet 
werden. Erweiterung 
der Bürogebäude in 
Canzo. Präsentiert 
wird EDUP, die neue 
zweischichtige 
Behandlung.

2019
Entstehung 
einer neuen 
Fertigungslinie
für die Produktion 
von E COR und 
Entwicklung von 
Calamus Interactive, 
die Software
zur Verknüpfung 
des Kunden mit
der Fabrik 4.0
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Lastdiagramm
für die
drei Reihen 
Hängesysteme

EINE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT ZUR ERWEITERUNG UNSERES ANGEBOTS
AN LÖSUNGEN FÜR DIE INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG

Nach einer sorgfältigen Selektion, basierend auf gemeinsamen Visionen und unternehmerischen 
Werten, hat ETA eine Partnerschaftsvereinbarung mit einem namhaften europäischen Anbieter und 
Hersteller von Hängesystemen geschlossen: Dieses Unternehmen teilt mit ETA Wertevorstellungen 
bezüglich Innovation, Qualität, Produktflexibilität und Serviceangebot.
So erweitert ETA das eigene Angebot an Lösungen für die industrielle Automatisierung mit 3 ETR 
Hängesystemen und Bedienpult-Gehäusen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Für Ihre 
Anforderungen.



5

ETR120
Produktübersicht
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG DREHBAR FEST LÄNGE

(mm)
GEWICHT

(g)
FARBE

RAL NR. ST.

ETR120025 Profil 120 - 250 mm 250 1.950 7035 1

ETR120050 Profil 120 - 500 mm 500 3.900 7035 1

ETR120075 Profil 120 - 750 mm 750 5.850 7035 1

ETR120100 Profil 120 - 1000 mm 1000 7.800 7035 1

ETR120125 Profil 120 - 1250 mm 1250 9.750 7035 1

ETR120150 Profil 120 - 1500 mm 1500 11.700 7035 1

ETR120175 Profil 120 - 1750 mm 1750 13.650 7035 1

ETR120200 Profil 120 - 2000 mm 2000 15.600 7035 1

ETR120310
Drehverbinder 310° Ø 130 mm

Gehäusebefestigung
X 1.300 7035 1

ETR120320
Winkelverbinder 90° drehbar 310°

Ø Gehäusebefestigung
X 2.400

7035
5020 1

ETR120330 Winkelstück 90° X 1.650
7035
5020 1

ETR120340
Zwischen-Drehverbinder

315° (± 150°)
X 5.630

7035
5020 1

ETR120350
Winkelverbinder 90° drehbar

315° (± 150°), Dachbefestigung
X 5.880

7035
5020 1

ETR120360
Drehverbinder 315° (± 150°)

Dachbefestigung. Vertikaler Austritt
X 4.755

7035
5020 1

ETR120370
Drehgelenk 315° (± 150°)

Wandbefestigung. Horizontaler Austritt
X 6.600

7035
5020 1

ETR120380
Drehgelenk 315° (± 150°)

Wandbefestigung. Vertikaler Austritt
X 5.765

7035
5020 1

ETR120390 Wand-/Gehäuse-Montagebügel X 816
7035
5020 1

ETR120400 Adapter 120/060 X 500 7035 1

ETR120410
Drehverbinder 310° für Gehäuse,

mit Neigungsadapter ± 40°
X 2.340

7035
7016 1

ETR120430
Montageabdeckung

Notleuchte
X 284 5020 1
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ETR060
Produktübersicht
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG DREHBAR FEST LÄNGE

(mm)
GEWICHT

(g)
FARBE

RAL NR. ST.

ETR060025 Profil 60 - 250 mm 250 950 7035 1

ETR060050 Profil 60 - 500 mm 500 1.900 7035 1

ETR060075 Profil 60 - 750 mm 750 2.820 7035 1

ETR060100 Profil 60 - 1000 mm 1000 3.770 7035 1

ETR060125 Profil 60 - 1250 mm 1250 4.720 7035 1

ETR060150 Profil 60 - 1500 mm 1500 5.670 7035 1

ETR060175 Profil 60 - 1750 mm 1750 6.620 7035 1

ETR060200 Profil 60 - 2000 mm 2000 7.570 7035 1

ETR060310
Drehverbinder 310° Ø 130 mm Gehäuse-

befestigung
X 1.260 7035 1

ETR060320
Winkelverbinder 90° drehbar 310° Ø 130 

mm Gehäusebefestigung
X 1.770

7035
5020 1

ETR060330 Winkelstück 90° X 640
7035
5020 1

ETR060340
Zwischen-Drehverbinder

315° (± 150°)
X 2.060

7035
5020 1

ETR060350
Winkelverbinder 90° drehbar 315° (± 150°), 

Dachbefestigung
X 2.200

7035
5020 1

ETR060360
Drehverbinder 315° (± 150°) Dachbefesti-

gung. Vertikaler Austritt
X 2.000

7035
5020 1

ETR060370
Drehgelenk 315° (± 150°) Wandbefesti-

gung. Horizontaler Austritt
X 2.530

7035
5020 1

ETR060380
Drehgelenk 315° (± 150°) Wandbefesti-

gung. Vertikaler Austritt
X 2.285

7035
5020 1

ETR060390 Wand-/Gehäuse-Montagebügel X 320
7035
5020 1

ETR060400
Adapter 350° für Gehäuse 

           118 x 65.5 mm
X 720 7035 1

ETR060410
Verstellbarer Adapter +30° / –40° 

für Gehäuse 
           125 x 70 mm

X 840
7035
7016 1

ETR060420
Drehverbinder 310° für Gehäuse, 

mit Neigungsadapter ± 40°
X 2.230

7035
7016 1

ETR060430 Montageabdeckung Notleuchte X 130 5020 1
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ETR045
Produktübersicht
ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG DREHBAR FEST LÄNGE

(mm)
GEWICHT

(g)
FARBE

RAL NR. ST.

ETR045025 Profil 45 - 250 mm 250 550 7035 1

ETR045050 Profil 45 - 500 mm 500 1.100 7035 1

ETR045075 Profil 45 - 750 mm 750 1.650 7035 1

ETR045100 Profil 45 - 1000 mm 1000 2.200 7035 1

ETR045125 Profil 45 - 1250 mm 1250 2.750 7035 1

ETR045150 Profil 45 - 1500 mm 1500 3.300 7035 1

ETR045175 Profil 45 - 1750 mm 1750 3.850 7035 1

ETR045200 Profil 45 - 2000 mm 2000 4.400 7035 1

ETR045310 Drehverbinder Gehäusebefestigung X 720 7035 1

ETR045320
Winkelverbinder drehbar 90°,

Gehäusebefestigung
X 1.000

7035
5020 1

ETR045330 Festes Winkelstück 90° X 365
7035
5020 1

ETR045350 Zwischen-Drehverbinder X 1.725
7035
5020 1

ETR045360
Winkelverbinder 90° drehbar,

Dachbefestigung
X 1.700

7035
5020 1

ETR045370 Drehbarer Sockel X 1.565 7035 1

ETR045380
Drehgelenk, Wandbefestigung.

Horizontaler Austritt
X 1.940

7035
5020 1

ETR045390
Drehgelenk Wandbefestigung.

Vertikaler Austritt
X 1.760

7035
5020 1

ETR045400 Wand-/Gehäuse-Montagebügel X 180 7035 1
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ETR120
Technische Merkmale

	 ETR120025	 Profil

Länge (mm) 250

Gewicht (g) 1.950

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 80 x 130 x 260

Profillänge (mm)
250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000

	 ETR120310	 Drehverbinder

Gewicht (g) 1.300

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 150 x 65 x 135

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR120320	 Winkelverbinder 90° drehbar

Gewicht (g) 2.400

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 215 x 145 x 170

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR120330	 Winkelstück 90°

Gewicht (g) 1.650

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 165 x 100 x 160

Drehwinkel Fest

	 ETR120340	 Zwischen-Drehverbinder

Gewicht (g) 5.630

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 355 x 175 x 175

Drehwinkel 315°
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	 ETR120370	 Drehgelenk Wandbefestigung. Horizontaler Austritt

Gewicht (g) 6.600

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 380 x 200 x 210

Drehwinkel 315°

	 ETR120360	 Drehverbinder Dachbefestigung. Vertikaler Austritt

Gewicht (g) 4.755

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 220 x 120 x 210

Drehwinkel 315°

	 ETR120350	 Winkelverbinder 90° drehbar, Dachbefestigung

Gewicht (g) 5.880

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 210 x 240 x 205

Drehwinkel 315°

	 ETR120380	 Drehgelenk Wandbefestigung. Vertikaler Austritt

	 ETR120390	 Wand-/Gehäuse-Montagebügel

Gewicht (g) 816

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 220 x 50 x 105

Drehwinkel Fest

Gewicht (g) 5.765

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 280 x 200 x 205

Drehwinkel 315°
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	 ETR120400	 Adapter 120/060

	 ETR120410	 Drehverbinder mit Neigungsadapter

	 ETR120430	 Montageabdeckung Notleuchte

Gewicht (g) 284

Farbe RAL Nr. 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 205 x 50 x 95

Drehwinkel Fest

Gewicht (g) 500

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 135 x 70 x 90

Drehwinkel Fest

Gewicht (g) 2.340

Farbe RAL Nr. 7035 / 7016

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 140 x 140 x 160

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°
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ETR060
Technische Merkmale

	 ETR060025	 Profil

Länge (mm) 250

Gewicht (g) 950

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 90 x 55 x 255

Profillänge (mm)
250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000

	 ETR060310	 Drehverbinder

Gewicht (g) 1.260

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 150 x 60 x 140

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR060320	 Winkelverbinder 90° drehbar

Gewicht (g) 1.770

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 145 x 150 x 140

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR060330	 Winkelstück 90°

Gewicht (g) 640

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 165 x 75 x 125

Drehwinkel Fest

	 ETR060340	 Zwischen-Drehverbinder

Gewicht (g) 2.060

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 245 x 130 x 125

Drehwinkel 315°
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	 ETR060370	 Drehgelenk Wandbefestigung. Horizontaler Austritt

Gewicht (g) 2.530

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 275 x 140 x 145

Drehwinkel 315°

	 ETR060360	 Drehverbinder Dachbefestigung. Vertikaler Austritt

Gewicht (g) 2.000

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 155 x 85 x 140

Drehwinkel 315°

	 ETR060350	 Winkelverbinder 90° drehbar, Dachbefestigung

Gewicht (g) 2.200

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 155 x 160 x 145

Drehwinkel 315°

	 ETR060380	 Drehgelenk Wandbefestigung. Vertikaler Austritt

	 ETR060390	 Wand-/Gehäuse-Montagebügel

Gewicht (g) 130

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 160 x 35 x 80

Drehwinkel Fest

Gewicht (g) 2.285

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 200 x 140 x 145

Drehwinkel 315°
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	 ETR060410	 Verstellbarer Adapter

	 ETR060420	 Drehverbinder mit Neigungsadapter

	 ETR060430	 Montageabdeckung Notleuchte

Gewicht (g) 130

Farbe RAL Nr. 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 130 x 65 x 110

Drehwinkel Fest

Gewicht (g) 840

Farbe RAL Nr. 7035 / 7016

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 155 x 85 x 110

Drehwinkel +30° / –40°

Gewicht (g) 2.230

Farbe RAL Nr. 7035 / 7016

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 140 x 140 x 160

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR060400	 Adapter

Gewicht (g) 720

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 135 x 65 x 110

Drehwinkel 350°
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ETR045
Technische Merkmale

	 ETR045025	 Profil

Länge (mm) 250

Gewicht (g) 550

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 45 x 75 x 255

Profillänge (mm)
250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 - 2000

	 ETR045310	 Drehverbinder Gehäusebefestigung

Gewicht (g) 720

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 130 x 65 x 110

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR045320	 Winkelverbinder drehbar 90° Gehäusebefestigung

Gewicht (g) 1.000

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 120 x 130 x 120

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 90°

	 ETR045330	 Festes Winkelstück 90°

Gewicht (g) 365

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 95 x 95 x 60

Drehwinkel Fest

	 ETR045350	 Zwischen-Drehverbinder

Gewicht (g) 1.725

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 120 x 220 x 120

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

72

45
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	 ETR045360	 Winkelverbinder 90° drehbar, Dachbefestigung

	 ETR045380	 Drehgelenk Wandbefestigung. Horizontaler Austritt

Gewicht (g) 1.940

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 120 x 220 x 120

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°

	 ETR045370	 Drehbarer Sockel

Gewicht (g) 1.565

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 150 x 140 x 85

Drehwinkel 310°

	 ETR045390	 Drehgelenk Wandbefestigung. Vertikaler Austritt

Gewicht (g) 1.760

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 145 x 135 x 150

Drehwinkel 310°

	 ETR045400	 Wand-/Gehäuse-Montagebügel

Gewicht (g) 180

Farbe RAL Nr. 7035

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 60 x 120 x 25

Drehwinkel Fest

Gewicht (g) 1.700

Farbe RAL Nr. 7035 / 5020

St. 1

Abmessungen der Verpackung (mm) 120 x 130 x 120

Durchmesser (mm) Ø 130

Drehwinkel 310°



ANGEBOT AN BEDIENPULTGEHÄUSEN

Bedienpulte sind für den Betrieb und die Sicherheit von Produktionsanlagen unverzichtbar.
Die Hängesysteme ETR ermöglichen dem Bediener eine sichere Nutzung des Systems; die ETCR 
Gehäuse wurden modular konzipiert, zeichnen sich durch eine ergonomische, optisch ansprechend 
gestaltete Struktur aus und sind in den 3 Tiefen 90, 150 und 180 (90+90) mm erhältlich.
Die Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Winkelverbindern RAL 7035 und Winkelabdeckungen 
RAL 5020 sind mit Verschlussblenden erhältlich, die sich mit Bearbeitungen für LCD-Displays, Tasten, 
Schalter auch kundenspezifisch personalisieren lassen.
Die innenseitige Nutzungstiefe der einzelnen Bedienpulte berücksichtigt die allgemeinen 
Anforderungen der Branche und sind mit den handelsüblichen Monitoren für Industrie-PCs der 
weltweit führenden Hersteller kompatibel.

• Ergonomisches und modulares Design
• Robuste Struktur
• Erweiterbare Tiefe
• Schutzart: IP65
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ETCR GEHÄUSE
Produktübersicht

P = 21,5 mm - Installationsbereich

L

A

P

P

Hinweis:
Wählen Sie für
die Lochplatte
den Code der
Jalousie und senden
Sie die Zeichnung
für die
Personalisierung.

FRONTALE
VESCHLUSS-
BLENDE

ARTIKEL-
NUMMER

ABMESSUNGEN (mm)

BREITE HÖHE

ETCP3040 300 400

ETCP4040 400 400

ETCP5040 500 400

ETCP5050 500 500

ETCP5060 500 600

ARTIKEL-
NUMMER

ABMESSUNGEN (mm) RÜCKSEITE TYPOLOGIE TIEFE
HÄNGESYSTEM

BREITE HÖHE TIEFE SCHARNIERE SCHRAUBEN PROFIL TIEFE

ETCR304009 300 400 90 JA NEIN JA 67
ETR045310

ETR045320

ETR060400

ETR060410

ETCR404009 400 400 90 JA NEIN JA 67

ETCR504009 500 400 90 JA NEIN JA 67

ETCR505009 500 500 90 JA NEIN JA 67

ETCR506009 500 600 90 JA NEIN JA 67

ETCR304015 300 400 150 JA NEIN JA 127 ETR060310
ETR060320
ETR060420
ETR120310
ETR120320
ETR120410

ETCR404015 400 400 150 JA NEIN JA 127

ETCR504015 500 400 150 JA NEIN JA 127

ETCR505015 500 500 150 JA NEIN JA 127

ETCR506015 500 600 150 JA NEIN JA 127

ETCR304018 300 400 180 (90+90) JA NEIN JA 157
ETR045310

ETR045320

ETR060400

ETR060410

ETCR404018 400 400 180 (90+90) JA NEIN JA 157

ETCR504018 500 400 180 (90+90) JA NEIN JA 157

ETCR505018 500 500 180 (90+90) JA NEIN JA 157

ETCR506018 500 600 180 (90+90) JA NEIN JA 157

Anmerkung: vgl. pag. 18 für Hängesysteme
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ETCR GEHÄUSE
Verbindungslösungen

GEHÄUSE

ETCR....009 ETCR....018 ETCR....015

ETR045310 • •
ETR045320 • •
ETR060310 •
ETR060320 •
ETR060400 • •
ETR060410 • •
ETR060420 •
ETR120310 •
ETR120320 •
ETR120410 •

Anmerkung: vgl. pag. 17 für Gehäuse.



HÄNGESYSTEME

Die Konfiguration des Hängesystems ist abhängig von den Abmessungen der Anlage, von den Abmessungen/dem 
Gewicht des Gehäuses, der Anzahl der Verbinder (verschiedener Arten) und der Länge der Profile.

ETA bietet unterschiedliche Lösungen für verschiedene Lastkapazitäten: 
ETR045 (Leistung 400N)
ETR060 (Leistung 800N)
ETR120 (Leistung 1200N)

(Die Lastkapazität wird pro 1 m Profil bestimmt, einschl. des Gehäuses)



E.T.A. S.P.A.
22035 Canzo - Como (Italy)
Via Monte Barzaghino, 6
t. +39 031.673.611
f. +39 031.670.525
infosede@eta.it
www.eta.it

E.T.A. ENCLOSURES (UK) LIMITED
Unit 2, Ignite, Magna Way
Rotherham, South Yorkshire, S60 1FD
t. +44 01709 386630
f. +44 01709 369524
info@eta-enclosures.co.uk
www.eta-enclosures.co.uk

SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
t. +33 02 35643470
f. +33 02 35642275
info@etafrance.fr 
www.etafrance.fr

E.T.A. SPB
Shpalernaya ul. 54
191015 St.Petersburg (Russia)

www.eta.it

ETA ENCLOSURES Sp. z o.o. 
Sikorskiego 44,
62-300 Września (Polonia)

biuro@eta-enclosures.it
www.eta-enclosures.it
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