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MULTI-BOX Zubehor

Kabeldurchfihrungsflansche MBFL
Schutzart IP 65

Kabeldurchfihrungsflansche MBFL stellen

i 14 e eine attraktive Alternative zu herkémmlichen
] - T 1
4 i Kabelverschraubungen dar. Einsparpotenzial

'..‘ fir den Anwender ergibt sich durch die einfache

..... Montage der Flanschplatte in Kombination mit einer

::: - e unkomplizierten und platzsparenden Durchfuihrung

XX der Leitungen.

:: : H Die Kabeldurchfithrungsflansche kénnen direkt in
® ‘ ) Ausschnitte fir 24-polige Industrie-Steckverbinder

..... - eeeeROS P 7 (z.B. Harting HAN 24B) montiert werden. Bei einer

L L] :””.. Wandstdrke zwischen 1,5 und 2,0 mm wird die

_mseeee g Flanschplatte komfortabel und werkzeugfrei in den

F El . Ausschnitt eingerastet. Bei dickeren Wandstarken
muss der Flansch zusatzlich verschraubt werden.

& Durch die geschaumte Dichtung aus Polyurethan
und eine doppelte Elastomer-Membran-Dichtung
erreicht das Produkt Schutzart IP 65 und garantiert

. - einen wirksamen Schutz gegen Wasser, Schmutz und

® A gt ® ? : i 3 Staub bei Temperaturen von -30 bis +90 °C. Die innere
| . . . . . . Membrane sorgt auBerdem fiir eine Zugentlastung
¢ O0oo0eee @ der eingefiihrten Leitungen.

Typische Einsatzgebiete sind im Anlagen- und
Maschinenbau, der Mess- und Regeltechnik, den
erneuerbaren Energien oder auch in der klassischen
Elektroinstallation.

MBFL Kabeldurchfihrungsflansche sind in drei
verschiedenen Ausfiihrungen erhaéltlich. Der
Anwender entscheidet hinsichtlich der Anzahl

und des Querschnitts der zu installierenden
Leitungen. Darlber hinaus steht eine geschlossene
Blindplatte zum Verschluss der Normausschnitte
zur Verfiigung. Somit kénnen Offnungen bei der
Erstinstallation verschlossen und bei Bedarf gegen
Kabeldurchfiihrungsflansche ausgetauscht werden.

Montage + Alle Flansche erfiillen die Schutzart IP 65 nach
DIN EN 60529

+ Standard-Dichtung PUR nahtlos geschdumt

* Membran-Dichtung aus EPDM / Poron

* Material Gehduse PA 6 UL94 VO

* Temperaturbestandigkeit: -30 °C bis +90 °C

+* Die Standardfarbe der Flansche ist hellgrau,
ahnlich RAL 7035

* Passend fiir Ausschnitte 24-poliger Industrie-
Steckverbinder (z.B. Harting HAN 24B)

+* Sondereinfarbungen sind auf Anfrage moglich

Zugentlastung
im Detail

- q S Wandstérke fir werkzeug-
Artikelnummer Typ L B H  Anzahl Leitungseinfiihrungen freia Rastmontage
mm | mm | mm mm mm

16x@3,0-65

3603000011 MBFL 22 148 60 15 2x©8,0-125 1.5-20
4%x©5,0-9,2

3603000010 MBFL 23 148 60 15 23x@41-81 1.5-20

3603000009 MBFL 29 148 60 15 29x@3,0-65 1.5-20

3603000008 MBFL Blindkappe 148 60 15 geschlossen 15-20

L =Lange, B = Breite, H = Hohe

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie online unter www.multi-box.com



