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Technische Daten
aluCLIC

Gehéuse: Aluminiumguss Legierung”tiefschwarz)

EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725)
Entformungsschréige 1°, lichte Innenmafe reduzieren sich bis zum
Gehéuseboden um 1° umlaufend.

Integrierte Vertiefung: Im Deckel fiir Folientastatur oder
Frontplatten

Einbauten: Befestigungsgewinde M5 im Unterteil und Oberteil
Schutzart: IP66 / EN 60529

Dichtung: TPE-Formdichtung, silikonfrei (-40°C bis +120°C)
Deckelschrauben: Edelstahl 1.4567 (V2A), unverlierbar

Schnellwechseltréger: Polyoxymethylen (POM), RAL 9005,
tiefschwarz

Oberflache: Pulverlackierung, RAL 7035, lichtgrau

Optional lieferbar:

Dichtung: Silikon-Rundschnurdichtung (-50°C bis +140°C)
EMV-Dichtung (-55°C bis +160°C)
Schutzart: IP67 / EN 60529 - IP69K / DIN 40050

Oberfldache: Korrosionsschutz, Sonderfarben

Weitere Optionen siehe Lieferiibersicht.
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Lieferibersicht aluCLIC @ oy

ar

Type Mat.-Nr. L w H D E g M L |EMV | 69K
ACL 092 | 240.092.000 | 130 90| 70| 46| 96| 610 @ ° [ J (
ACL 112 | 240.112.000 | 160| 110| 70| 66| 116| 810 @ [ ) [ o
ACL 132 | 240.132.000 | 200 | 130| 70| 86| 156| 1070 | @ ° [ (

1 Standard @ Lieferbar O Nicht lieferbar

Zulassungen:
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