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handCASE
Mobile Handgehäuse aus Aluminium 
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Technische Daten
handCASE

Halteclip und Wandhalter

Batteriefach...

Tragegurt mit Schutzkappen 
bei mobilen Einsätzen

...für interne Stromversorgung

handCASE handCASE R

Gehäuse: Aluminiumguss Legierung 
EN AN-44300 DIN EN 1706 (GD AL SI 12 / DIN 1725)
Entformungsschräge 1°, lichte Innenmaße reduzieren sich bis 
zum Gehäuseboden um 1° umlaufend.

Integrierte Vertiefung: Im Deckel für Folientastatur oder 
Frontplatten

Einbauten: Befestigungsgewinde M3 im Unterteil und Oberteil 

Schutzart: IP66 / EN 60529 - Frei Fallen / DIN EN 60068-2-32

Dichtung: TPE-Formdichtung, silikonfrei (-40°C bis +120°C)

Deckelschrauben: Edelstahl 1.4567 (V2A), unverlierbar

Batteriefach: ABS, RAL 9005, tiefschwarz (-10°C bis +50°C)

Oberfläche handCASE: Oberteil: Pulverlackierung, 
silbermetallic, Unterteil: RAL 9005, tiefschwarz 
Oberfläche handCASE R: Pulverlackierung RAL 7035, lichtgrau

Optional lieferbar:

Dichtung: EMV-Dichtung (-55°C bis +160°C)
Silikon-Rundschnurdichtung (-50°C bis +140°C)

Schutzart: IP67 / EN 60529 

Oberfläche: Korrosionsschutz, Sonderfarben

Weitere Optionen, siehe Lieferübersicht.
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Type Mat.-Nr. L      W      H      g

HCF 080 270.080.000 180 80 42,5 450

HCF 081 270.081.000 180 80 42,5 430

HCF 100 270.100.000 220 100 42,5 600

HC 100 271.100.000 220 100 62,5 660

Lieferübersicht handCASE

Type Mat.-Nr. L      W      H      g

HCF 080 R 270.080.000 180 80 42,5 450

HCF 081 R 270.081.000 180 80 42,5 430

HCF 100 R 270.100.000 220 100 42,5 600

HC 100 R 271.100.000 220 100 62,5 660

HCF 081 R/HC 100 R ohne Batteriefach

Lieferübersicht handCASE R

HCF 081/HC 100 ohne Batteriefach

Zulassungen:
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ROLEC  Befestigungs- und Einbaumaße
handCASE
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HC 100
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1 Gehäusedeckel

2 Gehäuseunterteil

3 Batteriefachdeckel
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HCF080R
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handCASE



147

HC100R

Front

12

2 1

M
3

M
4

M
4

14.448

22
0

62
100

13
17

48

12
18

80

62
100

22
0

1.7
62.4

7.5

12
18

80
13

17

55.6

9.8

8.4

7

M
3

84.3

86

66.3

20
6

HC 100 R

HCF100R

Front

3

12

3

2

1

M
3

M
4

M
4

M
4

19.5 14.4

6

98
21

14
0

99

31
48

70
18

.3
17

58 60
40

22
0

77

12
60

32
62

100

13
17

48

12
18

80

62
100

22
0

1.7
42.4

35.6

7.5

7

70.3

27

6

84.3

66.3

86

20
6

3
M

HCF 100 R

1 Gehäusedeckel

2 Gehäuseunterteil

3 Batteriefachdeckel
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