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STEGO Katalog 2022/2023

Globale Prdasenz in Sachen
Thermal Management

i ; In diesem Katalog finden Sie das vollstandige STEGO-Sortiment zum Schutz elektranischer

Komponenten. Sie erfahren, weshalb die Produkte von STEGO perfekt auf die Bedurfnisse von
professionellen Anwendern zugeschnitten sind und wie einfach Sie diese weltweit beziehen
konnen - wo auch immer Sie Erfolg haben wollen.
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UNTERNEHMEN

INNOVATIONEN AUS DEUTSCHLAND

In Schwabisch Hall entwickeln und produzieren wir seit tiber 40 Jahren
innovative Produkte fir perfektes Thermal Management.
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STEGO:

SICHERHEIT TREIBT VORAN

STEGO Produkte kommen tberall dort zum Einsatz, wo sensible elektronische Bauteile vor Feuchtigkeit
und anderen klimatischen Einfliissen geschiitzt werden missen. Mit Heizelementen, Reglern, Liiftern
und dem Zubehor von STEGO schaffen Sie optimierte Betriebsbedingungen und groRtmogliche Sicher-

heit fir Ihre Einbauten. So sichern Sie Ihren Erfolg nachhaltig!

PERFEKTES THERMAL MANAGEMENT

Seit der Grindung im Jahre 1980 entwickelt, produziert und vertreibt
STEGO Elektrotechnik in Schwabisch Hall ein stetig wachsendes
Produktsortiment zum Schutz elektrischer und elektronischer
Komponenten. Das Ziel aller STEGO Produkte ist, optimierte Klima-
bedingungen in verschiedensten Umgebungen zu gewdhrleisten
und somit daflr zu sorgen, dass alle sensiblen Bauteile dauerhaft
verlasslich funktionieren.

Diese optimierten Klimavoraussetzungen werden durch erprobte
Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsysteme sichergestellt. Bei
zu niedrigen oder zu hohen Werten wird umgehend die erforderliche
Gegenmalnahme eingeleitet, in dem zum Beispiel geheizt oder
mittels Zufuhr von Umgebungsluft gekihlt wird. Die Ursachen und
Anforderungen bei dieser Zielsetzung sind gleichermallen vielfaltig,
denn Wechsel von Tages- und Nachttemperatur oder 6rtliche Klima-
bedingungen in besonders warmen oder kalten Regionen machen

Klimatisierung immer wieder aufs Neue zu einer anspruchsvollen
Aufgabe. Um dieser zu begegnen bietet lhnen STEGO alles Nétige,
um sensible Komponenten sicher vor Korrosion und Fehlfunktion
zu schitzen.

WELTWEITER SERVICE FUR WELTWEITE QUALITAT

STEGO Lésungen werden international exportiert und kommen in
verschiedensten Anwendungsbereichen und Klimabedingungen zum
Einsatz. Um diese innovativen und anforderungsgerechten Produkte
entwickeln zu kénnen, férdert STEGO die enge Zusammenarbeit
mit Partnern und Kunden aus verschiedenen Branchen. Durch diesen
intensiven Kontakt werden Wiinsche und Anforderungen direkt
aus der Praxis in die Entwicklungsarbeit von STECO tberfihrt. Im
Rahmen dieser globalen Zusammenarbeit wird permanent wert-
volles Know-how ausgetauscht und damit die ortsunabhdngige
Kompetenzentwicklung vorangetrieben. Der kontinuierliche Informa-
tionsfluss erhoht gleichermalien die Qualitat der STEGO Lésungen
wie auch die der von STECO-Kunden vertriebenen Produkte. STEGO
glaubt an Nachhaltigkeit und handelt konsequent umwelt-be-
wusst und qualitdtsorientiert. Das Unternehmen ist DIN EN 1SO
9001:2018 und 14001:2018 zertifiziert und hat zur Verbesserung
des Qualitdtsmanagements die Methode Six Sigma eingefihrt.
Dariber hinaus erfillt STEGO die Anforderungen der neuen Norm
fur das Arbeits- und Gesundheitsmanagement in Betrieben - der
IS0 45001. Heute ist STEGO mit 10 Standorten, einer Reprasentanz
in China und mehr als 1500 Vertriebspartnern weltweit vertreten.
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PRODUKTSICHERHEIT

Der Anspruch an die Sicherheit elektrischer Gerdte ist von jeher hoch. STEGO investiert in Produkt-
zertifizierungen durch nationale und internationale Zertifizierungsinstitute, welche die Produkte nach
entsprechenden Produktsicherheitsanforderungen priifen und kennzeichnen.

VDE

Das VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut (Verband Deutscher
Elektrotechnik) ist eine in Deutschland aber auch international
akkreditierte Institution, die sicherstellt, dass Produkte den
geltenden Normen in Bezug auf Sicherheit, Qualitat, Gesundheit
und Umweltschutz usw. entsprechen. VDE-zertifizierte Produkte
unterliegen einer Werksinspektion, Fertigungsiiberwachung sowie
Produktkontrollen. Unsere Produkte tragen, je nach Klassifizierung,
die folgenden VDE-Priifzeichen:

LGS

VDE-Zeichen VDE-GS-Zeichen
(elektrotechnische Erzeugnisse) (technische Arbeitsmittel)

& &

ENEC-Zeichen des VDE
(Sicherheitspriifzeichen fiir den
europdischen Markt)

VDE-Registernummer
(Fertigungsiiberwachung
elektrotechnischer Erzeugnisse)

uL

Aufgrund strenger Produkthaftungsgesetze in Nordamerika und
Sicherheitsrichtlinien, die von der europdischen IEC-Norm abwei-
chen, ist fir den Betrieb von STEGO-Produkten auf dem ameri-
kanischen und kanadischen Markt, aber auch fir den Zugang auf
anderen internationalen Mdrkten, eine Sicherheitsprifung einer
dort ansdssigen Organisation erfarderlich. Das UL-Priifzeichen ist
der am meisten akzeptierte Nachweis. Die Underwriter Labora-
tories (UL) sind heute eine der anerkanntesten Produktpriifungs-
und Zertifizierungsorganisationen, nicht nur in den USA, sondern
auch in Europa.

GN@ us

EAC

Fir den Vertrieb von elektrotechnischen Erzeugnissen auf dem
Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) ist eine EAC-
Kennzeichnung erforderlich. Die Kennzeichnung ,Eurasian Con-
formity” zeigt an, dass das Produkt den geltenden Sicherheits-
anforderungen in der EAWU entspricht.

EAL

Ccc/cQc

In der Volksrepublik China ist das Priifzeichen CCC (China Compul-
sory Certification) der maRgebliche Standard fur zertifizierungs-
pflichtige Produkte, die nach China importiert, verkauft und im
Rahmen von Geschdftsaktivitdten in China verwendet werden.
Die meisten STEGO Produkte sind nicht zertifizierungspflichtig.
Lediglich unsere Produkte in den Produktkategorien ,Beleuch-
ten” und ,Ex-Schutz” unterliegen der CCC-Zertifizierungspflicht.
CQC ist das nicht verpflichtende Pendant dazu, welches fiir einige
Produktkategorien bereit gestellt wird, um einen Einsatz in China
zu vereinfachen.

CE/UKCA

Das CE-Kennzeichen gilt als , Schlissel zum europdischen Markt”
Es zeigt an, dass ein Produkt mit den geltenden rechtlichen
Bestimmungen der EU konform ist. Es ist kein Priifzeichen im
herkdmmlichen Sinne, sondern eine Selbstauskunft des Herstel-
lers. Der Hersteller dokumentiert damit, dass gekennzeichnete
Produkte mit allen jeweils daftir zutreffenden europdischen
Richtlinien und nationalen Gesetzen zur Produktsicherheit Uber-
einstimmen und vorgeschriebenen Konformitatsbewertungs-
verfahren unterzogen wurden. Mit Beginn 2022 gibt es fiir Grof3-
britannien, aufgrund der Abspaltung von der EU, die Abwandlung
UKCA des oben genannten.

C€ch

EXPLOSIONSSCHUTZ

Unsere Ex-Heizungen und -Thermostate, die in explosionsge-
fahrdeten Bereichen, wie beispielsweise der chemischen/petro-
chemischen Industrie, der Pharmazie, der Ol- und Gasférderung,
im Bergbau, etc. Einsatz finden, unterliegen besonderen Anfor-
derungen. Diese sind in Europa in der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
der Europdischen Union gesetzlich verankert und die Grundlage
der Zertifizierung unserer Ex-Produkte.

Durch die zusatzliche Zertifizierung nach den IEC Normen durch
einen ExCB (Ex Certification Body) sind unsere Ex-Produkte auch
international zugelassen.

&
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HEIZPAtrONE REE 076 | 5 WV, G W ooiiiiiiiitiiteie ettt ettt sttt e85 e bR e 01440 R e a0 e s e s e s e b e et e e bt e bt e R et et et et et n e s ne e 14
Flache Schaltschrankheizung RC OT6 | 8 W, TO WV, 13 W ....oouiiiuiiotiieteteteee ettt s st e st ettt ettt sttt et et nesnene e 15
Schaltschrankheizung LTS 064 | 20 W BiS 40 Wi......civiuiiiitieitise sttt a st ettt be b be s et et et e bt e b et b et b et et et et et et e re st ene st ne e 16
Schaltschrankheizung CSK 060 | T0 W, 20 W, 30 W......oiiuiiitiriitie ettt ettt ettt et be s be b et et et et e s et ese st ese st ebe st e s e st e s s et ess et ene st ennaresnars 17
Schaltschrankheizung LPS 164 | TO W BiS 50 W ...cueviiiiiiitiietet ettt ettt sttt ettt bbbt et ss et st et e se ettt e b et et et et ebe et et et e b et ese st ene s 18
Schaltschrankheizung HGK 047 | 10 W BiS 30 W ...iiiiiiiiiiiiiiet ettt s e st e s e saebe e b e et e e be st e et e s a e st et et et e e s eneens 19
Schaltschrankheizung LT 065 | 50 W BiS 150 W...viiviiiiiiiiiieiitet ettt te et sttt sb et b et e et e st e s s eseeseebeebeebeeae s b e st e st e sae st et et et e s ensenes 20
Schaltschrankheizung CS 060 | 50 W BiS 150 W ....iiuiiiiiiiiiitiiitit ettt ettt sttt b bbbt s e s ess e s s ese e s s ebeebe e b e s be s b e st e st e sb et e st et e s e s ensens 21
Schaltschrankheizung LTF 065 | 50 W BiS T50 W......viiiiiitiieteiteteteteteteae ettt bt ss et st ese s s a0 esa s e sa et et ea et et s et e be st et et e snen e s ne e 22
Schaltschrankheizung CSF 060 | 50 W BiS T50 W ....cuiiiuiiiritieitisestess ettt ettt ettt et e bbbt e s et e b et b et et et et et e b b et re st ne st ne e 23
Schaltschrankheizung LP 165 | 60 W BIS 150 W ......viuiiiuiiititiieitittete ettt t et ettt st et et et et e s et et et et et et et et et et et et et et ere st ene st ene s 24
Schaltschrankheizung HG 140 | 15 W BiS T50 Wi...iviuiiiiiititeitieet ettt ettt ettt ettt s b et b et et e b et et et et et et et et et et e be st et et ebe st ese st ene s 25
Flache Schaltschrankheizung CP 06T | 50 W, 100 W ....ooviiviiiiiiitiiet et ete ettt ettt b et e e s e s s esa e s s esaeseeseeae s b e st e st e st e sne st e s e s e e ensanes 26
Schaltschrankheizung mit Lifter HV 031/ HVL 031] 100 W BiS 400 W ...ecviiiiiiiiiiiic ettt ens 27
Schaltschrankheizung mit Lifter HGL 046 | 250 W, 400 W ....iviiiiiiiecee ettt ettt sa s saeteebeabe s b e be st et sa et et et et e s e s ens 28
Schaltschrankheizung mit LUFEer CR 027 | BiS B50 Wi....iiiuiiiieiitiietiteteiete sttt et assessssesa s e et e st et ebe s et e be s et et et e e ene s ene s 29
Schaltschrankheizung mit Liifter CS 028 / CSL 028 | 150 W BiS 400 W ....vovvviuiiiiiiicie ettt 30
Schaltschrankheizung mit Lifter CSF 028 | 250 W, 400 W ......viviiiiiriiterecietiiteeet et ettt a et sttt st s et et et st ate b te b b e b et et e re st ene st ne s 32
Schaltschrankheizung HVI 030 | 500 W BiS 700 W....o.uouiiiiiiiiieititieiee ettt ettt ettt b bbbttt bt e bt e st e be bt e b be st et e st et et ese st ne s 34
Schaltschrankheizung mit Lifter HVI 030 | 500 W bis 700 W 35
Schaltschrankheizung mit LUFEEr CR 030 | 950 Wi.uiiiiiiiiiiiiiiiet ittt ettt sttt ss et e seesaese e s e eteebeetesaesbe st e st e ste st et e s e s e s eneenes
Schaltschrankheizung mit LUFEEF CR 130 | 950 W .iviiiiiiiiiiiiietit ittt sttt bbbttt ss e s s ese e s e ebe e b e et e s be s b e st e st e st et et et et e s ensenes
Schaltschrankheizung mit Liifter CS 032 / CSF 032 1.000 W

Schaltschrankheizung mit LUFEEr CS 030 | T.200 Wiuiuiiiiiiitiieitisietee ettt ettt et b bbb b et e b et ettt e bbb e b be b s et e n et ene s ne e
Schaltschrankheizung mit LUFLEr CS 130 | T.200 W ...oviuiiiiiieitie ettt ettt a1 bbbttt st ettt e bbb e b b et e b et et et n et ne s

Schaltschrankheizung mit Liifter DCR 030 | DC 24 V, DC 56 VV - 200 W bis 800 W
Schaltschrankheizung mit Liifter DCR 130 | DC 24 V, DC 56 V - 200 W bis 800 W

Ex-Heizgerdt CREX 020 | 50 W BiS 250 W (T3).1.utiuiiuiitiiteietetetetetestetseseeteetestesteste st ettt e b et essessess e s s eseesaese e s e e beeaesbe st e sbesnestesn et e s ensensans
Ex-Heizgerat CREx 020 | 50 W bis 200 W (T4) ...

Ex-Heizgerdt CREX 020 | 50 W, TO0 W (T5).utuertivereieesteeeteeeteitetestesessesassesessesessesessasessesessesessasaasessasessasessasesaesessase s ase s ane s atessesesnenessaneses 48
KUHLEN 51
FUNKEIONSPIINZID FIE I UTEEE PIUS .ottt ittt b e e o4 E bt e oo s et e e e Rt e e e a e e e e s b e e et be e e e Eb e e e e b e e e ant e e e e nnbae e e 52
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 | Bis 32 M3/h (92 X 92 MMM ...vcviviiiitciitice ettt ettt s ettt ettt e bbbt s bbbt e s bbb ene e 54
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 | bis 117 M3/h (124 X124 ITIM) c...oiviviiiieiee ettt ettt s ettt et ettt et ettt s e sttt ees e 56
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 | bis 313 M3/h (176 X 176 MM c...oueuviivieiecee ettt et sttt ettt esn s st een e 58
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 | bis 58T M3/h (223 X 223 MIM) ..viviuiiitiiitiieteeeete ettt ettt ettt ettt ettt be bt e sttt ne st ne e 60
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 | bis 1031 M3/h (291X 29T M) ...oviviiitiiitiieteeee ettt ettt sttt ettt et bbbt et ettt et se st ne e 62
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 - DC Line | Bis 33 M3/h (92 X 92 M) ..veviviieiiieicctee ettt ettt ettt ettt bbbttt st ne e 64
Filterliifter Plus FPI/FPO 018 - DC Line | bis 125 M3/h (124 X 124 MM ...cvoviiiiiiece ettt b e b bbbt 66
Filterlifter Plus FPI/FPO 018 - DC Line | bis 277 M3 /0 (176 X 175 TTM) ottt ettt ettt ettt et et e et et et et e et et et et e e et eee s 68
StrahlWasSErNAUDE FFH 086 | IP5B .....iiiviviiiiiietiiiete ettt ettt se et e se et e et e et ettt et e s e b e s b e ke b et e s e b e b et et et et et et et e b e b et et et et e st ese st ere s 70
Dach-Filterlifter RFP 018 | 345 M3/, 575 M3 /N .ttt ettt ettt ettt e ettt s e ettt e sttt tese s s tesenns 71
S| Ny =T =Y T ol o o I 0 OO EPSOPPPRRR 72
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Unter www.stego.de stehen lhnen Berechnungsmodule zur Ermittlung der erforderlichen Heiz- und Kiihlleistung zur Verfiigung.
Dort finden Sie auch aktuelle Neuigkeiten sowie weiterfiihrende Informationen zum Unternehmen STEGO.

BN L= oLy = Yol =1 =T I 15 74
BN aT=T oLy = Yol =L =T O TN I 5 75
FiX-TRErmMOSTAt FTO BT / FTS BT .tttk ekttt h e 4R 4ok ekt e e a e e bt et ekt b ettt et e s 76
WA LT =T N T=Y g aTo 1 4= L O PO PP PP PP PPPUPPPPPPPIN 77
ZWiIllINGS-TREIMOSTAT FTD BT7 .. .eiiiiiiiiiitiies ittt h bbb e e e okt e o bbb e 44 H b e £ 4 E b b e 443 b b b £ £ e h b b e e 4R e oo bbb e e e b et e bbb e e e bbb e et b e e 78
Mechanischer TRErMOSTAT FZIC BT ..ttt h et oh b e e 4 bbb e e o bbb e o4 h b b e e ek b bt e e bbbt e e b b e e e bbb e e e bbb e e nbne e 79
Elektronischer TREMMOSTAt ETR 17 ..oiiiiiiiiiiiiiiiie ootttk et ookt e oo h kbt e oo h kbt £ 4 bbb e e oA kb e e e R b bt e e bbbt e e s b bt e e e bbb e e e bbb e e anbneeean 80
MechaniSCher HYGroSTat MR D12 ......oiuiiiiiiiie oottt e ekt e ek et e ek ket e e skt o4 bbb e 241 b bt e e aR ket e e R bt e e ekttt e e sb bt e e nb b e e e e bt e e e anbneeeas 81
ElektronisCher HYSroStat EFR B2 ... . i ittt ettt ettt e e e skt e e bbb e e 41 e e a2 e skt e e Rt e ekttt e e sttt e e e bbbt e et e e e nnbneenan 82
ElektronisCher HYSrothermm ETF D12 ...ttt etttk e ket e ekt e e e h ke e 4 b4 o4 bt e e e skt e e Rt e e ekt e e e s bt e e bbbt e et e e e e nbneenan 83
Elektronischer Thermostat DCT 010 | DT 20 BiS 56 V...ivcuiieiiieitiestertstee ettt ettt s et s be st et et e s s et et b e b b ettt e st e te e eresnens 84
Elektronischer Hygrostat DCF 070 | DT 20 BiS 56 V...vcuvviuiieieiireitisestesaetesaetessstese et e st et s a1t a1 et et e st et et et et e bt et b e te b et et e te s e resnens 85
Schaltmodul DCM 070 | DT 20 BiS 56 V.vuiviveiitiiiteiiete sttt ettt ettt e sttt s et a1t e st e et e et e s s et b a4 e s s a4 e b et e s b b e s et e st e b et et et e b e be b et et e te st eresrens 86
EX-Thermostat REX OT1| 15 °C, 25 *C(T6 .iviiitiiirireiteteitetestete st ete st eseste s e et esa et ess et ese et e se et e se et essebe b et e s b e b e b e b e st e b et e s e b e sbebe b et et ebe st ebe b ete st eresrenis 87

Smart Sensor Digital £SS 014 | 10-LiNK, DT 24 V..i.viiiiieiieiieiie ittt teetesteste st et e st et et e b e s et et et e st e st esseseereeseereebeeraaraetearesrenre s 90
Smart SENSOr ANAIOZ CSS 014 | DL 24 V .oiuviiiiee ittt ettt ettt ettt a2t h et e 1 b e e b e b e b e e b et e b et e s et et e s essessessenseReebeeteebeebeebeebeatesrenre s 91
Distanz Sensor DSS 015 | 10-LINK, DT 24 V ...oiviieiiieiereeiete ettt s e et 4 a4 4 a8 e s b e st et et et et e s et b et b ebe b et et e te e erennens 92
Sensor Hub & Sensoren SHC 071 | 10-Link, DC 24 V, 4 SENSOT POIES ..viuviuiiiiiriiiiseiieestee ettt sttt ettt sttt sb et ss et s e snens 93
Aktor Hub AHC 072 | 10-Link, DC 24 V, 3 ReIAIS AUSENZE ...c.i.viviriitistitetcteietestete st et et ese b se st a st e ss et ese st es s st e e st e e st e s et et et e s ebe st e be s ase s 96
BELEUCHTEN 97
I Yol s ol g L= T =T Lol N = I I 70 7Y 98
[ Yol s =Yl 1= T A =10 Tl N (=S I I 17272 100
LED SchaltschrankleUchte LED 025 | ECOIIME. ...iiiiiiiiiiteite ettt ettt ettt et et e bt s b et e s b et be b et et et e s eseesseseebaebaeteetaeteebeatasresrers 103
LED SchaltschrankleUChte LED B25........iiiiiiiiiiiiie it bbb bbb et e et 104
Schaltschrankleuchte mit Energiesparlampe SL 025 | Ein-/AUSSCRAITEI ......ccvciiieiiiiciice ettt 106
Schaltschrankleuchte mit Energiesparlampe SL 025 | BEWEGUNEGSMEIARE.......cvciiviiiiiriiiiitei sttt ettt 107
ZUBEHOR 109
SChaltsChrank-SteCKADSE SD 035 ... .iiiiiiiiii it h e e h bbb e e e e s b e e e e b e b e bbb
Druckausgleich-Verschraubung DA 084 | IP55............

Druckausgleichselement Snap-In DA 284 | IP66

Druckausgleich-Verschraubung DA 284 | IPBE / IPB7......ccviiiiiiieieiteite ettt ettt e ettt st et et et e s e e st e st e s s e st esaesaeseebaeraataatestenrenrens
Druckausgleich-Verschraubung (Edelstahl) DA 284 | IP66 / IP67...

Entwasserungselement DD 084 | IPEE / IPE7 / IPBIK .. .c.iveiieiieeitetsieasiesestesasiesa st e bt a et s te s e b e ss s e e s e s e s st et s et s re e ne e
STANDORTE 116

MaRangaben in mm. Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen
Applikationspriifungen. Eine aktuelle Version unserer technischen Datenblatter in PDF-Format finden Sie im Internet unter www.stego.de zum Download.



SCHUTZ VOR FROST UND KONDENSAT

In Schaltschrdnken sind optimierte Temperaturen oberstes Gebot:
STEGO Heizgerdte und Heizgebldse verhindern Untertemperaturen
und sorgen fir gleichmaRige Verteilung der Warmluft.

HEIZEN

SCHUTZ VOR UBERHITZUNG

Um Einbauten vor zu hohen Temperaturen zu schitzen, sorgen
Filterlifter von STEGO fir effiziente Kiihlung durch Luftzirkulation.

KUHLEN

PERMANENTES REGELN

Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsysteme von STEGO
regeln die Betriebsbedingungen fiir elektrische und
elektronische Einbauten und sichern damit deren Funktion.

REGELN

SMART MESSEN

Sie erfassen Umgebungsbedingungen im Schaltschrank, aber auch

dartiber hinaus, digital und analog: Die smarten Sensoren von STEGO.

MESSEN

IDEALE LICHTVERHALTNISSE

Mit unseren Beleuchtungslosungen kénnen Funktionsuberpriifungen

elektronischer Einbauten bei Tag und Nacht vorgenommen werden.

BELEUCHTEN

ELEKTRONIKSCHUTZ KOMPLETTIEREN

Mit den Zubehorprodukten van STEGO wird das Klimatisierungs-
Portfolio sinnvoll erganzt und noch spezifischer auf individuelle
Bedrfnisse angepasst.

ZUBEHOR



HEIZEN

SCHUTZ VOR FROST UND KONDENSAT

In Schaltschranken sind optimierte Temperaturen oberstes Gebot:
STEGO Heizgerdte und Heizgebldse verhindern Untertemperaturen und
sorgen fiir gleichmadllige Verteilung der Warmluft.
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HEIZPATRONE
RCE 016 |sw,aw

> Weiter Spannungsbereich > Energiesparend

> Kleine Abmessungen

> Dynamisches Aufheizen durch
PTC-Technik

Klein-Heizgerat fiir den Einsatz in Kleingehdusen, wenn eine Mindesttemperatur nicht unterschritten werden darf
und Kondenswasserbildung verhindert werden soll. Die Heizgerate sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung AC/DC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)
Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Heizkérper Aluminium

Befestigung siehe Zubehor

Einbaulage beliebig

Abmessungen Lange 45 mm, @10 mm

-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse IP54 / I (schutzisoliert)

Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC

Zubehér Befestigungsclip (siehe Abb.), Art. Nr. 09008.0-01
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

' Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

Anschlussbeispiel
45 500

Thermostat KT0 111 Heizgerdt RCE 016
(Offner) 50

P14 =

Y- o2

Befestigungsclip, Art. Nr. 09008.0-01 (1VE = 2 Stiick)

-

01622.0-00 20A 20A +165 °C 2 x AWG 22 Leitung (Silikon) 20¢
01623.0-00 Iw 25A 40A +175°C 2 x AWG 22 Leitung (Silikon) 20¢g

2 bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur
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FLACHE SCHALTSCHRANKHEIZUNG
RC 016 |sw, 0w, 13w

> Weiter Spannungsbereich

> Hohe Heizleistung pro Volumen
> Dynamisches Aufheizen durch > Kleine Abmessungen

PTC-Technik

RC 016 Klein-Heizgerate dienen der gleichmdRigen Temperierung kleiner Gehduse und schiitzen so deren elek-
tronische Einbauten vor schadlicher Kondenswasserbildung. Als Konvektionsheizung angewendet, erwdrmt das
Klein-Heizgerat die unmittelbare Umgebungsluft. Im Anwendungsfall als Kontaktheizung ist ein Fldchenschluss

mit der zu beheizenden Komponente oder dem Gehduse notwendig. Das Klein-Heizgerdt RC 016 ist fiir den Dau-
erbetrieb ausgelegt. Die einzigartige Klemmtechnik steigert die Langlebigkeit aufgrund der Minimierung der Be-
lastung durch Thermozyklen.

Ce YK R & Ml s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung AC/DC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)
Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Heizkérper Aluminiumprofil, eloxiert
Oberfléchentemperatur < +180 °C (+356 °F)

Anschluss 2 x AWG 20 Litze, 300 mm (+8)
Befestigung Schraubbefestigung

Einbaulage beliebig

VDE: -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
UL: -45 bis +40 °C (-49 bis +104 °F)

-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

Einsatztemperatur

Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse 1P40 / 11 (schutzisoliert)
Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

! Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

Anschlussbeispiel ,T2_i LQ,T 14
Thermostat KTO 111 Heizgerdt RC 016 e 00 3
(Offner) ‘
K] ‘ 25 |9

L

N

“ Empf VurSI(herungT (tragE) m
01651.0-00 20A 20A 35mm 30 mm 18 mm 3,2mm 20¢
01662.0-00 10w 25A 40A 55 mm 50 mm 30 mm 45 mm 30¢
01673.0-00 1BW 3,0A 40A 65 mm 60 mm 40 mm 4,5 mm 40¢

2 gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG

LTS 064 | 20wbisaow

38

5

G
0
i

105

I

J

Empt. Vorsicherung  (trige) Gevic ()

06401.0-00 20W
06402.0-00 30w
06403.0-00 40w

"bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur

> Weiter Spannungsbereich

> Sichere und stabile Leistung unter
belastenden Bedingungen

> Schock- und vibrationssicher

> Schnellmontage durch Clipbefestigung
und Druckklemme

> Niedrige Oberflachentemperatur
> Schutzisoliertes Kunststoffgehduse

Kompakt-Heizgerdt zum Beheizen von Gehédusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der
Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftstrémung erreicht wird. Das Kunststoff-
gehduse ist so konzipiert, dass die Oberflachentemperaturen an den beriihrbaren Seitenfldchen sehr niedrig
gehalten werden. Die praktische Steck-Druckklemme ermdglicht einen schnellen und einfachen Anschluss. Die

Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

C€ 2K s & ML s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung AC/DC 120 - 240V (min. 110V, max. 265 V)
Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Oberfléchentemperatur < +80 °C (+176 °F) (nach VDE 0100),
ausgenommen obere Gitterflache
Anschluss 2 x Druckklemmen fiir Litze 0,5 - 1,5 mm? (mit Aderendhiilse)
und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm?
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz und weil
Abmessungen 105x 38 x99 mm
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
Gewicht ~0,2kg

Einsatz-/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse

Approbationen

Hinweis

-45 °C bis +70 °C (-49 °F bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)
1P20 / Il (schutzisoliert)

VDE

UL File No. E234324

EAC

DIN EN 60068-2-27:2010-02

DIN EN 60068-2:64:2009-04

in Bezug auf DIN EN IEC 61373:2011-04, Kat. 1B

andere Spannungen auf Anfrage
Anschlussbeispiel

Heizgerdt LTS 064

Thermostat KTO 111
(Offner)

L
N

20A 40A 0,2kg
20A 40A 0,.2kg
40A 60A 0,2 kg
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG

CSK 060 |wow 20w 30w

D_\

00000000
™ 100000009

75

38
M1l

98

> Niedrige Oberflachentemperatur

> Schutzisoliert (Kunststoffgehduse)
> Weiter Spannungsbereich

> Dynamisches Aufheizen durch
PTC-Technik
> Schnellmontage durch Clip-Befestigung

Heizgerdt fiir den Einsatz in kleinen Gehdusen, wenn eine Mindesttemperatur nicht unterschritten werden darf
und Kondenswasserbildung verhindert werden soll. Die Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung
Heizelement

Oberfldchentemperatur

Anschluss

Gehduse

Abmessungen

Befestigung

Einbaulage
Einsatz-/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse
Approbationen

Hinweis

AC/DC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)
Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

<+85 °C (+185 °F) (nach VDE 0100),
ausgenommen obere Gitterflache

2-polige Klemme 2,5 mm?, max. Anzugsmoment 0,8 Nm
Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz

98 x38x75mm

Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
-45 °Cbis +70 °C (-49 °F bis +158 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20 / Il (schutzisoliert)

VDE, UL File No. E150057, EAC

andere Spannungen auf Anfrage

! Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

L
N

Anschlussbeispiel

Heizgerdt (SK 060
Thermostat FT0 011
(Offner)
FO-0
00—
J

L mth | dedebstog | Ensthalstommax | Empt Vorscherung (rige) Gewich (c2)

06040.0-00 nw
06030.0-00 20W
06050.0-00 30W

2 bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur

1,0A
25A
25A

20A 0.2kg
404 03kg
404 03kg

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG
LPS 164 |10 wbissow

> Schnellmontage durch Clipbefestigung > Weiter Spannungsbereich

> Weltweite Zulassungen

> Dynamisches Aufheizen durch PTC-
Technik

Kompakt-Heizgerat auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehdusen mit elektrischen oder elekt-
ronischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowohl Untertemperatur als auch Kondensation an Einbauten ver-
hindert werden. Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine Kaminwirkung, wodurch eine gleichméRige
Temperaturverteilung im Schaltschrank erreicht wird. Die Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

C€ 2K s & L s

76 TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung AC/DC 120-240 V (min. 110 V, max. 265 V)
Clip fiir 35 mm Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
DIN-Schiene Heizkérper Aluminiumprofil, eloxiert

Anschluss 3x0,5mm?x 300 mm Leitung
Abmessungen 83x25x76 mm
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

o Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)

3 Gewicht ~02kg
Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)
1P20 / I (Schutzleiter)

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse

Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

Anschlussbeispiel

Heizgerdt LPS 164

Thermostat KT0 111
(Offner)

®zr

| mtn [ Hedestng | Enschlttomman | Empt.Voricherung (irige o

16400.0-00 now 2,0A 40A

16401.0-00 20W 2,0A 40A VDE EAC
16402.0-00 30W 20A 40A VDE EAC
16403.0-00 40w 40A 6,0A VDE EAC
16404.0-00 50w 40A 6,0A VDE EAC
16400.9-00 nw 2,0A 40A ue EAC
16401.9-00 20W 20A 40A uL? EAC
16402.9-00 0w 2,0A 40A u? EAC
16403.9-00 4w 40A 6,0A uL? EAC
16404.9-00 50w 40A 6,0A ue EAC

" gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; 2 nach UL 508 A, File No. E234324

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG
HCGK 047 |1owbissow

> Weiter Spannungsbereich

> Energiesparend
> Dynamisches Aufheizen durch > Clip-Befestigung

PTC-Technik

Heizgerat fiir den Einsatz in kleinen Gehdusen, wenn eine Mindesttemperatur nicht unterschritten werden darf und
Kondenswasserbildung verhindert werden soll. Die Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

Ce YK R & Ml s

TECHNISCHE DATEN
50 25

~ = — = Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
— : ) Heizkorper Aluminiumprofil, eloxiert
P Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Clip fiir 35 mm . ) . .
. Lb ; Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
DIN-Schiene
Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
KH Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
& J LT | Schutzart/Schutzklasse IP44 / | (Schutzleiter)
F Zubehdr Schraubbefestigung, Art. Nr. 09024.0-00 (1VE = 2 Stiick)
_J Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

300

Anschlussbeispiel

Thermostat KT0 111 Heizgerdt HGK 047
(Offner)

N

b

Betriebsspannung Heiz- Einschalt- Empf. Vorsicherung | Lénge (L) Approbationen
leistung’ strom max. T (trége)

04700.0-00 AC/DC 120-240 V2 10w 1,0A 20A 52 mm 0,1kg 3x 0,5 mm? x 300 mm Leitung (Silikon)

04701.0-00 AC/DC 120-240 V2 20w 25A 40A 60 mm 0,2 kg 3x 0,5 mm? x 300 mm Leitung (Silikon) VDE EAC
04702.0-00 AC/DC120-240V? 0w 3,0A 40A 70 mm 0,2kg 3x0,5 mm? x 300 mm Leitung (Silikon) VDE EAC
04700.9-00 AC/DC120-230V 1w 1,0A 20A 52 mm 0,1kg 3 x AWG 20 x 300 mm Leitung UL File No. E150057 EAC
04701.9-00 AC/DC120-230V 20W 15A 20A 70 mm 0,2 kg 3 x AWG 20 x 300 mm Leitung UL File No. E150057 EAC
04702.9-00 AC/DC120-230V 30w 15A 20A 100 mm 0,2 kg 3 x AWG 20 x 300 mm Leitung UL File No. E150057 EAC

" bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; 2 (min. 110V, max. 265 V) Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG
LT 065 |sowsis1sow

> Weiter Spannungsbereich

> Sichere und stabile Leistung unter
belastenden Bedingungen

> Schock- und vibrationssicher

> Schnellmontage durch Clipbefestigung
und Druckklemme

I

-

> Niedrige Oberflachentemperatur
> Schutzisoliertes Kunststoffgehduse

MM wARRNAN

Kompakt-Heizgerdt zum Beheizen von Gehédusen mit elektrischen und elektronischen Einbauten. Die Bauart der
Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftstrémung erreicht wird. Das Kunststoff-
gehduse ist so konzipiert, dass die Oberflachentemperaturen an den beriihrbaren Seitenfldchen sehr niedrig

EE S E RN S S LN

gehalten werden. Die praktische Steck-Druckklemme ermdglicht einen schnellen und einfachen Anschluss. Die
Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt. Das Heizgerdt ist auch in einer Ausfithrung mit Thermostat erhdltlich

(Serie LTF 065).
C€ 2K s & L s

(@

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung AC/DC 120 - 240V (min. 110V, max. 265 V)
] Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Oberfléchentemperatur < +80 °C (+176 °F), ausgenommen obere Gitterfléche
140 Anschluss 2 x Druckklemmen fiir Litze 0,5 - 1,5 mm? (mit Aderendhiilse)
_‘ und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm?
] Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
oD crm Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
TITD (I
T T Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
&5 - Einsatz-/Lagertemperatur -45 °C bis +70 °C (-49 °F bis +158 °F)
I
E g Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
&= Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
K Approbationen VDE
UL File No. 234324
EAC
DIN EN 60068-2-27:2010-02
DIN EN 60068-2:64:2009-04
in Bezug auf DIN EN IEC 61373:2011-04, Kat. 1B
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage
Anschlussbeispiel
Heizgerdt LT 065
—c—
———Cc—-d
—CcC—
—c—
——CcC—-
== & Thermostat KT0 111
— a
Y (Offner)
L
N
Heizleistung' Einschaltstrom max. Empf. Vorsicherung T Lénge (L) Gewicht (ca.)
(trige)
06500.0-00 50w 40A 6,0A 101 mm 04 kg
06503.0-00 100W 6,0A 80A 161 mm 0,75 kg
06504.0-00 150 W 80A 100A 161 mm 0,75 kg

" gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG
CS 060 |sowbis1sow

> Niedrige Oberflachentemperatur

> Weiter Spannungsbereich
> Schnellmontage durch Clipbefestigung > Kleine Abmessungen

> Schutzisoliert (Kunststoff)

Kompakt-Heizgerdt zur Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten.
Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftstromung erreicht wird.
Das Kunststoffgehduse ist so konzipiert, dass die Oberflichentemperaturen an den beriihrbaren Seitenflachen
sehr niedrig gehalten werden. An diese Heizung kénnen alle unsere Thermostate und Hygrostate direkt ange-

schlossen werden. Die Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt. Dieses Heizgerat ist auch in einer Ausfiihrung
mit festeingestelltem Thermostat erhéltlich (Heizgerit Serie CSF 060).

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung AC/DC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)
N Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
N Oberfléchentemperatur < +80 °C (+176 °F), ausgenommen obere Gitterfliche
| Anschluss 4-polige Klemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
f Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
E Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
) d Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
Approbationen VDE, UL File No. E150057, EAC
andere Spannungen auf Anfrage

——

" Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

Anschlussbeispiele Leistungs-/ Umgebungstemperatur-Diagramm (S 060

Heizung Heizung 200
5060 thermostat ©5 060 — -
FT0 01 . 150 I — 147 -
; ! [ 132 Lo
‘e —t— i = 150 W
2 100 = -
000 % —b" 100 W
ACy——) — T & 5 ! !
%0 T sow
Heizung [
65060 Thermostat 0!
FT0 0™ -40 -20 0 20 40
Umgebungstemperatur (°C)
A p——

Empt. Vorsicherung T (rig) Gewich (c2)

06000.0-00 50w 25A 40A +86 °C (+186,8 °F) 110 x 60 x 90 mm 03kg
06010.0-00 10w 45A 80A +120 °C (+248 °F) 110 x60 x 90 mm 03kg
06020.0-00 150 W 80A 10,0A +145°C (+293 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5kg

? bei Umgebungstemperatur - siehe Leistungs-/Umgebungstemperaturdiagramm; 3 50 mm Abstand zum Schutzgitter
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG

LTF 065 |sowbis1sow

e

140

BT E R R RS

AS S S C RSN

HEHAE

“ Empf. Vorsicherung T | Abschalttemperatur? | Einschalttemperatur? Lénge (L)
(tréige)

06510.0-00
06513.0-00
06514.0-00
06520.0-00
06523.0-00
06524.0-00

50w
100W
150 W
50w
100 W
150 W

40A
6,0A
80A
40A
6,0A
80A

> Integrierter Fix-Thermostat

> Sichere und stabile Leistung unter
belastenden Bedingungen

> Schock- und vibrationssicher

> Schnellmontage durch Clipbefestigung
und Druckklemme

> Niedrige Oberflachentemperatur
> Schutzisoliertes Kunststoffgehduse
> Weiter Spannungsbereich

Kompakt-Heizgerdt auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehdusen mit elektrischen oder elektro-
nischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowohl Untertemperatur als auch Kondensation an Einbauten verhin-
dert werden. Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine Kaminwirkung, wodurch eine gleichmaRige Tem-
peraturverteilung im Schaltschrank erreicht wird. Die praktische Steck-Druckklemme ermdglicht einen schnellen
und einfachen Anschluss. Die Heizgerate sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung AC/DC 120-240 V (min. 110 V, max. 265 V)

Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

Oberfléchentemperatur < +80 °C (+176 °F), ausgenommen obere Gitterfléche

Anschluss 2 x Druckklemmen fiir Litze 0,5 - 1,5 mm? (mit Aderendhiilse)
und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm?

Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz

Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)

-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)
IP20 / Il (Schutzisoliert)

Approbationen VDE
UL File No. 234324
EAC
DIN EN 60068-2-27:2010-02
DIN EN 60068-2:64:2009-04
in Bezug auf DIN EN IEC 61373:2011-04, Kat. 1B

Einsatz-/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse

Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

andere Abschalt- und Einschalttemperaturen auf Anfrage

Anschlussbeispiel

6,0A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F) 124 mm 04 kg
8,0A +15°C (+59 °F) +5°C (+41°F) 184 mm 0,75 kg
10,0A +15°C (+59 °F) +5°C (+41°F) 184 mm 0,75 kg
6,0A +25°C (+77 °F) +15°C (+59 °F) 124 mm 04 kg
80A +25°C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) 184 mm 0,75 kg
10,0A +25°C (+77°°F) +15°C (+59 °F) 184 mm 0,75 kg

" gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; 2 Toleranz +5 K
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG

CSF 060 | sow bis1sow

60
=

23

S 1111

zr

06001.0-00
06002.0-00
06011.0-00
06012.0-00
06021.0-00
06022.0-00

Heizung CSF 060

Anschlussbeispiel

50w
50w
100w
100w
150 W
150 W

25A
25A
45A
45A
80A
80A

> Niedrige Oberflachentemperatur

> Integrierter Fix-Thermostat

> Schnellmontage durch Clipbefestigung

> Schutzisoliert (Kunststoff)
> Weiter Spannungsbereich
> Kleine Abmessungen

Kompakt-Heizgerdt zur Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten.

Die Bauart der Heizung bewirkt eine gute Eigenkonvektion wodurch eine hohe Warmluftstromung erreicht wird.

Das Kunststoffgehduse ist so konzipiert, dass die Oberflichentemperaturen an den beriihrbaren Seitenflachen

sehr niedrig gehalten werden. Das Heizgerdt ist standardmdRig mit festeingestelltem Thermostat ausgestattet.

Der Thermostat ist direkt an der Heizung angedockt, es ist keine Verdrahtung erforderlich. Die Heizgerdte sind fiir

Dauerbetrieb ausgelegt. Das Heizgerat ist auch in einer Ausfiihrung ohne Thermostat erhéltlich (Serie CS 060).

Ce YK R & Ml s

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

Heizelement

Oberfldchentemperatur

Anschluss
Gehduse
Befestigung
Einbaulage

Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse

Approbationen

AC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)
Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

< +80 °C (+176 °F), ausgenommen obere Gitterfliche

2-polige Klemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20 / Il (schutzisoliert)
VDE, UL File No. E150057, EAC

" Bei Betrieb unter AC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

40A
40A
80A
80A
10,0A
10,0A

Leistungs-/ Umgebungstemperatur-Diagramm CSF 060

200
T— 160
150 = JL\
; [ 132
~ T — 11
= e ——3" 150 W
2 100 S ——w ‘
= =< 100 W
.g s Gl 5 |
50 m
50 ———" 50w
0
-40 -20 0 20 40

+86 °C (+186,8 °F)
+86 °C (+186,8 °F)
+120 °C (+248 °F)
+120 °C (+248 °F)
+145 °C (+293 °F)
+145 °C (+293 °F)

+15 °C (+59 °F)
+25°C (+77 °F)
+15 °C (+59 °F)
+25°C (+77°F)
+15 °C (+59 °F)
+25°C (+77 °F)

Umgebungstemperatur (°C)

“ Empf. Vorsicherung | Luftaustrittstemperatur® | Abschalttemperatur® | Einschalttemperatur* Abmessungen Gewicht (ca.)
T (trége)

+5 °C (+41°F)
+15 °C (+59 °F)
+5°C (+41°F)
+15 °C (+59 °F)
+5 °C (+41°F)
+15°C (+59 °F)

? bei Umgebungstemperatur - siehe Leistungs-/Umgebungstemperaturdiagramm; > 50 mm Abstand zum Schutzgitter; * Toleranz +5 K
Hinweis: Andere Abschalt- und Einschalttemperaturen auf Anfrage.

110 x 60 x 90mm
110 x 60 x 90mm
110 x 60 x 90mm
110 x 60 x 90mm
150 x 60 x 90mm
150 x 60 x 90mm

03kg
0,3 kg
03kg
0,3 kg
05kg
0,5kg

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG
HG 140 |15 whbiss0w

SCHALTSCHRANKHEIZUNG
LP 165 |sowbiss0w

> Dynamisches Aufheizen durch

> Energiesparend
> Schnellmontage durch Clip-Befestigung
und Druckklemmenanschluss

> Schnellmontage durch Clipbefestigung
und Druckklemme

> Weiter Spannungsbereich
> Weltweite Zulassungen PTC-Technik

> Weiter Spannungsbereich

> Dynamisches Aufheizen durch PTC-
Technik

Kompakt-Heizgerat auf Basis von PTC-Heizelementen zur Beheizung von Gehdusen mit elektrischen oder elektro- Kompakt-Heizgerdt zur Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten.

nischen Einbauten. Mit der Beheizung kann sowohl Untertemperatur als auch Kondensation an Einbauten verhin- Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine Kaminwirkung, wodurch eine gleichmaRige Temperaturverteilung
dert werden. Die Konstruktion des Aluminiumprofils erzeugt eine Kaminwirkung, wodurch eine gleichmaRige Tem-

peraturverteilung im Schaltschrank erreicht wird. Die praktische Steck-Druckklemme ermdglicht einen schnellen

im Schaltschrank erreicht wird. Die Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt. Die praktischen Druckklemmen
ermdglichen einen schnellen und einfachen Anschluss.
und einfachen Anschluss. Die Heizgerdte sind fiir Dauerbetrieb ausgelegt.

www.stego.de

CE LK ANy & [l s

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
g 70 60
Betriebsspannung AC/DC 120-240 V (min. 110 V, max. 265 V) = Betriebsspannung AC/DC 120 - 240 V" (min. 110 V, max. 265 V)
121 Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend o | I Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
115 Heizkdrper Aluminiumprofil, eloxiert Heizkdrper Aluminiumprofil, eloxiert
L a=aTT»-=a _ Anschluss 3 x Druckklemmen fiir Litze 0,5 - 1,5 mm? (mit Aderendhiilse) Anschluss 3 x Druckklemmen fiir Litze 0,5 - 1,5 mm? (mit Aderendhiilse)
i und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm? o und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm?
Anschlussgehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz Anschlussgehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 SLINLINLIN I Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
T
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten) . ] Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben / Anschluss unten)
o
. Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) ﬁ Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse IP20 /1 (Schutzleiter) 47 20 Schutzart/Schutzklasse 1P20 /1 (Schutzleiter)
LI ) Approbationen VDE Approbationen VDE, UL File No. E150057, EAC
Fl gk [F"e NEZEREPE, Zubehér Schraubbefestigung, Art. Nr. 09024.0-00 (1VE = 2 Stiick)
L o Hinweis andere Spannungen auf Anfrage
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

L
N
®
Empf. Voricherung  (rige Lange (1)  Gewict(a)
14000.0-00 15w 15A 20A 65 mm 03kg
14001.0-00 30w 30A 40A 65 mm 03k
| mtn [ Hedtng' | Enschlstommas, | Empt. Voricherung (rige Lange (1) | Geviditla) | 14003.0-00 5w 354 40A 65 mm 03ig
16501.0-00 6OW 40A 60A 107 mm 03kg 14005.0-00 60W 25A 40A 140 mm 04kg
16502.0-00 5W 40A 6.0A 107 mm 03k 14006.0-00 75W 40A 63A 140 mm 05kg
16503.0-00 100w 60A 80A 167 mm 05k 14007.0-00 100W 45A 80A 140 mm 05kg
16504.0-00 150W 80A 10,04 167 mm 05k 14008.0-00 150W 9,0A 10,0A 220mm 07kg

" gemessen bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur.

Anschlussbeispiel

Heizgerdt LP 165

Thermostat KTO 111
(Offner)

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

% bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur

! Bei Betrieb unter AC/DC 140 V reduziert sich die Heizleistung um ca. 10 %.

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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FLACHE SCHALTSCHRANKHEIZUNG
CP 067 | sow, 100w

1000

m Betriebsspannung Lénge (L) Bohrlochabstand (X) Gewicht (ca.) Approbationen
VDE EAC

\
/
\

> Kontakt-/Konvektions-Heizgert
> Sehr flache Bauform

> Schraubbefestigung

> Ausgleich von Langenausdehnungen
> Integrierter Temperaturwachter

> Anschlussfertig mit Zugentlastung

> Kompakt
> Einfache, stabile Montage

Das Flachheizgerdt CP 061 dient zur gleichmaRigen Temperierung von Schaltschrdnken und Gehdusen mit
elektrischen/elektronischen Einbauten. Aufgrund seines ultraflachen Designs ist es besonders fiir Anwendungen
mit hoher Bestiickungsdichte geeignet, in denen herkdmmliche Schaltschrank-Heizungen oftmals kaum noch
Platz finden. Das Flachheizgerat kann, je nach Anwendungsfall, als Konvektionsheizung oder als Kontaktheizung

eingesetzt werden. Das Flachheizgerdt CP 061 ist fiir den Dauerbetrieb ausgelegt.

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

Heizelement Widerstandsheizung
Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz im Fehlerfall mit automatischer Riickschaltung
Heizkérper Aluminiumprofil
Oberfléchentemperatur < +150 °C bei +25 °C (+77 °F)
Anschluss halogenfreies Silikonkabel 3 x 0,75 mm?(3 x AWG 18), 1 m lang
Anschlussgehause Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Befestigung Schraubbefestigung M6
Einbaulage horizontal, Anschluss beliebig oder
vertikal, Anschluss unten
Abmessungen Lx100x 8 mm
Lagertemperatur -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse

<90 % rF (nicht kondensierend)
IP30 / I (Schutzleiter)

Anschlussbeispiel

Thermostat KTO 111
(Offner)

Heizgerdt CP 061

®zr-

06100.0-00 AC230V,50/60 Hz 50W 239 mm 225 mm 04 kg -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)

06101.0-00 AC230V,50/60 Hz 100W 414 mm 400 mm 0,7 kg -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) VDE EAC
06100.9-00 AC120V,50/60 Hz 50w 239 mm 225 mm 04 kg -40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) uL EAC
06101.9-00 AC120V, 50/60 Hz noow 414 mm 400 mm 0,7kg -40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) uL EAC

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER
HV 031/ HVL 031 | 100w bis 400 w

0119

Luftférderrichtung iiber Gitter saugend.

Art. Nr. HV 031 Art. Nr. HV 031 Heizleistung . Vorsi a
AC230V, 50/60 Hz AC120V, 50/60 Hz AC230V AC120V

03100.0-00
03101.0-00
03110.0-00
03111.0-00
03112.0-00

Art. Nr. HVL 031 Art. Nr. HVL 031 Heizleistung . Vorsil a
AC 230V, 50/60 Hz AC 120V, 50/60 Hz AC230V AC120V

03102.0-00
03103.0-00
03113.0-00
03114.0-00
03115.0-00

03100.9-00
03101.9-00
03110.9-00
03111.9-00
03112.9-00

03102.9-00
03103.9-00
03113.9-00
03114.9-00
03115.9-00

> Kompakt

> Temperaturwachter
> Flache Bauform > Clip-Befestigung

> Hoher Luftdurchsatz

Platzsparendes Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstdrungen
vermieden. Das Heizgebldse darf nur in Verbindung mit einem Liifter betrieben werden, ist aber sowohl in Aus-
fiihrungen ohne Axialliifter (HV 031) zur Selbstmontage, als auch mit montiertem Axialliifter (HVL 031) erhaltlich.

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN

HV 031 Heizung ohne Liifter (inkl. Montagesatz fiir Liifter)

HVL 031 Heizung mit Lifter

Heizelement Hochleistungsheizpatrone

Temperaturwdchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung

Heizkérper Aluminiumdruckguss (Glaskugel-gestrahlt)

Anschluss 3-polige Klemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max.

Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Anschlussgehause
Befestigung
Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

Einbaulage
Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse 1P20 / I (Schutzleiter)

Approbationen UL File No. E234324, EAC,
VDE: nur 230V

HVL 031:

Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung siehe Tabelle

Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)
2-polige Klemme 2,5 mm? (L2/N2)

Anschluss (Liifter)

Wichtiger Hinweis: Heizung darf nur in Verbindung mit Liifter betrieben werden.

Es besteht Uberhitzungsgefahr!

oL

Empf. Vorsicherung T (tréige)

100W 10A 20A 80 x 112x 22 mm 04kg

150 W 125A 25A 80x 112 x22 mm 04 kg

200W 20A 30A 119x151x 22 mm 05 kg

300W 20A 40A 119x151x 22 mm 05kg

400W 40A 63A 119x151x 22 mm 05kg
100W 1,0A 20A 35m’/h 80x112x53 mm 0,6 kg
150 W 125A 25A 35m’/h 80 x112x 53 mm 0,6 kg
200W 20A 3,0A 108 m*/h 119 x151x 57 mm 09kg
300w 20A 40A 108 m*/h 119 x151x 57 mm 09kg
400W 40A 63A 108 m’/h 119 x151x 57 mm 09kg

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER
CR 027 |bisssow

SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER
HGL 046 | 250w, 400w
> Clip-Befestigung

> Optische Funktionsanzeige
> Temperaturwachter

> Kompakte Bauform > Lange Lebensdauer > Kompaktes Heizgerat mit

> Temperaturwdachter

PTC-Technologie
> Integrierter Thermostat

> Clip-Befestigung

Halbleiter-Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schaltschrénken und Gehdusen mit elektrischen/
elektrotechnischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktions-
storungen vermieden. Der integrierte Thermostat ermdglicht die Einstellung der gewiinschten Temperatur.

Kompaktes Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schaltschréanken und Gehdusen mit elektrischen/
elektrotechnischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktions-
storungen vermieden.

C€ 2K s & L s C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

www.stego.de

Heizelement Widerstandsheizung Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
R Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer 1 “ S Temperaturwdchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
| Riickschaltung [ Riickschaltung
p Heizkarper Aluminiumprofil, eloxiert E Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung siehe Tabelle
N ) Oberflichentemperatur <+75°C (400 W) Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)
ol 2
= = ) Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung, freiblasend 45 m? /h (50 Hz) bzw. 54 m*/h (60 Hz) d Anschluss 2-polige Klemme 2,5 mm®, Anzugsmoment 0,8 Nm
Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F) Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Anschluss interne Anschlussklemme 1,5 mm? mit Zugentlastung, 0 Optische Funktionsanzeige Glimmlampe
/ Anzugsmoment 0,8 Nm max. Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
- 8 . 100 Anschlussgehéuse Kunststoff nach UL34 V-0, schwarz - Abmessungen 100 X128 X165 mm
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) Einsatz- /Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagertemperatur ~45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) Schutzart/Schutzklasse 1P20 / I (schutzisoliert)
Schutzart/Schutzklasse IP20 / | (Schutzleiter) Approbationen VDE, UL File No. E204590, EAC
Ansicht von unten Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

Heizleistung-/Umgebungstemperatur- Diagramm Heizleistung-/Umgebungstemperatur- Diagramm

Anschlussbeispiel

CR 027 (50 Hz) CR 027 (60 Hz)
800 900
Steuerkontakt 850
2.B. Thermostat KT 111 ~. ™~
700 | 800
LTI 650 \\\ = 750
=
SO0 . "Verbrauther = 600 = 700
Heizgeblase HGL 046 (AC 230 V S s50 3 650
oflefiel und 120 V) mit Temperaturwachter S 500 I~ s 600 ™~
= 550W g 650W
= :zg ~_ 510w 550
™~ 4w %00 TS 5w
é‘ 0 400W 40
300 400
40 30 20 <10 0 10 20 30 40 40 -30 20 -0 0 10 20 30 40

Umgebungstemperatur (°C) Umgebungstemperatur (°C)

Betriebsspannung Heizleistung' Heizleistung' Elnschaltstrom Empf. Vorsicherung T Luftleistung, Einstellbereich Gewicht (ca.)
(50 Hz) (60 Hz) (triige) freiblasend Thermostat?

m Betriebsspannung Empf. Vorsicherung T (triige) Lénge (L) Gewicht (ca.) Approbationen

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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04640.0-00 AC230V,50/60 Hz 250 W 20A 182 mm 11kg UL File No. E150057" 02700.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz 475W 550 W 10A 100A 35m?/ 0 bis +60 °C 09kg
04641.0-00 AC 230V, 50/60 Hz 400W 40A 222 mm 14 kg VDE UL File No. E150057" EAC 02701.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz 550w 650 W 13,0A 100A 45m /h 0 bis +60 °C 11kg
04640.9-00 AC120V,50/60 Hz 250 W 40A 182 mm 11kg VDE UL File No. E150057" EAC 02700.9-00 AC100 - 120V, 50/60 Hz 400W 550 W 140A 10,0A 35m?/h +32 bis +140 °F 09kg
04641.9-00 AC120V,50/60 Hz 400w 63A 222 mm 14 kg VDE UL File No. E150057" EAC 02701.9-00 AC100 - 120V, 50/60 Hz 510w 650 W 150A 100A 45m’/h +32 bis +140 °F 11kg

" nach UL 508A, NITW File auf Anfrage " bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; ? Schalttemperaturdifferenz 7 K (+4 K Toleranz)

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER
ES 028 / ESL 028 |150WbiS4OUW TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

85 3

CLIPBEFESTIGUNG ‘
65 ) 92 i
> Kleine, kompakte Bauform > Clip- oder Schraubbefestigung B = = 1
> Dynamisches Aufheizen durch > Gerduscharm
PTC-Technik ]
R aoooo
coooo
Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schaltschrénken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen ﬁ
Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstorungen vermieden.
Der Anschluss erfolgt tiber eine interne Klemme. Mit den kleinen Abmessungen eignen sich die Heizgebldse a
(S 028 / CSL 028 besonders fiir den Einsatz in Schrénken mit Platzmangel und mit hoher Bestiickungsdichte.
Heizgebldse CSL 028/CS 028
mit Clipbefestigung D
S o
& &
C € cA K oM & [l R RoH53
TECHNISCHE DATEN Heizgeblase (S 028 Ansicht Riickseite Heizgebldse CSL 028 Ansicht Riickseite
Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend 85 I 107
o ) ) SCHRAUBBEFESTIGUNG |
Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung, freiblasend 0
(5028: B m*/h = = ﬂﬂ
(SL 028: 45m?/h (AC 230V), 54 m*/h (AC 120 V) O =
Lebensdauer 40.000 h bei +40 °C (+104 °F) _ gm i 0= = 1
Anschluss 2-polige Klemme max. 2,5 mm? (CSL 028 mit Zugentlastung), ‘ = N =
Anzugsmoment 0,8 Nm max. ol o
Gehéuse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz i = : H
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 o B [l
Heizgebldse CSL 028/CS 028 oder Schraubbefestigung (@ 5,3 mm) il i /
mit Schraubbefestigung Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) [ JA () ] H
Abmessungen siehe Zeichnungen (- | H
Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) k
Heizleistung-/Umgebungstemperatur-Diagramm Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) I ’
0 (5028/C5L 028 Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
550 Hinweis andere Spannungen auf Anfrage B %
500 _ 0
E 450 \\\ H
on 400 — H
5 [~ 400w © [l
=2 350 = [:]
T oaw [ o—— - | | |
T %0 — L
T \\\ 250W 3
150 = Anschlussbeispiel
100 P — [ oW P Heizgebldse (S 028 Ansicht Riickseite Heizgebldse CSL 028 Ansicht Riickseite
Umgebungstemperatur (°C) Thermostat FT0 011 %? Heizgeblise
(Gffner) [ || T ] CS028/CSL028

ZUBEHOR FUR HEIZGEBLASE CSL 028

Luftfiihrung fiir eine verbesserte Warmeverteilung

Die Luftfiihrung ist ein Zubehorteil fiir das Halbleiter-Heizgebldse
(SL 028. Sie kann flexibel und werkzeuglos auf der oberen
Gitterfliche der Heizgebldse aufgeclipst werden und lenkt den

HEIZGEBLASE CS 028

Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung | Heizleistung' | Einschaltstrom max. | Empf. Vorsicherung | Gewicht Approbationen
Clipbefestigung Schraubbefestigung T (tréige) (ca.)

02800.0-00 02800.0-01 AC 230V, 50/60 Hz 150 W 120A 10,0A 0,3 kg VDE UL File No. E234324
02800.9-00 02800.9-01 AC120V,50/60 Hz 150 W 6,0A 100A 03 kg - UL File No. E234324 EAC

heifen Luftstrom um 45° ab, was eine verbesserte Warmeverteilung Luftfithrung Art. Nr. 252017

im Schaltschrank zur Folge hat. Die Temperatur iiber der Gitterflache

wird um bis zu 20 °C reduziert (gemessen 100 mm direkt iiber
der Gitterfliche) und kann somit den Einsatz eines zustzlichen
Waérmeleitblechs tiberfliissig machen.

HEIZGEBLASE CSL 028

Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung | Heizleistung' | Einschaltstrom max. | Empf.Vorsicherung Approbationen
Clipbefestigung Schraubbefestigung T (tréige)

Luftfiihrung in montiertem Zustand

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen

02811.0-00 028110-01 AC230V,50/60Hz  250W 9,04 10,0A 05ke UL File No. E234324
02810.0-00 02810.0-01 AC230V,50/60Hz  400W 1504 16,04 05kg  VOE  ULFileNo.E234324  EAC “mm
02811.9-00 02811.9-01 AC120V,50/60Hz  250W 604 10,0A 05kg - ULFileNo.E234324  EAC 252017 85 x 85 x 12 mm nach UL94 V-0, schwarz 15tiick 35

02810.9-00 02810.9-01 ACT20V,50/60Hz  400W 9,04 10,0A 05ke - ULFileNo.E234324  EAC

? Abmessungen in montiertem Zustand.
" bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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CSF 028 | 250 W, 400 W TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
> Kleine, kompakte AR o G (e e CLIPBEFESTIGUNG SCHRAUBFLANSCHBEFESTIGUNG
> Integrierter Thermostat > Clip- oder Schraubflanschbefestigung & s
> Dynamisches Aufheizen durch 85 103
PTC-Technik B ——— — —
b
\ . \ P . N N . . R 8 ; =
Kompaktes Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schaltschrénken und Gehdusen mit elektrischen/ - ol | .. [
elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstdrungen N = = |
vermieden. Mit dem beriihrungssicheren Kunststoffgehduse und den kleinen Abmessungen eignet es sich besonders Lﬂgﬂ?ﬂ
fir den Einsatz in Schranken mit Platzmangel und mit hoher Bestiickungsdichte. Das Heizgebldse CSF 028 ist Lﬂ_[m_ﬂ_ﬂ_ﬂg
108

CSF 028 mit Clipbefestigung mit einem fest eingestellten Thermostat ausgestattet. Der Anschluss erfolgt iiber eine externe Klemme. Fiir die

Befestigung steht wahlweise eine Version mit Clip und eine Version mit Schraubflansch zur Auswahl. Die stabile

Ansicht Riickseite

. . . . I . _— Ansicht Riickseite
Schraubflanschbefestigung eignet sich besonders bei Applikationen mit starken Vibrationen.

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

45

Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend
Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer Riickschaltung
Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung, freiblasend

CSF 028: 45 m*/h (AC 230V), 54 m/h (AC120 V)
Lebensdauer 40.000 h bei +40 °C (+104 °F)

CSF 028. Sie kann flexibel und werkzeuglos auf der oberen Gitterfld-

che der Heizgebldse aufgeclipst werden und lenkt den heiRen Luft-

strom um 45° ab, was eine verbesserte Warmeverteilung im Schalt- Luftfiihrung Art. Nr. 252017

Art. Nr. Art. Nr. Betriebs- Heizleistung' | Einschalt- | Empf. Vorsicherung Abschalt- Einschalt- Approbationen
Clipbefestigung Schraubflansch spannung strom max. T (triige) temperatur? temperatur’

schrank zur Folge hat. Die Temperatur dber der Gitterflache wird um

Anschluss 2-polige Duo-Druckklemme fiir Starrdrahtleitung 2,5 mm?, é Anschlussbeispiel
Litzenleit it Aderendhiilse 1,5 mm? S . . .
(1ZENEIUNg mit AGerendidise Lo mim 5 Heizleistung-/Umgebungstemperatur CSF 028 Heizgebldse CSF 028
CSF 028 mit Schraubflanschbefestigung Gehduse Monststoff nach (134Y:0,scimeare g 600
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder = 550
Schraubflansch (@ 5,5 mm), Anzugsmoment 2 Nm max., g A
Unterlegscheiben sind zu verwenden 2 500 sie
( ) 5 450
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben °
) : E 5 E— :
Abmessungen Ausfithrungen mit Clipbefestigung: 105 x 85 x 118 mm, s <, 400 ® <
Ausfiihrungen mit Schraubflansch: 105 x 115 x 108 mm = 5 350 = 400W
Gewicht 0,5kg = = [— N J
E =300 = N
Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) e - 250 —
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) < 200 250w
Schutzart/Schutzklasse IP20 / 1l (schutzisoliert) E 150
= 100
S -40  -30 -20 -10 0 10 20 30 40
=
g Temperatur (°C)
= ZUBEHOR
g
= Luftfiihrung fiir eine verbesserte Warmeverteilung
S Die Luftfiihrung ist ein Zubehdrteil fiir das Halbleiter-Heizgebldse ‘
=
=
02821.0-06 02821.0-08 AC230V,50/60 Hz 250 W 9,0A 10,0A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F) UL File No. E234324 g . . . . . .
< bis zu 20 °C reduziert (gemessen 100 mm direkt iiber der Gitterfld-
02821.0-09 02821.0-1 AC230V,50/60 Hz 250 W 9,0A 10,0A +25°C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) VDE  ULFile No.E234324  EAC & h ik itd (g . . stalich srmeleitblech
02820.0-06 028200-08  AC230V,50/60Hz  400W 15,04 16.0A MSC(+59°F)  +S°C(+1°F)  VDE  ULFileNo.E2343M4  EAC g che) und kann somit den Einsatz eines zusatzlichen Warmeleitblechs -
028200-09 0282001 AC230V,50/60Hz  400W 15,0A 16,0A $5°C(+77°F)  +15°C(+59°F)  WDE  ULFileNo.E234324  EAC B iiberfliissig machen. Luftfilhrung in montiertem Zustand
02821.9-06 02821.9-08 AC120V,50/60 Hz 250 W 6,0A 10,0A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F) = UL File No. E234324  EAC é
02821.9-09 02821.9-11 AC120V,50/60 Hz 250 W 6,0A 10,0A +25°C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) - UL File No. E234324  EAC =
028209-06 02820908  ACT20V,50/60Hz  400W 90A 100A H5°C(+59°F)  +SUC(+41°F) - ULFileNo.E234324  EAC g [ mtN. | Abmessungen” | Kunststoff | Verpackungseinheit m
02820.9-09 02820.9-11 AC120V,50/60 Hz 400 W 9,0A 10,0A +25°C (+77 °F) +15 °C (+59 °F) - ULFile No. E234324  EAC 2 252017 85x85x12mm nach UL94 V-0, schwarz 1 Stiick 3¢
" bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; 2 Toleranz +5 K * Abmessungen in montiertem Zustand.

Hinweis: Andere Abschalt- und Einschalttemperaturen auf Anfrage.

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER
HVI 030 | s00w bis 700w

SCHALTSCHRANKHEIZUNG
HVI 030 | s00w bis 700w

> Kompakt > Temperaturwachter
> Drehclip- oder Schraubbefestigung

> Kompakt > Temperaturwdchter

> Flache Bauform
> Hoher Luftdurchsatz

> Flache Bauform > Drehclip- oder Schraubbefestigung

Platzsparendes Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstorungen
vermieden. Das Heizgebldse darf nur in Verbindung mit einem Liifter betrieben werden, ist aber auch in Aus-
fiihrungen ohne Axialliifter (Selbstmontage) erhéltlich. Wahlweise ist das Heizgebldse mit Schraubbefestigung
oder neuartigem Drehclip-System erhaltlich. Dies macht eine schnelle und einfache Montage méglich.

Platzsparendes Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schaltschrénken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Dadurch werden Kondensatbildung oder Frost und daraus folgende Funktionsstdrungen

vermieden. Das Heizgebldse darf nur in Verbindung mit einem Liifter betrieben werden, ist aber auch in Aus-
fiihrungen ohne Axialliifter (Selbstmontage) erhéltlich. Wahlweise ist das Heizgeblése mit Schraubbefestigung
oder neuartigem Drehclip-System erhaltlich. Dies macht eine schnelle und einfache Montage mdglich.

C€ 2K N & L s C€ 2K N & M s

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

www.stego.de

Heizelement Hochleistungsheizpatrone Heizelement Hochleistungsheizpatrone

Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer Temperaturwachter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung

Axialliifter zur Selbstmontage, nicht im Lieferumfang enthalten Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung 150 m?/h, freiblasend

Anschluss 2-polige Duo-Druckklemme filr Starrdrahtleitung 2,5 mm?, Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)
Litzenleitung mit Aderendhiilse 1,5 mm? Anschluss 3-polige Duo-Druckklemme fiir Starrdrahtleitung 2,5 mm?,

) . . p 2
127 Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz 127 Litzenleitung mit Aderendhiise 15 mm
———— 3 H
= 5 Befestigung Drehdlip fir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 Ll s
oder Schraubbefestigung (M6), Anzugsmoment 2 Nm max., 115?5 Befestigung Drehclip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
125?5 Unterlegscheiben sind zu verwenden oder Schraubbefestigung (M6), Anzugsmoment 2 Nm max.,
O N Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) " i Unterlegscheiben sind zu verwenden
9 Abmessungen 169 %127 x 45 mm - Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
u] - [l Gewicht ~07kg E: ‘ =% o Abmessungen 169 x 127 x 83 mm

Einsatztemperatur VDE: -10 bis +50 °C (+14 bis +122 °F) | - Gewicht “13ke
UL: 10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F) Einsatztemperatur VDE: -10 bis +50 °C (+14 bis +122 °F)

Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) UL: 10 bis +40 °C (+14 bis +104 °F)

Ansicht: Rilckseite Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % F (nicht kondensierend) Ansicht Riickseite Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
_— Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Drehclipbefestigung Schraubbefestigung Schutzart/Schutzklasse P20 / Il (schutzisoliert) Drehclipbefestigung Schraubbefestigung ¢ ¢ ) o )
. Approbationen VDE. UL File No. E234324. EAC 161 Schutzart/Schutzklasse IP20 / Heizung: Il (schutzisoliert); Liifter: | (Schutzleiter)
Hinweis andere Heizleistungen und Spannungen auf Anfrage Approbationen VE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Heizleistungen und Spannungen auf Anfrage

Wichtiger Hinweis: Heizung darf nur in Verbindung mit Liifter (min. 150 m?/h) Wichtiger Hinweis: Heizung darf nur in Verbindung mit Liifter (min. 150 m?/h)

betrieben werden. Es besteht Uberhitzungsgefahr! betrieben werden. Es besteht Uberhitzungsgefahr!

Art. Nr. Drehclipbefestigung Art. Nr. Schraubbefestigung Betriebsspannung Empf. Vorsicherung T (tréige) Art. Nr. Drehclipbefestigung Art. Nr. Schraubbefestigung Betriebsspannung Empf. Vorsicherung T (tréige)

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

03074.0-00 03074.0-01 AC230V,50/60 Hz 500 W 40A 03084.0-00 03084.0-01 AC230V,50/60 Hz 500 W 40A
03073.0-00 03073.0-01 AC230V,50/60 Hz 600W 40A 03083.0-00 03083.0-01 AC230V,50/60 Hz 600 W 40A
03072.0-00 03072.0-01 AC230V,50/60 Hz 700W 40A 03082.0-00 03082.0-01 AC230V,50/60 Hz 700W 63A
03074.9-00 03074.9-01 AC120V,50/60 Hz 500W 8,0A 03084.9-00 03084.9-01 AC120V, 50/60 Hz 500W 80A
03073.9-00 03073.9-01 AC120V,50/60 Hz 600 W 80A 03083.9-00 03083.9-01 AC120V, 50/60 Hz 600 W 80A
03072.9-00 03072.9-01 AC120V, 50/60 Hz 700W 10,0A 03082.9-00 03082.9-01 AC120V, 50/60 Hz 700 W 10,0A

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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CR 030 |asow

> Integrierter Thermostat oder
Hygrostat

> Kompakte Bauform

> Schutzisoliert

Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit
Funktionsstérungen vermieden. Das Kunststoffgehduse schiitzt vor Beriihrung elektrischer sowie heier Einbau-
teile. Das Heizgebldse ist mit integriertem Thermostat oder fest eingestelltem Hygrostat lieferbar. Der CR 030 ist
fir die Befestigung am Gehduseboden vorgesehen. Fiir die Wandbefestigung eignet sich das Heizgebldse CR 130.

C€ 2K s & L s

100

105

168

TECHNISCHE DATEN

Heizelement

Temperaturwéchter

Heizkarper

Axialliifter, kugelgelagert
Anschluss

Gehduse

Befestigung

Einbaulage

Abmessungen

Gewicht
Einsatz-'/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse

Hinweis

Hochleistungsheizpatrone

Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung

Aluminiumprofil

Luftleistung 160 m?/h, freiblasend
Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)

2-polig max. 2,5 mm? mit Zugentlastung,
Klemmschraube Anzugsmoment 0,8 Nm max.

Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Schraubbefestigung (M5)

Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
168 x 145 x 100 mm

~14kg

-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20 / Il (schutzisoliert)

andere Heizleistungen ab 200 W auf Anfrage

! Einsatztemperatur der Heizung mit integriertem Hygrostat: 0 bis +60 °C (+32 bis +140 °F).

Anschlussdiagramm
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CR 130 |ssow

> Wahlweise Clip-
oder Schraubbefestigung

> Kompakte Bauform

> Schutzisoliert
> Integrierter Thermostat oder Hygrostat

Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit
Funktionsstérungen vermieden. Das Kunststoffgehduse schiitzt vor Beriihrung elektrischer sowie heiRer Einbau-
teile. Das Heizgebldse ist mit integriertem Thermostat oder fest eingestelltem Hygrostat lieferbar. Der CR 130 ist
fir die Wandbefestigung vorgesehen. Fiir die Befestigung am Gehduseboden eignet sich das Heizgebldse CR 030.

C€ 2K s & Ml s

182

TECHNISCHE DATEN

Heizelement

Temperaturwachter

Heizkarper

Axialliifter, kugelgelagert
Anschluss

Gehduse

Befestigung

Einbaulage

Abmessungen

Gewicht
Einsatz-'/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse

Hinweis

Hochleistungsheizpatrone

Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung

Aluminiumprofil

Luftleistung 160 m?/h, freiblasend
Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)

2-polig max. 2,5 mm? mit Zugentlastung,
Klemmschraube Anzugsmoment 0,8 Nm max.

Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz

Clipbefestigung fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
oder Schraubbefestigung (M6)

Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
182x168 x 99 mm

~15kg

-45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20 / Il (schutzisoliert)

andere Heizleistungen ab 200 W auf Anfrage

! Einsatztemperatur der Heizung mit integriertem Hygrostat: 0 bis +60 °C (+32 bis +140 °F).

Anschlussdiagramm
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mm Betriebsspannung Empf. Vorsicherung T (tréige) Einstellbereich? Approbationen

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

s Ausfiihrung Betriebsspannung Empf. Vorsicherung T (trége) Einstellbereich® Approbationen 13051000 Heizgeblise mit Thermostat AC 230V, 50/60 Hz 50 W 6.3A 0 bis +60 °C VDE  ULFileNo.E23434 EAC
03051000  HeizgebldsemitThermostat  AC230V,50/60Hz  950W 6.3A 0 bis +60 °C VOE  ULFileNo.E2434 EAC 13051002 Heizgeblase mit Hygrostat AC230V,50/60 Hz 950 W 6.3A 65%F festeingestelll ~ VDE  ULFileNo.E2343%4  EAC
03059900 HezgeblisemitThermostat ~ ACT20V,50/60Hz  950W 100A +32 bis +140 °F ULFileNo.E23434  EAC 13059.9-00  Heizgeblise mit Thermostat AC 120V, 50/60 Hz 950W 100A +32 bis +140 °F ULFileNo.E234324  EAC

2 Schalttemperaturdifferenz 7 K (+4 K Toleranz) 2 Schalttemperaturdifferenz 7 K (+4 K Toleranz)

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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(S 032 / CSF 032 |+o00w

> Mit oder ohne Thermostat
> Schnellanschluss

> Kompakte und schlanke Bauform

> Hohe Heizleistung
> Schutzisoliert

Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit
Funktionsstérungen vermieden. Das Kunststoffgehduse schiitzt vor Beriihrung elektrischer sowie heier Einbau-
teile. Die beiden Schraubkontakte an der Vorderseite des CS 032 erméglichen die komfortable Verdrahtung eines
externen Thermostaten. Das Heizgebldse CSF 032 ist mit einem fest eingestellten Thermostaten ausgestattet.
Beide Heizgebldse sind fiir die Wandbefestigung vorgesehen. Versionen fiir die Befestigung am Gehduseboden

C€ 2K s & L s

Heizelement Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

sind auf Anfrage méglich.

TECHNISCHE DATEN

< +80 °C (+176 °F), ausgenommen obere Gitterfliche
bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur

Oberfldchentemperatur

Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung

Temperaturwachter

Luftleistung 63 m?/h, freiblasend
Lebensdauer 50.000 h (L10) bei +25 °C (+77 °F)

Axialliifter, kugelgelagert

Heizgeblse CSF 032 Anschluss Kaltgerdtestecker nach IEC320 (18
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder
Schraubbefestigung (M5), Anzugsmoment 2 Nm max.
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Abmessungen 152,5 x 88 x 66 mm
Gewicht ~0,5kg

Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart/Schutzklasse
Approbationen

-40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) /
-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)
IP20 / Il (schutzisoliert)
VDE, UL File No. E234324, EAC

Wichtiger Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Buchsen und Zuleitungen fiir den elektrischen Anschluss enthalten.

Zuleitungen kdnnen separat bestellt werden, siehe Zubehdr.

HEIZGEBLASE (S 032 (OHNE THERMQOSTAT)

Art. Nr. Clipbefestigung Art. Nr. Schraubbefestigung Betriebsspannung

03209.0-00 03209.0-01 AC220 - 240V, 50/60 Hz 1.000 W 12,0A
03209.9-00 03209.9-01 AC100 - 120V, 50/60 Hz 1.000W 18,0A

HEIZGEBLASE CSF 032 (MIT THERMOSTAT)

Art. Nr. Clipbefestigung | Art. Nr. Schraubbefestigung Betriebsspannung Abschalttemperatur? Einschalttemperatur?

03201.0-00 03201.0-01 AC220 - 240V, 50/60 Hz 1.000W 120A +25°C (+77 °F) +15°C (+59 °F)
03202.0-00 03202.0-01 AC220 - 240V, 50/60 Hz 1.000W 120A +15°C (+59 °F) +5°C (+41°F)
03201.9-00 03201.9-01 AC100 - 120V, 50/60 Hz 1.000W 18,0A +25°C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)
03202.9-00 03202.9-01 AC100 - 120V, 50/60 Hz 1.000W 18,0A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F)

" bei +25 °C (+77 °F) Umgebungstemperatur; ? Toleranz 5 K
Hinweis: Andere Abschalt- und Einschalttemperaturen auf Anfrage.

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

STEGO - PRODUKTKATALOG HEIZEN 39

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

. —
8 g
66 . 152,5 66 ‘ 152,5
(S 032 Heizgebldse CSF 032 Heizgebldse mit integriertem Thermostat
Heizleistung-/Umgebungstemperatur-Diagramm
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Zuleitung mit Kaltgerdtestecker nach IEC320 (17
L 50

m: 23
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244379 1,0m
244380 20m

vV
vy

Sicherungsbiigel

Foto: Sicherungsbiigel Art. Nr. 237009 im eingebauten Zustand

T s

237009 Passend fiir Kaltgerdtestecker an Zuleitung 244379 und 244380

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.



40

HEIZEN

PRODUKTKATALOG - STEGO

SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER
CS 030 |r200w

> Schutzisoliert
> Integrierter Thermostat (optional)

> Kompakte Bauform

> Hohe Heizleistung

Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit
Funktionsstérungen vermieden. Das Kunststoffgehduse schiitzt vor Beriihrung elektrischer sowie heier Einbau-
teile. Das Heizgebldse ist mit optionalem integriertem Thermostat lieferbar. Der CS 030 ist fiir die Befestigung am
Gehduseboden vorgesehen. Fiir die Wandbefestigung eignet sich das Heizgeblase CS 130.

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

Heizelement

Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung

Temperaturwéchter

Luftleistung 160 m?/h, freiblasend
Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)

Axialliifter, kugelgelagert

www.stego.de

STEGO - PRODUKTKATALOG

HEIZEN a4

SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER

CS130

|1.200W

> Integrierter Thermostat (optional)
> Wahlweise Clip- oder
Schraubbefestigung

> Kompakte Bauform

> Hohe Heizleistung
> Schutzisoliert

Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmaRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit
Funktionsstérungen vermieden. Das Kunststoffgehduse schiitzt vor Beriihrung elektrischer sowie heiRer Einbau-
teile. Das Heizgebldse ist mit optionalem integriertem Thermostat lieferbar. Der CS 130 ist fiir die Wandbefestigung
vorgesehen. Fiir die Befestigung am Gehduseboden eignet sich das Heizgebldse CS 030.

CE cA K N & I 3 RoH53

Kaltleiter (PTC) - temperaturbegrenzend

TECHNISCHE DATEN

Heizelement

Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung

Temperaturwachter

Axialliifter, kugelgelagert Luftleistung 160 m?/h, freiblasend

Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F)

www.stego.de

Anschluss 2-polig max. 2,5 mm? mit Zugentlastung, é Anschluss 2-polig max. 2,5 mm? mit Zugentlastung,
Klemmschraube Anzugsmoment 0,8 Nm max. ’g Klemmschraube Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz r_% 1| Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
= 1] []1]
Befestigung Schraubbefestigung (M5) = el Befestigung Clipbefestigung fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) é" ”'I' ® Schraubbefestigung (M6)
Abmessungen 168 x 145 x 120 mm g I} Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
Gewicht ~12kg = —i Abmessungen 182x 168 x 120 mm
Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) é Ll =13k
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) = Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C {-49 bis +158 °F)
Schutzart/Schutzklasse P20 / I (schutzisoliert) ‘5 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
5 Schutzart/Schutzklasse 1P20 / Il (schutzisoliert)
Heizleistung-/Umgebungstemperatur-Diagramm 5 030 é Heizleistung-/Umgebungstemperatur-Diagramm (S 130
E
1600 £ 1600
Anschlussdiagramm N =
= Anschlussdiagramm
t500 5 ¢ 1500 ~
= = y — 1 _
0 | | ' = = ' | | g = \
| Iﬁl | = 1400 \ £ | Iﬂl | = 1400 \
' = = ' g 1=
N N R | b h 3 N N A~ | E N
——(M) : = 1300 \\ E M) ' S 1300 \\
L L) | i e 5 L Ll | = N
o ~F ] 5 T_ ~F ] T
e 1200 . L le—e—— 1200
<
1100 ~ 1100 N
-40  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 = 40 -30 -20  -10 0 10 20 30 40
Temperatur (°C) S Temperatur (°C)
Betriebsspannung Heiz- Einschalt- | Empf. Vorsicherung Einstellbereich? Approbationen % Betriebsspannung Heiz- Einschalt- Empf. Vorsicherung Einstellbereich? Approbationen
leistung’ strom max. T (triige) B leistung’ strom max. T (trige)
03060.0-00 Heizgebldse mit Thermostat AC230V,50/60 Hz 1.200W 13,0A 10,0A 0 bis +60 °C UL File No. E150057° = 13060.0-00 Heizgebldse mit Thermostat AC 230V, 50/60 Hz 1.200W 1BOA 100A 0 bis +60 °C UL File No. E150057°
03060.0-01 Heizgebldse ohne Thermostat AC230V,50/60 Hz 1200W 13,0A 10,0A - VDE UL File No. E150057° EAC = 13060.0-01 Heizgebldse ohne Thermostat AC230V,50/60 Hz 1200W 13,0A 10,0A - VDE UL File No. E150057° EAC
03060.9-00 Heizgebldse mit Thermostat AC120V,50/60 Hz 1.200W 16,0A 16,0A +32 bis +140 °F = UL File No. E1500573 EAC g 13060.9-00 Heizgebldse mit Thermostat AC120V, 50/60 Hz 1.200W 16,0A 16,0A +32 bis +140 °F UL File No. E1500573 EAC
03060.9-01 Heizgeblése ohne Thermostat AC120V,50/60 Hz 1200 W 16,0 A 16,0 A - - UL File No. E150057° EAC 2 13060.9-01 Heizgebldse ohne Thermostat AC120V,50/60 Hz 1200 W 16,0A 16,0A UL File No. E150057° EAC

" bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur; * Schalttemperaturdifferenz 7 K (+4 K Toleranz); ® nach UL 508A, NITW File auf Anfrage " bei +20 °C (+68 °F) Umgebungstemperatur;  Schalttemperaturdifferenz 7 K (+4 K Toleranz);  nach UL 508A, NITW File auf Anfrage
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER

DCR 030 |oc2av, ocss v - 200w bis 800w

> Hohe DC Heizleistung > Integriertes Schaltmodul Temperatur / Feuchtigkeit

> Wahlweise mit integriertem > Schraubbefestigung 03092112 et Lo 0C24V 200w 16.0A -20 bis +40 °C
. : . internem Temperatursensor
Thermostat oder Hygrostat > Optische Funktionsanzeige (LED) S Heizgeblse mit ntegrirtem Thermostat it oy o con I
> Kleine HVStETESE Anschluss fiir externen Temperatursensor® '
030973-12 Heizgebldse mit integriertem Thermostat mit DC56V 300 W 200A -20 bis +40 °C
' ' .. . st . w w . . internem Temperatursensol '
Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/ ) ' ! o p reursEnser )
. . . ] R . ) 030973-13 Heizgebldse mit integriertem Thermostat mit 0Cs6Y 300 W 2004 -20 bis +40 °C
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit ) Anschluss fir externen Temperatursensor® '
Funktionsstdrungen vermieden. Das Heizgebldse ist mit einem integrierten, elektronischen Thermostat oder inte- 030921-03 Helzgeblase mit integriertem Hygrostat gnit DC24V 200W 16.0A 40 bis 90 % F
griertem elektronischen Hygrostat lieferbar. Die Version mit Thermostat ist wahlweise mit internem oder externem Ansthluss fiir externen Feuchtesensor
Sensor erhltlich. Die Version mit Hygrostat ist nur mit externem Sensor erhéltlich. Der externe Sensor kann frei 03095.3-03 Helzgeblase mit integriertem Hygmsmt;"'t DCS6V 600w 200A 40 bis 90 % rF
Anschluss fiir externen Feuchtesensor

im Schaltschrank platziert werden. Der DCR 030 ist fiir die Befestigung am Gehduseboden vorgesehen. Fiir die
? Der externe Sensor muss als Zubehr dazu bestellt werden.

Wandbefestigung eignet sich das Heizgebldse DCR 130.
3 Schaltdifferenz Temperatur: 3 K (1K Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF; Schaltdifferenz Feuchtigkeit: 4 % rF (+1% Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF.

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN ZUBEHOR
Heizelement Hochleistungsheizpatrone Im Lieferumfang des Heizgebldse DCR 030 ist kein externer Sensor enthalten. Dieser kann separat bestellt werden.
" Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
J L Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung
Heizkarper Aluminiumprofil EXTERNER SENSOR
Axiallifter kugelgelagert tﬁéﬂﬁfé:ﬂ§r1§3§;ﬂ ;ﬁiﬁlza;eféd“ﬁ - Der externe Sensor kann im Schaltschrank frei platziert werden und erméglicht dadurch eine punktgenaue Messung von Temperatur und Feuchte.
Anschluss 2-polige , Push-In" Anschlussklemme Litzenleitung' 1,5 mm?
(AWG 16) mit Zugentlastung; max. 2,5 mm? (AWG 12) 13 ~Eo
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz "
Befestigung Schraubbefestigung (M5), Anzugsmoment 2 Nm max., =
Unterlegscheiben sind zu verwenden =T [ a——
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) E 1y 2 ES 2
Abmessungen 166 x 145 x 100 mm N ]
Gewicht ~13kg )
Einsatztemperatur -20 bis +75 °C (-4 bis +167 °F) [
Lagertemperatur -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F)
Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) .\«;_
Schutzart / Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert) %
Approbationen UL File No. E234324, VDE, EAC
Hinweis andere Ausfiihrungen (Heizleistungen, Einstellbereiche) sowie ““
Betriebsspannung DC 48 V auf Anfrage 267071 m
" Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden. 22;?27; ; m
m

Anschlussdiagramm
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SCHALTSCHRANKHEIZUNG MIT LUFTER

DCR 130 | oc24v, bc 56 v - 200 W bis 800 w

> Hohe DC Heizleistung > Integriertes Schaltmodul Temperatur / Feuchtigkeit

> Wahlweise mit integriertem > Wahlweise Clip- oder Schraub- 1309212 st Ll DC 24V 200W 16,04 20 bis +40°C
. Internem lemperatursensor
The.rmDStat Oder HygrOStat bEf?Stlgung . . 13092.1-13 Heizgehlése mit integriertem Thermostat mit DC24V 200W 16.0A -20 bis +40 °C
> Kleine Hysterese > OptIS(hE FUHktIOﬂSBnZEIgE (LED) Anschluss fiir externen Temperatursensor®
130973-12 Heizgebldse mit integriertem Thermostat mit DCEEV 300 W 200A -20 bis +40 °C
' ' .. . st . w w . . internem Temperatursensol '
Hochleistungs-Heizgebldse zur gleichmdRigen Temperierung von Schranken und Gehdusen mit elektrischen/ ) ' r, ) Fr rsenser )
) . . ] R . ) 130973-13 Heizgebldse mit integriertem Thermostat mit DCSEV 800 W 200A 220 bis +40 °C
elektronischen Einbauten. Durch den Einsatz des Heizgebldses werden Kondensat- oder Frostbildung und damit ) Anschluss fir externen Temperatursensor® '
Funktionsstdrungen vermieden. Das Heizgebldse ist mit einem integrierten, elektronischen Thermostat oder 130924-03 Helzgebldse mit integriertem Hygrostatlznit DC 24V 200W 16,0A 40 bis 90 % rF
integriertem elektronischen Hygrostat lieferbar. Die Version mit Thermostat ist wahlweise mit internem oder Ansthluss filr externen Feuchtesensor
externem Sensor erhaltlich. Die Version mit Hygrostat ist nur mit externem Sensor erhaltlich. Der externe Sensor 13095.3-03 Heizgeblase mit integriertem Hygrnstatlz'nlt DCS6V 600w 200A 40 bis 90 % rF
Anschluss fiir externen Feuchtesensor

kann frei im Schaltschrank platziert werden. Der DCR 130 ist fiir die Wandbefestigung vorgesehen. Fiir die Befesti-
? Der externe Sensor muss als Zubehr dazu bestellt werden.

gung am Gehduseboden eignet sich das Heizgebldse DCR 030.
3 Schaltdifferenz Temperatur: 3 K (1K Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF; Schaltdifferenz Feuchtigkeit: 4 % rF (+1% Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF.

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN ZUBEHOR
Heizelement Hochleistungsheizpatrone Im Lieferumfang des Heizgebldse DCR 130 ist kein externer Sensor enthalten. Dieser kann separat bestellt werden.
- - Temperaturwéchter Uberhitzungsschutz bei Liifterausfall mit automatischer
Riickschaltung, zusatzlicher Schutz durch irreversible Sicherung
Heizkarper Aluminiumprofil EXTERNER SENSOR
Axiallifter, kugelgelagert I[g;g?:(;::g:ggggﬂ“:] ;ﬁ"i';;eo'}d“ﬁ - Der externe Sensor kann im Schaltschrank frei platziert werden und erméglicht dadurch eine punktgenaue Messung von Temperatur und Feuchte.
Anschluss 2-polige , Push-In" Anschlussklemme Litzenleitung' 1,5 mm?
(AWG 16) mit Zugentlastung; max. 2,5 mm? (AWG 12) 13 e
o Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz - ’
. Befestigung Clipbefestigung fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 oder =)
Schraubbefestigung (M6), Anzugsmoment 2 Nm max., =y [
Unterlegscheiben sind zu verwenden = . i .
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben) N E S TEHC
Abmessungen 179 x 168 x 99 mm il
Gewicht ~13ke .
Einsatztemperatur -20 bis +75 °C (-4 bis +167 °F)
Lagertemperatur -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) :’U
Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) o %
Schutzart / Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
Approbationen UL File No. E234324, VDE, EAC ““
Hinweis andere Ausfiihrungen (Heizleistungen, Einstellbereiche) sowie 267071 1m
Betriebsspannung DC 48 V auf Anfrage 267072 Im
267126 3m

" Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

Anschlussdiagramm
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EX-HEIZGERAT
CREX 020 | sow bis 250 w (73)

> Clip- und Schraubflanschbefestigung
> Anschlussfertig mit Zugentlastung

> Wartungsfrei

> Temperaturklasse T3

> Fiir explosionsgefahrdete Umgebungen
und schlagwettergefahrdete

Grubenbaue
> GroRe Konvektorfldache

Das kompakte Konvektionsheizgerat der Temperaturklasse T3 (Oberfléchentemperatur < 200 °C) verhindert
Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und schiitzt vor Frost in Schalt- und Steuerschranken sowie
Messeinrichtungen, die sich in explosionsgefahrdeten Umgebungen oder schlagwettergefdhrdeten Grubenbauen
befinden.

IECEY == C€ UK Bl 25
TECHNISCHE DATEN

Ex-Schutzart @ 112GD

Gase Exdb IICT3 Cb
Staube Ex th [1ICT200°C Db IP66
Minen IM2 Ex db | Mb
Oberfléchentemperatur <+200 °C (+392 °F)
1 Heizelement Hochleistungsheizpatrone
Heizkorper Aluminiumprofil, silber eloxiert
Anschluss halogenfreies Silikonkabel 3 x 0,75 mm?
Anschluss PE 0,75 bis 2,5 mm?
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

fiir ProfilgroRen 80 x 48 mm und 120 x 60 mm und
Schraubbefestigung mit 2 Stiick Steckflansch
fiir alle ProfilgroRen und wahlweise breitseitige Anbringung

Luftstromrichtung vertikal (Anschluss unten)
-60 bis +85 °C (-76 bis +185 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

H Einbaulage
I Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse IP66 / | (Schutzleiter)
Approbationen EPS 16 ATEX 1109 X
IECEx EPS 16.0048X
IN METRO DNV 18.0010 X

EACTCRU C-FR.IB08.8.02639

CREx 020 mit CREx 020 mit
Clipbefestigung Schraubflansch-
befestigung
Art. Nr. Betriebsspannung Heizleistung Empf. Vorsicherung Abmessungen Gewicht (ca.)
Clip- und Schraubflanschbefestigung T (trége) (TxBxH)
1m Kabel Bohrlochabstand X bei Schraubflanschbefestigung
02031.0-00 150 mm AC230V 50w 05A 80x48x110 mm 0,7 kg
02032.0-00 225 mm AC230V 100 W 10A 80x 48 x180 mm 1,0keg
02033.0-00 225 mm AC230V 150 W 15A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
02034.0-00 300 mm AC230V 200W 20A 120 x 60 x 240 mm 1,7 kg
02035.0-10 275 mm AC230V 250 W 25A 160 x 80 x 220 mm 2,3kg
02031.9-00 150 mm AC120V 50w 10A 80x48x 110 mm 0,7 kg
02032.9-00 225 mm AC120V 100w 20A 80x48x180 mm 1,0 kg
02033.9-00 225 mm AC120V 150 W 30A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
02034.9-00 300 mm AC120V 200W 40A 120 x 60 x 240 mm 1,7 kg
02035.9-10" 275 mm AC120V 250 W 50A 160 x 80 x 220 mm 23 kg

" nur Schraubflanschbefestigung

www.stego.de
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EX-HEIZGERAT
CREX 020 | sow bis 200w (T4)

> Clip- und Schraubflanschbefestigung
> Anschlussfertig mit Zugentlastung

> Wartungsfrei

> Temperaturklasse T4

> Fiir explosionsgefahrdete Umgebungen
und schlagwettergefahrdete

Grubenbaue
> GroRe Konvektorfléche

Das kompakte Konvektionsheizgerat der Temperaturklasse T4 (Oberflichentemperatur < 135 °C) verhindert
Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und schiitzt vor Frost in Schalt- und Steuerschranken sowie
Messeinrichtungen, die sich in explosionsgefahrdeten Umgebungen oder schlagwettergefdhrdeten Grubenbauen
befinden.

IECEy = C€ 2K Bl 57

TECHNISCHE DATEN

Ex-Schutzart @ 112GD

Gase Exdb IICT4 Gb
Staube Ex tb I11ICT135°C Db IP66
Minen IM2 Ex db | Mb
Oberflichentemperatur < +135°C (+275 °F)
I Heizelement Hochleistungsheizpatrone
Heizkorper Aluminiumprofil, silber eloxiert
Anschluss halogenfreies Silikonkabel 3 x 0,75 mm?
Anschluss PE 0,75 bis 2,5 mm?
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

fiir ProfilgroRen 80 x 48 mm und 120 x 60 mm und
Schraubbefestigung mit 2 Stiick Steckflansch
fiir alle ProfilgroRen und wahlweise breitseitige Anbringung

Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Anschluss unten)
-60 bis +50 °C (-76 bis +122 °F) / -60 bis +85 °C (-76 bis 185 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse IP66 / | (Schutzleiter)
Approbationen EPS 16 ATEX 1109 X
IECEx EPS 16.0048X
IN METRO DNV 18.0010 X

EACTCRU C-FR.I508.8.02639

CREx 020 mit CREx 020 mit
Clipbefestigung Schraubflansch-
befestigung

Art. Nr. Betriebsspannung Heizleistung Empf. Vorsicherung Abmessungen Gewicht (ca.)
Clip- und Schraubflanschbefestigung T (tréige) (TxBxH)
1m Kabel Bohrlochabstand X bei Schraubflanschbefestigung
02041.0-00 150 mm AC230V 50w 05A 80 x48x110 mm 0,7kg
02042.0-00 225 mm AC230V 100W 1,0A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
02043.0-10 275 mm AC230V 150 W 15A 160 x 80 x 220 mm 2,3 kg
02044.0-10' 350 mm AC230V 200W 20A 160 x 80 x 300 mm 2,8kg
02041.9-00 150 mm AC120V 50w 1,0A 80 x48x110 mm 0,7kg
02042.9-00 225 mm AC120V 100W 20A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
02043.9-10' 275 mm AC120V 150 W 30A 160 x 80 x 220 mm 2,3 kg
02044.9-10" 350 mm AC120V 200W 40A 160 x 80 x 300 mm 2,8kg

" nur Schraubflanschbefestigung
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EX-HEIZGERAT
CREx 020 |sow, 100w (rs)

]
|
@ > Fiir explosionsgefahrdete Umgebungen > Clip- und Schraubflanschbefestigung I(o n Ve I(t I o n S

und schlagwettergefahrdete > Anschlussfertig mit Zugentlastung - .
Grubenbaue > Wartungsfrei h e I z e r a t e
> GroRe Konvektorflache > Temperaturklasse T5 g

Konvektionsheizgerdte erwarmen mittels eines Heizkorpers ihre unmittelbare

Das kompakte Konvektionsheizgerdt der Temperaturklasse T5 (Oberfléchentemperatur < 100 °C) verhindert Umgebungsluft. Die erwdrmte Luft steigt aufgrund der freien Konvektion nach oben.
Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und schiitzt vor Frost in Schalt- und Steuerschrénken sowie Diese Auftriebshewegung lasst kiihlere Umgebungsluft von unten nachstromen.
Messeinrichtungen, die sich in explosionsgeféhrdeten Umgebungen oder schlagwettergeféhrdeten Grubenbauen Der sogenannte Kamineffekt sorgt somit fiir eine Luftzirkulation, die den Einbauraum
befinden. zuverldssig erwdrmt.

IECEY == C€ UK Bl 35
TECHNISCHE DATEN

[ | [ | |
Ex-Schutzart Ex) 11 2 GD
Gase Ex db IICT5 Gb

EACTCRU C-FR.TB08.8.02639

Staube Ex tb ICT100°C Db IP66
Minen IM2 Ex db | Mb ] Em
Oberflichentemperatur < +100 °C (+212 °F) . m I t I u ft e r
Heizelement Hochleistungsheizpatrone
Heizkérper Aluminiumprofil, silber eloxiert
%-1 Anschluss halogenfreies Silikonkabel 3 x 0,75 mm? Die Wirkung von Heizgerdten lasst sich mittels Lifter zielgerichtet erhohen.
o Anschluss PE 0,75 bis 2,5 mm? Der Lufter unterstitzt die nattrliche Konvektion der durch die Heizung erwarmten
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 Luft. Heizgerate mit Lifter sorgen im Einbauraum fir eine homogenere
fir ProfilgréRe 120 x 60 mm und Luftverteilung. Im Vergleich zu reinen Konvektionsheizungen wird eine héhere
Schraubbefestigung mit 2 Stiick Steckflansch o .
fiir alle ProfilgroRen und wahlweise breitseitige Anbringung Heizleistung erzielt.
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Anschluss unten)
Einsatz-/Lagertemperatur -60 bis +50 °C (-76 bis +122 °F) / -60 bis +85 °C (-76 bis 185 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
] i Schutzart/Schutzklasse IP66 / | (Schutzleiter)
]
& Approbationen EPS 16 ATEX 1109 X
IECEx EPS 16.0048X
mr IN METRO DNV 18.0010 X

CREx 020 mit CREx 020 mit
Clipbefestigung Schraubflansch-
befestigung

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen

Art. Nr. Betriebsspannung Heizleistung Empf. Vorsicherung Abmessungen
Clip- und Schraubflanschbefestigung T (triige) (TxBxH)
1m Kabel Bohrlochabstand X bei Schraubflanschbefestigung
02051.0-00 225mm AC230V 50w 05A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
02052.0-10' 350 mm AC230V 100W 10A 160 x 80 x 300 mm 2,8kg
02051.9-00 225 mm AC120V 50w 1,0A 120 x 60 x 180 mm 14 kg
02052.9-10° 350 mm AC120V 100W 20A 160 x 80 x 300 mm 2,8kg

" nur Schraubflanschbefestigung
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SCHUTZ VOR UBERHITZUNG

Um Einbauten vor zu hohen Temperaturen zu schiitzen, sorgen Filterltfter
von STEGO fir effiziente Kihlung durch Luftzirkulation.




52 KUHLEN PRODUKTKATALOG - STEGO

INNOVATIVE LUFTERTECHNIK FUR DEN SCHALTSCHRANK:

FILTERLUFTER PLUS KUHLT
MIT MEHR LUFT

In Anlagen mit elektrischen oder elektronischen Komponenten muss der zur Verfiigung stehende Raum optimal genutzt werden,
deshalb ist meist auch die Besttickungsdichte hoch. Daraus resultieren hohe Temperaturen, die Funktionsstérungen verursachen
kénnen. Durch Zuftihrung von gefilterter kalterer AuRenluft und die Abfthrung erwdrmter Innenluft wird die Innentemperatur
gesenkt. Mit der innovativen Klappentechnologie werden sensible Komponenten in unterschiedlichsten Anwendungen durch ein
Plus an Kihlluft sicher vor Uberhitzung und Fehlfunktionen geschiitzt.

A DICHT UND STABIL: DAS WERKZEUGLOSE
DREHRIEGELSYSTEM

A NEUE KLAPPENTECHNOLOGIE FUR
ERHOHTE LUFTLEISTUNG

STEGO - PRODUKTKATALOG KUHLEN 53

Durch die neue Klappentechnologie entfdllt die Filtermatte
am Luftauslass, dadurch wird der Luftstrom beim Austritt
weniger gehemmt. Es wird so mehr Luft bei gleichem Mon-
tageausschnitt ausgetauscht. Dies bedeutet eine effektivere
Kuhlung fir die Anwendung. Ein weiterer Vorteil: Ist der Lifter
nichtin Betrieb, bleiben die Klappen zu und der Schmutz somit
drauflen.

KOSTENERSPARNIS DURCH EINSATZ NUR
EINER FILTERMATTE

Klappe statt Matte: Im Cegensatz zu herkdmmlichen Syste-
men kommt der FilterlGfter Plus mit nur einer Filtermatte aus.
Das reduziert den Wartungsaufwand und die Kosten.

Der Filterlifter Plus wird von auflen in den Schrankausschnitt
eingesetzt und werkzeuglos montiert. Durch Betdtigen der
6-stufigen Drehriegel wird der Filterlifter von innen an die

Schrankwand herangezogen. Die Drehriegel rasten hérbar ein
und geben dem Monteur Rickmeldung, dass das Cerdt dicht
und stabil sitzt. Die Drehriegelbefestigung ist fiir Wandstdrken
von 1bis 4 mm geeignet.

IP54 | UL TYPE 12 | NEMA 12
SCHUTZ VOR STAUB UND SPRITZWASSER

Der neue Filterlifter Plus ldsst Staub und Spritzwasser keine
Chance. Das beweist die erfolgreiche Schutzartprifung durch
unabhdngige Prif- und Zertifizierungsinstitute, wie VDE und
Underwriters Laboratories (UL).

IN ODER QUT?

IN JEDEM FALL MEHR
LUFTLEISTUNG.

Mit seiner einzigartigen Klappentechnologie sorgt der Filterlifter Plus fir eine effektivere Luftumwalzung und damit fir ein
deutliches Plus an Luftleistung. Das Ergebnis: Es gelangt mehr kithle Luft in den Schaltschrank. Gleichzeitig wird warme Luft
schneller und besser nach auRen abtransportiert.

Der Filterltfter Plus ist in zwei leistungsstarken Systemen erhadltlich. Somit bietet er Ihnen fiir jeden Anwendungsfall die richtige
Kombination an Gerdten.

1 SYSTEM FPI Luftauslass
R . E durch Klappe
=% LUFTSTROMRICHTUNG , IN g N\
\
o E—
Dies ist der bekannte Standard-Anwendungsfall: Der \ —
Filterlifter mit Filtermatte ist unten platziert und bldst \
Auflenluft in den Schrank. Die Luft steigt nach oben,
kihlt das Schrankinnere und verdrdngt die warme
Innenluft durch den Luftauslass. Dieser arbeitet mit
Hilfe der neuen Klappentechnologie jetzt allerdings Lufteintritt
weit effektiver. durch Filtermatte
mit Lifter
g
p— Luftauslass
’ SYSTEM FPO E durch Klappe
““ (1] . -
] LUFTSTROMRICHTUNG ,,0UT = § ik Lfter
Stauwdrme soll schneller aus dem Schrank oder X§ i

Cehduse evakuiert werden? In diesem Fall empfiehlt
es sich die Wdrme aktiv abzusaugen. Dazu wird der
Lifter in Kombination mit der effektiven Klappen-
technologie im oberen Bereich des Schaltschranks
platziert. Die Warme kann dann schneller aus dem Lufteintritt

kritischen Bereich abgefiihrt werden. Im unteren durch Filtermatte
Bereich des Schaltschranks wird ein Eintrittsfilter mit &
Eltferrr]natte bendtigt, um kihle AuRenluft eintreten zu %

kalt
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FILTERLUFTER PLUS
FPI/FPQ 018 | bis 32 m*/h (92 x 92 mm)

> Neue Klappentechnologie fiir

> Einfachste Montage

hohe Luftleistung > Schutzart-Priifungen zertifiziert durch
. - > Nur eine Filtermatte unabhingige Priifinstitute (VDE u. UL)
om—— > Zwei Systeme mit effektiver > Standard-AusschnittmaRe (5 GréRen)
§——— Luftumwélzung (FPI/FPO)
ﬁ———q 1
( _ﬁ‘___, : Filterliifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen

oo Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft
wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im
Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich
im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.
Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

C€ UK i & I 2 -l

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 50.000 h
Liifterrahmen Aluminium, Rotor Metall

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert

Anschluss 2 Litzen, 300 mm

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

92x 92" mm

Gehduse, Haube, Klappen

[R SYSTEM FPI

Montageausschnitt

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieBen
E L (6 Rastereinstellungen fiir Wandstérken von 1— 4 mm).
" \ Rustrtisilter FPITIE Zusatzliche Schraubbefestigung bei Bedarf maglich'.
H \ _
Klappen \ _— Filtermatte 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
\ — grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestdndig bis +100 °C, selbstverldschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rF

Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

Fiterlifter FP1 018 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Schutzart/Schutzklasse IP54 / 1 (Schutzleiter)

Filtermatte X é mit Strahlwasserhaube FFH 086 IP56 / | (Schutzleiter)
"—; Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 UL Type 3, 3R, 4, 4X
Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftfordermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe
freiblasend mit Austrittsfilter (50/60 Hz) aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN 150 4871)
01870.0-30 AC230V,50 Hz 19m?/h Bmi/h 70 mA 2w 39.dB (A) 66 mm 0,6 kg G3
01870.9-30 AC115V, 60 Hz 23m’/h 16m*/h 15 mA nw 43dB (A) 66 mm 0,6 kg G3

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

S e | b e

11870.0-00 29 mm 0,2kg Klappentechnologie

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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[? SYSTEM FPO

Filterliifter FPO 018

->

warm

Klappen X

V4

Eintrittsfilter FPO 118

%
Filtermatte &
DA

kalt

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018

Betriebsspannung® Kiihlluftférdermenge, Kiihlluftfordermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Gewicht
freiblasend mit Eintrittsfilter (50/60 Hz) aufnahme schalldruckpegel (ca.)
(DIN EN 150 4871)
01880.0-00 AC230V, 50 Hz 24m’/h 15m?/h 70 mA nw 38.dB () 72mm 0,6 kg Klappen
01880.9-00 ACM5V, 60 Hz 32m?/h 19m/h 15 mA 7w 41dB (A) 72mm 0,6 kg Klappen

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

e ovwie | Gwidta)

11880.0-30 22mm 0,2kg

150 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08670.0-00 92x92mm 214195 x 48 mm 143 x 130 mm 0,8kg

ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 84 x 84 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

IS0 coarse 55 % nach 50 16890 (G3) Art. Nr. 08633.0-00 57 % 5 Stiick

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

0120

092

OO
I,
Alniniainisisil

FPI 018 FPI118 FPO 018 FPO 118

1 1
mER) 092

MONTAGEAUSSCHNITT MONTAGEAUSSCHNITT

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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FILTERLUFTER PLUS
FPI/FPQ 018 | bis 117 m?/h (124 x124 mm)

> Neue Klappentechnologie fiir

> Einfachste Montage
> Schutzart-Priifungen zertifiziert durch

= hohe Luftleistung
b o—— > Nur eine Filtermatte unabhingige Priifinstitute (VDE u. UL)
| S— — : > Zwei Systeme mit effekti\;er > Standard-AusschnittmaRe (5 GroRen)
b _ﬂ____—_‘ Luftumwalzung (FP1/FPO
—
\ _.1_’——-1 [
" m— l Filterlifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen
: ____1__-/-—1; Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft

wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im
Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich
im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.

Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

C€ UK i & I 25 iy

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 37.000 h
Liifterrahmen Aluminium, Rotor Metall

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert

Anschluss 2 Litzen, 300 mm

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

124 x 124" mm

Gehduse, Haube, Klappen

[R SYSTEM FPI

Montageausschnitt

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen

E Austrittsflter FPI 113 6 Rgstgremstellungen fur.Wandstl:arken von 1"—'4 :nm).
© \ Zusdtzliche Schraubbefestigung bei Bedarf méglich'.
H \ B
Klappen \ _— Filtermatte 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
\ — grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverléschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rF

Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)

Filterlifter FPI 018 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Schutzart/Schutzklasse IP54 / | (Schutzleiter)

Filtermatte X é mit Strahlwasserhaube FFH 086 IP56 / | (Schutzleiter)
'—; Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 UL Type 3, 3R, 4, 4X
Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftfordermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe
freiblasend mit Austrittsfilter (50/60 Hz) aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN 150 4871)
01871.0-30 AC230V,50 Hz 52m’/h 2mi/h 120 mA 19w 49 dB (A) 66 mm 0,8 kg G3
01871.9-30 AC115V, 60 Hz 62m3/h 51m*/h 230 mA 18W 53dB (A) 66 mm 0,8 kg 63

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

S e | b e

11871.0-00 35mm 03 kg Klappentechnologie

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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[? SYSTEM FPO

E Filterlifter FPO 018
s N
A N
Klappen \ »
Eintrittsfilter FPO 118
%
Filtermatte &
= S
£

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018

Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Gewicht | Luftauslass
freiblasend mit Eintrittsfilter (50/60 Hz) aufnahme schalldruckpegel (ca.)
(DIN EN 150 4871)
01881.0-00 AC230V, 50 Hz 97m’/h 47m/h 120 mA 19w 49dB (A) 79 mm 0,9 kg Klappen
01881.9-00 ACTM5V, 60 Hz 17m?/h 58m’/h 230 mA 18W 52dB (A) 79 mm 09 kg Klappen

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

S e | i)

11881.0-30 22 mm 0,2kg

150 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08671.0-00 124 x 124 mm 279 x 225 x 58 mm 173 x160 mm 12kg
ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 118 x 118 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

IS0 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3) Art. Nr. 08634.0-00 57 % 5 Stiick

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

6 35
152 [J152
= =
LT ] | T
L L | L
L L ] L
| L N L L N 3
J ERis = OO |
] [ L L
LT L] L L
=g Ol Sy =
FPI 018 FPIM8 FPO 018 FPO 118
“ el
124 0 0124 0

MONTAGEAUSSCHNITT MONTAGEAUSSCHNITT

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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FILTERLUFTER PLUS
FPI/FPQO 018 | bis 313 m*/h (176 x176 mm)

> Neue Klappentechnologie fiir
hohe Luftleistung

> Einfachste Montage
> Schutzart-Priifungen zertifiziert durch

-

‘ — > Nur eine Filtermatte unabhingige Priifinstitute (VDE u. UL)
' ﬁﬁ'_ﬂ' = > Zwei Systeme mit effektiver > Standard-AusschnittmaRe (5 GroRen)
TN~ Luftumwélzung (FPI/FPO)
. I
TR e

\ N : ]l Filterlifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen
¢ *l ;: o Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft
' ﬁ_—‘-_‘ | wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im
' e Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich

im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.
Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

C€ UK s & I 2 -l

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 65.000 h
Liifterrahmen Aluminium, Rotor Metall

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert

Anschluss 3-pol. Anschlussklemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max.

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

176 x 176" mm

Gehduse, Haube, Klappen

[R SYSTEM FPI

Montageausschnitt

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen

E Austrittsilter FPI 18 6 Rgstgremstellungen fur.Wandstl:arken von 1"—'4 :nm).
© \ Zusdtzliche Schraubbefestigung bei Bedarf maglich'.
H \ _—
Klappen \ _— Filtermatte 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
\ —_—> grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverléschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rF

Einsatztemperatur 50 Hz: -25 bis +50 °C (-13 bis +122 °F)

60 Hz: -25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)
Filterlafter FP1 018 Lagertemperatur -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
Filtermatte X 6 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
= Schutzart/Schutzklasse IP54 / 1 (Schutzleiter)
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 IP56 / | (Schutzleiter)
Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12

mit Strahlwasserhaube FFH 086 ULType 3, 3R, 4, 4X
VDE, UL File No. E234324, EAC

Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

Approbationen

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftfordermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe
freiblasend mit Austrittsfilter aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN 150 4871)
01872.0-30 AC230V, 50 Hz 170 m*/h 139 m*/h 310 mA 45W 55.dB (A) 17 mm 1,6 kg G3
01872.9-30 ACT15V, 60 Hz 204m°/h 187 m*/h 470 mA 38w 58.dB (A) 17 mm 1,6 kg G3

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

S | b e

11872.0-00 43 mm 04 ke Klappentechnologie

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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[? SYSTEM FPO

E Filterlifter FPO 018
- N
2 AN
Klappen \ 9
Eintrittsfilter FPO 118
%
Filtermatte &
= <
°

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018

Art. Nr. Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Luftauslass
freiblasend mit Eintrittsfilter aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN 150 4871)
01882.0-00 AC230V, 50 Hz 263m’/h 137m’/h 310 mA 45W 56 dB (A) 17 mm 16 kg Klappen
01882.9-00 AC15Y, 60 Hz 3B3m’/h 166 m°/h 470 mA 38w 60 dB (A) 117 mm 1,6 kg Klappen

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

[ mn [ Emate [ Gewidit@)

11882.0-30 25 mm 04 kg

150 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08672.0-00 176 x 176 mm 359 x 294 x 68 mm 235x218 mm 2,0kg

ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 168 x 168 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

150 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3) Art. Nr. 08635.0-00 57 % 5 Stiick
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
[ e W 2
[J215 % J215 25
T - O — L]
: e 7 r
L] L L
IS g [ 0 0|8 g
0|0 O Hj (] O
L B 0 N
L L L
O 0 —T]
Er-<d st
FPI 018 FPI118 FPO 018 FPO 118
O o Ows o

MONTAGEAUSSCHNITT MONTAGEAUSSCHNITT

www.stego.de
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FILTERLUFTER PLUS 2 sySTEM FPO
=
FPI/FPQ 018 | bis 581 m?/h (223 x 223 mm) - e 9001
w . : N
> Neue Klappentechnologie fiir > Einfachste Montage Kiappen X N 4
— & hohe Luftleistung > Schutzart-Priifungen zertifiziert durch N
‘“_ﬁ‘ﬁ % > Nur eine Filtermatte unabhéngige Priifinstitute (VDE u. UL)
——— | > Zwei Systeme mit effektiver > Standard-AusschnittmaRe (5 GréRen)
— — — | Luftumwélzung (FPI/FPO)
N ~ N | I
ﬁﬁ——ﬁ [ Eintrittsfilter FPO 118
— N ~ I Filterlifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen - Filtermatte S
. | | N | Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft €
9 T — [ wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im
—— c o e R - e
oo chrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich
im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.
Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehor, z.B. unserer LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden. Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Gewicht Luftauslass
, freiblasend mit Eintrittsfilter aufnahme (;ﬁl;la!:r:;cgi;g;:) (ca.)
c € UK “ EH[ v\/q iy @'- 01883.0-00  AC230V,50 Hz 536 m*/h 281m?/h 300 mA BaW 65dB (A) 147 mm 24ke Klappen
CFI ¢ U — RoHS 3 s 01883.9-00 AC115V, 60 Hz 581m’/h 310m’/h 700 mA 81w 68 dB (A) 147 mm 24kg Klappen

[R SYSTEM FPI

TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 56.000 h
Rotor Metall

Axialliifter, kugelgelagert

3-pol. Anschlussklemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max.

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

223x223" " mm

Anschluss

Gehduse, Haube, Klappen

Montageausschnitt

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

L mw [ dbaee ] Gewdi@)

11883.0-30 25mm 0,5kg

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

150 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

www.stego.de

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen r_—f‘i - -
'g [ ustrtistiter Zusitzliche Schraubbefestigung bei Bedarf maglich'. & verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)
Klappen \ Filtermatte 150 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), é 08673.0-00 223x223 mm 415x369 x 78 mm 290 x 286 mm 2,8 kg
§ —_—> grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 % 3
Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau, S ERSATZFILTERMATTE FM 086
:s:l'::lr al:girths?::tgellgi b';i:gg :/E,rsFelbstverlnschend itz 7 b= Filterklasse 215 x 215 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit
0 =1
E B s IS0 coarse 55 % nach 150 16890 (G3) Art. Nr. 08636.0-00 57 % 5 Stiick
Einsatztemperatur -25 bis +65 °C (-13 bis +149 °F) e
Lagert ti -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F 8
Filterlifter FPI 018 S s Dl ) s
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) E
Filtermatte X é Schutzart/Schutzklasse IP54 /1 (Schutzleiter) §
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 IPS6 / 1 (Schutzleiter) £ TECHNISCHE ZEICHNUNGEN "
= =
Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12 E sy - . w z
mit Strahlwasserhaube FFH 086 UL Type 3, 3R, 4, 4X €
Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC ‘% = - =
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage 5 u B - =
2 H L T U
" Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert. E 0 5 g « 0| o o
: i i 2 ik 0
< 0 5 i O
g G . i 0
. = e ™
LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018 ;"(
Betriebsspannung? Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftfordermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe 5 FPI 018 FPIm8 FPO 018 FPOTI8
freiblasend mit Austrittsfilter aufnahme schalldruckpegel Z
(DIN EN ISO 4871) g Ca9s ] O223°)
01873.0-30 AC230V, 50 Hz 305m?/h 271m’/h 300 mA 64 W 64 dB (A) 147 mm 24 kg G3 g, -
01873.9-30 AC115V, 60 Hz 332m?/h 293m*/h 700 mA 81w 67 dB (A) 147 mm 24 kg 63 é E
? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache. i
z Y ©
LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118 & @O@
Y " Gewicht (ca) g 5 5
11873.0-00 46 mm 0,6 kg Klappentechnologie 2 .

MONTAGEAUSSCHNITT

MONTAGEAUSSCHNITT

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

L mw ] Ebatee | Geddtl@) | s

www.stego.de

FILTERLUFTER PLUS

www.stego.de

11874.0-00 50 mm 1,0 kg Klappentechnologie
FPI/FPQO 018 | bis 1031 m*/h (291 x 291 mm)
> Neue Klappentechnologie fiir > Einfachste Montage
= hohe Luftleistung > Schutzart-Priifungen zertifiziert durch
| — ~ - > Nur eine Filtermatte unabhingige Priifinstitute (VDE u. UL) E Fiterlifter FPD 018
— ——— > Zwei Systeme mit effektiver > Standard-AusschnittmaRe (5 GroRen) g \\:
. - 1/,1' Luftumwilzung (FPI1/FPO) > Zwei Luftleistungen 57 x N 9
E——— N
: \ - P . . . . .
'ﬁ'—"ﬂ//d s Filterliifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen
| \ ' Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft
‘ __/_1/1 \ i g g g
J !_________‘,,/1 wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im Eintrittsfilter FPO 118
‘ |___’_,1~/: j Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich «—
l—-—""‘/ : ; Filtermatte &
! — | im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt. e 2
) ———‘1""/‘ b Die Filterlifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer £
‘ Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.
1+
® vq ~\ d .
c € EE GN us EH[ R\és 3 ;@; LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018
O’ e Betriebsspannung? Kiihlluft- Kiihlluft- Strom- Leistungs- Mittl. Emissions- Einbau- Gewicht Luftaus-
TECHNISCHE DATEN . . . A
fordermenge, fordermenge, mit aufnahme aufnahme schalldruckpegel tiefe (ca.) lass
Axialliifter, kugelgelagert Liifter 1: Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 76.000 h, fidibissend intitStiter Ul B0
Rotor Metall 018840-00  AC230V,50Hz 1 727 m #3m’/h 400 mA 95 W 63 dB () 0mm 32k Klappen
Liifter 2: Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 54.000 h, 01884.0-01 AC230V,50 Hz 2 1010 m*/h 599 m?/h 550 mA 140 W 70 dB (A) 160 mm 34 kg Klappen
Rotor Kunststoff 01884.9-00 ACT15V, 60 Hz 1 703m*/h 391m’/h 800 mA 90 W 62dB (A) 160 mm 32kg Klappen
Anschluss 3-pol. Anschlussklemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max. 01884.9-01 AC115V, 60 Hz 2 1031m?/h 609 m*/h 1450 mA 165 W 71dB (A) 160 mm 34 kg Klappen
Gehause, Haube, Klappen Kunststoff nach UL34 V-0, lichtgrau; ? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

Montageausschnitt
Montageausschnitt

Einbaurahmen

[R SYSTEM FPI

Filtermatte

Austrittsfilter FPI 118
Filtermaterial

warm

Klappen

/l/l/l/

Einsatztemperatur

Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Schutzart/Schutzklasse
mit Strahlwasserhaube FFH 086

Schutzart UL/NEMA
mit Strahlwasserhaube FFH 086

Approbationen

Filterlifter FPI 018

Filtermatte X é

kalt

Hinweis

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Kiihlluft-
fordermenge,
freiblasend

Kiihlluft- Strom-
fordermenge, mit aufnahme
Austrittsfilter

Betriebsspannung?

Leistungs-
aufnahme

01874.0-30 AC 230V, 50 Hz 1 433m’/h 373m’/h 400 mA 95 W
01874.0-31 AC230V, 50 Hz 2 624m’/h 560 m*/h 550 mA 140W
01874.9-30 AC15V, 60 Hz 1 394m’/h 339m’/h 800 mA L]
01874.9-31 ACT15V, 60 Hz 2 665m’/h 593m’/h 1450 mA 165w

? Daten fiir abweichende Betriebsspannung und Frequenz in Riicksprache.

UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)
291x 291" mm

Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen
(6 Rastereinstellungen fiir Wandstérken von 1 — 4 mm).
Zusatzliche Schraubbefestigung bei Bedarf méglich'.

10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverléschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rFF

Liifter 1/2, 50 Hz: -25 bis +55 °C (13 bis +131 °F)
Liifter 1, 60 Hz: -25 bis +35 °C (-13 bis +95 °F)
Liifter 2, 60 Hz: -25 bis +50 °C (-13 bis +122 °F)

-40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

IP54 / | (Schutzleiter)
IP56 / | (Schutzleiter)

ULType 12 / NEMA 12
ULType 3, 3R, 4, 4X

VDE, UL File No. E234324, EAC

andere Spannungen auf Anfrage

Mittl. Emissions- Einbau- Gewicht Filter-
schalldruckpegel tiefe (ca.) matte
(DIN EN ISO 4871)
62dB (A) 160 mm 31kg G3
70 dB (A) 160 mm 3,3kg G3
61dB (A) 160 mm 31keg G3
72dB (A) 160 mm 3,3 kg G3

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

e | wmie | e

11884.0-30 25 mm 0,8 kg

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08674.0-00 291x 291 mm 485x 409 x 103 mm

ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 283 x 283 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

5 Stiick

IS0 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3) Art. Nr. 08637.0-00

0322 160 29 50 .29

150 coarse 55% nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

340 x326 mm

57 %

0322

0291

0291
B | ;
L]
0291
L]

FPI 018 FPI118

FPO 018

3,7kg

0291

FPO 118

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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FILTERLUFTER PLUS - DC LINE
FPI/FPO 018 | bis33 m*/h (92 x 92 mm)

> Neue Klappentechnologie fiir

> Einfachste Montage

hohe Luftleistung > Schutzart-Priifungen zertifiziert durch
. - > Nur eine Filtermatte unabhingige Priifinstitute (VDE u. UL)
omm—— > Zwei Systeme mit effektiver > Standard-AusschnittmaRe
( . Luftumwélzung (FPI/FPO)
ﬁ———q 1
: *-——'ﬂ |
( __“___, : Filterliifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen

xhoo Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft
wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im
Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich
im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.
Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

C€ UK s & I 2 -l

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 70.000 h
Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert

Anschluss 2 Litzen, 300 mm

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

92x 92" mm

Gehduse, Haube, Klappen

[R SYSTEM FPI

Montageausschnitt

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen
E Austrittsflter FPI 113 6 Rgstgremstellungen fur.Wandstgrken von 1—4 r‘nm).
© \ Zusdtzliche Schraubbefestigung bei Bedarf méglich'.
H \ _
Klappen R Filtermatte 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
§ — grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverléschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rF

Einsatztemperatur -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F)

Lagert t -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F

Filterlifter FPI 018 SRS " il )

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Filtermatte X é Schutzart/Schutzklasse IP54 / Il (schutzisoliert)
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 IP56 / Il (schutzisoliert)
= Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12

mit Strahlwasserhaube FFH 086 UL Type 3, 3R, 4, 4X

Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Art. Nr. Betriebsspannung Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe
freiblasend mit Austrittsfilter aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN IS0 4871)
01870.2-30 DC24V 22m?/h 16m3/h 113 mA 2,7W 49.dB (A) 59 mm 03kg G3
01870.1-30 DC48Vv Bm’/h 17m’/h 63 mA 30w 51dB (A) 59 mm 03 kg G3

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

S e | b e

11870.0-00 29 mm 0,2kg Klappentechnologie

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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[? SYSTEM FPO

E Filterlifter FPO 018
g N
2 N _)
Klappen \
Eintrittsfilter FPO 118
%
Filtermatte &
= S
(]

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018

Betriebsspannung Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftfordermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Gewicht
freiblasend mit Eintrittsfilter aufnahme schalldruckpegel (ca.)
(DIN EN 150 4871)
01880.2-00 DC24V 31m*/h 17 m?/h 1M mA 27W 48 dB (A) 66 mm 0,3 kg Klappen
01880.1-00 DC48V 33m’/h 18m’/h 63 mA 30w 49dB (A) 66 mm 03kg Klappen

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

L mn [ Embatele | Gewitt(@) ]

11880.0-30 22 mm 0,2kg

IS0 coarse 55 % nach 150 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche Gewicht (ca.)
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08670.0-00 92x92mm 214195 x 48 mm 143 x 130 mm 0,8kg

ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 84 x 84 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

IS0 coarse 55 % nach 150 16890 (G3) Art. Nr. 08633.0-00 57 % 5 Stiick

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

0120 120 66
=] | =] @
-
T L [ - L] ®
5 =] T =
T = ) = O
) L o = L N
= = = = ‘.
) L ) [
= — = = = ;$
I «
FPI 018 FPI118 FPO 018 FPO M8
D% 09’
9, ®
&) ©
a [5)
& =

MONTAGEAUSSCHNITT MONTAGEAUSSCHNITT

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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FILTERLUFTER PLUS - DC LINE
FPI/FPQ 018 | bis 125 m*/h (124 x 124 mm)

> Neue Klappentechnologie fiir

> Einfachste Montage
> Schutzart-Priifungen zertifiziert durch

e hohe Luftleistung

" —— | > Nur eine Filtermatte unabhingige Priifinstitute (VDE u. UL)

 S— — } > Iwei Systeme mit effekti\;er > Standard-AusschnittmaRe

’ _ﬁ____d : Luftumwalzung (FP1/FPO

" — Y [

\ __1__,.-—-1 |

" — : Filterlifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen
“ : —1/‘;3 Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft

wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im

Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich
im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.

Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

C€ UK s & I 2 -l

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 65.000 h
Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert

Anschluss 2 Litzen, 300 mm

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

124 x 124" mm

Gehduse, Haube, Klappen

[R SYSTEM FPI

Montageausschnitt

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen

E L (6 Rastereinstellungen fiir Wandstérken von 1 - 4 mm).
B \ Rustrtisilter FPITIE Zusétzliche Schraubbefestigung bei Bedarf maglich’.
H \ _
Klappen _— Filtermatte 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
§ — grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverléschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rF

Einsatztemperatur -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F)

Lagert t -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F

Filterliifter FPI 018 SRS " il )

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Filtermatte X é Schutzart/Schutzklasse IP54 / Il (schutzisoliert)
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 IP56 / Il (schutzisoliert)
= Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12

mit Strahlwasserhaube FFH 086 UL Type 3, 3R, 4, 4X

Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Art. Nr. Betriebsspannung Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe
freiblasend mit Austrittsfilter aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN IS0 4871)
01871.2-30 DC24V 66m?/h 56 m*/h 171mA 41w 58 dB (A) 66 mm 0,5kg G3
018711-30 DC48V 67m*/h 56m’/h 88 mA 42W 52dB (A) 66 mm 0,5kg G3

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

S e | b e

11871.0-00 35mm 03 kg Klappentechnologie
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[? SYSTEM FPO

E Filterlifter FPO 018
‘ri \ literiurter
A N
Klappen \ *
Eintrittsfilter FPO 118
%
Filtermatte &
& <
(]

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018

Betriebsspannung Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Gewicht
freiblasend mit Eintrittsfilter aufnahme schalldruckpegel (ca.)
(DIN EN 150 4871)
01881.2-00 DC24V 118 m*/h 63m*/h 171 mA 41W 56 dB (A) 79 mm 0,5 kg Klappen
01881.1-00 DC48V 125m*/h 63m’/h 83 mA 42W 50 dB (A) 79 mm 0,5 kg Klappen

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

| atne [ et Gewich (ca) Ftermate

11881.0-30 22 mm 0,2 kg 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08671.0-00 124 x 124 mm 279 x225x 58 mm 173 x160 mm 12kg
ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 118 x 118 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

IS0 coarse 55 % nach 150 16890 (G3) Art. Nr. 08634.0-00 57 % 5 Stiick

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

6 35
152 [J152
= =
] ] | T
N L L L
L L ] L
| L N L L N 3
J ERis = OO |
] [ L L
LT L] L L
=g Ol Sy O
FPI 018 FPI 118 FPO 018 FPO 118
124 124

MONTAGEAUSSCHNITT MONTAGEAUSSCHNITT
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FILTERLUFTER PLUS - DC LINE
FPI/FPQ 018 | bis 277 m?/h (176 x 176 mm)

> Neue Klappentechnologie fiir
hohe Luftleistung

> Einfachste Montage
> Schutzart-Priifungen zertifiziert durch

: ﬁ;ﬁ l > Nur .eine Filterm.atte . unabhingige Priifi.nstitute (VDE u. UL)
| ————— > Zwei Syst"eme mit effektiver > Standard-AusschnittmaRe
| N———— Luftumwélzung (FPI/FPO)
. [ ——
N S

. N ! ]l Filterlifter werden zur optimalen Beliiftung von Schaltschranken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen
\ j ;: : l Einbauten eingesetzt. Durch die Zufiihrung gefilterter, kalterer AuRenluft und die Abfiihrung erwdrmter Innenluft
b ﬁ———w——i | wird die Innentemperatur gesenkt. Der dabei entstehende Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern im
' sifze Schrank und schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Die Vorteile unseres Filterliifter Plus Serie finden Sie ausfiihrlich

im Katalog auf Seite 52/53 dargestellt.
Die Filterliifter Plus Serie kann mit entsprechenden Schutzvorkehrungen oder geeignetem Zubehér, z.B. unserer
Strahlwasserhaube FFH 086, auch im Outdoor-Bereich eingesetzt werden.

C€ UK s & I 2 -l

Lebensdauer L10 bei +40 °C (+104 °F): min. 80.000 h
Liifterrahmen Aluminium, Rotor Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Axialliifter, kugelgelagert

Anschluss 3-pol. Anschlussklemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max.

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

176 x 176" mm

Gehduse, Haube, Klappen

[R SYSTEM FPI

Montageausschnitt

Einbaurahmen Mit 4 eingebauten Drehriegeln zum VerschlieRen

E L (6 Rastereinstellungen fiir Wandstérken von 1 - 4 mm).
B \ Rustrtisilter FPITIE Zusatzliche Schraubbefestigung bei Bedarf maglich’.
H \ _
Klappen _— Filtermatte 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3),
§ — grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverléschend Klasse F1,
feuchtigkeitsbestandig bis 100 % rF

Einsatztemperatur -25 bis +70 °C (13 bis +158 °F)

Lagert t -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F

Filterlifter FPI1 018 SRS " ( " )

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Filtermatte X é Schutzart/Schutzklasse IP54 / 1 (Schutzleiter)
= mit Strahlwasserhaube FFH 086 IP56 / | (Schutzleiter)
= Schutzart UL/NEMA UL Type 12 / NEMA 12

mit Strahlwasserhaube FFH 086 UL Type 3, 3R, 4, 4X

Approbationen VDE, UL File No. E234324, EAC
Hinweis andere Spannungen auf Anfrage

' Bohrbild fiir Schraubbefestigung auf Einbaurahmen markiert.

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": FILTERLUFTER FPI 018

Art. Nr. Betriebsspannung Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe
freiblasend mit Austrittsfilter aufnahme schalldruckpegel
(DIN EN IS0 4871)
01872.2-30 DC24V 178 m*/h 156 m*/h 500 mA 120W 63 dB (A) 17 mm 1,5 kg G3
01872.1-30 DC48Vv 170m*/h 147 m’/h 250 mA 120w 63 dB (A) 17 mm 15 kg G3

LUFTSTROMRICHTUNG "IN": AUSTRITTSFILTER FPI 118

S | b e

11872.0-00 43 mm 04 ke Klappentechnologie
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[? SYSTEM FPO

E Filterlifter FPO 018
‘ri \ literiurter
A N
Klappen \ *
Eintrittsfilter FPO 118
%
Filtermatte &
& <
(]

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": FILTERLUFTER FPO 018

Betriebsspannung Kiihlluftfordermenge, Kiihlluftférdermenge, Stromaufnahme Leistungs- Mittl. Emissions- Einbautiefe Gewicht
freiblasend mit Eintrittsfilter aufnahme schalldruckpegel (ca.)
(DIN EN 150 4871)
01882.2-00 DC24V 269 m*/h 141 m?/h 500 mA 120w 63 dB (A) 17 mm 1,5 kg Klappen
01882.1-00 DC48V 277 m?/h 146 m*/h 250 mA 120w 63 dB (A) 17 mm 1,5kg Klappen

LUFTSTROMRICHTUNG "OUT": EINTRITTSFILTER FPO 118

L mn [ bl | Gewidt(@) ]

11882.0-30 25mm 04 kg

150 coarse 55 % nach 150 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %

STRAHLWASSERHAUBE FFH 086

AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche
verwendbar fiir FPI/FP0 018 LxBxH (XxY)

08672.0-00 176 x 176 mm 359 x 294 x 68 mm 235x218 mm 2,0 kg

ERSATZFILTERMATTE FM 086

Filterklasse 168 x 168 mm Grav. Anfangs-Abscheidegrad Verpackungseinheit

IS0 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3) Art. Nr. 08635.0-00 57 % 5 Stiick
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
17 PE] pos 25
[J215 % J215 25
T - O — L]
: e 7 r
L Ll L
0 |8 g [ 0 0 B g
7 |O ] 0 0 |O O
L B 0 N
L L L
Tl N — 1]
i il
FPI 018 FPI 118 FPO 018 FPO 118
e s o

MONTAGEAUSSCHNITT MONTAGEAUSSCHNITT
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STRAHLWASSERHAUBE DACH-FILTERLUFTER
FFH 086 | ps RFP 018 | 345 m?/h, 575 m/h

> Erhdhung der Schutzart > Sicher gegen unbefugtes Abnehmen > Gerduscharm > Hohe Betriebssicherheit

> Leicht zu reinigen > Witterungsbestandig \ > Geringe Einbautiefe > Zeitsparende Montage und
> Filterwechsel von aufen > Vielseitig einsetzbar > Hoher Luftdurchsatz Filtermattentausch

> Schlagfest, robust > Beriihrungsschutzgitter

Foto: Art. Nr. 01860.0-00 Dach-Filterliifter werden zur optimalen Beliiftung von Schrénken und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen
Die Strahlwasserhaube zur Erhghung der Schutzart ist eine Abdeckung fiir Filterliifter, Ein- und Austrittsfilter, z.B. Einbauten eingesetzt. Durch die Abfiihrung erwdrmter Innenluft und die Zufiihrung gefilterter, kiihlerer Um-

fiir unsere Serien FPI 018, FPO 018 und FF 018. Sie wird zum Schutz vor Strahlwasser im AuRenbereich oder in gebungsluft wird die Innentemperatur gesenkt. Der Luftstrom verhindert die Bildung von Wérmenestern und
Industrieanwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt und weist eine hohe Witterungsbestandig- schiitzt die Bauteile vor Uberhitzung. Mit dem Einsatz dieser gerduscharmen Dach-Filterliifter erreicht man eine
keit auf. Zur Reinigung des Filterliifters oder zum Wechsel der Filtermatte muss lediglich die Strahlwasserhaube \ gleichmaRige Luftumwalzung im Gehduse und damit eine besonders hohe Betriebssicherheit. Die Haube kann fiir
abgenommen werden, das Offnen des Schrankes (Sicherheitsrisiko) ist nicht notwendig. den Mattentausch ohne Werkzeug gedffnet werden. Zur passiven Entliiftung ist der Dach-Austrittsfilter geeignet.

Ce YK AV B s Ce U8 & il s it

DACH-AUSTRITTSFILTER REP 118

Einbautiefe Montageausschnitt m Filtermatte m

AusschnittmaR AusschnittmaR Abmessungen Max. abgedeckte Fldche Gewicht (ca.)
verwendbar fiir FF 018 verwendbar fiir FPI/FPO 018 LxBxH (XxY)

8 TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
m 30 “Filterlii R
Material Haube VA, geschliffen Dach-Filterifter (01860.0-XX) Axialliifter, kugelgelagert Lebensdauer min. 50.000 h bei +25 °C (+77 °F), 65 % rF
Material Dichtung Silikon, lebensmittelecht = = Liiftersahmen Aluminium, Rotor Kunststoff
Schutzart P56 Anschluss 3-polige Klemme 2,5 mm?, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
r Gehause Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
Schutzart UL/NEMA UL Type 4/4x" / Nema Type 4/4x' ' '
‘ ‘ chutzart UL/ ype 4/4¢'/ Nema Type 4/4x < hohe Witterungs- und UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)
A i L File No. 234324, EA =
! pprobationen Ul Fle No. E234324, EAC 5 8 Filtermatte IS0 coarse 55 % nach 150 16890 (3),
N ' Bei Montage iiber STEGO Filterliifter FPI/FPO 018 und FF 018 und bei vollstandigem Anliegen der Dichtung. g grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 %
' | = Filtermaterial Kunststofffaser mit progressivem Aufbau,
= temperaturbestandig bis +100 °C, selbstverldschend Klasse F1,
; feuchtigkeitsbesténdig bis 100 % rF
]: ,‘% Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
H 2
= ; Schutzart/Schutzklasse 1P32 / | (Schutzleiter)
= 107 73 354°
s Approbationen EAC, VDE: nur 230V
= \
: N
= _“\% \\\ Wichtiger Hinweis: Der Dach-Filterliifter muss zum Druckausgleich im Schaltschrank immer in Kombination mit einem
O O é . ‘ Eintrittsfilter (z.B. Art. 11803.0-00) oder einem Eintrittsfilterliifter (z.B. Art. Nr. 01803.0-00) betrieben werden.
E . -
_ 2 ) II k=)
= * - E
£ )
0 0 £ "
o o g E 03
— — “E [==]
E 2467
&~ Sicherungsgewinde M6 % Montageausschnitt
) ) & DACH-FILTERLUFTER RFP 018
Ansicht Riickseite =
£ Betriebsspannung | Kiihlluftfordermenge, | Leistungs- | Mittl. Emissionsschalldruck- | Einbautiefe Montageausschnitt Gewicht Einsatz- / Lagertemperatur
é freiblasend aufnahme pegel (DIN EN 150 4871) (ca.)
g 01860.0-00 AC230V, 50 Hz 300 m*/h 68 W 55.dB (A) 52 mm 246 x 246 mm + 0,4 33kg -10 bis +70 °C(+14 bis +158 °F) /
= -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
_?En 01861.0-00 AC230V,50 Hz 500 m*/h 64 W 67dB (A) 107 mm 246 x 246 mm + 0,4 2,6 kg -25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)
;vt 01860.0-02 AC120V, 60 Hz 345 m*/h 60 W 55.dB (A) 52 mm 246 x 246 mm + 04 33 kg -10 bis +70 °C (+14 bis +158 °F) /
= -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
E 01861.0-02 AC120V, 60 Hz 575m?/h 85W 67dB (A) 107 mm 246 x 246 mm + 0,4 2,6 kg -25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)
08670.0-00 97 x97 mm 92x92mm 214 x195 x 48 mm 143 x 130 mm 0.8kg E
) _ 0 - i 0
08671.0-00 125 % 125 mm 124 %124 mm 279 % 225 x 58 mm 173 % 160 mm 12ke é 11860.0-00 Nmm 246x246 mm + 04 1,0 kg 10 coarse 55 % nach IS0 16890 (G3), grav. Anfangs-Abscheidegrad 57 % IP32
08672.0-00 176 x 176 mm 176 x 176 mm 359 x 294 x 68 mm 235x 218 mm 2,0kg = ERSATZFILTERMATTE EM 086
08673.0-00 250 x 250 mm 223x223 mm 415x 369 x78 mm 290 x 286 mm 2,8 kg %
086740-00 - 291291 mm 485409103 mm 40x326mm 37k g L Femae 282282 mm

G3 (1VE = 3 Stiick) Art. Nr. 08613.0-01

www.stego.de
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19 ZOLL LUFTEREINSCHUB
LE 019

> Hohe Luftleistung > Anschlussfertig

> Lange Lebensdauer > Optische Funktionsanzeige
> Kugelgelagerte Liifter

Kompakter, leistungsstarker Liiftereinschub zur Umwadlzung der Luft in 19" Elektronikschranken zur gezielten
Warmeabfuhr an Baugruppen. Die Eigenkonvektion der Schrankoberfldche wird verbessert und das Entstehen von
Warmenestern verhindert. Erhaltlich auch mit integriertem Thermostat.

. 465,1 .
== s Ce 2K A I 34
T 0 ) cA¢ us RoHS 3
TECHNISCHE DATEN
Axialliifter, kugelgelagert Lebensdauer 50.000 h bei +25 °C (+77 °F), 65 % rF
g @ @ Material Frontblende: Aluminium, hell eloxiert
Gehduse: Stahlblech, gal. verzinkt
) Optische Funktionsanzeige integriert in Frontblende
e Anschluss Kaltgerdtestecker riickseitig eingebaut
inkl. Kaltgeratesteckdose
Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
o Einsatz-/Lagertemperatur -10 bis +60 °C (+14 bis +140 °F) / -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F)
Z Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse IP20 / | (Schutzleiter)

Anwendung in 19" Schranken: Beim Liiftereinschub ohne integrierten Thermostat empfehlen wir die Kombination mit unserem

Zwillingsthermostat (Art. Nr. 01176.0-00) zur Temperaturregelung und zum Anschluss eines optischen oder akustischen Signalge-
bers als Warnfunktion bei Uberhitzung im Falle eines Ausfalls der Liifter. Beim Liiftereinschub mit integriertem Thermostat kann
zur Temperaturiiberwachung zusétzlich ein Thermostat (KTS 111 Art. Nr. 11101.0-00) als Warnkontakt geschaltet werden, der -

angeschlossen an einen Signalgeber - beim Ausfall der Liifter reagiert und vor Uberhitzung ein Signal gibt.

Q0| Q0| D
LI | | 0303
Q0| D0

REGELN

PERMANENTES REGELN

Thermostat Anzahl | Betriebsspannung Luftleistung, Leistungs- Mittl. Emissions- Drehzahl (1/min) Gewicht Approbationen
Liifter freiblasend aufnahme schalldruckpegel (ca.)
(DIN EN 150 4871)

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

01930.0-00 - 3 AC 230V, 50 Hz 486m’/h 45W 55dB (A) 2,600 1/min (50 Hz) 30kg UL File No. E234324 EAC Temperatur- und Feuchtigkeitskantrollsysteme von STEGO regeln die
01930.1-00 0 bis +60 °C 3 AC 230V, 50 Hz 486m’/h 45w 55dB (A) 2,600 1/min (50 Hz) 34kg UL File No. E234324 EAC Betriebsbedingungen fir elektrische und elektronische Einbauten und sichern
01940.0-00 - 6 AC230V, 50 Hz 972m*/h oW 57.dB (A) 2,600 1/min (50 Hz) 53kg UL File No. E234324 EAC damit deren Funktion.

01940.1-00 0 bis +60 °C 6 AC230V, 50 Hz 972m*/h Iow 57dB (A) 2.600 1/min (50 Hz) 57kg UL File No. E234324 EAC

01950.0-00 - 9 AC230V, 50 Hz 1458 m’/h B5W 58 dB (A) 2,600 1/min (50 Hz) 78 kg UL File No. E234324 EAC

01950.1-00 0 bis +60 °C 9 AC230V, 50 Hz 1458 m*/h 135w 58 dB (A) 2600 1/min (50 Hz) 79 kg - EAC

01931.0-00 - 3 AC120V, 60 Hz 576 m’/h 45w 55dB (A) 2.900 1/min (60 Hz) 3,0 kg UL File No. E234324 EAC

01931.1-00 0 bis +60 °C 3 AC120V, 60 Hz 576 m*/h 45w 55.dB (A) 2.900 1/min (60 Hz) 34 kg UL File No. E234324 EAC

01941.0-00 - 6 AC120V, 60 Hz 1152m*/h ELAY 57dB (A) 2.900 1/min (60 Hz) 53kg UL File No. E234324 EAC

019411-00 0 bis +60 °C 6 AC120V, 60 Hz 1152m*/h oW 57dB (A) 2.900 1/min (60 Hz) 57 kg - EAC

01951.0-00 - 9 AC120V, 60 Hz 1728 m*/h 135W 58 dB () 2.900 1/min (60 Hz) 78 kg UL File No. E234324 EAC

01951.1-00 0 bis +60 °C 9 AC120V, 60 Hz 1728 m*/h 135W 58 dB () 2.900 1/min (60 Hz) 79kg - EAC
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THERMOSTAT-SCHALTER

KTO 1M1 / KTS 111
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Anschlussdiagramme

Thermostat Thermostat
KT0 111 (Offner) KTS 111 (SchlieRer)

-~
i
-

@ Heizung

Filterliifter, Kiihlgerdt, Signalgeber

Anschlussbeispiele

> Sichere Verbindungstechnik aufgrund
Push-In Klemmtechnologie

> Optimierte Lufteinldsse

> Komfortable Einstellbarkeit der
Schalttemperatur

> Einsetzbar bis 5000 Hohenmeter

> Deutlich schnellerer und werkzeugloser
Anschluss

Die mechanischen Thermostate KTO 111 und KTS 111 sind Zweipunktregler, welche durch die VergroRerung der
Luft- und Kriechstrecken bis zu 5000 Hohenmetern eingesetzt werden kénnen. Der Anschluss erfolgt durch die
Verwendung von Push-In Klemmen werkzeuglos. Die Push-In Klemmen sorgen fiir einen konstanten Druck auf die
Zuleitungen und stellen sicher, dass sich diese nicht Igsen kinnen (z. B. beim Transport).

KTO 111: Offner (NC) zur Regelung von Heizgeréten. Der Kontakt 6ffnet bei steigender Temperatur.

KTS 111: SchlieRer (NO) zur Regelung von Filterliiftern, Warmetauschern, Kiihlgeriten oder zum Schalten von
Signalgebern bei Temperaturiiberschreitung. Der Kontakt schlieRt bei steigender Temperatur.

C€ UK N & I s

TECHNISCHE DATEN

Schalttemperaturdifferenz 7K (+4 K Toleranz)
Fiihlerelement Thermobimetall
Kontaktart Sprungkontakt
Lebensdauer 100.000 Zyklen gepriift
Max. Betriebsspannung, Frequenzbereich AC250V, 50-60 Hz
Max. Einschaltstrom AC16Afir10s

Anschluss' 2 Push-In Klemmen
Starrdrahtleitung 2,5 mm? (AWG 14)
Litzenleitung 1,5 mm? (AWG 16)
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen 60 x 33 x 41mm
Gewicht ~40¢
Einbaulage beliebig

-45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse IP20 /11

I1: bis 5000 m; Ill: bis 2000 m

Einsatz-/Lagertemperatur

Uberspannungskategorie/Hahenmeter

! Abisolierte Lénge Starrdrahtleitung: 10 bis 12 mm. Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen (quadratisch oder
trapezformig gecripmt) verwendet werden. Lénge Aderendhiilse: 10 mm oder 12 mm.

Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist den Einfliissen der Umwelt ausgesetzt, dadurch kann sich der Kontakt-
widerstand verandern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenwarmung der Kontakte fiihren.

zB.
Signalgeber

Thermostat KTS 111
(SchlieRer)

Thermostat KTO 111 Heizung Thermostat KTS 111 z.B. Liifter
(Offner) (SchlieRer)

o [
betetel

L L L
N N N
Offner (NC) SchlieRer (NO) AC 250V AC120V DC 24-72V

0 bis +60 °C 11100.0-00 1M01.0-00 10(2) A 15(2)A oW VDE UL File No. E164102 EAC
10 bis +50 °C 11100.0-01 11101.0-01 10(2)A 15()A oW VDE UL File No. E164102 EAC
+20 bis +80 °C 11100.0-02 1101.0-02 3()A 3(2)A W VDE UL File No. E164102 EAC
+32 bis +140 °F 11100.9-00 11101.9-00 10(2)A 15(2) A 30W VDE UL File No. E164102 EAC
+14 bis +122 °F 11100.9-01 1M01.9-01 10(2)A 15()A W VDE UL File No. E164102 EAC

2 Die Hohe des Stroms hat Einfluss auf die Toleranzgenauigkeit, Werteangaben: Schalten von chmscher Last (Schalten von induktiver Last)

www.stego.de
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THERMOSTAT-SCHALTER

STOOM /STS 0N

' Die Antifrost-Einstellung ist ein Symbol
auf der Finstellskala des Gffner Thermo-
staten (STO 011) bei +11 °C. Diese Ein-

stellung sichert das SchlieRen des Schalt-
kontaktes vor dem Erreichen von 0 °C.

Anschlussdiagramme

Thermostat STO 011 Thermostat STS 011
(Offner) (SchlieRer)
I—o - o— - ’ |—< - - ‘
1 2
i
L |-
N N

@ Heizung

Filterliifter, Kiihlgerat, Signalgeber

Einstellbereiche Art. Nr. Offner (NC)

0 bis +60 °C
+32 bis +140 °F

> Rastendes Einstellrad > Antifrost-Einstellung
> Optimiertes Gehduse fiir besseren

Luftdurchsatz

> Kleine Hysterese
> Hohes Schaltvermdgen

Diese mechanischen Thermostate sind Zweipunktregler mit kleiner Hysterese. Das Einstellrad der Offner-Variante
hat eine Antifrost-Einstellung. Das Gehduse gewdhrleistet eine optimierte Luftumspiilung des Bimetalls.

STO 011: Offner (NC) zur Regelung von Heizgeréten. Der Kontakt 6ffnet bei steigender Temperatur.

STS 011: SchlieRer (NO) zur Regelung von Filterliiftern, Warmetauschern, Kiihlgeriten oder zum Schalten von
Signalgebern bei Temperaturiiberschreitung. Der Kontakt schlieRt bei steigender Temperatur.

C€ 2K s & Ml s

TECHNISCHE DATEN

Schalttemperaturdifferenz 4K (+3 K Toleranz)
Fiihlerelement Thermobimetall
Kontaktart Sprungkontakt
Lebensdauer >100.000 Zyklen

AC250V,10 (2) A"/ AC120V, 15 (2) A'
DC30 W bei DC 24V bis DC72V

AC16 Afiir10's

Max. Schaltleistung

Max. Einschaltstrom

Anschluss 2-polige Klemme, Anzugsmoment 1 Nm max.:
Starrdraht-/Litzenleitung? 2,5 mm? (AWG 14)

Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau

Abmessungen 70x33x42mm

Gewicht ~50¢g

Einbaulage beliebig

-45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart IP20

VDE, UL File No. E164102, EAC

Einsatz-/Lagertemperatur

Approbationen

" Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last)
? Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist Umwelteinfliissen ausgesetzt, dadurch kann sich der Kontaktwiderstand

verdndern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenerwdrmung der Kontakte fiihren.

Thermostat STO 011 Heizung Thermostat STS 011 z.B. Liifter
(Offner) (SchlieRer)

Thermostat STS 011 Signalgeber
(SchlieRer) min: 24 V; 20 mA

=z

Anschlussbeispiele

01115.0-00
01115.9-00

Art. Nr. SchlieRer (NO)
01116.0-00
01116.9-00

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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ZWILLINGS-THERMOSTAT
/R 0N

www.stego.de

FIX-THERMOSTAT
FTO 011/ FTS 0N

> Klemmen leicht zuganglich

> Einfache Montage > Offner und SchlieRer in einem Gerit

> Kleine Abmessungen

\g\\\\\\\\\\\\\

www.stego.de

> Fest eingestellte Temperatur > Hohe Schaltgenauigkeit N - 3 > Getrennt einstellbare Temperaturen > Clip-Befestigung
- Z500 i . "
E Y W > Hohes Schaltvermdgen
\ | »
A .
N T
Fix-Thermostat FTO 011: Offner/NC (rotes Gehduse) zur Regelung von Heizgerdten oder zum Schalten von % . Zwei Thermostate in einem Gehduse:
Signalgebern bei Temperaturunterschreitung. Der Kontakt 6ffnet bei steigender Temperatur. & . Thermostat (Offner, NC) zur Regelung von Heizgeriten. Der Kontakt 6ffnet bei steigender Temperatur.
. . . I . . % Thermostat (SchlieBer, NO) zur Regelung von Filterliiftern, Warmetauschern oder zum Schalten von Signal-
Fix-Thermostat FTS 011: SchlieRer/NO (blaues Gehéuse) zur Regelung von Filterliiftern, Warmetauschern, Kiihl- \ %m . ( " ) . gelung : e g
gerdten oder zum Schalten von Signalgebern bei Temperaturiiberschreitung. Der Kontakt schlieRt bei steigender \ = gebem bei Temperaturiiberschreitung. Der Komtaic schliefit bei steigender Temperatur.
12
Temperatur. . Im Cegensatz zu Reglern mit Wechselkontakten kénnen Heiz- und Kiihlgerdte unabhdngig voneinander, in
abweichenden Temperaturbereichen, geschaltet werden.
| Ce 2K S & ML ¥, C€ UK AN < @D L € %,
. Cn H S —— RoHS 3 HHHHHHHHHHH Cn H IS —= RoHS 3
8 O o TECHNISCHE DATEN L TECHNISCHE DATEN
000000
Fiihlerelement Thermobimetall Schalttemperaturdifferenz 7K (+4 K Toleranz)
33 Kontaktart Sprungkontakt ) Fiihlerelement Thermobimetall
Lebensdauer >100.000 Zyklen 50 Kontaktart Sprungkontakt
Max. Schaltleistung AC250V,5(1,6) A"/ AC120V,10 (2) A' T T Lebensdauer >100.000 Zyklen
pe3ow L:':.:. j 3 Max. Schaltleistung AC250V,10 (2) AT/ AC120V, 15 (2) A
P\ (1 Max. Einschaltstrom AC16Afir10s — 3 DC 30 W bei DC 24V bis DC 72V
/o 50°C E—] B
. NO 122°F Anschluss 2-polige Klemme, Anzugsmoment 0,8 Nm max.: — || B Max. Einschaltstrom AC16Afir10s
i H 2 2 — ~
N Starrdraht-/Litzenleitung? 2,5 mm” (AWG 14) = | «© E Anschluss 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.:
I:I | Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 — B Starrdrahtleitung 2,5 mm? (AWG 14)
@ Q . ) B Litzenleitung? 1,5 mm? (AWG 16)
| Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau ol g o g
S T O00000 i o fii Schi
Abmessungen 47x33x33mm Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Gewicht -30¢ Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Anschlussdiagramme Einbaulage beliebig Anschlussdiagramm Abmessungen 675046 mm
. . o ; o . . . o Gewicht ~90¢g
Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) / -45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F A :
Thermostat FIO 011 Thermostat FTS 011 ILagertemp ( I ( ) Thermostat ZR 011 (Offner/Schiiefer) Einbaulage beliebi
(Offner) (SchlieRer) Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) S g H
|_ . — |_ . . Schutzart P20 l_ _‘. _l Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F)
! i ! Approbationen VDE, UL File No. E164102, EAC ’ / Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
‘ | : o . X Schutzart 1P20
! Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last) L J Approbationen VOE, UL Fie No. E164102, CSA, EAC, CQC
L. .

2 Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

Thermostat Thermostat

Filterliifter Thermostat

' Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last)

? Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

W Heizung Signalgeber 1 — L2

L= T L= FToon FISon FTS o " Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist Umwelteinfliissen ausgesetzt, dadurch kann sich der
B N2
N T w Kontaktwiderstand verandern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenwarmung der Kontakte fiihren.
Heizung  Thermostat ZR 011 Filterliifter
@ Heizung Anschlussbeispiele 5000 . @ Heizung Anschlussbeispiel :
&
Filterliifter, Kiihlgerét, Signalgeber L ST L L Filterliifter, Kiihlgerit, Signalgeber :
N L

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

01160.0-00 Offner (NC) +15 °C / +59 °F (Toleranz +5 K) +5°C / +41 °F (Toleranz +5 K)

01160.0-01 Offner (NC) +25°C / +77 °F (Toleranz +5 ) +15°C / +59 °F (Toleranz +5 K) [ omtw | CEnstelberiche | Einstellbereiche

01160.0-05 Offner (NC) +10 °C / +50 °F (Toleranz +5 K) 0°C / +32 °F (Toleranz +5 K) 0172.0-00 Offner (NC) 0 bis +60 °C SchlieRer (NO) 0 bis +60 °C

01172.0-01 Bffner (NC) +32 bis +140 °F SchlieRer (NO) +32 bis +140 °F

[ atwe [ fomakk | CEmchalttempetw | Abschalttemperatwr | 01175.0-00 Gffner (NC) 0 bis 450 °C Schleer (NO) +20bis +80 C

01161.0-00 SchlieRer (NO) +50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K) +40 °C / +104 °F (Toleranz £6 K) 01175.0-01 Gffner (NC) +14 bis +122 °F SchlieRer (NO) +68 bis +176 °F

01161.0-01 SchlieRer (NO) +60 °C / +140 °F (Toleranz +7 K) +50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K) 01176.0-00? SchlieRer (NO) 0 bis +60 °C SchlieRer (NO) 0 bis +60 °C

01161.0-02 SchlieRer (NO) +35°C / +95 °F (Toleranz +7 K) +25°C / +77 °F (Toleranz +6 K) 01176.0-012 SchlieRer (NO) +32 bis +140 °F SchlieRer (NO) +32 bis +140 °F

Hinweis: Andere Abschalt-/Einschalttemperaturen auf Anfrage. ? Zur Steuerung von Warmetauschern und Liiftern (z.B. LE 019) und als Alarm- bzw. Meldekontakt fiir die Uberwachung der Schaltschrankinnentemperatur.

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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ZWILLINGS-THERMOSTAT

FTD 011

> Hohe Schaltgenauigkeit
> Clip-Befestigung

> Offner und SchlieRer in einem Gerat

> Fest eingestellte Temperaturen

Zwei fest eingestellte Thermostate in einem Gehduse:

Fix-Thermostat (Gffner, NC) zur Regelung von Heizgeréten oder zum Schalten von Signalgebern bei Temperatur-
unterschreitung. Der Kontakt 6ffnet bei steigender Temperatur.

Fix-Thermostat (SchlieBer, NO) zur Regelung von Filterliiftern, Warmetauschern oder zum Schalten von Signal-

gebern bei Temperaturiiberschreitung. Der Kontakt schliet bei steigender Temperatur.

Im Gegensatz zu Reglern mit Wechselkontakten kdnnen Heiz- und Kiihigerdte unabhdngig voneinander, in
abweichenden Temperaturbereichen, geschaltet werden.

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

33
[
o

47

Thermostat FTD 011
(Offner/SchlieRer)

Anschlussdiagramm

@ Heizung

Filterliifter, Kiihlgerdt, Signalgeber

01163.0-00
01163.0-01
01163.0-02
01163.0-03

01164.0-00

EI E] Fiihlerelement Thermobimetall

Kontaktart Sprungkontakt

Lebensdauer >100.000 Zyklen

Max. Schaltleistung AC250V,5(1,6) A"/ AC120V,10 (2) A’
Dc3ow

Max. Einschaltstrom AC16Afir10s

Fapeais Anschluss 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,8 Nm max.:

Starrdrahtleitung 2,5 mm? (AWG 14)
Litzenleitung? 1,5 mm? (AWG 16)

Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau

Abmessungen 47x63x33mm

Gewicht ~40¢

Einbaulage beliebig

-40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) / -45 bis +80 °C (-49 bis +176 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Schutzart IP20

VDE, UL File No. E164102, EAC

Einsatz-/Lagertemperatur

Approbationen

" Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last)
? Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

Heizung

Filterliifter
Thermostat FTD 011

A
#‘qﬂ

S

Anschlussbeispiel

=z
=z

(ffner (NC)

Abschalttemperatur
+15 °C / +59 °F (Toleranz +5 K)
+25°C / +77 °F (Toleranz +5 K)
+15 °C / +59 °F (Toleranz +5 K)
+25°C / +77 °F (Toleranz %5 K)

Einschalttemperatur
+5°C / +41 °F (Toleranz +5 K)
+15 °C / +59 °F (Toleranz +5 K)
+5°C / +41 °F (Toleranz +5 K)
+15 °C / +59 °F (Toleranz +5 K)

SchlieBer (NO)

Einschalttemperatur

+50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K)

Hinweis: Andere Abschalt-/Einschalttemperaturen auf Anfrage.

Abschalttemperatur

+40 °C / +104 °F (Toleranz +6 K)

SchlieRer (NO)

Einschalttemperatur
+50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K)
+60 °C / +140 °F (Toleranz +7 K)
+35°C / +95 °F (Toleranz +7 K)
+50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K)

Abschalttemperatur
+40 °C / +104 °F (Toleranz +6 K)
+50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K)
+25°C / +77 °F (Toleranz +6 K)
+40 °C / +104 °F (Toleranz +6 K)

SchlieRer (NO)

Einschalttemperatur
+60 °C / +140 °F (Toleranz +7 K)

Abschalttemperatur
+50 °C / +122 °F (Toleranz +7 K)

www.stego.de
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MECHANISCHER THERMOSTAT
FZK 0N

> Wechselkontakt
> Clip-Befestigung

> Einstellbare Temperatur

> Hohes Schaltvermdgen
> Kleine Hysterese

AN
LA
E—-—r\' »“"‘“‘sc;

A\ G
I‘ = 1'”

Der mechanische Thermostat wird zur Steuerung von Heiz- und Kiihlgerdten, Filterliiftern oder Signalgebern

AR R A R R R

eingesetzt. Er erfasst die Umgebungstemperatur und kann {ber seine Sprungkontakte ochmsche und induktive
Lasten schalten. Funktionsweise: Der Einstellwert auf der Skala entspricht dem oberen Schaltpunkt, d.h. der

unteren Schaltpunkt, d.h. der Offner-Kontakt schlieRt.

\ R : Offner-Kontakt 6ffnet. Der Einstellwert abziiglich Schalttemperaturdifferenz (und Toleranzen) entspricht dem
i L

C€ 2K s A 35

TECHNISCHE DATEN

= 1000000000000 :;:I::‘:::‘"’differenz
m @ @ @ @ Kontaktart

Min. Schaltstrom

Max. Schaltleistung, Offner

Max. Schaltleistung, SchlieRer

I E Max. Einschaltstrom
I = Anschluss
d
d
=)
d s Befestigung
Y Gehduse
Abmessungen
) Gewicht
@ Heizung
Einbaulage
Filterlifter, Kiihlgerst, reato L
Signalgeber insatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart
Approbationen

2 Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last)
Anschlussdiagramm

5K (-3/+2 K Toleranz)"
Thermobimetall

Wechsler mit Sprungkontakt
>100.000 Zyklen

10 mA

AC250V / AC120V,10 (4) A2
DC30W

AC250V /AC120V,5 (2) A2
Dc3ow

AC16 Afiir10's

4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.:
Starrdraht-/Litzenleitung® 2,5 mm? (AWG 14)

Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
67x50x38 mm

~0Tkg

beliebig

-45 bis +65 °C (-49 bis +149 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

1P20

UL File No. E164102, EAC

' Beim Verwenden des NC (Offner) Kontakts besteht durch AnschlieRen der Klemme ,N“ (RF Heizwiderstand)
die Méglichkeit der thermischen Riickfiihrung zur Reduzierung der Schalttemperaturdifferenz. Sie ist abhéngig
von den Umgebungsbedingungen und muss im Versuch fiir den jeweiligen Anwendungsfall ermittelt werden.

3 Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

m Betriebspannung | Einstellbereich

01170.0-00
01170.0-01
01170.0-02
01170.9-00
01170.9-01

AC230V
AC230V
AC230V
AC120V
AC120V

+5 bis +60 °C
+40 bis +140 °F
-20 bis +35 °C
+40 bis +140 °F

+5 bis +60 °C

Wichtiger Hinweis: Das Kontaktsystem des Reglers ist Umwelteinfliissen ausgesetzt, dadurch kann sich der

Kontaktwiderstand verdndern. Dies kann zu einem Spannungsabfall und/oder Eigenerwdrmung der Kontakte fiihren.

2.B. Filterliifter Thermostat Thermostat

2.B. Signalgeber

Heizung Thermostat

FZK 011 zur Kithlung FZK 0N

Anschlussbeispiele

www.stego.de
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ELEKTRONISCHER THERMOSTAT
ETR OM

> Wechselkontakt
> Clip-Befestigung

> GroRer Einstellbereich

> Kleine Hysterese
> Optische Statusanzeige (LED)

Der elektronische Thermostat wird zur Steuerung von Heiz- und Kiihlgeraten, Filterliiftern oder Signalgebern ein-
gesetzt. Er erfasst die Umgebungstemperatur und kann iiber sein Ausgangsrelais mit Wechselkontakt chmsche
und induktive Lasten schalten. Die im Einstellknopf integrierte LED leuchtet, wenn der (ffner-Kontakt geschlossen
ist (z.B. eine Heizung ist in Betrieb).

C€ 2K s & L s

TECHNISCHE DATEN

Schalttemperaturdifferenz

Fiihlerelement

00000 Ansprechzeit

= Kontaktart
Lebensdauer

38 42 Max. Schaltleistung (Relaisausgang)

Max. Einschaltstrom

Betriebsanzeige

Anschluss

64,50

Befestigung

Gehduse

Abmessungen

Gewicht

Einbaulage
Einsatz-/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

Anschlussdiagramm Schutzart

Thermostat Heizung
ETR 0T

1Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last)
? Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

@ Heizung

Filterliifter, Kiihlgerdt, Signalgeber

01131.0-00 AC230V,50/60 Hz
01131.9-00 AC120V, 50/60 Hz

4K (+1K Toleranz) bei +20 °C (+68 °F)
NTC

~5s

Wechsler (Relais)

>50.000 Zyklen

AC240V /AC120V, 8 (1,6) A'
DC100 W bei DC 24V

AC16Afiir10's
LED

5-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.:
Starrdraht-/Litzenleitung? 2,5 mm? (AWG 14)

Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
64,5x42x38 mm

~70¢g

vertikal

-40 bis +85 °C (-40 bis +185°F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20

2.B. Filterliifter Thermostat 2.B.
zur Kiihlung ETR 0T Signalgeber

Anschlussbeispiele

“ Betriebsspannung Einstellbereich Approbationen

VDE UL File No. E164102 EAC
UL File No. E164102 EAC

www.stego.de
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MECHANISCHER HYGROSTAT
MFR 012

,.m!\—““““ - > Einstellbare relative Feuchte > Klemmen leicht zuganglich
EE&‘&W- " > Wechselkontakt > Clip-Befestigung

= > Hohe Schaltleistung

— g

Der mechanische Hygrostat wird zur Regelung von Heizungen und Heizliiftern eingesetzt, um durch die Temperatur-
erhéhung den Taupunkt ab einer kritischen Luftfeuchtigkeit von 65 % relativer Luftfeuchtigkeit anzuheben.
Dadurch wird verhindert, dass sich an Bauteilen und Einbauten Kondensat niederschldgt.

C€ UK Ay L € s

TECHNISCHE DATEN

H H |:| [”] ” ” H ” ” H H H Schaltdifferenz' 4% rF (+3 % Toleranz)
© Zuldssige Luftgeschwindigkeit 15m/s
- 0000 :
Kontaktart Wechsler mit Sprungkontakt
v [T 9] =] Lebensdauer >50.000 Zyklen
50 Min. Schaltleistung AC/DC20V, 100 mA
F i Max. Schaltleistung AC250V, 5 A
I NOOOOOOO OO pC20w
j : i Anschluss 3-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.:
zg 3.6@ Starrdrahtleitung 2,5 mm? (AWG 14)
NNt /i3 Litzenleitung? 1,5 mm? (AWG 16)
] 5 Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
] . ™ Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
] ' Abmessungen 67 x50 x 38 mm
| | © A @ e Gewicht ~60g
Einbaulage beliebig

Anschlussdiagramm

S —

—0— -0 -—-0—-
2 L 3

@ Heizung

Filterliifter, Kiihlgerat, Signalgeber

- mN il

01220.0-00

Einsatz-/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart

Approbationen

" bezogen auf 50 % rF

0 bis +60 °C (+32 bis +140 °F) / -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)
< 95 % rF (nicht kondensierend)

P20

UL File No. E164102, EAC, CQC

2 Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

Heizung

G

Hygrostat

Hygrostat 2.B. Filterliifter
MFR 012

s
<

Anschlussbeispiele

35 bis 95 % rF

www.stego.de
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ELEKTRONISCHER HYGROSTAT

EFR 012

(T

R
AOAEA

38

10000 0]

U= ]

42

64,50

=1

O-
On
QOuw
(0]
Om

Heizung

Anschlussdiagramm

Betriebsspannung Einstellbereich Approbationen

01245.0-00
01246.0-00
01246.0-01
01245.9-00
01246.9-00

> Einstellbare oder fest eingestellte

relative Feuchte

> Optische Statusanzeige (LED)

Der elektronische Hygrostat iiberwacht die relative Feuchte in Schranken und Gehdusen mit elektrischen/elektro-
nischen Einbauten und schaltet bei Erreichen des eingestellten Wertes eine Heizung ein. Dadurch wird Kondensat
an Bauteilen und elektronischen Komponenten verhindert. Die im Einstellknopf integrierte LED leuchtet, wenn die

angeschlossene Heizung in Betrieb

TECHNISCHE DATEN

Schaltdifferenz
Ansprechzeit
Kontaktart
Lebensdauer

Max. Schaltleistung (Relaisausgang)

Max. Einschaltstrom
Betriebsanzeige

Anschluss

Befestigung

Gehduse

Abmessungen

Gewicht

Einbaulage
Einsatz-/Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart

'Schalten von ohmscher Last (Schalten

ist.

C€ 2K s & L s

von induktiver Last)

> Hohe Schaltleistung
> Clip-Befestigung
> Temperaturkompensiert

5 % rF (3 % rF Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF
5s

Wechsler (Relais)

>50.000 Zyklen

AC240V /ACT20V 8 (1,6) A"
DC100 W bei DC 24 V

AC16 Afiir10's
LED

5-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.:
Starrdraht-/Litzenleitung? 2,5 mm? (AWG 14)

Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau

64,5 x 42 x 38 mm

~70¢g

vertikal

0 bis +60 °C (+32 bis +140 °F) / -20 bis +70 °C (-4 bis +158 °F)
<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20

?Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

Hygrostat Heizung
EFR 012
LI
ejo[e]
=

Anschlussbeispiel

AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC 230V, 50/60 Hz
AC120V,50/60 Hz
AC120V,50/60 Hz

40 bis 90 % rF
65 % rF fest eingestellt
50 % rF fest eingestellt
40 bis 90 % rF
65 % rF fest eingestellt

UL File No. E164102

VDE UL File No. E164102 EAC
VDE UL File No. E164102 EAC
UL File No. E164102 EAC

o UL File No. E164102 EAC

www.stego.de
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ELEKTRONISCHER HYGROTHERM
ETF 012

> Temperatur und Luftfeuchtigkeit

> Einsatztemperaturbereich bis -40 °C

:Ah———— .BD.% . .
_ g-j"'@ einstellbar > Hohe Schaltleistung
— . > Weitbereichsspannung > Optische Statusanzeige (LED)
|| m— 70,
—_— ,g‘%
| s—
| \..__—_ \%w/w 4
e g Der elektronische Hygrotherm iiberwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schréanken und Gehdusen

mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen der eingestellten Werte (Temperatur oder
relative Luftfeuchtigkeit) eine Heizung oder einen Liifter ein. Dadurch wird Kondensat an Bauteilen und elektro-
nischen Komponenten verhindert. Durch den weiten Spannungsbereich ist der Hygrotherm auf der ganzen Welt
einsatzfahig. Die in den Einstellkndpfen integrierten LEDs leuchten, wenn das angeschlossene Gerdt in Betrieb ist.
Bei der Ausfiihrung mit externem Sensor kann dieser im Schaltschrank frei platziert werden und erméglicht da-

CE caA K N & I 3 RoH53

2K (+1K Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF
4% tF (+1% Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF

durch einen punktgenaue Messung.
Abmessungen ETF 012

TECHNISCHE DATEN

Schaltdifferenz (Temperatur)
Schaltdifferenz (Feuchtigkeit)

N 7 N 7 Ansprechzeit (Feuchtigkeit) ~5s
T ' Kontaktart Wechsler (Relais)
% Lebensdauer VDE: NO/NC > 15.000 Zyklen

UL: NO/NC > 30.000 Zyklen

Max. Schaltleistung (Relaisausgang) AC 240V,10 (1,6) A, DC 60V, 0,6 A

Max. Einschaltstrom AC30Afir10s
4 Betriebsanzeige LED
12 3 a5 il .
B 06684 [} , ™= Smtat et 25 WG9
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmesstngen ETF 012 Abmessungen 77 x60 x 43 mm
Nz Gewicht ~0,2kg
Einbaulage vertikal

Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F)

l
il

o o Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
! Schutzart IP20
Approbationen VDE, UL File No. E164102, EAC

" Schalten von ohmscher Last (Schalten von induktiver Last)
? Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.

(b [T

Anschlussdiagramm

Hygrotherm
ETF 012

Heizung

Anschlussbeispiel mit
externem Sensor

Hygrotherm
ETF 012

Heizung

Anschlussbeispiel mit
integriertem Sensor

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung Einstellbereich Einstellbereich
(integrierter Sensor) (externer Sensor, Leitung 1m) | (externer Sensor, Leitung 2 m) Temperatur Feuchtigkeit

©,

=z

01230.0-00 01231.0-00 01231.0-01 AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V) 0 bis +60 °C 50 bis 90 % rF
01230.8-00 01231.9-00 01231.9-01 AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V) +32 bis +140 °F 50 bis 90 % rF
01230.1-00 01231.1-00 012311-01 DC 24 - 48V (min. DC 20V, max. DC 60 V) 0 bis +60 °C 50 bis 90 % rF

www.stego.de
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ELEKTRONISCHER THERMOSTAT - DC LINE ELEKTRONISCHER HYGROSTAT - DC LINE
DCT 0710 |oczobisssv DCF 010 |oczobisssv

> Hohe DC Schaltleistung > Integriertes Schaltmodul
> Einstellbare relative Feuchte > Punktgenaue Messung durch externen

> Hohe DC Schaltleistung > Integriertes Schaltmodul

> Einstellbare Temperatur > Punktgenaue Messung durch externen
> Kleine Hysterese Sensor
> Optische Funktionsanzeige (LED)

> Kleine Hysterese Sensor
> Optische Funktionsanzeige (LED)

53456

1 Der elektronische Thermostat mit integriertem Schaltmodul wird zur Regelung von elektrischen DC-Gerdten mit
_ hoher Leistung in Schaltschranken eingesetzt. Uber die interne elektronische Schaltung kénnen Heiz- und Kiihl-
gerdte, Filterliifter oder Signalgeber direkt angesteuert werden. Der externe Sensor kann im Schaltschrank frei

Der elektronische Hygrostat mit integriertem Schaltmodul wird zur Regelung von elektrischen DC-Geréten mit hoher
Leistung in Schaltschrénken eingesetzt. Uber die interne elektronische Schaltung knnen Heiz- und Kiihlgerite,

Filterliifter oder Signalgeber direkt angesteuert werden. Der externe Sensor kann im Schaltschrank frei platziert

platziert werden und ermdglicht dadurch eine punktgenaue Messung der Temperatur. Zudem sind Varianten, die werden und ermdglicht dadurch eine punktgenaue Messung der relativen Feuchte. Zudem sind Varianten, die relative

Temperatur und zusatzlich die relative Feuchte iiber den externen Sensor erfassen, erhaltlich. Feuchte und zusatzlich die Temperatur iiber den externen Sensor erfassen, erhdltlich.

HOR
JO00nI0NII C€ EE -\ I 3 CE cA K s @ L s

% TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
o Schaltdifferenz (Temperatur) 3K (+1K Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF Schaltdifferenz (Feuchtigkeit) 4% rF (+1 % Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF
Ansprechzeit ~5s Ansprechzeit ~5s
Externer Sensor Leitung 2 m mit rastbarem Stecker (im Lieferumfang enthalten) ﬁml Externer Sensor Leitung 2 m mit rastbarem Stecker (im Lieferumfang enthalten)
Kontaktart SchlieRer (MOSFET) oder Offner (MOSFET) H U H H U H U H H U H H U Kontaktart SchlieRer (MOSFET) oder Offner (MOSFET)
Lebensdauer >100.000 Zyklen w Lebensdauer >100.000 Zyklen
=G Betriebsspannung DC 20 bis 56V 1B Sl Betriebsspannung DC 20 bis 56V
o Betriebs- und Fehleranzeige LED o Betriebs- und Fehleranzeige LED
7 Anschluss 6-polige Klemme: Litzenleitung' 1,5 mm? (AWG 16); Anschluss 6-polige Klemme: Litzenleitung' 1,5 mm? (AWG 16);
< 2,5 mm? (AWG 12) <2,5mm? (AWG 12)

Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Max. Schaltleistung Primdre Schaltfunktion Sekundare Schaltfunktion® Kontakt (primér)
Einstellbereich Temperatur Einstellwert Feuchtigkeit Max. Schaltleistung Einsatztemperatur Primére Schaltfunktion Sekundare Schaltfunktion® Kontakt (primér)
Einstellbereich Feuchtigkeit Einschalttemperatur

=
1234868 Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 :‘%
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, grau (bicolor) % Gehiuse Kunststoff nach UL94 V-0, grau (bicolor)
Abmessungen 93x53x44 mm 5 == Abmessungen 93x53 x44 mm
Gewicht ~120 ¢ (inkl. Sensor) k= Gewicht ~120 g (inkl. Sensor)
Einbaulage vertikal %E 8 Einbaulage vertikal
13 LI Lagertemperatur -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) E Lagertemperatur -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F)
" Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) 3 123458 Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Pac Schutzart IP20 ‘E Schutzart P20
Hr pprobationen ile No. , VDE, g pprobationen ile No. , VDE,
= E Approb: UL File No. E164102, VDE, EAC Approb: UL File No. E164102, VDE, EAC
= |8 8 i 8 Hinweis andere Ausfiihrungen (z.B. Einstellbereiche und °F) auf Anfrage E Hinweis andere Ausfiihrungen auf Anfrage
i 1 £
| ei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden. = 13 2 ei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.
M) ' Bei Anschl t Litzenleitung Aderendhil det werd = s 'Bei Anschl t Litzenleitung Aderendhiil det werd o
! Anschlussbeispiel £ 55 & Anschlussbeispiel
L1 y Anschlussdiagramm Heizung Thermostat DCT 010 %ﬁ Anschlussdiagramm Heizung Hygrostat DCF 010
L= ; il &
= g 1 ==
£ il
g 1]
=
4 r}? g 5 U
£ Lo E
;E
01011.0-21 DC13A -40 bis +50 °C (-40 bis +122 °F) -10 bis +50 °C SchlieRer (NO) g
01011.0-22 DCT1A -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) 0 bis +60 °C - SchlieRer (NO) = 01012.0-20 DC15A -40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) 40 bis 90 % rF +5 °C (+41 °F) fest eingestellt SchlieRer (NO)
01011.0-41 DC13A -40 bis +50 °C (-40 bis +122 °F) -10 bis +50 °C 65 % IF fest eingestellt Offner (NC) % 01012.0-21 DC13A -40 bis +50 °C (-40 bis +122 °F) 40 bis 90 % rF +5 °C (+41 °F) fest eingestellt SchlieRer (NO)
01011.0-42 DC11A -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) 0 bis +60 °C 65 % rF fest eingestellt Offner (NC) =2 01012.0-22 DCNA -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) 40 bis 90 % rF +5 °C (+41 °F) fest eingestellt SchlieRer (NO)
2Varianten mit sekundarer Schaltfunktion kdnnen zusatzlich auf Feuchte reagieren und bieten so einen noch hoheren Schutz der Elektronik. ?Varianten mit sekundarer Schaltfunktion kénnen zusétzlich auf Temperatur reagieren und bieten so einen noch héheren Schutz der Elektronik.

Schaltdifferenz: 4 % rF (+1 % Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF. Schaltdifferenz: 3 K (+1K Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF.
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EX-THERMOSTAT
REX 011 |15°c, 25 ¢ (Te)

www.stego.de

SCHALTMODUL - DC LINE
DCM 010 | oc2obisss v

,—-‘\__\“_I“"\\

RS

> Fiir explosionsgefahrdete Umgebungen
und schlagwettergefahrdete

> Kompakte Bauweise

> Fest eingestellte Temperatur

> Anschlussfertig mit Zugentlastung
> Temperaturklasse T6

> Hohe DC Schaltleistung

> GroRer DC Spannungsbereich

> Vielseitig einsetzbar > Einfacher Anschluss

Grubenbaue
> Hohe Schaltleistung

Das Schaltmodul wird zum Schalten von DC-Gerdten mit hoher Leistung in Schaltschrdnken eingesetzt. Es wird
iiber einen externen, potentialfreien Kontakt (Thermostat oder Hygrostat) gesteuert, der zwischen den Klemmen
3 und 4 geschaltet ist. Es muss sichergestellt sein, dass der externe Kontakt diesen Signalstrom problemlos
schalten kann.

Mechanischer Kleinthermostat mit hoher Ansprechgenauigkeit/-geschwindigkeit, geringer Schalttempera-
turdifferenz und sehr langer Lebensdauer (Schaltspiele). Der Thermostat der Temperaturklasse T6 (< 85 °C)
wird eingesetzt zur Regelung von Heizgerdten in Schalt- und Steuerschrdnken sowie Messeinrichtungen, die

sich in explosionsgefdhrdeten Umgebungen oder schlagwettergefahrdeten Grubenbauen befinden. Die hohe
Schaltleistung erlaubt eine direkte Steuerung der Heizgerdte.

www.stego.de

Ce 2K N & IFCFx = C€ 2K Il 2
cA cMus <5 RoHS 3 X S RoHS 3
TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN
Kontaktart SchlieRer (MOSFET) Temperaturklasse T6
Lebensdauer >100.000 Zyklen Ex-Schutzart @ 112GD
Betriebsspannung DC20bis 56V gta::he g St? |I|I|E§356bt Db IP66
Steuerkontakt-Signalstrom 3mAbei DC20V /4,5 mA bei DC 24V Minen IM2Exdb | Mb
14 mA bei DC 48V /17 mA bei OC 56V Umgebungstemperatur -60 bis +60 °C (-76 bis +140 °F)
Anschluss 6-polige Klemme: Litzenleitung' 1,5 mm? (AWG 16); . )
<25 mm? (AWG 12) Fiihlerelement Thermobimetall
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 Lebensdauer >100.000 Zykden
Gehause Kunststoff nach UL94 V-0, grau (bicolor) o Max. Schaltleistung GE gm LU .
Abmessungen 33153 x4 mm = 54 Min. Schaltleistung DC15V5mA
Gewicht ~65¢ 5.4 ey Max. Einschaltstrom AC16 Afiir12s
Einbaulage vertikal Anschluss halogenfreies Silikonkabel 3 x 1 mm?
Einsatztemperatur siehe Artikeltabelle unten Anschluss PE 10 bis 2,5 mm?
Lagertemperatur ~40 bis +80 °C (-40 bis +176°F) { Befestigung Clip fir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Einsatz- / Lagerfeuchtigkeit <90 % F (nicht kondensierend) kS Schraubbefestigung M5 und wahlweise breitseitige Anbringung
Schutzart 1P20 Gehéuse Aluminium, silber eloxiert
Approbationen UL File No. E342261, VDE, EAC Abmessungen 95x45x30 mm
Hinweis andere Ausfiihrungen auf Anfrage Gewicht ~03kg
" Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden. Einbaulage beliebig
L Lagertemperatur -60 bis +85 °C (-76 bis +185 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)

Anschlussdiagramm Anschlussbeispiel /ﬁﬂr é /W Schutzart/Schutzklasse IP66 / I (Schutzleiter)

T ''''''''''''''''''''' B Heizung Schaltmodul DCM 010 W;F - - Approbationen EPS 16 ATEX 1118 X
) | IECEx EPS 16.0054X
! } ! L HHH IN METRO DNV 18.0011X
! ! ”S EACTCRU C-FR.IB08.8.02639
| | = il 2=
{ : "bei Stromen iiber 4 A verdndert sich die Schalttemperaturdifferenz
Lol ‘ i i

1 | |

123458 L7 N . J
]

YRS

“ Kabellange Kontaktart (1-polig) Schalttemperatur Schalttemperaturdifferenz

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

[ mtw | MaShaeswng | CEnsattempentw | 01185.0-00 Offner +15°C &3 KToleran2) 5K (23 KToleran2)
01010.0-00 DC15A -40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) 01185.1-00 m (ffner +25 °C (+3 K Toleranz) 5K (+3 K Toleranz)
01010.0-10 DC13A -40 bis +50 °C (-40 bis +122 °F) 01185.0-01 2m Offner +15 °C (+3 K Toleranz) 5K (+3 K Toleranz)
01010.0-20 DCNMA -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) 01185.1-01 2m (ffner +25 °C (+3 K Toleranz) 5K (+3 K Toleranz)
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NOTIZEN

MESSEN

SMART MESSEN

Sie erfassen Umgebungsbedingungen im Schaltschrank, aber auch
darlber hinaus, digital und analog: Die smarten Sensoren von STEGO.




90 MESSEN

PRODUKTKATALOG - STEGO

SMART SENSOR DIGITAL

CSS 014 | o-unk, oc2av

S

T

N g

Schutzart IP57

Anschlussbelegung fiir 4-poligen
Rundstecker M12

Art. Nr. Betriebsspannung Leistungs- Temperatur-Messbereich Feuchte-Messbereich Einsatztemperatur
aufnahme max.

01411.2-00  10-Link (digital, spezifi- DC 24V (DC18-30V)

ziert nach Version 1.1)

> Digitale Schnittstelle
> Kleine Abmessungen

> Hohe Genauigkeit
> GroBer Temperatur- und Feuchtemess-

> Einfache Clip- und Schraubmontage bereich

> Schnellanschluss mit M12-Steckverbinder > vielseitige Anwendungsgebiete

(IEC 61010-1/DIN EN 61010-1)

Der kompakte Smart Sensor (SS 014 erfasst elektronisch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und wandelt die
Messdaten in ein standardisiertes digitales 10-Link Signal. Die in das Signal umgewandelten Messwerte kdnnen
von einer Steuerungs- oder Uberwachungseinheit genutzt und weiterverarbeitet werden, wie z. B. einer SPS-
Steuerung. Der Smart Sensor CSS 014 eignet sich fiir den Einsatz im Schaltschrank, ist aber auch in vielen neuen
Anwendungsgebieten zu finden und kann selbst in rauen Umgebungsbedingungen, z. B. der Windkraft, eingesetzt
werden. Er zeichnet sich insbesondere durch seine kombinierten Wahrnehmungs- und Diagnose-Fahigkeiten aus
und tragt somit signifikant zur Optimierung von Prozessen im Rahmen der Digitalisierung bei.

Q@ I0-Link C€ EK s & Ml s

TECHNISCHE DATEN

Messsignale digital (10-Link) Temperatur, Luftfeuchtigkeit

Ereignisdaten, Diagnosedaten, Gerétedaten

Schleifenwiderstand (extern)
Anschluss
Elektrische SchutzmaRnahmen

Befestigung

Gehduse

Abmessungen

Gewicht

Einbaulage
Lagertemperatur
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit
Schutzart'/Schutzklasse

Approbationen

Hinweis

Zum Schutz vor Kondensat und somit vor Korrosion und zur Erhdhung der Kriechwegfestigkeit ist die Platine beidseitig mit einem
zertifizierten Schutzlack lackiert.

03w -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) £ 0,3 K
(Max. Ansprechzeit t.; 195 s)

<500 0 (nur bei 4-20 mA)
Rundstecker M12, IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Verpolungsschutz, Kurzschlussfest, Uberspannungsschutz

Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
und Schraubbefestigung M5

Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau

140 x40 x 38 mm

~50¢

vertikal, Anschluss oben

-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)

<90 % rF (nicht kondensierend)

IP20 (nur Sensor: IP57) / Il (Schutzkleinspannung)

VDE

UL File No. E500143

IEC 61010-1/DIN EN 61010-1
EAC

andere Messbereiche auf Anfrage

ol | @mm

i p

i

BE g
0 E mmmm S

Anschlussbeispiel

-40 bis +80 °C
(-40 bis +176 °F)

0 bis 100% rF + 3%/
(Max. Ansprechzeit t,; 14 5)

2Toleranz von +5 bis +60 °C (zur Betrachtung der Toleranzen auRerhalb dieser Bereiche bitte Diagramme anfordern) /3 Toleranz von 20 bis 80 % rF.

www.stego.de
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SMART SENSOR ANALOG
CSS 014 |ocaav

> Analoge Schnittstelle
> Kleine Abmessungen

> Hohe Genauigkeit
> GroRer Temperatur- und Feuchtemess-

> Einfache Clip- und Schraubmontage bereich

> Schnellanschluss mit M12-Steckverbinder > vielseitige Anwendungsgebiete

(IEC 61010-1/DIN EN 61010-1)

Der kompakte Smart Sensor CSS 014 erfasst elektronisch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und wandelt die
Messdaten in ein standardisiertes analoges 4-20 mA Signal. Die in das Signal umgewandelten Messwerte kdnnen
von einer Steuerungs- oder Uberwachungseinheit genutzt und weiterverarbeitet werden, wie z. B. einer SPS-
Steuerung. Der Smart Sensor findet Einsatz iiber den Schaltschrank hinaus. So auch in Anwendungsgebieten
mit rauen Umgebungsbedingungen, wie sie beispielsweise in der Windkraft zu finden sind: im geschiitzten
AuRenbereich und unter Einwirkung von Vibrationen.

Ce YK Ry & Il 7

Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Schleifenwiderstand (extern) <500 0 (nur bei 4-20 mA)
Anschluss Rundstecker M12, IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

TECHNISCHE DATEN

Messsignale analog (4-20 mA)

38
Elektrische SchutzmaRnahmen

( M12 . o e
E Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715

Verpolungsschutz, Kurzschlussfest, Uberspannungsschutz

und Schraubbefestigung M5

Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Hﬁﬂ ﬁﬁﬂ E Abmessungen 140 x 40 x 38 mm
Gewicht ~50¢g
l vertikal, Anschluss oben

@ Einbaulage

HH Lagertemperatur

140
125

-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)

g Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse IP20 (nur Sensor: IP57) / Il (Schutzkleinspannung)
Approbationen VDE
A UL File No. E500143
]\ _E IEC 61010-1/DIN EN 61010-1
EAC
Schutzart IP57 . .
40 Hinweis andere Messbereiche auf Anfrage

Zum Schutz vor Kondensat und somit vor Korrosion und zur Erhohung der Kriechwegfestigkeit ist die Platine beidseitig mit einem
zertifizierten Schutzlack lackiert.

[ ] Hﬁﬁ
] o] ﬂ

Anschlussbelegung fiir 4-poligen
Rundstecker M12

Art. Nr. Betriebsspannung Leistungs- Temperatur-Messbereich Feuchte-Messbereich Einsatztemperatur
aufnahme max.

01420.2-00 4-20 mA (analog) DC 24V (DC12-30V): 1,8 W (typisch -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) + 1K 0 bis 100 % rF + 4%?/ -40 bis +70 °C
00 <R<1600:(DC12-30V) 0,4 W) (Max. Ansprechzeit t, 195 ) (Max. Ansprechzeit t,, 8 s) (-40 bis +158 °F)
160 0 < R <500 N: (DC 20-30 V)

Anschlussbeispiel

2Toleranz von 20 bis 80 % rF /3 Toleranz von +5 bis +60 °C (zur Betrachtung der Toleranzen auRerhalb dieser Bereiche bitte Diagramme anfordern).

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.



92 MESSEN PRODUKTKATALOG - STEGO STEGO - PRODUKTKATALOG MESSEN 93

SENSOR HUB & SENSOREN

SHC 077 | 10-Link, € 24V, 4 Sensor Ports

www.stego.de

DISTANZ-SENSOR
DSS 015 | io-Link pc2av

> Digitale 10-Link Schnittstelle
> Kleine Abmessungen

> fiir 1 bis 4 digitale STEGO-Sensoren

> Schnellanschluss der Sensoren mit
Steckanschluss

> 4 Sensorvarianten

> Schnellanschluss mit M12-Steckverbinder
> Hohe Genauigkeit
> GroRer Abstandsmessbereich

> Digitale 10-Link Schnittstelle

> Kleine Abmessungen
> Vielseitige Schrabmontage > Einfache Clip- und Schraubmontage

> Schnellanschluss mit M12-Steckverbinder

Der kompakte Distanz Smart Sensor ermittelt mit Ultraschallwellen und dem Prinzip der Laufzeitmessung (ToF)
die Distanz zu Objekten. Er ist fiir zahlreiche Anwendungsgebiete in den Bereichen Entfernungs- und Fiillstand-
iiberwachung geeignet. Im Unterschied zu anderen Distanzmessverfahren (Messprinzip z. B. Laser) erkennt der
DSS 0715 selbst transparente Gegenstdnde wie Glas, Folie und Fliissigkeiten und ist dabei unempfindlich gegen-
iiber wechselnden Lichtverhaltnissen. Uber die 10-Link Schnittstelle gelingt sehr einfach die Anbindung an iiber-

Der Sensor Hub SHC 071 ermdglich es bis zu vier digitale STEGO Sensoren SEN 073 in [0-Link einzubinden. So
kdnnen bis zu acht Messwerte an einem [0-Link Port zur Verfiigung gestellt werden. Herkémmliche I0-Link
fahige Sensoren hingegen belegen je einen |0-Link Anschluss auf dem 10-Link Master. Die Steckplatz-Belegung
der Sensoren am Sensor Hub SHC 071 ist frei wahlbar. Die Sensoren SEN 073 kdnnen nur mit dem Sensor Hub
SHC 071 betrieben werden. Detailinformationen zu den STEGO Sensoren SEN 073 fiir den Sensor Hub SHC 071 sind
auf den folgenden Seiten aufgefiihrt.

geordnete Steuerungssysteme (z. B. SPS).

ce 2K & I Q I0-Link C€ EK ¥,

TECHNISCHE DATEN TECHNISCHE DATEN

www.stego.de

i — =

Fiillstandsiiberwachung Abstandskontrolle

| wtN [ dnitstele | Messaufosing | Messtoleranz | Messrequenz__|__ Lestungsaufnafme max. Betibsspannung

06W DC 24V (DC18 - 30V)

Erfassungsbereich 0.3mbis4m Anschluss Sensoren 4 Steckplatze mit Zugentlasung fiir bis zu 4 STEGO Sensoren’
Sichtfeld des Sensors 45° kegelftrmig Anschlussstecker 10-Link Rundstecker M12, IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert
Schnittstelle 10-Link (Version 1.1) 107 Elektrische SchutzmaRnahmen Verpolungsschutz, Kurzschlussfest, Uberspannungsschutz
Anschluss Rundstecker M12, IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, - Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 und
geschirmt, max. Kabelldnge: 20 m %” Schraubbefestigung (M5)
Elektrische SchutzmaRnahmen Verpolungsschutz, Kurzschlussfest, Uberspannungsschutz é al STEG@ Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Befestigung Schraubbefestigung M4 oder M3 é 3 Abmessungen 107 x 35x 87 mm
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0 :(é Gewicht ~110¢
Abmessungen 98 x35x 27 mm §n Einbaulage beliebig
Gewicht ~40¢g é Einsatztemperatur -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F)
Einbaulage beliebig, senkrecht zum Messobjekt ausgerichtet %u; Lagertemperatur -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
Einsatztemperatur -25 bis +70 °C (13 bis +158 °F) E Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F) E Einsatzhohe <4000 m iiber Meeresspiegel
Einsatz-/Lagerfeuchtigheit <90 % rF (nicht kondensierend) E 5 R Jljl Schutzart/Schutzklasse IP40 / Il (Schutzkleinspannung)
Schutzart/Schutzklasse IP40 / Ill (Schutzkleinspannung) g Approbationen EC 61010-1
Approbationen VDE und UL vorbereitet é UL und VDE vorbereitet
DIN EN 61010-1 =
DIN EN 61000-4-2 ESD = =T 'STEGO Sensoren SEN 073 sind separat zu bestellen.
DIN EN 61000-4-3 HF-Einstrahlung S U
DIN EN 61000-4-4 Transient E
DIN EN 61000-4-6 HF-Strom-Einspeisung £ > 75
g o | |
5 i
ANWENDUNGSBEISPIELE 5 T g §
e g
- - S [ = ;
y e @ I0-Link
=
=
=

01500.2-00 10-Link (Version 1.1) 1mm +2% 10 Hz

Prozessiiberwachung

»
Y

A A A
Mok O Y

Universalbefestigung zur DIN-Schienen-

DC 24V (DC 18-30V)

und Schraubbefestigung

07100.2-00

10-Link (digital, spezifiziert nach Version 1.1)

Sensoren SEN 073

10-Link Master

Anschlussbeispiel

05w
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DIGITALE PLUG & CONNECT SENSOREN SEN 073 FUR SENSOR HUB SHC 071

Die Sensoren fiir den Sensor Hub SHC 071 miissen separat bestellt werden. Die nachfolgend aufgefiihrten digitalen Sensoren kdnnen derzeit als Plug & Connect Komponenten an den Sensor
Hub angeschlossen werden. Die Sensoren sind vorkalibriert und damit sofort einsatzbereit; ein individueller Kalibrierungsaufwand entfallt dadurch. Aufgrund ihrer kleinen Abmessungen und
unterschiedlicher Kabelldngen sind sie flexibel positionierbar und einfach zu befestigen. Ein Befestigungsclip ist jeweils im Lieferumfang enthalten.

”55 el TECHNISCHE DATEN
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 und
| (_i” Schraubbefestigung (M4)
E I E% Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, schwarz
JHY FEZm ¢ Abmessungen 59x12x13 mm
il Einbaulage beliebig
| Ansprechzeit T, Temperatur: < 1,5 min, Feuchte: < 7s
U Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
v Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit 100 % rF / max. 90 % rF (nicht kondensierend)
- @ Einsatzhdhe < 4000 m (iber Meeresspiegel
Schutzart IP20
Chtne | smw | ks | bewewal | e | Gennla) |
07300.1-00 Temperatur + relative Feuchte Kabel mit Stecker, geschirmt, 1,0 m -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) + 0,2K 0bis 100 % rF + 2 % 40¢
07300.1-01 Temperatur + relative Feuchte Kabel mit Stecker, geschirmt, 2,0 m -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F) £ 0,2K 0bis100 % rF +2 % 70¢
TECHNISCHE DATEN
Befestigung inkl. Rohrclip zur Schraubbefestigung, @ 3 mm. s. Abbildung
Gehéduse Edelstahl
Abmessungen/Gewicht 33,5x@20mm/ca.25¢
Einbaulage beliebig
Anschluss Stecker M12 IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit 100 % rF / max. 90 % rF (nicht kondensierend)
& _ Einsatzhdhe < 4000 m iiber Meeresspiegel
: Schutzart IP64
Hinweis Max. zwei der vier Steckpldtze sind mit VOC Sensoren belegbar
T T T T YR T Y T
07300.0-00 Temperatur + -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) / -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) + 0,2 K 0bis 100 % rF + 2 % Temperatur: < 2 min,
relative Feuchte -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F) Feuchte: < 20 s
07301.0-00 Absoluter Luftdruck + -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) / 300 bis 1100 hPa -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) Absoluter Luftdruck: < 5's,
Temperatur -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F) Temperatur: < 2,5 min
07303.0-00 Luftqualitdt + -10 bis +50 °C (+10 bis 122 °F) / VOC-Index: 0 - 500 -10 bis +50 °C Luftqualitat: < 10 s
Temperatur +5 bis +30 °C (+41 bis +86 °F) Temperatur: < 2,5 min

Foto: Rohrclip
zur Schraubbefestigung, @ 3 mm
(im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Befestigung inkl. Rohrclip zur Schraubbefestigung, @ 3 mm, s. Abbildung
Gehduse Edelstahl

Abmessungen/Gewicht 33,5x020mm/ca.25¢

Einbaulage beliebig: runde Sensordffnung Richtung Lichtquelle ausrichten

-40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
100 % rF / max. 90 % rF (nicht kondensierend)

0 Einsatz-/Lagertemperatur

Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit

< % H: &.:? o Einsatzhdhe < 4000 m iiber Meeresspiegel
g g 3 - Schutzart IP65

| atn ] sesr [ Awdiss | Mesberh | Relte Genauighet | Mnsprecuei i

07302.0-00 Sichtbares Licht Stecker M12 IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert 0,01 bis 83.865 Ix 0,2% <7s

www.stego.de
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KABEL
Diese Kabel werden zur Verbindung des |0-Link Sensor Hubs SHC 071 und der digitalen Plug & Connect Sensoren Serie SEN 073 benétigt. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das Fiihlerkabel

mit Steckanschluss ist verriegelnd und geschirmt.

Foto: Standardkabel - Art. Nr. 244445

Foto: Individuelle Langenanpassungen - Art. Nr. 244446 und Art. Nr. 244447

I TN

244445 20m vollstandig konfektioniert mit M12-Kabelbuchse IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
244446 50m zur Eigenkonfektion, inkl. M12-Kabelbuchse IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
244447 200m zur Eigenkonfektion, inkl. M12-Kabelbuchse IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert, geschirmt

ANWENDUNGSBEISPIEL

&

Die Abbilung zeigt den I0-Link Sensor Hub SHC 071 mit Sensoren und den verschiedenen Verbindungskabeln (von oben nach unten):

(1) Kabel mit Anschlussstecker und M12-Kabelbuchse 2,0 m (Art. Nr. 244445)

(2) Kabel mit Anschlussstecker in 5,0 m Lange (Art. Nr. 244446) und (3) 20,0 m Lange (Art. Nr. 244447), jeweils inkl. (4) M12-Kabelbuchse zur Eigenkonfektion
(5) Temperatur+Feuchte Sensor SEN 073, IP20, in 1,0 m oder 2,0 m Kabellédnge mit Steckanschluss

o]

www.stego.de
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AKTOR HUB

AHC 072 |IO-Link, DC 24V, 3 Relais Ausgiinge

> fiir 1 bis 3 Aktoren
> Schnellanschluss der Aktoren mit
Push-In Klemmen

> Digitale 10-Link Schnittstelle
> Kleine Abmessungen

> Einfache Clip- und Schraubmontage
> Schnellanschluss mit M12-Steckverbinder > Optische Anzeigen (LEDs)

Der 10-Link Aktor Hub AHC 072 kann auf Prozessebene bis zu drei Aktoren bzw. Lasten iiber Relais schalten. Die
Befehle zum Schalten der Lasten erhdlt er iiber die 10-Link Schnittstelle von einer iibergeordneten Steuereinheit:
Edge-Computer, Cloud, SPS-Steuerung, etc. Der Aktor Hub unterstiitzt sowohl AC- als auch DC-Lasten, die iiber
keine besonderen Funktionen oder Kommunikationsschnittstellen verfiigen miissen. So kénnen auch analoge
Gerdte, wie beispielsweise Heizgerdte oder Filterliifter, vernetzt werden. Der Aktor Hub ist mit weiteren Produkten
der STEGO CONNECT-Familie zu einem leistungsfahigen I0-Link lloT-System ausbaubar. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter www.stego-connect.com.

107
STEGQ .
*58.°63 @ @IO—LlnkCE EE R‘o\/dHS:%
0 0/© 00O° BY©° TECHNISCHE DATEN
Anzahl Relaisausgange 1bis 3 SchlieRer, mit 3 LED Betriebsanzeigen
| T Max. Schaltleistung AC240V,10A
— T — DC30V,10A
Max. Einschaltstrom AC16 A fiir 10 Sek.
Anschliisse fiir Aktoren 2-polige Push-In Klemmen (3 x)
Anschlussstecker fiir 10-Link Rundstecker M12, IEC 61076-2-101, 4-polig, A-kodiert
o o Elektrische SchutzmaRnahmen Verpolungsschutz, Kurzschlussfest, Uberspannungsschutz
S Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 und
Schraubbefestigung (M5)

Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen 107 x 35 x 108 mm (116 mm mit Universalbefestigung)

e Gewicht ca.160¢g

UJ Einbaulage beliebig
Einsatztemperatur' -40 bis +70 °C (-40 bis +158 °F) bei 3 Ausgangen mit je 2 A Last'
%5 -40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) bei 3 Ausgangen mit je 10 A Last’
‘ — Lagertemperatur -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
: H:ﬂ] F 9 ~ Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit max. 90 % rF (nicht kondensierend)
< O = » = N ) .
- H:[I] g o g - Einsatzhohe < 4000 m (iber Meeresspiegel
[ ) = ! Schutzart/Schutzklasse IP40 / IIl (Schutzkleinspannung)

Zertifikate (B No. DE1-63389

Universal-Befestigung zur DIN-Schienen-

und Schraubbefestigung konform nach IEC 61010-1

bewertet nach UL und CSA Normen

' Die max. Einsatztemperatur ist abhéngig von der Stromstérke (siehe Diagramm) und der Anzahl der Lasten.

70 \

65

60

55

50

45

Umgebungstemperatur T_[°C]

40

2 3 4 5 6 7 8 9 w0 Strom |, [A]

Anschlussbeispiel

Strom in Abhdngigkeit der Temperatur bei 3 aktiven Relais

mm Betriebsspannung Leistungsaufnahme max. Push-In Klemmen Leiterquerschnitte?

07200.2-00 10-Link (digital, spezifiziert nach Version 1.1) DC 24V (DC18-30V) 14W 1,5 mm? (VDE) AWG 18 (UL)

2 filr Litzenleitung mit Aderendhiilsen

www.stego.de
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BELEUCHTEN

IDEALE LICHTVERHALTNISSE

Mit unseren Beleuchtungslésungen kénnen Funktionsiberpriifungen
elektronischer Einbauten bei Tag und Nacht vorgenommen werden.
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ZUBEHOR LED 021/022

www.stego.de

LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE , . o . o
Im Lieferumfang der Leuchten LED 021/022 sind keine Stecker, Buchsen und Leitungen fiir den elektrischen Anschluss enthalten. Diese kdnnen separat bestellt werden. Sets, bestehend aus

I_ E D 0 21 / O 2 2 Leuchte und Zubehér, sind auf Anfrage erhéltlich. Ebenso sind abweichende Kabelldngen auf Anfrage erhaltlich.

LEUCHTEN-SET MIT BUCHSE

OO0

= - | ] ® —f I

LED 021 (GroRe 1) LED 022 (GréRe 2) f = —F = :(
roke réRe TN~ —

1= 400 mm 1= 600 mm 4 i | —

12=375mm 12=575 mm 02 102 02

Die Abbildung zeigt die Leuchte LED 021/022 in einer Anwendung mit Durchgangsverdrahtung. Die Leuchten werden mit praktischen Steckanschliissen ohne groRen Aufwand angeschlossen, da-

> i >
Hoher.Llchtstrom . D.urchgangsverdrahtung Varioline LED Schaltschrankleuchten sind auch im Set mit der Buchse Art.-Nr. 264057 erhaltlich.
LED 021 LED 022 > Integrlertes Netzteil > Ein-/Ausschalter oder Hierzu einfach die Artikelnummer der gewiinschten Leuchte um die Ziffer -0003 erginzen. Beispiel: 02100.0-30-0003
Bzwﬁg”"hghsTe'gef und E;:‘/A“:;“?B'EF”"” > Langlebig und wartungsfrei durch Bewegungsmelder
chraubbefestigung agnetbefestigung - .
LED-Technologie > Magnet- oder Schraubbefestigung BUCHSEN / STECKER
\\.) | \\.: |
’ Die LED 021/022 Varioline ist eine leuchtgewaltige und kompakte LED-Schaltschrankleuchte. Bei nur 10 W/15 W })} P po % i
4 o ) Pt
Leistungsaufnahme gibt ihr Leuchtfeld mehr als 1000/1700 Lm Lichtstrom ab und leuchtet so auch groRe W Z \' >
Schaltschranke in ihrer Tiefe und Héhe griindlich aus. Der blendfreie, 360°-drehbare Leuchtkérper ist mit Foto: Buchse, Art. Nr. 264057 Foto: Stecker, Art. Nr. 264058
Mid-Power-LEDs von 60.000 h Lebensdauer ausgestattet. Die emittierte Tageslichtfarbe von 6.500 K sorgt beim " . . :
I . B [t [ Afibung | spanwngsat | Fabe | Verwendung | _Leitungsquerschnitt Apprbationen
Anwender fiir Sicherheit durch natiirliche und verwechslungsfreie Farbwiedergabe. 264057 Buchse AC weiR e 0,5-2,5 m? (AWG 14-20) VOE + UL
264058 Stecker AC weil fiir Ausgangsseite 0,5-2,5 mm? (AWG 14-20) VDE + UL
U K ® FA T\/ﬂ ' giltig fiir Starrdraht und Litzenleitungen. Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden
3 C€ UK AV 68 HIL 7
TECHNISCHE DATEN
Leistungsaufnahme LB ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE
LED 021/522 , Betriebsspannung AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V)
Magnet-/Schraub- . % | p—
befestigung Lichtstrom LT @ -:i-l; D “ ; —— Foto: Anschlussleitung, Art. Nr. 244356
Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120° _ —— P—
Seitenansicht Lichtfarbe: tageslichtweiR, Farbtemperatur 6.500 K &
LED 021/022 Lebensdauer 60.000  bei +20°C (+68°F) 2 | wtN | Afibung | e | Spanungsart [ Fabe | Vewending | _Approbationen’
. I é 244356 Anschlussleitung 2 x 1,5 mm? mit Buchse 20m AC Buchse: weil}; Leitung: weill fiir Eingangsseite VDE
Anschluss 2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung =
AC: max. 2,5 A / AC 240 V, Farbe: weilt = 244357 Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse 20m AC Buchse: wei}; Leitung: wei} fiir Eingangsseite VDE + UL
SO0 <|: Befestigung Magnet-/Schraubbefestigung (M5), Anzugsmoment 2 Nm max. j?n 2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker)
F: Gehduse Kunststoff, transluzent 7%,
Abmessungen siehe Zeichnungen %
Gewicht ~02kg/03 kg 5
Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) / -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F) £ VERLANGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht-kondensierend) &E F— rﬂ_‘ —— ﬂ J . .
Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert) TZU @ B Ve " U ¢ . N4 == Foto: Verlangerungsleitung, Art. Nr. 244358
L Energieeffizienzklasse F g
- 3 Befestigungsmoglichkeiten: Mit der Magnetbefestigung kann die Leuchte ohne Montageaufwand in Stahlschrénken befestigt E m“mm Approbationen®
werden. Klassisch ist die LED 021/022 Varioline mit Schraubbefestigung erhltlich. Ein Drehwinkel von 360° sorgt fiir eine g 244358 Verlangerungsleitung 2 x 1,5 mm? mit Buchse u. Stecker 10m AC Buchse/Stecker: weil}; Leitung: weil ~ Durchgangsverdrahtung VDE
optimal einstellbare Ausleuchtung. E 244359 Verldngerungsleitung 2 x AWG 15 mit Buchse u. Stecker 1,0m AC Buchse/Stecker: weil}; Leitung: weiR Durchgangsverdrahtung VDE + UL
“E 2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker
Hinweis: Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden. = E P ( s )
H 1 ‘:JV Ansicht Magnetbefestigung Ansicht Schraubbefestigung i
L 3 ANWENDUNGSBEISPIEL
z
=
=
GroRe 1: L1= 400 mm GroRe 2: L1= 600 mm £
Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Approbationen = bei kénnen bis zu maximal 8 Leuchten in Reihe geschaltet werden. Auch bei starken Vibrationen sorgt der verriegelte Steckanschluss fiir eine sichere elektrische Verbindung. Im Beispiel handelt
Magnetbefestigung Schraubbefestigung Magnetbefestigung Schraubbefestigung & es sich um eine Anwendung mit Versorgungsspannung AC 230 V. Dabei wurden folgende Leitungen verwendet: Anschlussleitung Art. Nr. 244356 (1) und Verléngerungsleitung Art. Nr. 244358 (2).
02100.0-30 02100.0-00 02200.0-30 02200.0-00 Ein-/Ausschalter VDE  ULFileNo.E234324  EAC g 2ot Eeernonfeldion i e von der eeleferten Standardlinee abuichen. sind Buch  Stecker ud bt
02110.0-30 02110.0-00 02210.0-30 02210.0-00 PIR Bewegungsmelder VIE  ULFleNo.EM324  EAC S ur Eigenkonfektionierung von Leitungen, die von der gelieferten Standardlange abweichen, sind Buchsen und Stecker zudem separat erhaltlich.
02120.0-30 02120.0-00 02220.0-30 02220.0-00 ohne Schaltméglichkeit VDE UL File No. E234324 EAC

'~ 5 min feste Einschaltdauer

www.stego.de
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LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE
LED 121/122

VARIOLINE LED 121/122 MIT EIN-/AUSSCHALTER

GroRe 1: L1= 500 mm GroRe 2: L1=700 mm
> Hoher Lichtstrom > Integriertes Netzteil Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung Steckdose Nennstrom Approbationen
LED 121 Ein-/ LED 122 S Integrierte Steckdose s Durchgangsverdrahtung Magnetbefestigung | Schraubbefestigung | Magnetbefestigung | Schraubbefestigung der Steckdose
Ausschalter und Bewegungsmelder a . . 12100.0-30 12100.0-00 12200.0-30 12200.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz DE/RU (1) 16,0 A VDE - EAC
Schraubbefestigung und Magnetbefestigung > Langlebig und wartungsfrei durch > Ein-/Ausschalter, Bewegungsmelder 12101.0-30 12101.0-00 12201.0-30 12201.0-00 AC220 - 240V,50/60Hz  FR/PL/CZ/SK (2) 16,0A VDE - EAC
LED'TEChﬂO'OgIE oder Anschluss filr externen Tiir- 12102.0-30 12102.0-00 12202.0-30 12202.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz H(3) 10,0A - - EAC
kontaktschalter 12103.0-30 12103.0-00 12203.0-30 12203.0-00 AC220-240V,50/60Hz  UK/IRL (4) 130A VDE - EAC
f 12104.0-30 12104.0-00 12204.0-30 12204.0-00 AC120V,50/60 Hz USA/Kanada (5) 150A - UL File No. E234324 EAC
Die LED 121/122 Varioline ist eine leuchtgewaltige und kompakte LED-Schaltschrankleuchte mit integrierter 12105.0-30 12105.0-00 12205.0-30 12205.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz IT (6) 16,0A VDE - EAC
Steckdose. Mit Stecker-Standards vieler europdischer Lander sowie der USA und Australiens finden Laptop oder 12107.0-30 12107.0-00 12207.0-30 12207.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz AUS (7) 100A VDE - EAC
Diagnosegerdt sicher Anschluss. Das 300/500 mm lange Leuchtfeld der Varioline gibt mehr als 1000/1700 Lm
Lichtstrom ab und leuchtet so auch groRe Schaltschranke in ihrer Tiefe und Hohe griindlich aus. Der Leuchtkérper
ist blendfrei, um 120°-drehbar und mit LEDs einer Lebensdauer von 60.000 h ausgestattet. VARIOLINE LED 121/122 MIT PIR BEWEGUNGSMELDER!
GroRe 1: L1= 500 mm GroRe 2: L1=700 mm
c € U K ° EH [ v\/7 Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung Steckdose Nennstrom Approbationen
C n c us — T (—E‘ RoHS 3 Magnetbefestigung | Schraubbefestigung | Magnetbefestigung | Schraubbefestigung der Steckdose
TECHNISCHE DATEN 12110.0-30 12110.0-00 12210.0-30 12210.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz DE/RU (1) 16,0A VDE - EAC
12111.0-30 12111.0-00 12211.0-30 12211.0-00 AC220 - 240V,50/60 Hz  FR/PL/CZ/SK (2) 16,0A VDE - EAC
Leistungsaufnahme <10W/15W 12112.0-30 12112.0-00 12212.0-30 12212.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz H(3) 10,0A - - EAC
Betriebsspannung AC 220 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 200 V, max. AC 265 V) 12113.0-30 12113.0-00 12213.0-30 12213.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz UK/IRL (4) 13,0A VDE = EAC
AC120V, 50/60 Hz (min. AC 110 V, max. AC 130 V) 12114.0-30 12114.0-00 12214.0-30 12214.0-00 AC120V,50/60 Hz USA/Kanada (5) 150A - UL File No. E234324 EAC
Lichtstrom 1.080 Lm/1.730 Lm 12115.0-30 12115.0-00 12215.0-30 12215.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz T (6) 16,0A VDE - EAC
Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120° 12117.0-30 12117.0-00 12217.0-30 12217.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz AUS (7) 10,04 VDE - EAC
MagLrEeDt?f;i :i;ub— Lichtfarbe: te?geslic:ltweif&, farbtemperaturE.Sl]U K 1 & min feste Einschaltdauer
befestigung Lebensdauer 60.000 h bei +20 °C (+68 °F)
Anschluss 3-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
AC:max. 16 A / AC 240V, Farbe: weiR VARIOLINE LED 121/122 MIT ANSCHLUSS FUR EXTERNEN TURKONTAKT
! Befestigung Magnet-/Schraubbefestigung (M5), Anzugsmoment 2 Nm max.
3 Gehause Kunststoff, transluzent GroRe 1: L1 =500 mm GroRe 2: L1=700 mm
) Seitenansicht Abmessungen siehe Zeichnungen Art. Nr. . Art. Nr. . Art. Nr. . Art. Nr. . Betriebsspannung Steckdose Nennstrom Approbationen
Magnetbefestigung | Schraubbefestigung | Magnetbefestigung | Schraubbefestigung der Steckdose
LED121/122 Giewicht ~03ke/04ke 12120.0-30 12120.0-00 12220.0-30 12220.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz DE/RU (1) 16,0 A VDE - EAC
~ Einsatz-/Lagertemperatur 40 bis +40 °C (-40 bis +104 °F) / -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F) 221030 2121.0-00 12221030 12221.0-00 AC220-240V,50/60Hz  FR/PL/CZ/SK(2) 16,04 VDE - EAC
y | A % Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht-kondensierend) 12122.0-30 12122.0-00 12222.0-30 12222.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz H(3) 10,0 A - - EAC
f Schutzart/Schutzklasse 1P20 / | (Schutzleiter) 12123.0-30 12123.0-00 12223.0-30 12223.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz UK/IRL (4) 130A VDE = EAC
Energieeffizienzklasse F 12124.0-30 12124.0-00 12224.030 12224.0-00 AC 120V, 50/60 Hz USA/Kanada (5) 15,0A - ULFileNo.E234324  EAC
o . . . ) . 12125.0-30 12125.0-00 12225.0-30 12225.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz IT (6) 16,0A VDE - EAC
Befestigungsmaglichkeiten: Mit der Magnetbefestigung kann die Leuchte ohne Montageaufwand in Stahlschranken befestigt 121270-30 12127.0-00 12227030 122270-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz AUS (7) 10,04 VOE ~ EAC

werden. Klassisch ist die LED 121/122 Varioline mit Schraubbefestigung erhaltlich. Ein Drehwinkel von 120° sorgt fiir eine
optimal einstellbare Ausleuchtung.

VARIOLINE LED 121/122 OHNE SCHALTMOGLICHKEIT

Hinweis: Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.

L2
L1
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GroRe 1: L1= 500 mm GroRe 2: L1=700 mm
Ansicht Magnetbefestigung Ansicht Schraubbefestigung Art. Nr. . Art. Nr. . Art. Nr. . Art. Nr. . Betriebsspannung Steckdose Nennstrom Approbationen
Magnetbefestigung | Schraubbefestigung | Magnetbefestigung | Schraubbefestigung der Steckdose
T D 12130.0-30 12130.0-00 12230.0-30 12230.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz DE/RU (1) 16,0A VDE - EAC
\ — 12131.0-30 12131.0-00 12231.0-30 12231.0-00 AC220 - 240V,50/60Hz  FR/PL/CZ/SK (2) 16,0A VDE = EAC
‘ J 12132.0-30 12132.0-00 12232.0-30 12232.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz H(3) 100A - - EAC
S f % 12133.0-30 12133.0-00 12233.0-30 12233.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz UK/IRL (4) 13,0A VDE = EAC
/ = (€] 12134.0-30 12134.0-00 12234.0-30 12234.0-00 AC120V,50/60 Hz USA/Kanada (5) 150A - ULFile No. E234324  EAC
12135.0-30 12135.0-00 12235.0-30 12235.0-00 AC220 - 240V, 50/60 Hz IT () 16,0A VDE = EAC
Y = oy %ﬁ 12137.0-30 12137.0-00 12237.0-30 12237.0-00 AC 220 - 240V, 50/60 Hz AUS (7) 100A VDE - EAC
- 100 -
() (5) (6) (7)
TN
LED 121 (GréRe 1) LED 122 (GréiRe 2) 10 V2R
L1=500 mm L1=700 mm 0 ﬁ
~—

L2 = 475 mm L2 =675 mm
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ZUBEHOR LED 121/122
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. . _ . o LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE
Im Lieferumfang der Leuchten LED 121/122 sind keine Stecker, Buchsen und Leitungen fiir den elektrischen Anschluss enthalten. Diese kénnen separat bestellt werden. Sets, bestehend aus

Leuchte und Zubehdr, sind auf Anfrage erhéltlich. Ebenso sind abweichende Kabelldngen auf Anfrage erhéltlich. I_ E D O 2 5 |
ECOLINE

LEUCHTEN-SET MIT BUCHSE
> Weitbereichsspannung > Magnet-, Schraub- oder Clipbefestigung
> Internes Netzteil > Langlebig und wartungsfrei durch

Varioline LED Schaltschrankleuchten sind auch im Set mit dem Stecker Art.-Nr. 264093 erhéltlich. Hierzu einfach die Artikelnummer der gewiinschten Leuchte um die Ziffer -0003 ergdnzen.

Beispiel: 12100.0-30-0003. Sets fiir Leuchten mit externem Tiirkontaktschalter enthalten zusétzlich den Stecker 264090. Leuchte mit
Clipbefestigung /,

> Duo-Druckklemmenanschluss LED-Technologie
> Durchgangsverdrahtung

BUCHSEN / STECKER

Foto: Buchse,
Art. Nr. 264091

Foto: Stecker, y
Art. Nr. 264090

Foto: Buchse,
Art. Nr. 264093

Die LED-Leuchten der Serie LED 025 eignen sich hervorragend fiir den Einsatz in Schranken und Gehdusen mit
elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestiickungsdichte. Durch den Einsatz von LED Technologie

haben diese Leuchten eine sehr hohe Lebensdauer. Drei verschiedene Befestigungsarten sorgen beim Einbau

Husfrung “ Letungsqueschnit’ Approbationen /

fir mehr Flexibilitdt. Die Ecoline-Serie ist eine reduzierte Ausfiihrung der Standard-Leuchte LED 025, deren

264093 Buchse weil fiir Fingangsseite und 0,75-2,5 mm? (AWG 14-18) VDE + UL . . , . )
Durchgagngs%/erdrahtung Steckeranschliisse durch Druckklemmenanschliisse ersetzt wurden. Auch die Druckklemmenanschliisse sind

264091 Buchse AC weilt fiir Eingangsseite 0,75-2,5 mm? (AWG 14-18) VDE + UL Leuchte mit zur Durchgangsverdrahtung geeignet, es kdnnen bis zu 10 Leuchten hintereinander verdrahtet werden.

264090 Stecker AC grau fiir Tiirkontakt 0,5-2,5 mm? (AWG 14-20) VDE + UL Ein- /Ausschalter

! giiltig fiir Starrdraht und Litzenleitungen. Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden

Leuchte mit undMafgnet- c€ Cn C IIS & ‘ EH[ ROH53

Bewegungsmelder befestigung
TECHNISCHE DATEN

und Schraub-
ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE befestigung ;
Leistungsaufnahme <4W
-, —o , Lichtstrom 400 Lm bei 120°
é Foto: Anschlussleitung, Art. Nr. 244422
Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120°
Lichtfarbe: tageslichtweiR, Farbtemperatur: 6.000 bis 7.000 K
ek L sieng L e Lt L ey dapotne Lebensdauer 60.000 h bei 20 °C (+68°F)
244422 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm? mit Buchse 40m Buchse: weiB; Leitung: weil} filr Eingangsseite Anschluss 2-polige Duo-Druckklemme filr Starrdrahtleitung 2,5 mm?,
244423 Anschlussleitung 3 x AWG 16 mit Buchse 40m Buchse: weil; Leitung: weil fiir Eingangsseite VDE + UL Litzenleitung mit Aderendhillse 1,5 mm?
2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker) Befestigung Magnet-/Schraubbefestigung (MS), Clipbefestigung (M),
Anzugsmoment 2 Nm max.
LED 025 mit LED 025 mit Ecoline Leuchte Gehause Kunststoff, transparent
VERLANGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG Magnet- oder Clipbefestigung LED 025 Abmessungen siehe Zeichnungen
Schraubbefestigung Draufsicht )
Gewicht 0,2 kg
— T — y . | ) == Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) / -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
@ B L2 U T — ™ e Foto: Verldngerungsleitung, Art. Nr. 244358 o T
! N - . d Q’ ) 4 Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse IP20 / Il (schutzisoliert)
244358 Verlangerungsleitung 2 x 1,5 mm? mit Buchse u. Stecker 10m Buchse/Stecker: weil; Leitung: weifl Durchgangsverdrahtung
244359 Verlangerungsleitung 2 x AWG 15 mit Buchse u. Stecker 1,0m Buchse/Stecker: weif3; Leitung: weill Durchgangsverdrahtung VDE + UL g g Befestigungsmoglichkeiten: Mit der Magnetbefestigung kann die Leuchte ohne Montageaufwand in Stahlschrénken befestigt

werden. Klassisch ist die LED 025 mit Schraubbefestigung erhéltlich. Mit der speziell entwickelten Clipbefestigung kann
sie ebenfalls an jede Stelle im Schaltschrank geschraubt werden. Die Leuchte wird lediglich in die Cliphalterung eingerastet
und kann in beide Richtungen gedreht werden. Mit einem Gesamtdrehwinkel von 180° wird so eine optimale Ausleuchtung

2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker)

351
T
|
250
351
|
325
351

. . erméglicht.
ANSCHLUSSLEITUNG MIT STECKER FUR TURKONTAKTSCHALTER 0 1
Seitenansicht Magnetbefestigung Seitenansicht Schraubbefestigung Seitenansicht Clipbefestigung
@ h i Foto: Anschlussleitung, Art. Nr. 244424 32 P32 32 R o3 32
Ve - N Gi # 95 [ s, [ )
g i — <= a L_n’ = m
mmm“ L =a - E j ENA_# | N 3 M E
244424 Anschlussleitung 2 x 1,5 mm? mit Stecker 06m Stecker: grau; Leitung: weil} filr Ausgangsseite 5 52 i -
244425 Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Stecker 06m Stecker: grau; Leitung: weil} fiir Ausgangsseite VDE + UL

2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker)

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung Approbationen
Magnetbefestigung | Schraubbefestigung | Clipbefestigung

AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V)
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ANWENDUNCSBEISPIEL ; ] ‘ @ D = 02540.3-10 02540.3-11 02540.3-13 e Ein-/Ausschalter  VDE (REG.-Nr. E788)! UL File No. E234324
0 ‘L OA AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265V) .
L - . . ' ! 2 | 1
o 02541.3-10 02541.3-1 02541.3-13 DC90 - 110V (min. DC 80V, max. DC125V) PIR Bewegungsmelder’ VDE (REG.-Nr. E788)' UL File No. E234324  (CC EAC
19,2 19,2 _ .
- 02542.3-10 02542.3-11 02542.3-13 AC1IJEID[ ;‘[‘]U_Vifu“\;s(gﬂ"r']zIg?g‘b‘\\,c;g:'[;r['ﬂ’;?s)z“V) ohne VDE (REG.-Nr. E788)! UL File No.E234324  (CC EAC
A T h A ! | max.
@ 512 = [ @ 02540.1-10 02540111 02540.1-13 DC 24 - 48V (min. DC 20V, max. DC 60 V) Ein-/Aussschalter  VDE (REG.-Nr. E788)' UL FileNo.E234324  ((C EAC
y L 02541110 025411-11 02541113 DC 24 - 48V (min. DC 20V, max. DC 60 V) PIR Bewegungsmelder? VDE (REG.-Nr. E788)' ULFileNo.E234324  (CC EAC
02542110 0254211 0254213 DC 24 - 48V (min. DC 20V, max. DC60V) ohne VDE (REG.-Nr. E788)' UL File No.E234324  CCC EAC

Per Durchgangsverdrahtung kdnnen bis zu maximal 8 Leuchten in Reihe geschaltet werden. Zur Eigenkonfektionierung von Leitungen, die von der gelieferten Standardldnge abweichen, sind

Buchsen und Stecker zudem separat erhaltlich. 'VDE-Gutachten mit Fertigungsiiberwachung (REG.-Nr. E788); 2 ~ 5 min feste Einschaltdauer
Hinweis: Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.
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LED SCHALTSCHRANKLEUCHTE
LED 025

> Durchgangsverdrahtung

> Ein-/Ausschalter oder
Bewegungsmelder

> Magnet-, Schraub- oder Clipbefestigung

> Weitbereichsspannung
> Internes Netzteil

LED 025 mit Ein-/
Ausschalter und
Magnet-

befestigung

> Langlebig und wartungsfrei durch LED-
Technologie

Die LED-Leuchten der Serie LED 025 eignen sich hervorragend fiir den Einsatz in Schranken und Gehdusen mit
elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestiickungsdichte. Durch den Einsatz von LED Technologie haben
diese Leuchten eine sehr hohe Lebensdauer. Drei verschiedene Befestigungsarten sorgen beim Einbau fiir mehr
Flexibilitdt. Ein Schnellanschluss ist durch einen Steckanschluss mit Verriegelung und einem integriertem Netzteil
realisiert. Bis zu 10 Leuchten kénnen hintereinander verdrahtet werden.

CE EK s AVB K @ I s

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme <4W
LED 025 mit
Lichtst 400 Lm bei 120°
Ein-/Ausschalter fchistrom moel
Leuchtmittel LED, Abstrahlwinkel 120

und Clipbefestigung

LED 025 mit Lichtfarbe: tageslichtweiR, Farbtemperatur: 6.000 bis 7.000 K

Bewegungsmelder Lebensdauer 60.000 h bei +20 °C (+68 °F)
und Schraubbefestigung Anschluss 2-poliger Steckanschluss mit Verriegelung
AC: max. 2,5 A / AC 240V, Farbe: weil
DC: max. 2,5A / DC60V, Farbe: blau
Befestigung Magnet-/Schraubbefestigung (M5), Clipbefestigung (M6),
LED 025 mit LED 025 mit Anzugsmoment 2 Nim max.
Magnet- oder Clipbefestigung Gehéuse Kunststoff, transparent
Schraubbefestigung Abmessungen siehe Zeichnungen
— Gewicht 0,2 kg
0 Einsatz-/Lagertemperatur -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) / -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
N i Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart/Schutzklasse 1P20 / Il (schutzisoliert), 12 V: P20 / lll (Schutzkleinspannung)
Energieeffizienzklasse F
. Befestigungsmaglichkeiten: Mit der Magnetbefestigung kann die Leuchte ohne Montageaufwand in Stahlschranken befestigt
’ werden. Klassisch ist die LED 025 mit Schraubbefestigung erhaltlich. Mit der speziell entwickelten Clipbefestigung kann sie
ebenfalls an jede Stelle im Schaltschrank geschraubt werden. Die Leuchte wird lediglich in die Cliphalterung eingerastet und
= o - | I kann in beide Richtungen gedreht werden. Mit einem Gesamtdrehwinkel von 180° wird so eine optimale Ausleuchtung
2 —rr— = 3 o s
« « erméglicht.
1 1 Hinweis: Die Leuchte darf nicht zur Haushaltsbeleuchtung verwendet werden.
Seitenansicht Magnetbefestigung Seitenansicht Schraubbefestigung Seitenansicht Clipbefestigung
’_g 0

Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr. Betriebsspannung Approbationen
Magnetbefestigung | Schraubbefestigung | Clipbefestigung

02540.0-00 02540.0-01 02540.0-03 AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V) Ein-/Ausschalter UL File No. E234324

02540.1-00 025401-01 02540.1-03 DC 24-48V (min. DC 20V, max. DC 60 V) Ein-/Ausschalter VDE UL File No. E234324 ccc EAC
02541.0-00 02541.0-01 02541.0-03 AC100 - 240V, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V) PIR Bewegungsmelder' VDE UL File No. E234324 cc EAC
02541.1-00 02541.-01 025411-03 DC 2448V (min. DC 20V, max. DC 60 V) PIR Bewegungsmelder' VDE UL File No. E234324 cc EAC

' ~ 5 min feste Einschaltdauer
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ZUBEHOR

Im Lieferumfang der Leuchten LED 025 sind keine Stecker, Buchsen und Leitungen fiir den elektrischen Anschluss enthalten. Diese kdnnen separat bestellt werden. Sets, bestehend aus Leuchte
und Zubehr, sind auf Anfrage erhaltlich.

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

@ — D : “ | — < Foto: Anschlussleitung, Art. Nr. 244356
I~ S
I B S N
244356 Anschlussleitung 2 x 1,5 mm? mit Buchse 20m Buchse: weiB; Leitung: weil} fiir Eingangsseite
244357 Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse 20m AC Buchse: weil; Leitung: weill fiir Eingangsseite VDE + UL
244360 Anschlussleitung 2 x 0,75 mm? mit Buchse 20m DC24 - 48V Buchse: blau; Leitung: weifl filr Eingangsseite VDE
244361 Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse 20m DC24 - 48V Buchse: blau; Leitung: weifl fiir Eingangsseite VDE + UL

2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker)

VERLANGERUNGSLEITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERBRAHTUNG

@ e U P—— ‘—_—_ﬂ ; \.J'==-: Foto: Verlangerungsleitung, Art. Nr. 244358

mmm“ bt

244358 Verlangerungsleitung 2 x 1,5 mm? mit Buchse u. Stecker 10m Buchse/Stecker: weil; Leitung: weifl Durchgangsverdrahtung

244359 Verldngerungsleitung 2 x AWG 15 mit Buchse u. Stecker 10m AC Buchse/Stecker: weil; Leitung: weifl Durchgangsverdrahtung VDE + UL
244362 Verldngerungsleitung 2 x 1,5 mm? mit Buchse u. Stecker 1,0m DC24-48V Buchse/Stecker: blau; Leitung: weil} Durchgangsverdrahtung VDE
244363 Verldngerungsleitung 2 x AWG 15 mit Buchse u. Stecker 10m DC24 - 48V Buchse/Stecker: blau; Leitung: weiR Durchgangsverdrahtung VDE + UL

2 gilt nur fiir die einzelnen Komponenten (Leitung und Anschlussstecker)

BUCHSEN / STECKER

o
-

Foto: Buchse, Art. Nr. 264057

Foto: Stecker, Art. Nr. 264058

264057 Buchse weif fiir Eingangsseite 0,5-2,5 mm? (AWG 14-20) VDE + UL
264058 Stecker AC weill fiir Ausgangsseite 0,5-2,5 mm? (AWG 14-20) VDE + UL
264059 Buchse DC 24 - 48V blau fiir Eingangsseite 0,5-2,5 mm? (AWG 14-20) VDE + UL
264060 Stecker DC24-48V blau fiir Ausgangsseite 0,5-2,5 mm? (AWG 14-20) VDE + UL
? gilltig fiir Starrdraht und Litzenleitungen. Bei Anschluss mit Litzenleitungen miissen Aderendhiilsen verwendet werden.
ANWENDUNGSBEISPIEL
e =) =) \_,/ ey e \ / e
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Die Abbildung zeigt die Leuchte LED 025 in einer Anwendung mit Durchgangsverdrahtung. Die Leuchten werden mit praktischen Steckanschliissen ohne groRen Aufwand angeschlossen, dabei
kénnen bis zu maximal 10 in Reihe geschaltet werden. Auch bei starken Vibrationen sorgt der verriegelte Steckanschluss fiir eine sichere elektrische Verbindung. Im Beispiel handelt es sich um
eine Anwendung mit Versorgungsspannung AC 230 V. Dabei wurden folgende Leitungen verwendet: Anschlussleitung Art. Nr. 244356 (1) und Verlangerungsleitung Art. Nr. 244358 (2).

Zur Eigenkonfektionierung von Leitungen, die von der gelieferten Standardldnge abweichen, sind Buchsen und Stecker zudem separat erhdltlich.

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKLEUCHTE MIT ENERGIESPARLAMPE

SL 025 | e-/ausscHacter

Abbildung zeigt die Slimline Leuchte mit Ein-/
Ausschalter und integrierter Steckdose (Deutschland),
Art. Nr. 02520.0-00

2

[
3

-

02520.0-00 ohne Magnet AC230V, 50/60 Hz
02520.1-01 mit Magnet AC230V,50/60 Hz
025211-04 mit Magnet AC230V, 50/60 Hz
02523.1-05 mit Magnet AC230V,50/60 Hz
02527.0-00 ohne Magnet AC230V,50/60 Hz
02527114 mit Magnet AC230V,50/60 Hz

> Magnetbefestigung (optional)
> Energiesparlampe
> Ein-/Ausschalter

> Flaches Gehduse
> Elektronisches Vorschaltgerat

> Leuchte ohne/mit Steckdose
(Steckdosenauswahl)

Die flache Slimline Leuchte SL 025 mit Ein-/Ausschalter eignet sich hervorragend fiir den Einsatz in Schrénken
und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestiickungsdichte. Sie kann schmalseitig
oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden. Die Leuchte ist auch mit Magnetbefestigung erhdltlich und kann
ohne Montageaufwand an jeder gewiinschten Stelle in Stahlschranken befestigt werden. Beide Ausfiihrungen
sind mit integrierter Steckdose, die den Betrieb von zusatzlichen elektrischen Gerdten ermdglicht, verfiigbar.

C€ 2K s G L s

Leistungsaufnahme W

TECHNISCHE DATEN

Lichtstarke 510 Lm (entspricht 45 W Gliihlampe)
Leuchtmittel Energiesparlampe, Fassung 2G7
Lebensdauer 10.000 h
Schalter Ein-/Ausschalter fiir Leuchtmittel
Anschluss Klemme 2,5 mm? mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Befestigung Schraubbefestigung, M5, 300 mm Abstand
Magnetbefestigung (optional)
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen 345x91x 40 mm
Einbaulage schmalseitig/breitseitig

-20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart IP20

Einsatz-/Lagertemperatur

Energieeffizienzklasse G

@)

(5)
-

@

-
@)m
e

(1)
€3

Deutschland/Russland (1) 16,0A 04kg | (Schutzleiter) VDE
Deutschland/Russland (1) 16,0 A 0,5 kg | (Schutzleiter) VDE - EAC
F/PL/CZ/SK (2) 16,0A 0,5kg | (Schutzleiter) VDE - EAC
GroRbritannien/Irland (4) 13,0A 0,5 kg | (Schutzleiter) VDE - EAC
keine - 04 kg II (schutzisoliert) VDE UL File No. E234324 EAC
keine - 0,5 kg 1l (schutzisoliert) VDE - EAC

Hinweis: Die Slimline Leuchte SL 025 ist auch mit 19" Frontbefestigung erhéltlich.

www.stego.de
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SCHALTSCHRANKLEUCHTE MIT ENERGIESPARLAMPE

SL 025 | sewecuncsmeLDER

Abbildung zeigt die Slimline Leuchte mit Bewegungsmelder
und integrierter Steckdose (Deutschland),
Art. Nr. 02520.0-03

2

o
EQ

02520.0-03 ohne Magnet AC230V, 50/60 Hz
02520.1-04 mit Magnet AC230V,50/60 Hz
02521.0-03 ohne Magnet AC 230V, 50/60 Hz
02527.0-04 ohne Magnet AC230V,50/60 Hz
025271-15 mit Magnet AC230V,50/60 Hz
02527117 mit Magnet AC120V,50/60 Hz

> Magnetbefestigung (optional)
> Energiesparlampe
> Automatisches Lichteinschalten

> Flaches Gehause
> Elektronisches Vorschaltgerat

> Leuchte ohne/mit Steckdose
(Steckdosenauswahl)

Die flache Slimline Leuchte SL 025 mit Bewegungsmelder eignet sich hervorragend fiir den Einsatz in Schranken
und Gehdusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten mit hoher Bestiickungsdichte. Sie kann schmalseitig
oder breitseitig mit Schrauben befestigt werden. Die Leuchte ist auch mit Magnetbefestigung erhdltlich und kann
ohne Montageaufwand an jeder gewiinschten Stelle in Stahlschranken angebracht werden. Beide Ausfiihrungen
sind mit integrierter Steckdose, die den Betrieb von zusatzlichen elektrischen Gerdten ermdglicht, verfiigbar. Der

Bewegungsmelder ersetzt einen Tiirkontaktschalter.
o N %/1
Ce g CFI 3\ B EAL Rokss

Leistungsaufnahme gw

TECHNISCHE DATEN

Lichtstarke 510 Lm (entspricht 45 W Gliihlampe)
Leuchtmittel Energiesparlampe, Fassung 2G7
Lebensdauer 10.000 h
Schalter PIR Bewegungsschalter ca. 6 min Einschaltdauer, fest eingestellt
Anschluss Klemme 2,5 mm? mit Zugentlastung, Anzugsmoment 0,8 Nm max.
Befestigung Schraubbefestigung, M5, 300 mm Abstand
Magnetbefestigung (optional)
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Abmessungen 345x91x 40 mm
Einbaulage schmalseitig/breitseitig

-20 bis +50 °C (-4 bis +122 °F) / -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend)
Schutzart IP20

Einsatz-/Lagertemperatur

Energieeffizienzklasse G

Der Bewegungsschalter schaltet nach dem Offnen der Schaltschranktiir die Beleuchtung ein. Die Einschaltdauer wird bei jeder

Bewegung neu gestartet. Die Leuchte kann ebenfalls in Schranken mit Sichtfenster eingesetzt werden.

Q) ()
€3

Approbationen
Deutschland/Russland (1) 16,0 A 0,4 kg | (Schutzleiter) VDE - EAC
Deutschland/Russland (1) 16,0A 0,5 kg | (Schutzleiter) VDE - EAC
F/PL/CZ/SK (2) 16,0A 04 kg | (Schutzleiter) VDE - EAC
keine - 04 kg Il (schutzisoliert) VDE UL File No. E234324 EAC
keine - 0,5kg 11 (schutzisoliert) VDE - EAC
keine - 0,5kg II (schutzisoliert) UL File No. E234324 EAC

Hinweis: Die Slimline Leuchte SL 025 ist auch mit 19" Frontbefestigung erhéltlich.

www.stego.de
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ELEKTRONIKSCHUTZ KOMPLETTIEREN

Mit den Zubehorprodukten von STEGO wird das Klimatisierungs-Portfolio
sinnvoll erganzt und noch spezifischer auf individuelle Bedirfnisse angepasst.
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SCHALTSCHRANK-STECKDOSE

SD 035

> Schnelle Anschlusstechnik

> Mit oder ohne Sicherung

> Clip-Befestigung fiir 35 mm DIN-

Schiene

www.stego.de

STEGO - PRODUKTKATALOG

ZUBEHOR m

DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNCG

DA 084 | ipss

> Hohe Schutzart

> Einfache Montage

www.stego.de

In dicht verschlossenen Schrénken und Gehdusen entstehen durch innere oder duRere Warmeeinflisse
Temperaturschwankungen durch unterschiedliche Druckverhdltnisse. Druckausgleich-Verschraubungen kom-
pensieren Druckdnderungen, bei gleichzeitiger hoher Schutzart, und verhindern das Eindringen von Staub und
Luftfeuchtigkeit. Die Druckausgleich-Verschraubungen sind fiir den Einsatz in Schranken und Gehéusen nach

Die Steckdosen werden auf 35 mm DIN-Schienen befestigt und mittels schraubenlosen Druckklemmen ange-
schlossen. Sie sind mit oder ohne Sicherung und in diversen Ausfiihrungen erhaltlich. Dadurch kénnen zusatzliche
Gerdte, wie z.B. Leuchten, Messgerdte, Lotkolben, etc. auf schnelle und einfache Weise angeschlossen werden.

Anschluss 3 x Druckklemmen filr Litze und Starrdraht 0,5 - 2,5 mm? Befestigung PG 29 Gewinde mit Uberwurfmutter
Befestigung Clip fiir 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 Anzugsmoment 5Nm
Gehduse Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau Material Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau;
. 6 . " Abemessumgen 9262 x 48 mm _ hohe Witterungs- und UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)
‘ Gewicht -02kg §n Dichtung Dichtring NBR
Einbaulage beliebig ?L Lufteintrittsflache ~15cm?
E Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F) _,%, Abmessungen 7 65,5x30,5 mm
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit <90 % rF (nicht kondensierend) ;é Einbaulage vertial
8 Schutzart/Schutzkdasse IP20 /1 (Schutzleiter) g Einsatz-/Lagertemperatur ~45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
N E Approbationen EAC
% Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten
) @ ® @ <
| : = % "Wird der DA 084 nicht vertikal eingebaut, reduziert sich die Schutzart auf IP54.
: - 5 Montageanleitung: Luftoffnung @ 37*' mm in Gehdusewand bohren und Druckausgleich-Verschraubung mit Mutter befestigen. Es
Anschliisse vom Netz ® HT%" @ %HTH ® %%%” @ %‘ % ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der duReren Gehdusewand befindet. Um einen optimalen Druckausgleich sicherzu-
E stellen, wird empfohlen zwei Druckausgleich-Verschraubungen im oberen Bereich des Schrankes gegeniiberliegend anzubringen.
(8) ) @) ®) ©) t
Y 7 o E
) |G . s w
Ol [Pl [ e | el |kl . IR
| mtNe | Betrebsspannungmax [ Steddose [ usfibung | Nemstom | ppprotationen [
03500.0-00 AC250V Deutschland/Russland (1) mit Sicherung’ 63A EAC é _\
03500.0-01 AC250V Deutschland/Russland (1) ohne Sicherung 16,0A EAC E 4 i
03501.0-00 AC250V F/PL/CZ/SK (2) mit Sicherung’ 63A - ?
03501.0-01 AC250V F/PL/CZ/SK (2) ohne Sicherung 16,0A - _?En 5
03502.0-00 AC 250V Schweiz (3) mit Sicherung’ 63A = <
03502.0-01 AC250V Schweiz (3) ohne Sicherung 10,0A - E
03503.0-00 AC 250V GroRbritannien/Irland (4) mit Sicherung’ 6,3A - E vy K H
03503.0-01 AC 250V GroRbritannien/Irland (4) ohne Sicherung 13,0A - E
03504.0-00 AC125V USA/Kanada (5) mit Sicherung’ 63A UL File No. E222026 éﬁ
03504.0-01 AC125V USA/Kanada (5) ohne Sicherung 150A UL File No. E222026 é -
03505.0-00 AC 250V Italien (6) mit Sicherung’ 63A - E
03505.0-01 AC250V Italien (6) ohne Sicherung 16,0A - g
03507.0-01 AC240V Australien (7) ohne Sicherung 10,0A - 2
03509.0-01 AC250V Altbritisch BS 546 (9) ohne Sicherung 50A - i 08400.0-03 IP55 2 Stiick 62 g (31g/Stiick)

! Feinsicherung @ 5 x 20mm

TECHNISCHE DATEN

C€ 2K s Al s

Foto: Innenansicht

DIN EN 62208 geeignet.

TECHNISCHE DATEN

ce 2K A sy
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DRUCKAUSGLEICHSELEMENT SNAP-IN

DA 284 | ipes

Foto: Innenansicht

Luftdurch- | Einsatz-/Lager- | Verpackungs- Gewicht Approbationen
lassigkeit ' temperatur einheit (ca.)

IP66 (EN 60529) / IPXIK (EN 40050-9) 2000 I/h -35bis +70 °C 1 Stiick 45¢ ULE234324 EAC

28420.0-00 Kunststoff nach UL94 V0, Lichtgrau und
UV besténdig nach UL746C(f1)

"bei einem Druckunterschied von min. 70 mbar

> Sehr hohe Schutzart > Einfache Montage,

> Wasserdichte Membrane keine Verschraubung nétig

In Schranken und Gehdusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und duRere Temperaturdnderungen
unterschiedliche Druckverhdltnisse. Bei Unterdruck kdnnen iber die Dichtungen an den Tiiren Staub und Luft-
feuchtigkeit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann bei Abkiihlung der Luft im Schrank Kondenswasser
entstehen. Das leicht zu montierende Druckausgleichselement DA 284 ermdglicht den Druckausgleich bei einer
Schutzart IP66. Eine wasserdichte Membrane innerhalb des Druckausgleichselements sorgt dafiir, dass schon bei
geringem Uberdruck die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank entweichen kann, aber Wasser und Schmutz von auRen
nicht in den Schrank gelangen.

C€ EE ¢\ EAL @

TECHNISCHE DATEN

Befestigung Snap-In, von auRen einrastbar

Zuldssige Wandstarke 1bis 4 mm

Einbautiefe ca. 15 mm, je nach Wandstarke

Dichtung Dichtring EPDM

Filter wasserdichte Membrane

Abmessungen @70x33,5mm

Einbaulage beliebig

Zubehor Demontagewerkzeug, Art. Nr. 283038

Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten

Montageanleitung: Luftoffnung @ 40+0,5 mm fiir M40 in Gehdusewand bohren und Druckausgleichselement durch Einrasten von
auRen befestigen. Auf eine gratfreie und runde Bohrung ist zu achten. Der Dichtring muss sich an der duBeren Gehdusewand befin-
den. Ein geniigend hoher Einpressdruck kann auf der Innenseite durch fiinf, der Wandstdrke entsprechend, komplett eingerastete

Rasthaken leicht kontrolliert werden.

335
o @
[t}
// /\\\\\\ ISR
15,5
18

(-31bis +158 °F)

www.stego.de
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DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG
DA 284 | pss /1p67

> Sehr hohe Schutzart > Einfache Montage

> Wasserdichte Membrane

In Schranken und Gehdusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und &uRere Temperaturdnderungen
unterschiedliche Druckverhdltnisse. Bei Unterdruck kénnen iber die Dichtungen an den Tiiren Staub und Luft-
feuchtigkeit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann bei Abkiihlung der Luft im Schrank Kondenswasser
entstehen. Die leicht zu montierende Druckausgleich-Verschraubung DA 284 ermdglicht den Druckausgleich bei
einer Schutzart IP66 (M12: IP66/IP68). Eine wasserdichte Membrane innerhalb der Druckausgleich-Verschrau-
bung sorgt dafiir, dass schon bei geringem Uberdruck die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank entweichen kann,

aber Wasser und Schmutz von auBen nicht in den Schrank gelangen.

q3 EE e Nus EAL lD

Foto: DA 284, M40

TECHNISCHE DATEN

=p Befestigung Gewinde M40 x 1,5 bzw. M12 x 1,5 mit Mutter

Anzugsmoment M40: 5 Nm, M12: 0,5 Nm
Einbautiefe M40: ca. 16 mm, M12: ca. 8 mm
Dichtung Dichtring NBR

Foto: DA 284, M12
Filter wasserdichte Membrane
Abmessungen M40: @ 60 x 37 mm, M12: @17 x 175 mm
Einbaulage beliebig
Einsatz-/Lagertemperatur -35 bis +70 °C (-31 bis +158 °F)
Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten

Montageanleitung: Luftdffnung @ 40,5 mm fiir Gewinde M40 / @ 12*°2 mm fiir Gewinde M12 in Gehdusewand bohren und
Druckausgleich-Verschraubung mit Mutter befestigen. Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der duReren Gehdusewand

befindet.
19
&, 60 K B i
- = Lo
e — -5
! :\‘[ “\Hm [ & - 7 -
=
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P AN =
DA 284, M40 DA 284, M12 (Zeichnung ist nicht proportional zu M40)
Schutzart Luftdurch- | Verpackungs- Gewicht Approbationen
Iissigkeit ! einheit (ca.)
28400.0-00 M40x 1,5 Kunststoff, lichtgrau IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) 12001/h 2 Stiick 90¢
(45 g/Stiick)
28400.0-01  M40x15 Kunststoff, lichtgrau IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)  12001/h 1 Stiick 45¢ - EAC
28400.0-04  M40x15 Kunststoff, lichtgrau IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9)  12001/h 100 Stiick 45kg - EAC
(45 g/Stiick)
28405.0-00 M40x15  Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau; hohe Witterungs-  IP66 (EN 60529) / IPXIK (EN 40050-9) 12001/h 2 Stiick 120¢ UL File No. EAC
und UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1) (60 g/Stiick) E234324
28406.0-00 M12x15  Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau; hohe Witterungs- IP66/IP68 (EN 60529) / IPXSK (EN 1201/h 2 Stiick 4g UL File No. EAC
und UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1) 40050-9) (2 g/Stiick) E234324

" bei einem Druckunterschied von min. 70 mbar

www.stego.de
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DRUCKAUSGLEICH-VERSCHRAUBUNG (EDELSTAHL/ALUMINIUM)

DA 284 | pss /1p67

Foto: M40 in Edelstahl

Foto: M12 in Aluminium

@40

> Sehr hohe Schutzart

> Korrosionsbestandig

> Wasserdichte Membrane > Lebensmittelecht

In Schranken und Gehdusen mit hoher Schutzart entstehen durch innere und duRere Temperaturdnderungen
unterschiedliche Druckverhdltnisse. Bei Unterdruck kdnnen iber die Dichtungen an den Tiiren Staub und Luft-
feuchtigkeit in den Schrank eingesogen werden. Dadurch kann bei Abkiihlung der Luft im Schrank Kondenswasser
entstehen. Die leicht zu montierende Druckausgleich-Verschraubung DA 284 ermdglicht den Druckausgleich bei
einer Schutzart IP66/1P67. Eine wasserdichte Membrane innerhalb der Druckausgleich-Verschraubung sorgt dafiir,
dass schon bei geringem Uberdruck die Luftfeuchtigkeit aus dem Schrank entweichen kann, aber Wasser und
Schmutz von aussen nicht in den Schrank gelangen.

ce YK I

TECHNISCHE DATEN

Anzugsmoment 5Nm

Einbautiefe ~9mm

Dichtung Dichtring NBR

Filter wasserdichte Membrane

Abmessungen M40: @ 58 x 31 mm, M12: @17 x 21 mm

Einbaulage beliebig

Einsatz-/Lagertemperatur -35 bis +80 °C (-31bis +176 °F)

Approbationen EAC

Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten

Montageanleitung: Luftgffnung @ 40,5 mm fiir Gewinde M40/ @ 12+0,2 mm fiir Gewinde M12 in Gehdusewand bohren und
Druckausgleich-Verschraubung mit Mutter befestigen. Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der duReren Gehause-

wand befindet.

21
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ENTWASSERUNGSELEMENT

DD 084 | pes / 167 / psak

Foto: Innenansicht

Einbaulage

> Hohe Schutzart
> Gute Entwdsserungsleistung

> Stabiles, witterungs- und
UV-bestandiges Gehduse

> Einfache Montage

In Schranken und Gehdusen mit hoher Schutzart entsteht durch Temperaturunterschiede Kondensat. Durch den
Einsatz eines Entwassungselementes ist es mdglich das Kondensat ohne den Verlust eines maximalen Gehduse-
schutzes von IP66 sicher abzuleiten. Eine wasserdurchldssige Membrane sorgt auf Grund Ihrer Kapillarwirkung
fir die Entwdsserung des Schaltschrankes. Durch die Konstruktion wird das Eindringen von Spritzwasser in das
Schaltschrankinnere verhindert.

ce 2K A o

Befestigung Gewinde M50 x 1,5 mit Mutter
(Schliisselweite: Mutter 60 mm, Gehause 50 mm)

TECHNISCHE DATEN

Anzugsmoment <6Nm
Einbautiefe <175mm
Material Kunststoff nach UL94 V-0; umbragrau

hohe Witterungs- und UV-Bestandigkeit nach UL746C (f1)

Wassereintrittshohe 0 mm (bei 0,5 mm Wandstarke)

Dichtung Dichtring NBR

Wasserdurchldssigkeit ~ 200 ml/h bei einer Wassersdule von 5 mm
Abmessungen 0 60x49,5mm

Einbaulage horizontal, tiefste Stelle

Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 to +158 °F)
Approbationen EAC

Hinweis Materialgrenzwerte werden in Anlehnung an RoHS3 eingehalten

Montageanleitung: Das Entwassungselement wird im Gehduseboden mit Hilfe der Uberwurfmutter in einer Bohrung von
{0 50,5'%° mm befestigt. Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der duReren Gehausewand befindet, und die

Bohrung gratfrei ist.

49,50
28,50

www.stego.de

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewdhr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.

28401.0-00 M40 X15 V2A (DIN 14305 / AISI303)  IPG6 (EN 60529) / IPXIK (EN 40050-9) 12001/h 1 Stick 0.2k
28401.0-02 M40 X 15 VAA (DIN 14404 / AISI316L)  1P66 (EN 60529) / IPXIK (EN 40050-9) 12001/h 1Stiick 02kg Gehdusewandstarke Verpackungseinheit Gewicht (ca.)
28404.0-00 MI2x15 Aluminium vernickelt IP67 201/h 15tiick 0,009 kg 08410.0-00 IP66 / 1P67 (EN 60529) / IPGIK (EN 40050-9) 05-55mm 15tiick 60g

" bei einem Druckunterschied von min. 70 mbar
2V2A ist nicht seewasserfest
? Korrosionspriifung nach 1S0 9227:2017

13.10.2022 | Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewahr. Die genannten Informationen entbinden den Kunden nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen.
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DER KURZE WEG ZU STEGO

STEGO ist global vertreten und bietet damit allen Kunden ein Maxi-
mum an Verfligbarkeit, persténlicher Beratung und Komfort. Mit 10
Standorten, einer Reprasentanz und mehr als 1500 Vertriebspart-
nern ist weltweiter Service fir uns selbstverstandlich. Wo immer
Sie Unterstitzung in Sachen Schaltschrankklimatisierung und
Thermal Management bendtigen - Ihr STEGO-Ansprechpartner ist
nicht weit von lhnen entfernt.

Hier finden Sie unsere Kontaktdaten weltweit:

=) DEUTSCHLAND

STEGO Elektrotechnik GmbH

Kolpingstrafle 21
74523 Schwadbisch Hall
Deutschland

Tel. +49 79195058 0
Fax +49 791 95058 45
info@stego.de
www.stego.de

=) USA

STEGO, Inc.

95 Chastain Road NW,
Suite 200

Kennesaw, GA 30144
USA

Tel. +1770 984 0858
Fax +1770 984 0615
info@stegousa.com
www.stegousa.com

=) SCHWEDEN

STEGO Norden AB
Brunnsgatan 20

55317 Jénképing
Sverige

Tel. +46 8 545 86160
Fax +46 8 545 86161
info@stegonorden.se
www.stegonorden.se

BRASILIEN

STEGO do Brasil Ltda.

Rua dos Cortezes, 353 - Vila Marly
012060-610 - Taubaté - SP

Brasil

Tel. +55 12 3632-5070

Fax +55 12 3632-5075
info@stego.com.br
www.stego.com.br

STEGO - PRODUKTKATALOG

STANDORTE
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=P ITALIEN

STEGO lItalia S.r.l.
Via Marie Curie, 27
10073 Cirie (TO)
Italia

Tel. +39 011 4593 287
Fax +39 0114593 164
info@stego.it
www.stego.it

FRANKREICH

STEGO France SAS

7 Mail Gay Lussac
95000 Neuville sur Oise
France

Tel. +3313919 5757
Fax +33 13919 54 47
info@stego.fr
www.stego.fr

=9 ENGLAND

STEGO UK Ltd.

Unit 12, First Quarter Business Park
Blenheim Road

Epsom

Surrey KT19 SQN

England

Tel. +44 1372 747250

Fax +44 1372 729854
info@stego.co.uk

www.stego.co.uk

=9 SPANIEN

STEGOTRONIC S.A.

C/ Francia, n° 20, Nave 2
Poligono Industrial Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)
Espafa

Tel. +34 93 806 6026

Fax +34 93 806 6057
stegotronic@stegotronic.es
www.stego.de/es

=) POLEN

STEGO Polska Sp. z 0.0.

ul. Banacha 11
41-200 Sosnowiec
Polska

Tel. +48 32 263 22 42
Fax +48 32 263 22 68
info@stego.pl
www.stego.pl

RUSSLAND

000 "STEGO RUS"

Kommunistitscheskaja Str. 10,

Geb. 1, Biiro 413, 420
141011 Oblast Moskau,
Mytischtschi
Russland

Tel./Fax +7 495 255 07 88
Mobil  +7 926 835 67 34

info@stego.ru
www.stego.ru




=9 STEGO Elektrotechnik GmbH
Kolpingstralle 21
74523 Schwabisch Hall
Deutschland

Tel. +49 79195058 0
Fax +49 79195058 45

info@stego.de
www.stego.de
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