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SELBSTKLEBENDER GERATEHALTER STEGOFIX
SF 095

> Direkte Befestigung von Kleingerdten > Selbstklebend

und 35 mm DIN-Schienen
> Einfache Montage

Kleingerdte kénnen mit STEGOFIX ebenso schnell und giinstig, ohne Bohren und Schrauben, in Schranken befestigt
werden. Die Montage von 35 mm DIN-Schienen wird mit STEGOFIX erheblich erleichtert. Langere DIN-Schienen
kdnnen auf mehrere STEGOFIX-Elemente montiert werden. STEGOFIX erméglicht bei engen Raumverhdltnissen
oder nachtrdglichem Einbau zusatzlicher Gerdte eine einfache Montage. STEGOFIX ist ein selbstklebender Gerdte-
halter aus Kunststoff mit einer enormen Haftkraft. Das hochleistungsfahige Industrieklebeband ist alterungsbe-
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standig und mit hohen Sicherheitsreserven ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

Belastung 500 g nach 24 Stunden Wartezeit'

Befestigung selbstklebend (alterungsbesténdiger Hochleistungskleber)
Material Kunststoff nach UL94 V-0

Abmessungen 43x38x14 mm

Schraubenabstand 12,8 mm, @ 3,6 mm; fiir gelochte 35 mm DIN-Schienen
Einsatz-/Lagertemperatur -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)

Approbationen EAC

" je nach den Einsatzbedingungen (z.B. Oberflichenbeschaffenheit, Sauberkeit der Oberflache, GroRe des zu befestigenden
Objekts, etc.) kann eine hihere Tragkraft erzielt werden

Montageanleitung: STEGOFIX kann nur auf glatten Oberfléchen, z.B. Metallen, lackierten Oberfléchen, auch Kunststoffen (auRer
Polyathylen, Polypropylen und Gummi) befestigt werden. Die Oberfldche muss trocken und frei von Staub, 01, Trennmitteln und

anderen Verunreinigungen sein.

Anwendungsmdglichkeiten

Selbstklebeflache Schutzfolie
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Lacher fiir Schraubbefestigung
STEGOFIX SF 095

Hinweis: Beim Einsatz des STEGOFIX

als DIN-Schienenhalter, kdnnen nur
DIN-Schienen (EN 60715) mit Lochung
18 x 6,2 mm oder 18 x 5,2 mm verwendet
werden.

L mn Verpackungseinhei Gewich (c2)

09510.0-01 5 Stiick 60 g (12 g/Stiick)
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