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Gehäuse

KLEMMENGEHÄUSE MIT GESCHRAUBTEM DECKEL

178

Anmerkung: Separat zu bestellen: Montageplatte und/oder DIN Schienen.

FERTIGUNG

Gehäuse aus Stahlblech St. 1,2 mm. Bohrungen für 
Scharniere und Deckelfixierung mit unverlierbaren 
Schrauben.

BESCHICHTUNG
Mit wärmehärtendem Epoxid-Polyester-Pulverlack, 
ETA-Standardzyklus
Farbe: RAL 7035 strukturiert.

SCHUTZART
• IP 66 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4 nach UL508A; UL50
• Schutzgrad wird durch Dichtung aus Zweikompo-

nenten-Polyurethanschaum sichergestellt
• Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC EN62208; 

EN62262. 

KLEMMENGEHÄUSE
SDV ABMESSUNGEN

CODE B A P

SDV1108 150 150 80
SDV2208 200 200 80
SDV3208 300 200 80
SDV4208 400 200 80
SDV5208 500 200 80
SDV6208 600 200 80
SDV8208 800 200 80
SDV1112 150 150 120
SDV2212 200 200 120
SDV3112 300 150 120
SDV3212 300 200 120
SDV3312 300 300 120
SDV4212 400 200 120
SDV4312 400 300 120
SDV4412 400 400 120
SDV5212 500 200 120
SDV5312 500 300 120
SDV6212 600 200 120
SDV6312 600 300 120
SDV6412 600 400 120
SDV8212 800 200 120
SDV8412 800 400 120

SDV

SDV KLEMMENGEHÄUSE

Nun für
B=600

Nun für B=600



RoHS
   COMPLIANT

Gehäuse

179SDF KLEMMENGEHÄUSE

SDF KLEMMENGEHÄUSE MIT KABELEINFÜHRUNG

FERTIGUNG

Gehäuse aus Stahlblech St. 1,2 mm. Bohrungen für 
Scharniere und Deckelfixierung mit unverlierbaren 
Schrauben sowie Flanschplatten am Korpus.

BESCHICHTUNG
Mit wärmehärtendem Epoxid-Polyester-Pulverlack, 
ETA-Standardzyklus
Farbe: RAL 7035 strukturiert.

SCHUTZART
• IP 66 nach IEC EN62208; EN60529
• NEMA 4 nach UL508A; UL50
• Schutzgrad wird durch Dichtung aus Zweikompo-

nenten-Polyurethanschaum sichergestellt
• Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC EN62208; 

EN62262.

Anmerkung: Separat zu bestellen: Montageplatte und/oder DIN Schienen.

KLEMMENGEHÄUSE MIT KABELEINFÜHRUNG 
SDF ABMESSUNGEN ANZAHL ANZAHL FLANSCHPLATTEN    

CODE B A C P FLANSCHPLAT. SEITE "B" SEITE "A"

SDF3212 300 200 - 120 2 2 -
SDF3312 300 300 - 120 4 2 2
SDF4212 400 200 - 120 2 2 -
SDF4312 400 300 - 120 4 2 2
SDF4412 400 400 - 120 4 2 2
SDF5212 500 200 130 120 4 4 -
SDF5312 500 300 130 120 6 4 2
SDF6212 600 200 150 120 4 4 -
SDF6312 600 300 150 120 6 4 2
SDF6412 600 400 150 120 6 4 2
SDF8212 800 200 150 120 6 6 -
SDF8412 800 400 150 120 8 6 2

Detail Flanschbohrung

Nun für
B=600

Nun für B=600



 
Gehäuse

180

SDVX KLEMMENGEHÄUSE MIT SICHTDECKEL

Anmerkung: Separat zu bestellen: Montageplatte und/oder DIN Schienen.

FERTIGUNG

Gehäuse aus Stahlblech St. 1,2 mm. Bohrungen für 
Scharniere und Deckelfixierung mit unverlierbaren 
Schrauben sowie Sichtdeckel mit Plexiglas St. 3,0 mm.

BESCHICHTUNG
Mit wärmehärtendem Epoxid-Polyester-Pulverlack, 
ETA-Standardzyklus
Farbe: RAL 7035 strukturiert.

SCHUTZART
• IP 55 nach IEC EN62208; EN60529
• Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC EN62208; 

EN62262.

KLEMMENGEHÄUSE MIT SICHTDECKEL
SDVX ABMESSUNGEN 

CODE B A P

SDVX4212 400 200 120
SDVX6212 600 200 120

SDVX KLEMMENGEHÄUSE

Nun für
B=600

Nun für B=600



 

Gehäuse

181SDVX-B KLEMMENGEHÄUSE

SDVX-B KLEMMENGEHÄUSE FÜR BUS-SYSTEME

FERTIGUNG

Gehäuse aus Stahlblech St. 1,2 mm. Bohrungen für 
Scharniere und Deckelfixierung mit unverlierbaren 
Schrauben sowie Sichtdeckel mit Plexiglas St. 3,0 mm.

BESCHICHTUNG
Mit wärmehärtendem Epoxid-Polyester-Pulverlack, 
ETA-Standardzyklus
Farbe: RAL7035 strukturiert.

SCHUTZART
• IP 55 nach IEC EN62208; EN60529
• Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC EN62208; 

EN62262.

Anmerkung: Separat zu bestellen: Montageplatte und/oder DIN Schienen.

KLEMMENGEHÄUSE FÜR BUS-SYSTEME
SDVX-B ABMESSUNGEN

CODE B A P

SDVX5312B 500 300 120



 
Gehäuse

182

SDP KLEMMENGEHÄUSE MIT TÜR

Anmerkung: Separat zu bestellen: Montageplatte und/oder DIN 
Schienen.

FERTIGUNG

Gehäuse aus Stahlblech St. 1,2 mm.
Tür aus Stahlblech St. 1,5 mm. Schließsystem mit 
Doppelbartschlüssel Ø 3,0 mm.

BESCHICHTUNG
Mit wärmehärtendem Epoxid-Polyester-Pulverlack, 
ETA-Standardzyklus
Farbe: RAL 7035 strukturiert.

SCHUTZART
• IP 55 nach IEC EN62208; EN60529
• Stoßfestigkeitsgrad IK10 nach IEC EN62208; 

EN62262.

KLEMMENGEHÄUSE MIT TÜR
SDP ABMESSUNGEN

CODE B A P

SDP2208 200 200 80
SDP2308 200 300 80
SDP2408 200 400 80
SDP2212 200 200 120
SDP2312 200 300 120
SDP2412 200 400 120
SDP2512 200 500 120
SDP3312 300 300 120
SDP3412 300 400 120

SDP KLEMMENGEHÄUSE
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Gehäuse

183SD KLEMMENGEHÄUSE ERGÄNZENDE ZUBEHÖR

SD KLEMMENGEHÄUSE ERGÄNZENDE ZUBEHÖR

WANDBEFESTIGUNGSLASCHEN SDWC-010

FERTIGUNG

Aus zinkpassiviertes Stahlblech St. 2,5 mm.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 4 Stück.

SCHARNIERE SDWA-005

FERTIGUNG

Aus weißzinkpassivierter Legierung.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 6 Stück samt Montagezubehör.

MONTAGEPLATTE SDPA

FERTIGUNG
Aus sendzimirverzinktem Stahlblech St. 2,0 mm.

ZUSAMMENSETZUNG 
Packung zu 1 Stück.

MONTAGEPLATTE
SDPA GEHÄUSE ABMESSU. MONTAGEP. ABM.

CODE BREITE HÖHE L H

SDPA-11 150 150 126 120
SDPA-22 200 200 176 170
SDPA-31 300 150 276 120
SDPA-32 300 200 276 170
SDPA-33 300 300 276 270
SDPA-42 400 200 376 170
SDPA-43 400 300 376 270
SDPA-44 400 400 376 370
SDPA-52 500 200 476 170
SDPA-53 500 300 476 270
SDPA-62 600 200 576 170
SDPA-63 600 300 576 270
SDPA-64 600 400 576 370
SDPA-82 800 200 776 170
SDPA-84 800 400 776 370

SCHIENEN DIN SDWA

FERTIGUNG

Aus sendzimirverzinktem Stahlblechprofil.

ZUSAMMENSETZUNG
Packung zu 10 Stück.

SCHIENEN
SDWA CODE GEHÄUSE BREITE B H

SDWA-013 150 125 7,5
SDWA-015 200 175 7,5
SDWA-020 300 275 7,5
SDWA-025 400 375 7,5
SDWA-030 500 475 7,5
SDWA-035 600 575 15
SDWA-040 800 775 15

Langloch 6x18


